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HP:n asiakaspalvelu 

Online-palvelut 

Ymparivuorokautinen palvelu modeemin tai Internet-yhteyden kayttajille 

WWW: HP:n tulostinohjelmistopaivityksia, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta seka erikielisia 
tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . (Sivusto on 
englanninkielinen.) 

Online-vianmaaritystyokalut 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on sarja verkkopohjaisia vianmaaritystyokaluja, jotka 
auttavattyopoytatietokoneidenjatulostustuotteiden kaytossa. ISPE:n avulla voittunnistaa, diagnosoida 
ja ratkaista nopeasti tietokone- ja tulostusongelmia. ISPE-tyokalut voi ladata osoitteesta 

http://instantsupport.hp.com . 

Puhelintuki 

Hewlett-Packard Companyn puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat puhelintukeen, puhelusi 
ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi. Tarkista maasi/alueesi 
puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta tai osoitteesta http://www.hp.com/ 
support . Tarvitset seuraavat tiedot, kun soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopaiva seka 
kuvaus ongelmasta. 

Asiakastukitietoja saat myos osoitteesta http://www.hp.com . Napsauta supports drivers -kohtaa. 
Apuohjelmat, ohjaimet ja sahkoisessa muodossa oleva tieto 

Siirry kohtaan http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . (Sivusto on englanninkielinen, mutta 
tulostinohjaimia on saatavilla useilla eri kielilla.) 

Jos haluat tietoja puhelimitse, katso ohjeita MFP-laitteen mukana toimitetusta opaslehtisesta. 
HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset 

Tarvikkeita voi tilata seuraavista sivustoista: 

Yhdysvallat: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Eurooppa: http://www.hp.com/go/supplies 

Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet: http://www.hp.com/paper/ 

Voit tilata varusteita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Katso lisatiedot kohdasta 
Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 

Voit tilata tarvikkeita tai varusteita puhelimitse seuraavista puhelinnumeroista: 

Yhdysvaltalaiset yritykset: 800-282-6672 

Yhdysvaltalaiset pienet ja keskisuuret yritykset: 800-888-9909 

Yhdysvaltalaiset kotiyritykset ja -toimistot: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 
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Muiden maiden/alueiden puhelinnumerot on ilmoitettu MFP-laitteen mukana toimitetussa 
opaslehtisessa. 

HP-huoltotiedot 

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjista Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla puhelinnumeroihin 
800-2432439816 (Yhdysvallat) tai 800-3873867 (Kanada) tai siirtymalla sivustoon http://www.hp.com/ 
qo/cposupportquide . 

Muita maita/alueita koskevia HP-tuotteen huoltotietoja on saatavilla oman maasi/alueesi 
asiakastukinumerosta. Lisatietoja on MFP-laitteen mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

HP-huoltosopimukset 

Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada). 
Takuun ulkopuolella olevat palvelut: 800-633-3600. 

Laajennettu palvelu: Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada). Voit 
vaihtoehtoisesti myos siirtya HP Care Pack -palvelusivustolle osoitteessa 
http://www.hpexpress-services.com/10467a . 

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten 

Osoite: http://www.hp.com/qo/macosx Mac OS X -tukitiedot ja HP:n ohjainpaivitysten tilauspalvelu. 

Osoite: http://www.hp.com/qo/mac-connect sisaltavat tietoja erityisesti Macintosh-kayttojarjestelmaan 
tarkoitetuista tuotteista. 
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1 Perustietoa MFP-laitteesta 



Olet hankkinut HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen. Tutustu kayttoonottoa koskeviin ohjeisiin, jotka 
loytyvat monitoimilaitteen (MFP-laitteen) mukana tulleesta HP Color 
LaserJet 4730mfp -aloitusoppaasta. 

Kun MFP-laite on asennettu ja valmiina kayttoon, varaa hetki aikaa sen toimintoihin tutustumiseen. 
Tassa luvussa kasitellaan seuraavat aiheet: 

• HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot 

• Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut 

• MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 

• Ohjelmisto 

• Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto 

• Tulostinohjaimet 

• Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet 

• Asennuksen tarkistuslista 
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HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteita on saatavana seuraavina kokoonpanoina. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-perusmalli) 




HP Color LaserJet 4730mfp sisaltaa vakiona seuraavat ominaisuudet: 

• 100 arkin monikayttolokero (lokero 1) 

• 3 - 500 arkin syottolokerot 

• automaattinen asiakirjansyottolaite, johon mahtuu 50 sivua 

• sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, jonka voi liittaa 10/100Base-TX-verkkoon 

• 256 megatavua (Mt) synkronoitua, dynaamista RAM-muistia (SDRAM) 
kaantoyksikko 

• kiintolevy 



Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




HP Color LaserJet 4730x mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisaksi sen 
mukana toimitetaan analoginen faksilisalaite. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




HP Color LaserJet 4730xs mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisaksi se 
sisaltaa seuraavat ominaisuudet: 

• analoginen faksilisalaite 

• tulostuslisalaitteen silta 

• nitoja/pinolokero-lisavaruste 
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HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot 
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HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




HP Color LaserJet 4730xm mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisaksi se 
sisaltaa seuraavat ominaisuudet: 

• tulostuslisalaitteen silta 

• analoginen faksilisalaite 

• 3-lokeroinen postilaatikkolisavaruste 
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Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laite on tarkoitettu tyoryhmakayttoon. Voit kayttaa MFP-laitetta 
varillisten ja mustavalkoisten asiakirjojen kopiointiin ja tulostukseen seka varillisten tai mustavalkoisten 
asiakirjojen lahettamiseen digitaalisessa muodossa. MFP-laite on itsenainen kopiokone, jota voidaan 
kayttaa ilman tietokoneyhteytta. Joihinkin malleihin sisaltyy valinnainen HP LaserJetin analoginen 
faksilisalaite 300, jonka avulla MFP-laite voi lahettaa ja vastaanottaa fakseja. 

Ominaisuusluettelo 

Toiminnot 

kaksipuolinen kopiointi 

• kuvanmuokkaus 

• varillisten asiakirjojen digitaalinen lahettaminen 

• kaksipuolisten asiakirjojen viimeistely 
o verkkotulostus 

Nopeus ja suoritusteho 

• 31 sivua minuutissa kopioitaessa ja tulostettaessa letter-kokoista paperia; 30 sivua minuutissa 
kopioitaessa ja tulostettaessa A4-kokoista paperia 

• 25 - 400 %:n skaalattavuus kaytettaessa skannerin lasia 

• 25 - 200 %:n skaalattavuus kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta (ADF) 
o ensimmaisen sivun tulostus alle 10 sekunnissa 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka 

• suorituskyky jopa 85 000 sivua kuukaudessa 

• 533 megahertsin (MHz) suoritin 

Tarkkuus 

• 600 pistetta tuumalla (dpi), kun REt (Resolution Enhancement technology) on kaytossa 

• HP FastRes- ja HP Resolution Enhancement technology (REt) -tekniikoiden ansiosta tarkkuus on 
1200 x 1200 dpi:ta taydella moottorinopeudella. 

Muisti 

• 256 megatavua (Mt) RAM-muistia, laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla DDR DIMM 
(Double Data Rate Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleilla 

• MEt-muistinparannustekniikka, joka pakkaa tiedot automaattisesti, jolloin tyomuistin kaytto 
tehostuu 
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Kayttoliittyma 

• ohjauspaneelin nayttoruutu 

• sulautettu Web-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on helppoa 
(kaytettavissa verkkoon kytketyissa tuotteissa) 

• HP Easy Printer Care -ohjelma (Web-pohjainen tila- ja vianmaaritystyokalu) 

• mahdollisuus tilata tarvikkeita Internetista kayttamalla HP Easy Printer Care -ohjelmaa 

Kielet ja fontit 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e -ohjain, jolla varmistetaan yhteensopivuus 

• Printer Management Language 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia 

• HP PostScript® 3 -emulointi (PS) 

Kopioiminen ja lahettaminen 

• tilat tekstille, kuville seka tekstin ja kuvien yhdistelmille 

• tyon keskeytystoiminto (kopiointirajoissa) 

• useita sivuja arkilla 

• operaattoria avustavat kuvat (esimerkiksi paperitukoksen poistamiseksi) 

• sahkopostin kaytto 

• energiaa saastava lepotilatoiminto 

• automaattinen kaksipuolinen skannaus 

Tulostuskasetti (4 kasettia) 

• tulostaa jopa 12 000 sivua 5 prosentin peitolla. 

• kasettia ei tarvitse ravistaa. 

• aidon HP-tulostuskasetin tunnistaminen 

• automaattinen variaineen kalvon poisto-ominaisuus 
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Paperin kasittely 

• Maarita 

• Lokero 1 (monikayttolokero): Monikayttolokero, jossa voi kayttaa paperia, kalvoja, tarroja 
ja kirjekuoria. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 20 kirjekuorta. 

• Lokero 2, 3 ja 4: 500 arkin syottolokerot. Nama lokerot havaitsevat automaattisesti tavalliset 
paperikoot aina Legal-kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen mukautetulle paperikoolle. 

• Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF): Lokeroon mahtuu 50 arkkia paperia. 

• Kaksipuolinen tulostus ja kopiointi: Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen ja kopioinnin 
(tulostus paperin molemmille puolille). 

• Skannaus automaattisella asiakirjansyottolaitteella: Automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa on automaattinen kaantoyksikko kaksipuolisten asiakirjojen 
skannaamista varten. 

• Tulostus 

• Vakiotulostuslokero: Vakiotulostuslokero sijaitsee MFP-laitteen vasemmalla puolella. 
Lokeroon mahtuu 500 paperiarkkia. 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero: Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tulostelokero on syottolokeron alia. Lokeroon mahtuu 50 paperiarkkia. 
MFP-laite pysahtyy automaattisesti, kun lokero tayttyy. 

• Valinnainen nitoja/pinolokero: Nitoja/pinolokero nitoo enintaan 30 arkin asiakirjan ja pinoaa 
enintaan 500 arkkia. 

• Valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko: Yksi lokero pinoaa enintaan 500 arkkia ja kaksi 
muuta lokeroa enintaan 100 arkkia kuhunkin, jolloin kokonaiskapasiteetti on 700 arkkia. 

Liitettavyys 

IEEE 1284C -yhteensopiva rinnakkaisliitanta 

• FIH (Foreign Interface Harness) -liitanta (AUX) muiden laitteiden liittamista varten 

• LAN-liitin (RJ-45) sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta varten 

• Valinnainen analoginen faksikortti 

• Valinnainen HP Digital Sending Software -ohjelmisto (DSS) 

• Valinnaiset EIO (Enhanced input/output) -kortit 

• USB 2.0 

• ACC-portti (lisalaiteportti, jolla USB-isantaportin ominaisuudet) 

• Lisalaiteportti (muiden valmistajien laitteiden liitantaa varten) 

Ymparistoa saastavat ominaisuudet 

• Lepotila-asetus saastaa energiaa (tayttaa ENERGY STAR® -vaatimukset, versio 1 .0). 




Huomautus Katso lisatiedot kohdasta Ymparistonsuojelu . 
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Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut 



Suojausominaisuudet 

• Alykortti (FIH) 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon sailytys 

• DSS-tunnistus 

Jarjestelman vahimmaisvaatimukset 

Sahkopostin kayttamista varten MFP-laite on kytkettava IP-pohjaiseen verkkoon, joka tukee 
SMTP-sahkopostiprotokollapalvelinta. Tama palvelin voi sijaita paikallisverkossa (LAN) tai 
ulkoisen Internet-palveluntarjoajan (ISP) verkossa. HP suosittelee, etta MFP-laite sijoitetaan 
samaan lahiverkkoon kuin SMTP-palvelin. Jos kaytat Internet-palveluntarjoajaa, siihen on 
muodostettava yhteys DSL-liittymalla. Jos kaytat Internet-palveluntarjoajan sahkopostipalveluita, 
pyyda palveluntarjoajalta oikea SMTP-osoite. Modeemiyhteyksia ei tueta. Jos verkossasi ei ole 
SMTP-palvelinta, voit luoda palvelimen kaytettavissa olevien kolmannen osapuolen ohjelmistojen 
avulla. Naiden ohjelmistojen hankinta ja tuki on kuitenkin sinun vastuullasi. 
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MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 

MFP-laitteen osien tunnistaminen 

Ennen MFP-laitteen kayttamista tutustu sen eri osiin. 





1 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ylakansi 


2 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) syottolokero alkuperaiskappaleiden kopiointia, skannausta tai faksausta 
varten 


3 


Ohjauspaneelin tilamerkkivalot 


4 


Ohjauspaneelin kosketusnaytto 


5 


Ohjauspaneelin numeronappaimisto 


6 


Oikeanpuoleiset kannet (kansien alia ovat tulostuskasetit ja muut kuluvat osat) 


7 


Lokero 2, 3 ja 4 


8 


Paperimaaran ilmaisimet 


9 


Virtakytkin 


10 


Tulostelokero 


11 


Skannerin lukitus 
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MFP-laitteen osatja lisavarusteet 
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Tulostelokero 



Liitantaportit 



Virtakytkin 



Virtajohdon liitanta 



Lisavarusteet ja tarvikkeet 



Voit monipuolistaa MFP-laitteen ominaisuuksia lisaamalla valinnaisia lisavarusteita. Lisatietoja 
lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden 
tilaaminen. 



Huomautus Varmista paras mahdollinen suorituskyky kayttamalla juuri kyseista MFP-laitetta 
varten suunniteltuja lisavarusteita ja tarvikkeita. 
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1 


Nitoja/pinolokero (Q7521A). Tama lisalaite sisaltaa tulostuslisalaitteen sillan. 


2 


Nidontakasetti (C8091A) 


3 


Tulostuskasetti (4 tulostuskasettia) (Q6460A, Q6461A, Q6462A ja Q6463A) 


4 


3-lokeroinen postilaatikko (Q7523A) Tama lisalaite sisaltaa tulostuslisalaitteen sillan. 


5 


DIMMS-muistit ja flash-muistikortit 


6 


HP Jetdirect -tulostinpalvelin (ElO-kortti) 


7 


HP LaserJetin analoginen faksilisalaite 300 (Q3701A) 



Liitantaportit 

MFP-laitteessa on viisi porttia tietokone- tai verkkoliitantaa varten. Portit ovat MFP-laitteen vasemmassa 
takanurkassa. 
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1 


FIH (Foreign Interface Harness) -liitanta 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (lisalaiteportti kayttaa USB-isantaportin protokollaa) 


4 


Faksiliitanta (valinnaisen analogisen faksilisalaitteiston kytkemista varten) 


5 


Rinnakkaisportti 


6 


ElO-laajennuspaikka 


7 


Portti Kensington-lukkoa varten 


8 


Verkkoliitanta (sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin) 


9 


AUX-portti 



MFP-laitteen kuljettaminen 

Varmista, etta lukitset skannerin ennen MFP-laitteen siirtamista. Skannerin lukitus on skannerin kannen 
alia, skannerilasin vasemmalla puolella. 
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Ohjelmisto 



MFP-laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, joka sisaltaa tulostinohjaimet ja muita hyodyllisia ohjelmia. 
HP suosittelee, etta kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmat asennetaan, koska ne helpottavat MFP- 
laitteen asetusten maarittamista ja mahdollistavat laitteen kaikkien toimintojen kayton. 

Lisatietoja lisaohjelmista ja -kielista on MFP-laitteen CD-levylla olevissa asennustiedoissa ja Readme- 
tiedostoissa. HP-ohjelmisto ei ole saatavissa kaikilla kielilla. 

Kayttojarjestelmat ja MFP-laitteen osat 

MFP-laitteen CD-levylla on tyoasemakayttajien ja verkonvalvojien kayttoon tarkoitettuja ohjelmisto-osia 
ja ohjaimia. Jos monitoimilaitteen ominaisuudet halutaan hyodyntaa taydellisesti, CD-levyn sisaltamat 
tulostinohjaimet on asennettava. Muut ohjelmistot ovat suositeltavia, mutta eivat tulostimen kayton 
kannalta valttamattomia. Lisatietoja on MFP-laitteen CD-levylla olevissa asennustiedoissa ja Readme- 
tiedostoissa. 

CD-ROM-levy sisaltaa ohjelmia, jotka on tarkoitettu seuraavissa kayttoymparistoissa tyoskentelevien 
tyoasemakayttajien ja verkonvalvojien kayttoon: 

• Microsoft® Windows® 98 ja Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003 

• Apple Mac OS X versio 10.2 tai uudempi 

Kaikkien tuettujen kayttojarjestelmien tuetut tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/clj4730mfp software . Jos kaytossasi ei ole Internet-yhteytta, voit hankkia 
uusimmat ohjelmistot MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa kuvatulla tavalla. 



Seuraavaan taulukkoon on koottu MFP-laitteeseesi saatavilla olevat ohjelmistot. 



Ohjelmisto 


Windows 98/ Windows 2000/ Mac OS UNIX® Linux 2 OS/2 
Me XP/Server 2003 


Windows Installer 


X X 


PCL 5 3 


X X 


PCL6 


X X 


PostScript-emulointi 3 


XX X 


HP Web Jetadmin 1 


X X 


Macintosh Installer 


X 


Macintosh PostScript- 

tulostinkuvaustiedostot 

(PPD) 


X 


IBM-ohjaimet 1 


X 


Malliskripteja 2 


X 


1 Saatavilla vain Internetista. 

2 Linux-ohjain on ladattavissa osoitteesta http://hpinkiet.sourceforqe.net. Linuxin PPD-tiedosto kaikkia LaserJet-tulostimia 



varten on ladattavissa osoitteesta http://linuxprinting.org . 
3 Asenna kayttamalla Mukautettu asennus -vaihtoehtoa. 
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Huomautus Voit hankkia myos valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelman, joka 
sisaltaa digitaaliset faksitoiminnot. Katso lisatietoja osoitteesta h tt p : //www .hp.com/go/ 
digitalsending . 



Ohjelmiston ominaisuudet 

MFP-laitteessa on kaytettavissa Automaattinen kokoonpano-, Paivita nyt- ja Esimaaritykset- 
ominaisuudet. 

Ohjaimen automaattimaaritys 

Windows-ympariston HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5c -ohjaimiin seka Windows 2000- ja 
Windows XP -kayttojarjestelmien PS-ohjaimiin sisaltyy asennuksen yhteydessa suoritettavat 
tulostimien lisalaitteiden automaattiset tunnistus-ja ohjainmaaritystoiminnot. Ohjaimen automaattisen 
maaritystoiminnon tukemia lisalaitteita ovat mm. kaantoyksikko, valinnaiset paperilokerot seka DIMM- 
moduulit. Jos ymparisto tukee kaksisuuntaista tiedonkulkua, asennusohjelma esittaa ohjainten 
automaattisen maaritystoiminnon normaaliasennuksen ja mukautetun asennuksen oletusarvoisesti 
asennettavana osana. 

Paivita nyt 

Jos olet muuttanut HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden kokoonpanoa asennuksen jalkeen, 
ohjain voidaan paivittaa automaattisesti ymparistoissa, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonvalitysta. 
Mukauta ohjain uusien maaritysten mukaiseksi valitsemalla Paivita nyt -painike. 



Huomautus Paivita nyt -ominaisuutta ei tueta ymparistoissa, joissa jaetut Windows 2000- tai 



Windows XP -tyoasemat on liitetty Windows 2000- tai Windows XP -palvelimiin. 



HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration -ohjelmisto on ohjelmistoarkkitehtuuri- ja tyokalusarja, jonka avulla HP- 
ohjelmistoja voidaan mukauttaa ja jakaa yrityksen hallitussa tulostusymparistossa. HP Driver 
Preconfiguration -ohjelmiston avulla tietohallinnosta vastaavat voivat maarittaa HP:n tulostinohjainten 
tulostus- ja laiteoletukset ennen ohjainten asentamista verkkoymparistoon. Lisatietoja on HP Driver 
Preconfiguration Support Guide -oppaassa osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

Seuraavat osat sisaltavat tulostusjarjestelman ohjelmiston asentamista koskevat ohjeet. 

MFP-laitteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston ja 
tulostinohjaimet. Jos monitoimilaitteen ominaisuudet halutaan hyodyntaa taydellisesti, CD-levyn 
sisaltama jarjestelmaohjelma on asennettava. 

Jos CD-asemaa ei ole kaytettavissa, voit ladata tulostusjarjestelman ohjelmiston Internet-osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



Huomautus UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) -mallikomentosarjat ovat ladattavissa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts . Linux-verkkojen mallikomentosarjat ovat ladattavissa 
osoitteessa http://linuxprinting.org . 



Voit ladata ohjelmiston uusimman version maksutta osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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Windows-tulostusjarjestelman ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksia 
varten 

Tassa osassa kerrotaan, miten tulostusjarjestelman ohjelmisto asennetaan Microsoft Windows 98-, 
Windows Me-, Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmiin. 

Jos asennat tulostusohjelman tietokoneeseen, joka on liitetty tulostimeen suoraan, asenna ohjelmisto 
ennen kuin liitat tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Jos olet liittanyt tulostimen 
tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asentamista, toimi kohdan 

Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jalkeen ohjeiden mukaan. 

Suoran liitannan voi tehda rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Rinnakkais- ja USB-kaapeliliitantoja ei voi 
kayttaa samanaikaisesti. Kayta IEEE 1284 -yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia tai kahden metrin USB- 
vakiokaapelia. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

2. Aseta MFP-laitteen CD-levy CD-asemaan. 

Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 

• Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

• Kirjoita seuraava komento: x : \ setup (jossa X vastaa CD-aseman kirjainta). 

• Valitse OK. 

3. Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

4. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

5. Voit joutua kaynnistamaan tietokoneen uudelleen. 

6. Varmista, etta ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mista tahansa 
ohjelmasta. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen CD- 
levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lueminut-tiedostot. Voit 
myos etsia lisaohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Windows-tulostusarjestelman ohjelmiston asentaminen verkkokayttoon 

MFP-laitteen CD-levylla toimitettava ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkossa. Katso 
muiden kayttojarjestelmien verkkoasennusohjeet osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen mukana toimitettavassa sulautetussa HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimessa on 10/100 Base-TX -verkkoportti. Jos haluat kayttaa HP Jetdirect - 
tulostinpalvelinta toisen verkkoportin kautta, katso kohta Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden 
tilaaminen tai siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Asennusohjelma ei tue MFP-laitteen asennusta tai MFP-objektin luomista Novell-palvelimiin. Se tukee 
ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja MFP-laitteen valilla. Jos haluat 
asentaa MFP-laitteen Novell-palvelimeen ja luoda objekteja, kayta HP:n (kuten HP Web Jetadmin) tai 
Novellin apuohjelmaa (kuten NWAdmin). 
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Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Varmista, etta sinulla on jarjestelmanvalvojan oikeudet, jos asennat ohjelmiston Windows 2000- 
tai Windows XP -kayttojarjestelmaan. 

2. Varmista, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimen verkkoasetukset ovat oikeat tulostamalla 
asetussivu (katso kohta Asetussivu ). Etsi toiselta sivulta MFP-laitteen IP-osoite. Saatat tarvita tata 
osoitetta verkkoasennuksessa. 

3. Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

4. Aseta MFP-laitteen CD-levy CD-asemaan. 

Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 

• Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

• Kirjoita seuraava komento: x : \ setup (jossa X vastaa CD-aseman kirjainta). 

• Valitse OK. 

5. Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin)jatoimi nayton ohjeiden mukaan. 

6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7. Voit joutua kaynnistamaan tietokoneen uudelleen. 

8. Varmista, etta ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mista tahansa 
ohjelmasta. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lueminut- 
tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Windows-tietokoneen maarittaminen MFP-laitteen verkkokayttoa varten 
Windowsin jakotoimintojen avulla 

Jos tietokoneesta voi tulostaa suoraan MFP-laitteeseen, laite voidaan jakaa verkossa niin, etta muutkin 
verkon kayttajat voivat tulostaa siihen. 

Lisatietoja jakamisen kayttoonotosta on Windowsin ohjeissa. Kun MFP-laite on jaettu, asenna MFP- 
ohjelmisto kaikkiin tata MFP-laitetta kayttaviin tietokoneisiin. 

Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jalkeen 

Jos olet liittanyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asennusta, 
Uusi laite loydetty -valintaikkuna tulee nakyviin tietokonetta kaynnistettaessa. 

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- tai Windows Me -kayttojarjestelmiin 

1. Valitse Uusi laite loydetty -valintaikkunan Etsi CD-ROM-asemalta -vaihtoehto. 

2. Napsauta Seuraava. 

3. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

4. Varmista, etta ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mista tahansa 
ohjelmasta. 
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Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lueminut- 
tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmiin 

1 . Napsauta Uusi laite loydetty valintaikkunaa ja valitse Etsi. 

2. Valitse Paikanna ohjaintiedostot -naytosta Maarita sijainti -valintaruutu, poista kaikkien muiden 
valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi Seuraava-painiketta. 

3. Kirjoita paahakemiston kirjain. Esimerkiksi X:\ ("X:\" on CD-aseman paahakemiston kirjaintunnus.) 

4. Napsauta Seuraava. 

5. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7. Valitse kieli ja noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

8. Varmista, etta ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mista tahansa 
ohjelmasta. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lueminut- 
tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

MFP-ohjelmiston asennuksen poistaminen 

Tassa osassa on tulostusjarjestelman ohjelmiston asennuksen poisto-ohjeet. 

Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-kayttojarjestelmissa 

HP Color LaserJet 4730mfp/Ty6kalut -ohjelmaryhman Asennuksen poistaminen -vaihtoehdon avulla 
voit valita ja poistaa haluamasi Windowsin HP-tulostusjarjestelman osat. 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat. 

2. Valitse HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Napsauta Asennuksen poistaminen -painiketta. 

4. Valitse Kylla. 

5. Poista ohjelmisto seuraamalla nayton ohjeita. 

Verkko-ohjelmisto 

HP:n verkkoratkaisujen yhteenveto 

Yhteenveto kaytettavissa olevista HP-verkkoasennuksista ja kokoonpanon ohjelmistoratkaisuista on 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Paakayttajan oppaasta. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla 
CD-levylla. 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voit hallita HP Jetdirect -palvelimeen liitettyja tulostimia intranet- 
verkossa Web-selaimella. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, joka tulee asentaa 
vain yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin jarjestelmiin: 

• Fedora Core ja SuSE Linux 

• Windows 2000 Professional, Server ja Advanced Server 

• Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

Kun HP Web Jetadmin on asennettu isantapalvelimeen, sita voidaan kayttaa milta tahansa tyoasemalta 
tuetun Web-selaimen (kuten Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape Navigator 7.0.) avulla. 

HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuudet: 

• Tehtavasuuntautuneen kayttoliittyman mukautettavat nakymat saastavat huomattavasti 
verkonvalvojan aikaa. 

• Mukautettavien kayttajaprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat saadella kayttajien tarvitsemia 
toimintoja. 

Sahkoposti-ilmoitukset laitteistovirheista, vahentyvista tarvikkeista ja muista MFP-ongelmista 
voidaan nyt lahettaa eri ihmisille. 

Etaasennus ja -hallinta on mahdollista mista tahansa tavallisella Web-selaimella. 

• Kehittynyt automaattinen etsinta tunnistaa verkon oheislaitteet, joten tulostimia ei tarvitse lisata 
tietokantaan manuaalisesti. 

• Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin. 

• Mahdollisuus etsia oheislaitteita nopeasti sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, 
varitulostusominaisuuksien tai mallinimen perusteella. 

• Mahdollisuus jarjestaa helposti oheislaitteet loogisiin ryhmiin virtuaalisten toimistokarttojen avulla, 
mika helpottaa valikoiden kayttamista. 

• Mahdollisuus hallita ja maarittaa useita tulostimia samanaikaisesti. 

Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman uusimman version ja tutkia tuettujen isantajarjestelmien 
luetteloa HP:n online-asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/go/webjetadmin . 



UNIX 

Unix-kayttojarjestelman HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokayttoinen asennusohjelma 
HP-UX- ja Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP:n online-asiakaspalvelun osoitteesta 

http://www.hp.com/support/net_printing . 



Apuohjelmat 
MFP-apuohjelmat 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan monitoimilaitteissa on useita apuohjelmia, joiden avulla laitetta on 
helppo tarkkailla ja hallita verkossa. 
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HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care on ohjelma, jolla voit 
tarkastaa varinkayttotiedot 
tarkastaa tulostimen tilatiedot 
tarkastaa tarvikkeiden tilatiedot 
maarittaa varoitusasetukset 
lukea kayttoohjeita 

kayttaa vianmaaritys- ja huoltotoimintoja. 

Voit kayttaa HP Easy Printer Care -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen tai kun se 
on liitetty verkkoon. Kun olet asentanut HP Easy Printer Care -ohjelman kokonaisuudessaan, voit ryhtya 
kayttamaan sita. Katso lisatiedot kohdasta http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

Sulautettu Web-palvelin 

MFP-laitteessa on sulautettu Web-palvelin, jonka avulla saat tietoja laitteen ja verkon toiminnasta. Web- 
palvelin luo verkko-ohjelmien kayttoympariston pitkalti samalla tavalla kuin Windowsin tapainen 
kayttojarjestelma luo tietokoneen ohjelmien kayttoympariston. Naita ohjelmia voidaan katsoa Microsoft 
Internet Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella Web-selaimella. 

Sulautettu tarkoittaa sita, etta Web-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. tulostimessa) tai 
laiteohjelmistossa, eika verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa. 

Sulautetun Web-palvelimen etuna on MFP-laitteen kayttoliittyma, jota kaikki verkkoon kytketyn 
tietokoneen ja tavallisen Web-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Mitaan erityista ohjelmaa ei tarvitse 
asentaa eika maarittaa. Lisatietoja HP:n sulautetusta Web-palvelimesta on Embedded Web Server User 
Guide -oppaassa. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levylla. 

Ominaisuudet 

HP:n sulautetussa Web-palvelimessa voit tarkastella MFP-laitteen ja verkkokortin tilaa seka hallita 
tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla voit tehda seuraavia 
toimenpiteita: 

MFP-laitteen tilatietojen tarkastelu 

arvioida kaikkien tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan ja tilata uusia tarvikkeita 
nayttaa ja muuttaa lokeroasetuksia 

tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelivalikon asetuksia 
nayttaa ja tulostaa sisaisia sivuja 

vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista 
lisata tai mukauttaa linkkeja muihin Web-sivustoihin 
valita upotetun Web-palvelimen kielen 
nayttaa ja muuttaa verkon asetuksia. 
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Katso upotetun Web-palvelimen ominaisuuksien ja toimintojen taydelliset tiedot kohdasta Sulautetun 
Web-palvelimen kavttaminen . 

Muut osat ja apuohjelmat 

Windows ja Macintosh OS -kayttojarjestelmien kayttajille seka verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia 
on tarjolla useita. 



Windows 



Mac OS 



Verkonvalvoja 



Asennusohjelma - automatisoi 
tulostusjarjestelman asennuksen 

Online-Web-rekisterointi. 



PostScript-tulostinkuvaustiedostot 
(PPD) - kaytetaan Mac OS:n 
mukana tulevien Apple PostScript - 
ohjainten yhteydessa. 

HP LaserJet Utility -apuohjelma 
(saatavilla Internetista) - tulostimen 
hallintaohjelma Mac OS - 
kayttojarjestelman kayttajille 



HP Web Jetadmin - 

selainpohjainen 

jarjestelmanhallintatyokalu. 

Uusimmat HP Web 

Jetadmin -ohjelmat voi ladata 

osoitteesta http://www.hp.com/qo/ 

webjetadmin . 

HP Jetdirect Printer Installer for 
UNIX - ladattavissa osoitteesta 

http://www.hp.com/support/ 
net printing 
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Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto 

HP:n asennusohjelma sisaltaa PostScript®-tulostinkuvaustiedostot (PostScript® Printer Description, 
PPD), tulostinvalintataulun laajennukset (Printer Dialog Extensions, PDE) ja HP Printer Utility - 
ohjelmiston Macintosh-tietokoneisiin. 

Jos seka kirjoitin etta Macintosh-tietokone on kytketty verkkoon, maarita kirjoitin upotetun Web- 
palvelimen (embedded Web server, EWS) avulla. Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen 
kavttaminen . 

Macintosh-tulostusjarjestelman ohjelmiston asentaminen 
verkkokayttoon 

Tassa osassa on Macintosh-tulostusjarjestelman ohjelmiston asennusohjeet. Tulostusjarjestelman 
ohjelmisto tukee Mac OS v9.1 -versiota ja uudempia seka Mac OS X v10.2 -versiota ja uudempia. 

Tulostusjarjestelman ohjelmisto kasittaa seuraavat osat: 

PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD) 

Kirjoittimen toimintoja kaytetaan PPD-tiedostojen ja Apple PostScript -kirjoitinohjainten avulla. 
PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmistojen asennusohjelma on kirjoittimen mukana toimitetulla CD- 
levylla. Kayta tietokoneen mukana toimitettua Apple PostScript -kirjoitinohjainta. 

• HP Printer Utility 

HP Printer Utility -ohjelmalla voidaan kayttaa toimintoja, joita ei ole kirjoitinohjaimessa. Valitse 
kirjoittimen ominaisuudet nayttokuvien perusteella ja suorita seuraavat kirjoittimeen liittyvat 
tehtavat: 

• Kirjoittimen nimeaminen. 

• Kirjoittimen maarittaminen verkon vyohykkeeseen. 

• Kirjoittimen IP-osoitteen maarittaminen. 

• Tiedostojen ja fonttien lataaminen. 

• Kirjoittimen maarittaminen IP- tai AppleTalk-tulostamista varten. 

Voit kayttaa HP Printer Utility -ohjelmaa, kun kirjoitin on kytketty USB-liitantaan tai TCP/IP- 
verkkoon. 




Huomautus HP Printer Utility toimii Mac OS X v10.2 -jarjestelmassa ja uudemmissa 
versioissa. 



Lisatietoja HP Printer Utility -ohjelmasta on kohdassa HP Printer Utility -ohjelman kavttaminen 
Macintoshissa . 

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS v9.1 -kayttojarjestelmaan ja uudempiin 

1 . Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitantaan. 

2. Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei 
avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia tyopoydalla. 

3. Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia. 
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4. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

5. Avaa tietokoneen kovalevylta Ohjelmat, Apuohjelmat ja Tyopoytakirjoitintyokalu. 

6. Kaksoisosoita Printer (AppleTalk) -kuvaketta. 

7. Valitse AppleTalk-kirjoittimen valinta -kohdassa Muuta. 

8. Valitse kirjoitin ja osoita ensin Auto Setup- ja sitten Create-vaihtoehtoa. 



Huomautus Tyopoydan symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit nakyvat ohjelman 



1 — 1 tulostusvalintataulussa. 

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS X v10.2 -kayttojarjestelmaan ja uudempiin 

1 . Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitantaan. 

2. Aseta CD-levy CD-asemaan. 

CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, 
kaksoisosoita CD-levyn symbolia tyopoydalla. 

3. Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia. 

4. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Avaa tietokoneen kovalevylta Ohjelmat, Lisaohjelmat ja sen jalkeen Tulostuskeskus tai 
Kirjoittimen asetustyokalu. 



Huomautus Jos kayttojarjestelma on Mac OS X v10.4, Kirjoittimen asetustyokalu 
korvaa Tulostuskeskuksen. 



6. Osoita Lisaa kirjoitin. 

7. Valitse yhteystyypiksi Rendezvous. 

8. Valitse kirjoitin luettelosta. 

9. Osoita Lisaa kirjoitin. 

10. Sulje Tulostuskeskus tai Kirjoittimen asetustyokalu osoittamalla vasemman ylakulman 
sulkemispainiketta. 



Macintosh-tulostusjarjestelman ohjelmiston asentaminen suoria 
(USB-)yhteyksia varten 



Tassa osassa kasitellaan tulostusjarjestelman asentamista Mac OS v9.1 -versioon ja uudempiin seka 
Mac OS X v10.2 -versioon ja uudempiin. 

PPD-tiedostojen kayttamiseen tarvitaan Apple PostScript -ohjain. Kayta Macintosh-tietokoneen mukana 
toimitettua Apple PostScript -ohjainta. 






Huomautus Macintosh-tietokoneet eivat tue rinnakkaisporttiyhteyksia. 
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Kirjoitinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Kytke USB-kaapelin toinen paa kirjoittimen USB-liitantaan ja toinen tietokoneen USB-liitantaan. 
Kayta 2 metrin pituista vakiokaapelia. 

2. Aseta kirjoittimen CD-levy CD-asemaan ja suorita asennusohjelma. 

CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, 
kaksoisosoita CD-levyn symbolia tyopoydalla. 

3. Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia. 

4. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

5. Mac OS v9.1 ja uudemmat: 

a. Avaa tietokoneen kovalevylta Ohjelmat, Apuohjelmat ja Tulostuskeskus. 

b. Kaksoisosoita Kirjoitin (USB) ja osoita OK. 

c. Osoita USB Printer Selection-kohdan vieressa olevaa Change-vaihtoehtoa. 

d. Valitse kirjoitin ja osoita OK. 

e. Valitse Postscript-tulostinkuvaustiedosto (PPD) -kohdassa Automaattinen ja sen jalkeen 
Luo. 

f. Osoita Printing-valikon vaihtoehtoa Set Default Printer. 

Mac OS X v10.2 ja uudemmat: USB-jonot luodaan automaattisesti, kun kirjoitin kytketaan 
tietokoneeseen. Jonossa kaytetaan kuitenkin yleista PPD-tiedostoa, jos asennusohjelmaa ei ole 
suoritettu ennen USB-kaapelin kytkemista. Voit vaihtaajonon PPD-tiedoston avaamalla 
Tulostuskeskuksen tai Kirjoittimen asetustyokalun, valitsemalla asianmukaisen kirjoitinjonon ja 
avaamalla Kirjoittimen tiedot -valintataulun osoittamalla Tietoja. Valitse ponnahdusvalikosta 
Kirjoitinmalli ja sen jalkeen asianmukainen kirjoittimen PPD-tiedosto ponnahdusvalikosta, josta 
on valittu Yleinen. 

6. Tulostamalla testisivun tai minka tahansa sivun mista tahansa ohjelmasta voit varmistaa, etta 
ohjelmiston asennus on onnistunut. 

Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos se ei onnistu, lue kirjoitin-CD-levyn 
asennushuomautukset tai lueminut-tiedostot. Lisatietoja on myos osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/clj4700 . 




Huomautus Mac OS v9.x -tyopoydan symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit nakyvat 
ohjelman Tulosta-valintataulussa. 



Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-kayttojarjestelmissa 

Voit poistaa ohjelmiston Macintosh-tietokoneesta vetamalla PPD-tiedostot roskakoriin. 
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Tulostinohjaimet 



Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, jonka kautta tietokone on yhteydessa tulostimeen (kayttaen 
tulostinkielta). Ohjelmistoa kutsutaan tulostinohjaimeksi. Tulostinohjaimen kautta kaytetaan laitteen 
toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle, asiakirjojen koon muuttamista ja leimojen 
lisaamista. 



Tuetut tulostinohjaimet 

Tuotteen mukana toimitetaan seuraavat tulostinohjaimet. Jos haluamasi tulostinohjain ei ole laitteen 
CD-levylla tai saatavissa osoitteessa www.hp.com , pyyda laitteen ohjain kayttamasi ohjelman 
valmistajalta tai jakelijalta. 

fz^f Huomautus Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com . Windows- 

tietokoneessa laiteohjelmiston asennusohjelma tarkistaa kokoonpanon mukaan automaattisesti, 
onko tietokone yhteydessa Internetiin ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia. 



Kayttojarjestelma 1 


PCL6- 
tulostinohjain 


PCL5- 
tulostinohjain 


PS-tulostinohjain 


PPD 2 - 

tulostinohjain 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows Millennium (Me) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




Mac OS 9.1 tai uudempi 






X 


X 


Mac OS 10.2 tai uudempi 






X 


X 



1 Laitteen kaikki ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai kayttojarjestelmissa. Lisatietoja kaytettavissa 
olevista toiminnoista on tulostinohjaimen tilannesidonnaisessa ohjeessa. 

2 PostScript (PS) -tulostinkuvaustiedostot (PPD:t). 



Lisaohjaimet 

Seuraavat ohjaimet eivat ole CD-levylla, mutta ne ovat saatavissa Internetista. 

• OS/2 PCL -tulostinohjain 

• OS/2 PS -tulostinohjain. 

• UNIX-mallikomentosarjat. 

• Linux-ohjaimet. 

• HP OpenVMS -ohjaimet. 




Huomautus OS/2-ohjaimet ovat saatavissa IBM:lta. 



UNIX®-ja Linux-jarjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetista tai pyytaa HP:n valtuuttamasta 
huolto- tai tukipisteesta. Linux-tukea on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/linux . UNIX-tukea on 
saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/jetdirectunix software . 
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Valitse oikea tulostinohjain 

Valitse tulostinohjain kayttojarjestelman ja -tarkoituksen mukaan. Lisatietoja kaytettavissa olevista 
toiminnoista on tulostinohjaimen ohjeessa. Lisatietoja tulostinohjaimen ohjeen avaamisesta on 
kohdassa Tulostinohjaimen ohje. 

• PCL 6 -tulostinohjain takaa parhaan kokonaissuorituskyvyn ja monipuolisimmat tulostimen 
kayttomahdollisuudet. 

• PCL 5 -tulostinohjainta suositellaan tavalliseen mustavalko- ja varitulostukseen toimistossa. 

• Kayta PS-ohjainta, jos tulostat paaasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe PhotoShop®- tai 
CorelDRAW®-ohjelmista, jotka edellyttavat tason 3 PostScript-tukea tai PS flash -fonttitukea. 




Huomautus Laite siirtyy automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielesta toiseen. 



Tulostinohjaimen ohje (Windows) 

Tulostinohjaimen ohje on eri asia kuin sovellusohjelman ohje. Tulostinohjaimen ohjeessa on tietoja 
tulostinohjaimen painikkeista, valintaruuduista ja avattavista luetteloista. Lisaksi siina on yleisten 
tulostustehtavien ohjeet. Tehtavia ovat esimerkiksi tulostaminen molemmille puolille, useiden sivujen 
tulostaminen arkille ja ensimmaisen sivun tai kansien tulostaminen eri paperille. 

Voit avata tulostinohjaimen ohjeen seuraavilla tavoilla: 

• Napsauta Ohje-painiketta. 

• Paina tietokoneen nappaimiston F1-nappainta. 

• Napsauta kysymysmerkkisymbolia tulostinohjaimen oikeassa ylakulmassa. 

• Napsauta mita tahansa ohjaimen kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisatietoja. 

Tulostinohjainten avaaminen 



Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista: 



Kayttojarjestelma 


Kaikkien tulostustoiden 


Tulostustyon oletusasetusten 


Kokoonpanoasetusten 




asetusten muuttaminen siihen 


muuttaminen (esimerkiksi 


muuttaminen (esimerkiksi 




asti, kunnes ohjelma suljetaan 


asetuksen Tulosta molemmille 


lokeron lisaaminen tai 






puolille maarittaminen 


manuaalisen kaksipuolisen 






oletusarvoksi) 


tulostuksen ottaminen 








kayttoon tai poistaminen 








kaytosta) 


Windows 98 ja 


1 . Valitse sovelluksen 


1 . Valitse Kaynnista - 


1 . Valitse Kaynnista - 


Windows Milennium 


Tiedosto-valikosta 


Asetukset - Tulostimet. 


Asetukset - Tulostimet. 


(Me) 


Tulosta. 










2. Napsauta hiiren oikealla 


2, Napsauta HP Color 




2. Valitse HP Color LaserJet 


painikkeella HP Color 


LaserJet 




4730mfp ja valitse 


LaserJet 


4730mfpkuvaketta hiiren 




Ominaisuudet. 


4730mfpkuvaketta ja 


oikealla painikkeella ja 






valitse sitten 


valitse sitten 




Toimintavaiheet saattavat 


Ominaisuudet (Windows 


Ominaisuudet. 




vaihdella: tama on yleisin tapa. 


98 ja Me) tai Asiakirjan 








oletukset (Windows NT 


3. Napsauta Maaritykset- 






4.0). 


valilehtea. 
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Kayttojarjestelma 



Kaikkien tulostustoiden 
asetusten muuttaminen siihen 
asti, kunnes ohjelma suljetaan 



Tulostustyon oletusasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
asetuksen Tulosta molemmille 
puolille maarittaminen 
oletusarvoksi) 



Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
lokeron lisaaminen tai 
manuaalisen kaksipuolisen 
tulostuksen ottaminen 
kayttoon tai poistaminen 
kaytosta) 



Windows 2000/XP/ 


1. 


Valitse sovelluksen 


1. 


Valitse Kaynnista- 


1. 


Valitse Kaynnista- 


Server 2003 




T iedosto-va I i kosta 




valikosta Asetukset ja 




valikosta Asetukset ja 






Tulosta. 




sitten Tulostimet tai 




sitten Tulostimet tai 










Tulostimet ja faksit. 




Tulostimet ja faksit. 




2. 


Valitse HP Color LaserJet 














4730mfp ja valitse 


2. 


Napsauta hiiren oikealla 


2. 


Napsauta HP Color 






Ominaisuudet tai 




painikkeella haluttua 




LaserJet 






Maaritykset. 




HP Color LaserJet 




4730mfpkuvaketta hiiren 










4730mfpkuvaketta ja 




oikealla painikkeella ja 




Toimintavaiheet saattavat 




Vdllloo olllcl 1 




\/olitco citton 
Vdllloc olUUI 1 




vaihdella: tama on yleisin tapa. 




Tulostusmaaritykset. 




Ominaisuudet. 












Q 
O. 


1 Nd[JoclU Id Lalllccll 














daclUlvscl -Vdlllclllcd. 


Mac OS 9.1 tai 


1. 


Valitse Arkisto-valikosta 


1. 


Valitse Arkisto-valikosta 


1. 


Osoita tyopoydalla olevaa 


i ii irlQmni 
UUUcI 1 l|JI 




Tulosta. 




Tii l/"\cf a 
1 UlUoLd. 




lUIUolll 1 Icl 1 oylllUUMd. 




2. 


Muuta haluamiasi 


2. 


Kun olet muuttanut 


2. 


Valitse Tulostus-valikosta 






asetuksia 




pcptiik^pt \/?ilikni^^pi 
uoULunoci vaiirxuiooa, 




Mllllt?) AQPfllkQifl 
1 VI LI LI LCI aSClUIXOIu. 






ponnahdusvalikoissa. 




valitse Tallenna 














asetukset. 






Mac OS 10.2 


1. 


Valitse Arkisto-valikosta 


1. 


Valitse Arkisto-valikosta 


1. 


Valitse Finderin Siirry- 






Tulosta. 




Tulosta. 




valikosta Ohjelmat. 




2. 


Muuta haluamiasi 


2. 


Muuta haluamiasi 


2. 


Avaa Lisaohjelmat ja sen 






asetuksia 




asetuksia 




jalkeen Tulostuskeskus. 






ponnahdusvalikoissa. 




ponnahdusvalikoissa. 
















3. 


Osoita tulostusjonoa. 








3. 


Valitse Esiasetukset- 














ponnahdusvalikosta 


4. 


Valitse Tulostimet- 










Tallenna nimellaja kirjoita 




valikosta Nayta tiedot. 










esiasetuksen nimi. 
















5. 


Osoita Asennettavat 



Asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon. Jos 
haluat kayttaa uusia asetuksia, 
valitse tallennettu 
esiasetusvaihtoehto aina, kun 
kaynnistat ohjelman ja tulostat. 



vaihtoehdot -valikkoa. 

Huomautus 

Kokoonpanoasetu kset 
eivat mahdollisesti ole 
kaytettavissa Classic- 
ymparistossa. 



Mac OS 10.3 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. 

Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 



1 . Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. 

2. Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 

3. Valitse Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. 

Asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon. Jos 



1 . Avaa Tulostinasetukset- 
tyokalu seuraavasti: 
valitse kovalevy, osoita 
Ohjelmat-kansiota ja 
Lisaohjelmat-kansiota ja 
kaksoisosoita sitten 
vaihtoehtoa 
Tulostinasetukset- 
tyokalu. 

2. Osoita tulostusjonoa. 
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Kayttojarjestelma Kaikkien tulostustoiden 

asetusten muuttaminen siihen 
asti, kunnes ohjelma suljetaan 



kayttoon tai poistaminen 
kaytosta) 



haluat kayttaa uusia asetuksia, 


3. Valitse Tulostimet- 


valitse tallennettu 


valikosta Nayta tiedot. 


esiasetusvaihtoehto aina, kun 




kaynnistat ohjelman ja tulostat. 


4. Osoita Asennettavat 




vaihtoehdot -valikkoa. 



Tulostustyon oletusasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
asetuksen Tulosta molemmille 
puolille maarittaminen 
oletusarvoksi) 



Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
lokeron lisaaminen tai 
manuaalisen kaksipuolisen 
tulostuksen ottaminen 
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Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet 



Kirjoittimen mukana toimitetaan kirjoitinohjainohjelmisto, joka on yhteydessa kirjoittimeen tulostinkielen 
avulla. Kirjoitinohjaimen kautta kaytetaan kirjoittimen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle 
paperikoolle, dokumenttien koon muuttamista ja leimojen lisaamista. 



Tuetut kirjoitinohjaimet 

Kirjoittimen mukana toimitetaan Macintosh-kirjoitinohjain ja tarvittavat PPD-tiedostot. Jos haluamasi 
kirjoitinohjain ei ole kirjoittimen CD-levylla, tarkista asennushuomautuksista ja lueminut-tiedostoista, 
tuetaanko kirjoitinohjainta. Jos sita ei tueta, pyyda kirjoitinohjain kayttamasi ohjelmiston valmistajalta tai 
jakelijalta. 




Huomautus Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com . 



Kirjoitinohjainten avaaminen 

Voit avata kirjoitinohjaimet tietokoneesta seuraavilla tavoilla. 



Kayttojarjestelma 



Kaikkien tulostustoiden 
asetusten muuttaminen 
ohjelman sulkemiseen saakka 



Tulostustoiden 
oletusasetusten muuttaminen 
(esimerkiksi Tulosta 
molemmille puolille - 
asetuksen kayttaminen 
oletusarvoisesti) 



Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
lokeron lisaaminen tai 
ohjaimen toiminnon 
poistaminen kaytosta) 



Mac OS v9.1 tai 


1 . Valitse Arkisto-valikosta 


Valitse Arkisto-valikosta 


1 Osoita tyopoydalla olevaa 


uudempi 


Tulosta. 


Tulosta. 


kirjoittimen symbolia. 




2. Muuta haluamasi asetukset 2. 


Kun muutat asetuksia 


2. Valitse Tulostus-valikosta 




ponnahdusvalikoista. 


ponnahdusvalikosta, 


Muuta asetukset. 






valitse Tallenna 








asetukset. 
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Kayttojarjestelma 



Kaikkien tulostustoiden 
asetusten muuttaminen 
ohjelman sulkemiseen saakka 



Tulostustoiden 
oletusasetusten muuttaminen 
(esimerkiksi Tulosta 
molemmille puolille - 
asetuksen kayttaminen 
oletusarvoisesti) 



Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
lokeron lisaaminen tai 
ohjaimen toiminnon 
poistaminen kaytosta) 



Mac OSXv10.2 



1 . Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. 

2. Muuta haluamasi asetukset 
ponnahdusvalikoista. 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. 

Muuta haluamasi asetuksia 
ponnahdusvalikoista, 
valitse sen jalkeen 
Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimellaja kirjoita 
esiasetukselle nimi. 



1. Valitse Finderin Siirry- 
valikosta Ohjelmat. 

2. Avaa Lisaohjelmat ja sen 
jalkeen Tulostuskeskus. 

3. Osoita tulostusjonoa. 

4. Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Tietoja. 



Nama asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon. Voit 
kayttaa uusia asetuksia 
valitsemalla tallennetun 
esiasetuksen aina, kun avaat 
ohjelman ja tulostat. 



Valitse Asennettavat 
vaihtoehdot -valikko. 

Huomautus 

Kokoonpanoasetukset 
eivat ehka ole 
kaytettavissa Classic- 
tilassa. 



Mac OSXv10.3 


1 . Valitse Arkisto-valikosta 


1 . Valitse Arkisto-valikosta 


1. 


Avaa Kirjoittimen 




Tulosta. 


Tulosta. 




asetustyokalu 










seuraavasti: valitse 




2. Muuta haluamasi asetukset 


2. Muuta haluamasi asetuksia 




kovalevy, osoita Ohjelmat- 




ponnahdusvalikoista. 


ponnahdusvalikoista, 




kansiota ja Lisaohjelmat- 






valitse sen jalkeen 




kansiota ja kaksoisosoita 






Esiasetukset- 




sitten vaihtoehtoa 






ponnahdusvalikosta 




Kirjoittimen 






Tallenna nimella ja kirjoita 




asetustyokalu. 






esiasetukselle nimi. 












2. 


Osoita tulostusjonoa. 






Nama asetukset tallennetaan 










Esiasetukset-valikkoon. Voit 


3. 


Valitse Kirjoittimet- 






kayttaa uusia asetuksia 




valikosta Tietoja. 






valitsemalla tallennetun 










esiasetuksen aina, kun avaat 


4. 


Valitse Asennettavat 






ohjelman ja tulostat. 




vaihtoehdot -valikko. 
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Asennuksen tarkistuslista 



Seuraava taulukko on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden asennuksen tarkastuslista. 



Taulukko 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp 



s/ Kohde 


Tiedot 


Tarkista, etta MFP-laite on kytketty sopivaan 
virtalahteeseen. 


Vahintaan 10 A:n (110 V) tai 5 A:n (220 V) 
virtapiiri on pakollinen. Ala kayta jatkojohtoa. 

Odlllddll VII IdldNloobooN llllolyl Idllleel VUlvdl 

aiheuttaa jaksoittaisia ongelmia. 


1 dlKlbld, olid IVIr r -IdlllooN ylTipdnild Oil nilLdVdbll 

tilaa. 


L^i i n tiloo riittowooti l\/II^D 1 o i t^tt o \/AiHoon 

rxUIl llldd Oil rilLLdvdbLI, IVIr r -Idllolld VUlUddN 

kayttaa joka puolelta. Ahtaassa tilassa 
esimerkiksi paperitukosten poistaminen ja 
laitteen huolto on hankalaa. 


1 dlKlbld, olid dlUbld UN IdbdlNUN Jd lUKovd. 


VdlllllbLd, olid IVIrr-ldllo UN Idbdlbolld Jd lUKoVdlld 

alustalla. Tarkista, etta pyorat on lukittu. 


TarHcta otto l/'o i H/"i nranocit toinit io 
1 dIMold, clld l\dll\l\l Uldllbbll LclUILJd 

pakkausmateriaalit on poistettu. 


1 loot i ot/~\ i o r\r\ l—ID r\\r\r 1 ocor lat /I ~7^D m fr\ Qor/flc 
LlbdllolUJd UN nr UU/U/ LaoUfJUl H I OUilllfJ OUflUo 

-aloitusoppaassa. 


Tarkista, etta MFP-laitteeseen on asennettu 
tulostuskasetit ja paperia. 


Kayta hyvalaatuista paperia. 


Ennen kuin avaat skannerin lukituksen, puhdista 
skannerin lasi. Pyyhi lasi varovasti puhtaalla, 
nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 
vedella. 


Katso lisatiedot kohdasta Skannerin lasin 
puhdistaminen. Lisatietoja on myos HP Color 
LaserJet 4730mfp Series -aloitusoppaassa. 


Tarkista, etta skannerin kuljetussuojan lukitus on 
avattu. 


Lisatietoja on HP Color LaserJet 4730mfp Series 
-aloitusoppaassa . 


Tarkista, etta maaritetty kieli ja paivamaara seka 
kellonaika ovat oikein. 


Lisatietoja on HP Color LaserJet 4730mfp Series 
-aloitusoppaassa . 


Maarita sahkopostin yhdyskaytavat. 


Paina Valikko ja etsi ja valitse MAARITA 
ASETUKSET, LAHETTAIvIINEN, SAHKOPOSTI 
ja Etsi yhdyskaytavat. Jos automaattinen haku ei 
loyda sahkopostiyhdyskaytavia, pyyda osoitteet 
verkonvalvojaltasi tai maarita osoitteet 
manuaalisesti MFP-laitteessa. 


Jos faksilisalaite on asennettu, tarkista, etta se 
on maaritetty oikein. 


Paina Valikko, etsi ja valitse ensin FAKSI ja sitten 
FAKSIN YLEISASETUKSET. Maarita 
paivamaara ja kellonaika, sijainti ja faksin 
ylatunnistetiedot. Lisatietoja on HP LaserJet 
Analog Fax Accessory 300 User Guide 
-oppaassa. 


Tulosta asetussivu. 


Paina ensin Valikko, TIETOJAja sitten 
TULOSTA ASETUKSET. 


Tarkista, etta asetussivutulosteissa nakyvat 
seuraavat kohdat: 

• LDAP-yhdyskaytavan osoite 


HP Color LaserJet 4730mfp Information & 
Training -CD-levy sisaltaa ohjeita asetussivun 
tietojen tulkitsemista varten. 



• SMTP-yhdyskaytavan osoite 

• Kaikki valinnaiset laitteet (esimerkiksi nitoja/ 
pinolokero tai 3-lokeroinen postilaatikko. 
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Taulukko 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp Qatkoa) 


s/ Kohde 


Tiedot 


• Jos faksilisalaite on asennettu, modeemin 




tila on Kayttokunnossa/Kaytossa. 




• Tarkista Sisainen JetDirect -sivulta, etta tila 




on l/O-kortti valmis \a etta IP-osoite on 




oikein. 




Varmista, etta voit kopioida MFP-laitteen 


Aseta asetussivu tulostuspuoli alaspain 


kopiointilasilta. 


kopiointikoneen lasilleja paina Aloitus. 


Varmista, etta voi kopioida kayttamalla 


Aseta asetussivu tulostuspuoli ylospain 


automaattista asiakirjansyottolaitetta. 


asiakirjansyottolaitteeseen ja paina Aloitus. 


Varmista, etta voit lahettaa MFP-laitteella 


Aseta asiakirja automaattiseen 


fakseja. 


asiakirjansyottolaitteeseen (ADF) tekstipuoli 




ylospain ja laheta faksi haluamaasi 




faksinumeroon numeronappaimilla. 


Varmista, etta voit lahettaa sahkopostia. 


Aseta asiakirja automaattiseen 




asiakirjansyottolaitteeseen (ADF) tekstipuoli 




ylospain ja maarita sahkopostiosoite 




numeronappaimistolla (LDAP-yhdyskaytavan 




osoite on oltava maaritettyna). 


Varmista, etta voit tulostaa MFP-laitteesta. 


Kun olet ladannut tulostusohjelmiston verkkoon 




liitetyssa tietokoneessa, tulosta testisivu 




ohjaimen avulla. 


To rUcto otto r">o i\/o m o o ro io kollonoiLeo nn 
I dl Mold, olid |Jdl Vdl 1 Iddl a Ja l\cllUI Idlrvd Ul 1 


IVInr -Idllc cl LUIUold, cllllcll ftUIII |Jdl Vdl 1 Iddl d Jd 


maaritetty. 


kellonaika on maaritetty. Katso lisatiedot 




kohdasta Reaaliaikakellon maarittaminen. 


Varmista, etta kaikilla kayttajilla on 


http ://www. h o . com/qo/u sem vmf p 


Kayttokoulutus-osan kayttooikeus. 
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Ohjauspaneelin sisalto 

Ohjauspaneeliin kuuluu kosketusnaytto, tyonohjauspainikkeet, numeronappaimisto ja kolme tilan 
merkkivaloa. 




1 


Kosketusnaytto 


2 


Numeronappaimisto 


3 


Lepotila-painike 


4 


Valikko-painike 


5 


Tila-painike 


6 


Stop (Pysayta) -painike 


7 


Alkuasetukset-painike 


8 


Aloitus-painike 


9 


Huomautus:-merkkivalo 


10 


Tiedot-merkkivalo 


11 


VALMIS-merkkivalo 


12 


Nayton kontrastin saato 
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Ohjauspaneelin sisalto 



vl IlllldloUUUcl/ yjai 1 II M\cc L 


To i m into 

1 (J II 1 1 II 1 L\J 


(2) 


Avaa Mika tama on?-, Opasta- ja TILAN OHJE -ohjeen. 




Tama toiminto on mukana kosketusnayton valikoissa. 


Alkuasetukset 


Palauttaa tyon asetukset tehtaassa maaritetyiksi tai kayttajan 




maarittarniksi oletusasetuksiksi. 


Stop (Pysayta) 


Peruuttaa kasiteltavan tyon. 


Alniti iq 


W iivnn iQt knnininnin tai HinitaaliQ^n 1 ah^tvkQ^n tai iatkaa 
r\dy i ii Ho id a r\U|jiuii ii in i Ldi uiy iiddiiod i idiiciyixodi idi jdii\dd 




keskeytetyn tyon kasittelemista. 


Mi imprnn jinn iiimiQtn 

INUI 1 ICI Ul ld|J|Jdll 1 llolU 


\/nit kirinittaa tan/itta\/i^n knninirl^n maaran ni im^rnina Q^ka 
vuii rxiijuuidd idi viiidvicii i\u|jiuiutM i iiiddidii iiuiiiciunid ooi\d 




muita numeroarvoja. 


Lepotila 


Jos MFP-laitetta ei kayteta pitkaan aikaan, se siirtyy 




automaattisesti lepotilaan. Voit siirtaa MFP-laitteen lepotilaan 




tai aktivoida sen uudelleen painamalla Lepotila-painiketta. 


Tila 


Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikon. Siita voit tarkastaa 




tulostuskasetin seka kiinnitys- ja siirtoyksikon tilan. 


Menu (Valikko) 


Avaa MFP-valikon. 
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Aloitusnayton toimintopainikkeet 

Voit kayttaa MFP-laitteen ominaisuuksia seuraavilla grafiikkanayton ohjauspaneelin toiminnoilla. 




1 


Kavta kopiointitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatiedot kohdasta Kopiointinavton toimintopainikkeet. 


2 


Kavta sahkopostitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatiedot kohdasta Sahkopostinavton toimintopainikkeet. 


3 


Kavta faksitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta Faksien lahettaminen ja HP LaserJet 
Analog Fax Accessory 300 User Guide -oppaasta. 


4 


Kiertamalla tata valitsinta voit lisata tai vahentaa nayton kirkkautta. 


5 


VALMIS-merkkivalo osoittaa, etta MFP-laite on valmis. 


6 


Tiedot-merkkivalo osoittaa, etta MFP-laite vastaanottaa tietoja. 


7 


Huomautus:-merkkivalo osoittaa, etta MFP-laitteessa on ongelma, joka edellyttaa kayttajan toimenpiteita. 



Huomautus Jos asennat valinnaisen HP Digital Sending Software (DSS) -ohjelman, 
ohjauspaneelin naytossa nakyy lisakenttia. Saat nakyviin kaikki kentat vierittamalla nayttoa. 
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Ohjejarjestelma 



Voit kayttaa kosketusnayton ohjejarjestelmaa milloin tahansa koskettamalla ?-painiketta. 

Mika tama on? -ohje 

Saat tietoja kaikista haluamistasi aiheista kosketusnaytosta. 

Kosketa ylatason naytossa ? (Ohje-painike) ja kosketa sitten Mika tama on?. Kun olet koskettanut 
haluamaasi kohdetta, nayttoon avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja siita kohteesta, jota juuri 
kosketit. Kun olet lukenut tiedot, kosketa jotakin toista kohtaa naytolla, ja Mika tama 
on? -ponnahdusikkuna poistuu naytosta. 

Voit kaynnistaa ohjejarjestelman kosketusnayton muilla tasoilla koskettamalla ?-painiketta (Ohje- 
painiketta), joka on jokaisen nayton vasemmassa ylakulmassa. 

Opasta-ohje 

Opasta-ohjeessa on tietoja MFP-laitteen toimintojen kayttamisesta. 

1. Kosketa ohjauspaneelin kosketusnaytossa olevaa ?-painiketta (Ohje-painiketta). 

2. Kosketa Opasta. Valitse aihe Mika tama on? -naytosta koskettamalla haluamaasi aihetta. Voit 
tuoda nakyviin lisaa aiheita vierityspalkin avulla. Kun olet koskettanut haluamaasi aihetta, kyseisen 
aiheen ohje tulostuu. 

3. Siirry takaisin paaikkunaan valitsemalla OK. 

Opasta-ohje nakyy myos Mika tama on? -ponnahdusikkunassa, jos valitsemasi kohde on toiminto, 
johon on saatavilla ohjeita. Jos esimerkiksi kosketat Mika tama on? -ohjetta ja sitten mopies-painiketta, 
Opasta-painike nakyy ponnahdusvalikossa. Kun kosketat Opasta-painiketta, saat tietoja siita, kuinka 
voit parantaa kopioiden laatua. 
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Valikkokartta 



Jos haluat nahda nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelissa saatavilla olevat valinnat, tulosta 
ohjauspaneelin valikkoluettelo: 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Kosketa TULOSTA VALIKOT. 

Monet naista arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa 
sailyttaa MFP-laitteen lahella tulevaa tarvetta varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on 
asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja niiden mahdollisista arvoista on taman 
kappaleen valikkokohtaisissa osissa. 
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Hae tyo -valikko 



Hae tyo -valikossa on tarkistettavien ja sailytettavien toiden, yksityisten toiden, pikakopiotoiden seka 
tallennettujen toiden hakemiseen liittyvia vaihtoehtoja. Valikon vaihtoehdot on on lueteltu seuraavassa 
taulukossa. 



Kohde 



Arvot 



Selitys 



Kayttaja 



Tyo 



Voit valita haettavan tyon. Tyon 
valitsemisen jalkeen naytossa nakyvat 
TULOSTA- ja POISTA X -vaihtoehdot. 
Anna kopioiden maara valitsemalla 
TULOSTA. Poista tyo valitsemalla 
POISTA X. Suojatun tyon hakemisen 
yhteydessa seka TULOSTA- etta 
POISTA X -vaihtoehtojen valitseminen 
tuo nayttoon valintaikkunan, johon on 
syotettava PIN-koodi. 



&f Huomautus Jos MFP-laitteen kiintolevylla tai RAM-muistissa ei ole yksityisia tai tallennettuja 
' toita tai pika- tai tarkista ja sailyta -toita, nayttoon tulee El TOITA MUISTISSA -viesti 
valikkovalinnan yhteydessa. 

1. Ohjauspaneelin naytossa on kayttajanimiluettelo. 

2. Paina Valikko-painiketta. 

3. Kosketa HAE TYO. 

4. Kosketa kayttajanimia ja nayta luettelo taman kayttajan tallennetuista toista. 

5- Kosketa tyon nimea ja sitten tulosta tai poista tyo. Jos tyon tulostus vaatii PIN-koodin, fl (lukko) 
nakyy TULOSTA-komennon vieressa ja PIN-koodi on annettava. Jos tyon poistaminen vaatii PIN- 
koodin, fl (lukko) nakyy POISTA X -komennon vieressa ja PIN-koodi on annettava. 

6. Jos valitset TULOSTA, MFP-laite kehottaa maarittamaan tulostettavien kopioiden maaran (1 - 
32 000). 
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Tiedot-valikko 



Tulosta tietosivu vierittamalla halutun tietosivun kohdalle ja koskettamalla sita. 



Kohde 


Selitys 


TULOSTA VALIKOT 


Luo valikkoluettelon, jossa nakyy ohjausvalikon valintojen 




asettelu ja nykyiset asetukset. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan. 


TULOSTA ASETUKSET 


Luo sivun, jossa on tiedot MFP-laitteen nykyisesta 




kokoonpanosta. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA OSIEN TILASIVU 


Luo sivun, josta nakee, montako sivua MFP-laitteen eh 




lokeroissa on jaljella. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TARVIKKEIDEN TILA 


Tama sivu ei tulostu. Siina nakyvat vain tilatiedot. 


TULOSTA KULUTUS 


Luo sivun, jonka tietoja voidaan kayttaa kulujen seuraamiseen. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA ESITTELY 


Luo esittelysivun. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA RGB-MALLIT 


Luo sivun, jossa nakyy RGB-varit. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA CMYK-MALLIT 


Luo sivun, jossa nakyy CMYK-varit. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA HAKEMISTO 


Luo hakemistosivun, joka sisaltaa tietoja kaikista asennetuista 




massamuistivalineista. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PCL- 




fonteista. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


TULOSTA PS-FONTTILUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PS- 




fonteista. 




Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 
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Faksi-valikko 

Tama valikko nakyy vain, jos HP LaserJetin analoginen faksilisalaite 300 on asennettu. Lisatietoja 
Faksi-valikosta on HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide -oppaassa. Kyseisen oppaan 
tulostettu versio toimitetaan HP LaserJet 4730x mfp-, HP LaserJet 4730xs mfp- ja HP LaserJet 
4730xm mfp -laitteiden mukana. 
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Paperinkasittely-valikko 



Kun paperinkasittelyasetukset on maaritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla paperin 
tyypin ja koon laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisatiedot kohdasta Tulostusmateriaalin 
valitseminen . 

Joitakin taman valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja kasinsyotto) voidaan kayttaa 
sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta (jos sopiva tulostinohjain on asennettu). Tulostinohjaimen ja 
sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. 




Huomautus Tahdella (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia. 



Kohde Arvot Selitys 

LOKERON 1 KOKO KAIKKI KOOT* Voit asettaa lokeron 1 

tulostusmateriaalin koon. 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
D Postcard (J IS) 
16K 

KIRJEKUORI NRO 10 

MONARCH-KIRJEK. 

C5-KIRJEKUORI 

DL-KIRJEKUORI 

B5-KIRJEKUORI 

MUKAUT. 

LOKERON 1 TYYPPI KAIKKI TYYPIT* Voit maarittaa lokeron 1 

materiaalityypin. 

TAVALLINEN 

ESITULOSTE 

KIRJELOMAKE 

KALVO 

REI'ITETTY 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



TARRAT 
BOND 
KIERRATYS 
VARI 

KEVYT <75 G/M2 
KESKITASO90-104 
PAKSU 105-119 G/M2 
ERIK.RASKAS120-163 
KORTTIPAPERI >163 
KARKEA 90-105 G/M2 
KIILT. 75-105 G/M2 
PAKSU KLT. 120-160 
ERITT. PAKSU KLT. 
KOVAPAPERI 
KIRJEKUORI 

LOKERO <N> KOKO LETTER* Voit maarittaa lokeron 2, lokeron 3 ja 

lokeron 4 tulostusmateriaalin koon. 
LEGAL Korvaa lokeron numero <N> 

haluamallasi numerolla. 

EXECUTIVE 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

MUKAUT. 
MUKAUTETUT 

LOKERON <N> TYYPPI TAVALLINEN* Voit maarittaa jokaisen lokeron 

materiaalityypin. Vaihda lokeron 
ESITULOSTE numeroksi <N>. 

KIRJELOMAKE 

KALVO 

REI'ITETTY 

TARRAT 

BOND 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



KIERRATYS 
VARI 

Kevyt <75 g/m2 
KESKITASO90-104 
PAKSU 105-119 G/M2 
KARKEA 90-105 G/M2 
KIILT. 75-105 G/M2 
KOVAPAPERI 
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Maarita asetukset -valikko 

Tassa valikossa on kaikki hallintatoiminnot. 




Huomautus Tahdella (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia. 



Alkuperaiset-alivalikko 



Paaset valitsemaan vaihtoehtoja graafisen kosketusnayton avulla. Voit myos valita kopiointi- ja 
lahetysvaihtoehdot MFP-laitteen valikoiden kautta. Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA 
ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten ALKUPERAlSET. 



Kohde 


Arvot 


Selitys 


PAPERIKOKO 


EXECUTIVE 


Maarittaa alkuperaisen asiakirjan 






paperikoko. 




LETTER* 






LEGAL 






A5 






A4 






B5(JIS) 






8.5X13 






STATEMENT 






LTRja LGL 




ARKIN PUOLTEN LKM 


1* 


Maarittaa, skannataanko alkuperaisen 






asiakirjan toinen puoli vai molemmat 




2 


puolet. 






MFP-laite kehottaa kaantamaan sivun, 






jos vaihtoehto 2 on valittu ja 






alkuperaiskappale on asetettu 






tasoskannerin lasille. 


SUUNTA 


PYSTY* 


Maarittaa, onko alkuperainen asiakirja 






pystysuuntainen (lyhyt reuna ylhaalla) 




VAAKA 


vai vaakasuuntainen (pitka reuna 






ylhaalla). 


SISALTO 


TEKSTI 


Kuvaa alkuperaiskappaleen kuvatyypin. 




VALOKUVA 


Valitse VALOKUVA, jos 






alkuperaiskappale koostuu graafisista 




KIILT. VALOKUVA 


kuvista, tai TEKSTI, jos 




YHDISTELMA* 


alkuperaiskappale sisaltaa vain tekstia. 







Valitse KIILT. VALOKUVA, jos 
alkuperaiskappaleet ovat tayssavyisia. 



Valitse YHDISTELMA-vaihtoehto, jos 
alkuperaiskappale sisaltaa grafiikkaa ja 
tekstia. Maarita TEKSTI/VALOKUVA- 
YHDISTELMA arvolla 0-8, jossa 0 
tarkoittaa enimmakseen tekstia ja 8 
enimmakseen grafiikkaa. 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 


Huomautus Voitohittaatietyn 
b_J tyon minka tahansa asetuksen 
kayttamalla kopiointinayttoa. 


TIHEYS 


0-8 

Oletus=4 


Maarittaa kuvan kontrastin ja 
kirkkauden. Voit valita haluamasi 
yhdeksasta saadosta. 

0 = tummin 

8 = vaalein 


Kopiointi-alivalikko 






Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten KOPIOIMINEN. 


Kohde 


Arvot 


Selitys 


VARITILA 


VARIKOPIOT 
MUSTAVALKOKOPIOT 


Maarittaa, tulostetaanko kopiot varillisina vai 
mustavalkoisina. 


ARKIN PUOLTEN LKM 


1* 
2 


Maarittaa, tulostetaanko kuvat kopion toiselle 
puolelle vai molemmille puolille. 


LAJITTELU 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Maarittaa, lajitellaanko kopiot. 


PAPERIN KOHDE 


TULOSTELOKERO 1* 
TULOSTELOKERO 2* 
TULOSTELOKERO 3* 


Valitse valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon 
tulostelokero. 

Tulostelokero 1 on kopiointitoimintojen 
oletuslokero. 

Tulostelokero 2 on faksitoimintojen oletuslokero. 

Tulostelokero 3 on tulostustoimintojen 
oletuslokero. 

Huomautus Tama asetus nakyy vain 
b_J silloin, kun valinnainen 3-lokeroinen 
postilaatikko on asennettu. 


KOPIOMAARA 


1-999 


Maarittaa kopioiden maaran, kun painat Aloitus- 
painiketta valitsemalla kopioiden maaraa 
numeronappaimistolla. 


NIDONTA 


El MITAAN* 


Ota nidonta kayttoon valitsemalla 1-REUNA. 




1-REUNA 


Huomautus Tama asetus on 
b_J kaytettavissa vain, jos nitoja/pinolokero on 
asennettu. 


ENSIMMAISEN KOPION NOPEUS 


El ESI LAM M ITYSTA* 
ESILAMMITYS 


Ota Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus pois 
kaytosta valitsemalla El ES I LAMM ITYSTA. Ota 
Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus voi 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



aiheuttaa MFP-laitteen liiallista kulumista. Tama on 
oletusasetus. 

Ota Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus 
kayttoon valitsemalla ESILAMMITYS. Se vahentaa 
aikaa, jonka MFP-laite tarvitsee kopiointiin oltuaan 
kayttamattomana jonkin aikaa. 



Parannukset-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten PARANNUKSET. 

Kohde Arvot Selitys 

TERAVYYS 0 - 4 Maarittaa teravyysasetuksen. 

0=pienin teravyys 
4=suurin teravyys 
OLETUS=2 



TAUSTAN POISTO 0 - 8 Maarittaa, kuinka paljon 

taustamateriaalia 
alkuperaiskappaleesta poistetaan 
kopiossa. Taustan poistotoiminto on 
hyodyllinen, kun kopioit molemmat 
puolet etka halua ensimmaisella puolella 
olevan materiaalin nakyvan kopion 
toisella puolella. 

0=vahiten taustan poistoa (enemman 
taustaa on nakyvissa) 

8=eniten taustan poistoa (vahemman 
taustaa on nakyvissa) 

OLETUS=2 



Lahettaminen-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten LAHETTAMINEN. 



Kohde 



Arvot 



Asetukset 



Selitys 



SAHKOPOSTI 



SKANNAUSASETUKSET 



MUSTAVALKO 
VARI* 



TIEDOSTON TYYPPI 



PDF* 
M-TIFF 
TIFF 
JPEG 



Maarittaa, skannataanko 
asiakirja varillisena vai 
mustavalkoisena. 



Maarittaa sahkopostiliitteen 
tiedostomuodon. 
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Kohde 



Arvot 



Asetukset 



Selitys 



TIEDOSTON KOKO 



PIENI 

NORMAALI* 
SUURI 



REPLIKOI MFP 



Maarittaa tiedoston 
pakkauksen, joka maaraa 
tiedostokoon. 



TARKKUUS 


75 dpi 
150 dpi* 
200 dpi 

inn rJ n ; 

olIU dpi 


Maarittaa asiakirjan tai kuvan 
tarkkuuden. Pienempi DPI- 
asetus saa aikaan 
pienemman tiedostokoon, 
mutta tama voi heikentaa 
kuvan laatua. 


OSOITTEEN VAHVISTUS 


Pois kaytosta 

r\dy lUooa 


Jos tama asetus on valittu, 
MFP-laite tarkistaa 
sahkopostin syntaksin. 
Kelvollisissa 

sahkopostiosoitteissa on 
oltava @-merkki ja piste. 


Etsi yhdyskaytavat 




MFP-laite etsii verkosta 
SMTP-ja LDAP- 
yhdyskaytavia, joita voi 
kayttaa sahkopostin 
lahettamiseen. 


SMTP-YHDYSKAYTAVA 




Sahkopostin lahettamiseen 
kaytettavan SMTP- 
palvelimen IP-osoite. 


LD AP -YH DYS KAYTAVA 




LDAP-yhdyskaytavan IP- 
osoite, jota MFP-laite kayttaa 
sahkopostitietojen 
hakemiseen. 


TESTIN LAHETYS 
YH DYS KAYTAVI 1 N 




Testaa maaritettyjen 
yhdyskaytavien toimivuuden. 



Kopioi lahetysasetukset 
yhdesta MFP-laitteesta 
toiseen. 



Huomautus Tama 
ominaisuus ei ehka 
toimi vanhimmissa 
MFP-laitteissa. 



Tulostus-alivalikko 

Eraat Tulostus-alivalikon kohdat ovat kaytettavissa sovelluksessa tai tulostinohjaimessa (jos oikea 
tulostusohjain on asennettuna). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin 
asetukset. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten TULOSTUS. 



Kohde 


Arvot 


Selitys 


KOPIOMAARA 


1 - 32 000 


Aseta kopioiden oletusmaara 
valitsemalla numero valilta 1-32 000. 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



Valitse kopioiden maara 
numeronappaimistolla. 



Huomautus Kopioiden 
maara suositellaan 
asetettavaksi 
tulostusohjaimessa tai 
ohjelmassa. 
(Tulostinohjaimen ja 
sovelluksen asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 



OLETUSPAPERIKOKO 



LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

KIRJEKUORI NRO 10 

MONARCH-KIRJEK. 

C5-KIRJEKUORI 

DL-KIRJEKUORI 

B5-KIRJEKUORI 

MUKAUT. 



Asettaa paperin ja kirjekuoren 
tulostuskuvan oletuskoon. 
(Vaihtoehdon nimi muuttuu paper- 
arvosta KIRJEKUORI-arvoksi, kun 
vieritat kaytettavissa olevia kokoja.) 



OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO 



MITTAYKSIKKO 

LEVEYS 

KORKEUS 



Voit asettaa mukautetun paperikoon 
kaikille asennetuille lokeroille. Vaihda 
lokeron numeroksi <N>. Valitse 
mukautetun paperikoon pituus ja 
leveys. X-mitat ovat 76-216 mm. Y- 
mitat ovat 127 - 356 mm. 



PAPERIN KOHDE 



TULOSTELOKERO 1* 
TULOSTELOKERO 2 
TULOSTELOKERO 3 



Valitse valinnaisen 3-lokeroisen 
postilaatikon tulostelokero. 



Huomautus Kohta on 
nakyvissa vain, kun 
valinnainen 3-lokeroinen 
postilaatikko on asennettu 
eika sita ole asetettu 
pinolokerotilaan. 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



KAKSIPUOLINEN 



Pois kaytosta 
Kaytossa* 

KAKSIPUOLISEN TULOST. 
SIDONTA 



Aseta arvoksi Kaytossa, jos haluat 
tulostaa paperin molemmille puolille 
(kaksipuolinen tulostus) tai Pois 
kaytosta, jos haluat tulostaa yhdelle 
puolelle (yksipuolinen) paperiarkkia. 

Voit valita KAKSIPUOLISEN 
TULOST. SIDONTA -vaihtoehdoksi 
PITKA REUNA tai LYHYT REUNA*. 
Tama vaihtoehto on nakyvissa vain, 
jos KAKSIPUOLINEN -asetuksen tila 
on Kaytossa. 

Katso lisatiedot kohdasta 
Automaattinen kaksipuolinen 
tulostaminen . 



KORVAA A4/LETTER 



El 

KYLLA* 



Kayta tata komentoa, jos haluat 
tulostaa Letter-kokoiselle paperille, 
kun A4-kokoinen tyo on lahetetty, 
mutta MFP-laitteeseen ei ole ladattu 
A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat 
tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun 
Letter-kokoinen tyo on lahetetty ja 
MFP-laitteessa ei ole Letter-kokoista 
paperia). 



KASINSYOTTO 



Pois kaytosta* 
Kaytossa 



Syota paperi kasin lokerosta 1 
automaattisen paperinsyoton sijasta. 
Kun asetus KASINSYOTTO=KYLLA 
on kaytossa ja lokero 1 on tyhja, MFP- 
tulostin siirtyy pois linjatilasta, kun se 
vastaanottaa tulostustyon. Nayttoon 
tulee seuraavaksi SYOTA KASIN 
<PAPERIKOKO>. 

Katso lisatiedot kohdasta Manuaalinen 
kaksipuolinen tulostaminen . 



COURIER-FONTTI 



NORMAALI* 
TUMMA 



Valitse kaytettava Courier-fontin 
versio: 

NORMAALI: Sisainen Courier-fontti, 
joka on saatavilla HP LaserJet 4 - 
sarjan tulostimissa. 

TUMMA: Sisainen Courier-fontti, joka 
on saatavilla HP LaserJet III -sarjan 
tulostimissa. 

Molempia fonttiversioita ei voi kayttaa 
yhta aikaa. 



LEVEA A4 



El* 

KYLLA 



Levea A4 -asetus muuttaa A4- 
paperiarkin yhdelle riville enintaan 
tulostuvien merkkien lukumaaraa. 

KYLLA: Yhdelle riville voidaan 
tulostaa 10 askeleen merkkeja 
kaikkiaan 80. 

El: Yhdelle riville voidaan tulostaa 
10 askeleen merkkeja kaikkiaan 78. 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 


TULOSTA PS-VIRHEET 


Pois kaytosta* 
Kaytossa 


Valitse Kaytossa, jos haluat, etta PS- 
virheista tulostetaan PS-virhesivu. 


Tl II ACTA nnc \/IDUCCT 

1 ULUo 1 A rUr-VIKHbb 1 


Pois kaytosta* 
Kaytossa 


Valitse Kaytossa, jos haluat, etta PDF- 
virheista tulostetaan PDF-virhesivu. 


PCL 




Lisatietoja tasta vaihtoehdosta on 
kohdassa PCL-alivalikko. 


PCL-alivalikko 






Avaa tama valikko koskettamalla ensin MAARITA ASETUKSET, TULOSTUS ja sitten PCL -alivalikkoa. 


Kohde 


Arvot 


Selitys 


LOMAKKEEN PITUUS 


5-128 

Oletus=60 


Asettaa oletuspaperikoon pystyvalistykseksi 5 - 
128 rivia. Kirjoita arvo numeronappaimilla. 


SUUNTA 


PYSTY* 


Valitse sivun oletussuunta. 




VAAKA 


Huomautus Sivun suunta suositellaan 
b_l asetettavaksi tulostusohjaimessa tai 
ohjelmassa. (Tulostinohjaimen ja 
sovelluksen asetukset korvaavat 
ohjauspaneelin asetukset.) 


FONTTILAHDE 


SISAINEN X* 


SISAINEN X: Sisaiset fontit. 




KORTTIPAIKKA X 


KORTTIPAIKKA 1, KORTTIPAIKKA 2 tai 
KORTTIPAIKKA 3: Fontit tallennetaan yhteen 
kolmesta flash-korttipaikasta. 


FONTTINUMERO 


0-102 


MFP-laite maaraa jokaiselle fontille numeron ja 
nayttaa fontit PCL-fonttisivulla. (Lisatietoja on 
kohdassa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen.) 
Fontin numero nakyy tulosteen Font nro - 
sarakkeessa. 


FONTTIASKEL 


0,44 - 99,99 


Kirjoita arvo numeronappaimien avulla. Valinta 
on kaytossa fonttivalinnan mukaan. 

Oletus=10,00 


FONTIN PISTEKOKO 


4,00 - 999,75 


Kirjoita arvo numeronappaimien avulla. 
Oletus=12,00 


MERKISTO 


Useita eri merkintoja 


Valitse jokin saatavilla olevista merkistoista MFP- 
laitteen ohjauspaneelissa. Merkkivalikoiman 
muodostavat kaikki tietyn fontin merkit. PC-8 
tai PC-850 on suositeltava viivanpiirtomerkeille. 


LIITACR JA LF 


ei* 

KYLLA 


Valitse KYLLA, jos haluat liittaa jokaiseen 
rivinsiirtoon kohdistimen palautuksen rivin alkuun 
aiempien PCL-toiden kanssa yhteensopivissa 



toissa (pelkka teksti, ei tyonohjausta). Joissakin 
kayttoymparistoissa, kuten UNIX-ymparistossa, 
uusi rivi ilmaistaan kayttamalla vain rivinsiirron 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 


ohjauskoodia. Valinnalla kayttaja voi lisata 
rivinsyottoon vaununpalautuksen. 


ESTA TYHJAT SIVUT 


El* 

KYLLA 


Kun asetuksen arvo on KYLLA, arkinsyotto 
ohitetaan, jos sivu on tyhja. 


MATERIAALILAHDE 


NORMAALI* 
KLASSINEN 


PCL5 MATERIAALILAHDE -komennon avulla 
valitaan syottolokero sen numeron mukaan, joka 
yhdistaa kaytettavissa olevat lokerot ja 
syottolaitteet. 


Tulostuslaatu-alivalikko 




Voit kayttaa joitakin taman valikon toimintoja sovellusohjelmassa tai tulostinohjaimessa (jos oikea 
tulostinohjain on asennettuna). Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset. 


Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten TULOSTUSLAATU. 


Kohde 


Arvot 


Selitys 


SAADA VARI 


VAALEAT KOHDAT 

VALISAVYT 

VARJOT 

PALAUTA VARI ARVOT 


Taman valikkovalinnan avulla voit 
saataa varia. Sallitut arvot ovat +5 - -5. 

Voit saataa kunkin arvon seuraavia 
maarityksia: SYAANIN MAARA, 
MAGENTAN MAARA, KELTAISEN 
MAARA, ja MUSTAN MAARA 

PALAUTA VARIARVOT poistaa 
varisaadot ja palauttaa varin 
alkuperaisen arvon. 


SUORITA KOHDISTUS 


TULOSTATESTISIVU 
LAHDE 

SAADA LOKERO N 


Keskita kuva sivulle vaihtamalla 
marginaalien kohdistusta. Kuvan voi 
myos kohdistaa niin, etta se tulostetaan 
taustalle. 


AUTOM. TUNNISTUS 


LOKERON 1 TUNNISTUS 
LOKERON 2-N TUNNISTUS 


Voit maarittaa lokerot automaattisesti 
tunnistamaan ladatun paperin tyypin. 


TULOSTUSTILAT 


TAVALLINEN 

ESITULOSTE 

KIRJELOMAKE 

KALVO 

REI'ITETTY 

TARRAT 

BOND 

KIERRATYS 


Voit liittaa kuhunkin 
tulostusmateriaalityyppiin haluamasi 
tulostustilan. 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



VARI 

KEVYT <75 G/M2 
KESKITASO90-104 
PAKSU 105-119 G/M2 
ERIK.RASKAS120-163 
KORTTIPAPERI >163 
KARKEA 90-105 G/M2 
KIILT. 75-105 G/M2 
PAKSU KLT. 120-160 
ERITT. PAKSU KLT. 
KOVAPAPERI 
KIRJEKUORI 
PALAUTA TILAT 



OPTIMOI 


ERIK.RASKAS120-163 
KORKEAKIILT. KUVAT 
TAUSTA 1 


Tama kohta optimoi useita MFP- 
parametreja kaikkia toita varten 
tulostusmateriaalin tyypin sijasta. 
Jokaisen arvon oletusasetus on Pois 
kaytosta. 




TAUSTA 2 
KALVO 


PALAUTA OPTIMOINTI palauttaa 
kaikkien optimointiparametrien arvot 
oletusarvoiksi. 




MATERIAALIN TYYPPI 






KOHDISTUS 






PITKA PAPERI 






ESILAMMITYS 






UUD. SIIRTO 






KIIN. LAMP. 






LOKERO 1 






PALAUTA OPTIMOINTI 




NOPEA KALIBROINTI NYT 


Ei kaytettavissa 


Suorittaa tulostimen osittaiskalibroinnit. 


SUORITA TAYSIKALIBROINTI NYT 


Ei kaytettavissa 


Suorittaa tulostimen taydellisen 
kalibroinnin. 


VARI-RET 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


VARI-RET-valikkokomennon avulla voit 
ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 
tulostimen REt (Resolution 



Enhancement Technology) -tekniikka- 
asetuksen. Oletusasetus on KYLLA. 
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Jarjestelman asetukset -alivalikko 

Taman valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Maarita MFP-laite tulostustarpeidesi 
mukaan. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten JARJESTELMAN 
ASETUKSET. 



Kohde Arvot Selitys 



PAIVAMAARA/ KELLONAIKA 


PAIVAMAARA 
PAIVAMAARAN MUOTO 
KELLONAIKA 


Maarittaa MFP-laitteen paivamaaran ja 
kellonajan. 

PAIVAMAARA-muoto on VUOSI 2004- 
2087; TAM, HEL, MAA; PAlVA 1-31 




KELLONAJAN MUOTO 


PAIVAMAARAN MUOTO on WW/ 

KKK/PP*; KKK/PP/WW; PP/KKK/ 
WW. 

KELLONAIKA-muoto on TUNTI 1-12, 
MINUUTTI 0-59, AM ja PM 

KELLONAJAN MUOTO on 12 t tai 24 t. 

Oletusasetus on 12 t. 


TOITTEN YLARAJA 


1 -100 


Maarittaa, kuinka monta pikakopio- ja 
tarkista ja sailyta -tyota voidaan tallentaa 
MFP-laitteen valinnaiselle kiintolevylle. 

Oletus=32 


TYON JONOTUSAIKA 


Pois kaytosta* 
1 TUNTI 
4 TUNTIA 
1 PAIVA 
1 VIIKKO 


Maarittaa, kuinka kauan pikakopiointi- ja 
tarkista ja sailyta -toita toita sailytetaan, 
ennen kuin ne poistetaan 
automaattisesti jonosta. 

Jos muutat Sailytetyn tyon aikakatkaisu 
-arvoa, muutos vaikuttaa vain taman 
jalkeen talletettuihin toihin. Kaikki 
aiemmin talletetut tyot sailyttavat 
alkuperaiset aikakatkaisuarvonsa. 


NAYTA OSOITE 


AUTO 

Pois kaytosta* 


Tassa kohdassa maaritetaan, 
naytetaanko ohjauspaneelin naytossa 
IP-osoite VALMIS-viestin vieressa. 

Oletusasetus on Pois kaytosta. 


PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/ 
HINTA 


AUTO* 

ENIMM. VARISIVUJA 
ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA 


Tama komento maarittaa, miten tulostin 
siirtyy varitulostuksesta 
mustavalkotulostukseen parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn ja 
variainekasettien kayttoian 



varmistamiseksi. 



AUTO palauttaa tulostimen alkuperaiset 
oletusasetukset. Oletusasetus on 
AUTO. 

Valitse ENIMM. VARISIVUJA, jos lanes 
kaikki tulostustyot ovat varitulosteita, 
joiden peittoaste on korkea. 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 


Valitse ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA, 
jos tulostat yleensa mustavalkotulosteita 
tai seka vari- etta mustavalkotulosteita. 


LOKERON ASETUKSET 


KAYTA PYYDETTYA LOKEROA 
KASINSYOTTOPYYNTO 
PS-SIIRTOTAPA 
KOON/TYYPIN KEHOTE 
KAYTA TOISTA LOK. 


Maarittaa lokeron toiminnan ja ilmaisee, 
mista lokerosta MFP-laite tulostaa. 

KAYTA PYYDETTYA 

LOKEROA -asetus maarittaa lokeron, 

josta MFP-laite tulostaa maaritetyt tyot. 

Asetuksen mahdolliset arvot ovat 

AINOASTAAN (oletusasetus) ja 

ENSIMMAINEN 




TYHJAT SIVUT KAKSIPUOLISEEN 
KUVAN KAANTO 


KASINSYOTTOPYYNTO maarittaa, 
kysytaanko lokero kayttajalta, jos tyo ei 
vastaa pyydettya, ennalta maaritettya 



lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot 
ovat aina (oletusasetus) ja JOLLEI 
LADATTU. 



PS-SIIRTOTAPA maarittaa, onko 
paperinkasittelymalli PostScript- vai HP- 
saantojen mukainen. Asetuksen 
mahdolliset arvot ovat KAYTOSSA 
(noudattaa HP-saantoja) ja El 
KAYTOSSA. 

KOON/TYYPIN KEHOTE maarittaa, 
naytetaanko lokeron asetusviesti ja sen 
kehotteet, kun lokero on maaritetty 
sellaiselle tyypille tai koolle, joka ei 
vastaa lokeroon ladattua 
tulostusmateriaalia. 

KAYTA TOISTA LOK. maarittaa, 
kayttaako MFP-laite toisessa lokerossa 
olevaa paperia, jos varsinainen lokero on 
tyhja. 

TYHJAT SIVUT KAKSIPUOLISEEN 

maarittaa, tulostetaanko kaksipuolisen 
tulostustyon tyhjat sivut. 

KUVAN KAANTO maarittaa, 
kaannetaanko kuvat. Oletusasetus on 
NORMAALI. 



LEPOTILAN VIIVE 


1 MINUUTTI 
15 MINUUTTIA 
30 MINUUTTIA 


Asetus maarittaa, kuinka kauan MFP- 
laite on kayttamattomana valmiustilassa, 
ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Lepotilan 
edut: 




45 MINUUTTIA 
60 MINUUTTIA* 


• Minimoi MFP-laitteen kayttaman 
virtamaaran, kun laite on 
valmiustilassa. 




90 MINUUTTIA 


• Vahentaa MFP-laitteen sahkoisten 
osien kulumista. 




2 TUNTIA 
4 TUNTIA 


r22^> Huomautus Lepotilassa 
b_J nayton taustavalo ei pala, mutta 



nayttoa voi silti lukea. 



FIWW 



Maarita asetukset -valikko 55 



Kohde 



Arvot 



Selitys 



MFP-laite siirtyy automaattisesti pois 
lepotilasta, kun sille lahetetaan 
tulostustyo, paperilokero avataan tai 
suljetaan, se vastaanottaa faksin, mita 
tahansa ohjauspaneelin painiketta tai 
kosketusnayton kohtaa painetaan, 
skannerin kansi avataan tai 
automaattiseen 

asiakirjansyottolaitteeseen asetetaan 
tulostusmateriaalia. 



Lisatietoja lepotilan ottamisesta kayttoon 
tai sen poistamisesta kaytosta on 
kohdassa Alkutila-alivalikko . 



HERATYSAIKA 


Viikonpaivien luettelo 
Pois kaytosta* 
MUKAUTETTU 


Maarittaa kellonajan, jolloin MFP-laite 
poistuu lepotilasta automaattisesti. Voit 
maarittaa jokaiselle viikonpaivalle eri 
heratysajan. Voit myos valita KAYTA 
KAIKKIEN PAlVIEN 
KOHDALLA -vaihtoehdon, jos haluat 
kayttaa samoja asetuksia joka paiva. 

Valittavissa ovat seuraavat arvot: Tunti 
1-12, Minuutti 0-59, AM ja PM. 


KOPIOI/LAHETA ASETUKSET 


Lisatietoja naista asetuksista on 
erillisessa taulukossa Kopiointi- ja 
lahetysasetukset. 




TULOSTINKIELI 


AUTO* 
PCL 
PDF 
PS 


Valitse MFP-laitteen oletuskieli (muoto). 
Valittavissa olevat arvot on maaritetty 
MFP-laitteeseen asennettujen 
kelvollisten kielten mukaisesti. 

Normaalisti tuotteen kielta ei tule vaihtaa 
(oletusasetus on AUTO). Jos vaihdat 
asetuksen tiettyyn tuotteen sisaltamaan 
kieleen, MFP-laite ei automaattisesti 
vaihda kielesta toiseen, ellei laitteelle 
laheteta erityisia ohjelmistokomentoja. 


POISTETTAVAT VAROITUKSET 


Tyo* 

Kaytossa 


Maarittaa ajan, jonka poistettavat 
varoitukset sailyvat MFP-laitteen 
ohjauspaneelissa. 

Tyo: Varoitusviestit nakyvat 
ohjauspaneelissa, kunnes viestin 
aiheuttanut tyo on tulostunut kokonaan. 

Kaytossa: Varoitusviestit nakyvat 
ohjauspaneelissa, kunnes ne 
tyhjennetaan. 


JATKA AUTOMAATTISESTI 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Tassa kohdassa maaritetaan, kuinka 
MFP-laite reagoi virhetilanteisiin. 



Pois kaytosta: Jos virhe estaa 
tulostamisen, viesti pysyy naytossa. 
MFP-laite jatkaa tulostamista vasta, 
kun JATKA-vaihtoehtoa kosketetaan. 

Kaytossa: Jos virhe estaa tulostuksen, 
viesti tulee nayttoon. Lisaksi MFP-laite 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 


siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja 
palaa sen jalkeen linjatilaan. 


VAIHDA UUSI TARV. 


PYSAYTA KUN LOPUSSA* 
PYSAYTA KUN VAHISSA 
OHITA KUN LOPUSSA 


Maarittaa, kuinka laite toimii, kun kasetin 
variaine on vahissa. Oletusasetus on 
PYSAYTA KUN LOPUSSA. Talla 

Qcati iL'collo \//"iit miaorittiaia otto ti i lectin 
doolUftoolld VUIL 1 1 Ida I Iliad, Ulld lUIUollll 

jatkaa tulostamista, kunnes variaine 
loppuu. Kun tulostin on asetettu 
PYSAYTA KUN VAHISSA -tilaan, 
tulostus keskeytyy, kunnes loppuneen 
varin tilalle on vaihdettu uusi vari. OHITA 
KUN LOPUSSA -asetus sallii 
tulostuksen jatkamisen, vaikka vari on 
loppunut. Talloin nayttoon tulee varoitus, 
jossa kerrotaan, etta loppuneen varin 
tilalle on vaihdettava uusi vari. 


TILAA KUN 


0-100 


Oletus=15 


VARI LOPUSSA 


PYSAYTA 

JATKA MUSTALLA 


IV ft J.J."" IV A l~~ W~\ 1 ' J. J. i _ ■ ■ | 

Maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun 
variaine on lopussa. 

PYSAYTA: MFP-laite siirtyy pois 
linjatilasta ja odottaa, kunnes varikasetti 
on vaihdettu. 

JATKA MUSTALLA: MFP-laite 
nayttaa VAIHDA TULOSTUSKASETTI - 

viestia, kunnes varikasetti on vaihdettu. 
MFP-laite jatkaa tulostamista. 


TUKOKSEN SELVITYS 


AUTO* 


Maarita, kuinka MFP-laite toimii 



tukostilanteissa. 

Pois kaytosta 

AUTO: MFP-laite valitsee 
Kaytossa automaattisesti parhaan tukoksen 

selvitystavan (tavallisesti Kaytossa). 
Tama on oletusasetus. 

Pois kaytosta: MFP-laite ei tulosta 
sivuja uudelleen tukoksen jalkeen. 
Asetuksella voidaan parantaa 
tulostuslaatua. 

Kaytossa: MFP-laite tulostaa sivun 
automaattisesti uudelleen tukoksen 
poistamisen jalkeen. 

KIELI Kaytettavissa olevien kielten luettelo Maarittaa ohjauspaneelin kielen. 



Kopiointi- ja lahetysasetukset 



Alia olevassa taulukossa on luetteloitu KOPIOI/LAHETA ASETUKSET -asetukset. Nama asetukset 
loytyvat JARJESTELMAN ASETUKSET -valikon alta. 



Kohde 


Arvot 


Selitys 


AIKAKATKAISU 


10-300 SEKUNTIA 


Maarittaa ajan, jonka jalkeen kopiointiasetukset palautetaan 
oletusasetuksiksi ohjauspaneelitoiminnon suorittamisen 
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Kohde 


Arvot 


Selitys 






jalkeen. Jos palautat MFP-laitteen asetukset, arvot palautuvat 
oletusasetuksiksi. 






Oletus=60 


MUIUI 1 IClCtLLII Id 1 doClUolCll 

palautus 


ruia ray lUoia 

Kaytossa 


\/oit mpprittpp koniointi- ip 1 ahpt\/Q?iQPti iQtpn nalpi iti imaan 
v uii 1 1 laai i l Let ci r\t_<Lj i vj 1 1 1 u JQ i cx i iciyoaociuoici i kjcuouiui i \cxcx\ i 

automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun asetuksen arvo on 
Pois kaytosta, nayttoon tulee kehote joko palauttaa asetukset 
tai jatkaa samoilla asetuksilla. Jos asetuksen arvo on 
Kaytossa, asetukset palautetaan automaattisesti aina tyon 
lahettamisen jalkeen. Oletusasetus on Pois kaytosta. 


AILf ALf ATLf AIQI 1 
AII\AI\A 1 l\AloU 

LAHETYKSEN JALKEEN 


■in inn qpi^i imtia 
1U— OUU otl\UlN 1 IA 


Maarittaa ajan, jonka jalkeen lahetysasetukset palautetaan 
oletusasetuksiksi, kun ohjauspaneelitoiminto on suoritettu. 
Tama vaihtoehto on nakyvissa vain, jos Automaattinen 
asetusten palautus on Pois kaytosta. 

Oletus=20 


LYKKAA TYON 
TULOSTUSTA 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Estaa verkkotulostustoiden aloittamisen tietyn ajan sisalla 
kopioinnin paattymisesta. 


MUUTA AIKAA 


0-300 SEKUNTIA 


Maarittaa ajan, jonka tulostustoiden on odotettava, jos 
LYKKAA TYON TULOSTUSTA -arvoksi on asetettu 
Kaytossa. 

Uletus-lo 


JATKA SKANNAUSTA 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Sallii kopiointitoiden skannaamisen, vaikka MFP-laite tulostaa 
toista tyota. Tyo skannataan ja sailytetaan, kunnes se voidaan 
tulostaa. Jos asetus on Pois kaytosta, tyota ei skannata, 
ennen kuin tulostustyo on paattynyt. 


AUTOMAATTINEN TYON 
KESKEYTYS 


Pois kaytosta* 
Kaytossa 


Sallii kopiointityon automaattisesti keskeyttavan meneillaan 
olevan verkkotulostustyon. Kopiointityo sijoitetaan meneillaan 
olevan tulostustyon valmiiden kopioiden valiin. Jos asetus 
on Pois kaytosta, tyota ei tulosteta, ennen kuin tulostustyo on 
paattynyt. 


KESKEYTA KOPIOINTI 


Pois kaytosta* 
Kaytossa 


Antaa mahdollisuuden keskeyttaa meneillaan oleva 
kopiointityo eri kopion tekemista varten. Kun painat Aloitus- 
painiketta, MFP-laitteen nayttoon tulee viesti, jossa kysytaan, 
haluatko keskeyttaa meneillaan olevan kopiointityon. 


AANIPALAUTE 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Antaa aanimerkin, jos painat nappainta tai kosketat 

KObKclUblldyiOl 1 VUUrUVdlK.Ullclbcllc dIUccllc. 


VARIKOPIOASETUS 


AKTIVOI* 

POISTA KAYTOSTA 


Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa varien lukitustoiminnon. 



MBM-3-asetusalivalikko 

Naiden valikkovalintojen avulla voit maarittaa 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten MBM-3- 
MAARITYKSET. 




Huomautus Tama valikko nakyy vain, jos 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



TOIMINTATILA 



TOIDEN EROTTELU* 
POSTI LAATI KKO 
PINONTA 



Valitse toimintotila, jota haluat kayttaa. 
Katso lisatiedot kohdasta 3-lokeroinen 
postilaatikko . 

&f Huomautus MFP-laite 
kaynnistyy automaattisesti 
uudelleen, kun toimintotilaa 
muutetaan. 



Nitoja/pinolokero-alivalikko 

Maarita taman valikon toiminnoilla nidontavaihtoehdot. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten NITOJA/ 
LAJITTELULAITE. 



•=77 Huomautus Tama valikko nakyy vain silloin, kun nitoja/pinolokero on asennettu. 



Kohde 


Arvot 


Selitys 


NIITIT 


El MITAAN* 


Ota nidonta kayttoon valitsemalla YKSI. 




YKSI 


Sry^ Huomautus 

b_J Tulostinohjaimen asetukset 

korvaavat ohjauspaneelin 

asetukset. 


NIITIT LOPUSSA 


PYSAYTA 
JATKA* 


Maarita tassa kohdassa MFP-laite joko 
pysahtymaan tai jatkamaan, kun 
niittikasetti on tyhja. Jos valitset JATKA- 
vaihtoehdon, tyot pinotaan 
tulostelokeroon, mutta niita ei nidota. 

Oletus=15 



l/O-alivalikko 

l/O-alivalikon vaihtoehdot vaikuttavat MFP-laitteen ja tietokoneen valiseen tietoliikenteeseen. 
Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten I/O. 



Kohde 



Arvot 



Selitys 



l/O-AIKAKATKAISU 



5-300 



Valitse l/O-aikakatkaisun aikaraja 
sekunneissa. (l/O-aikakatkaisu ilmaisee 
sekunneissa ajan, jonka MFP-laite 
odottaa ennen tulostustyon 
paattamista.) 

Asetuksella voit saataa aikakatkaisun 
aikarajan sopivaksi. Kasvata 
aikakatkaisun arvoa, jos tulostin tulostaa 
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Kohde 



Arvot 



Selitys 



kesken tulostustyon muiden porttien 
kautta tullutta dataa. 



Oletus = 15 



RINNAKKAIS- LIITANTA NOPEA YHTEYS 

LISATOIMINNOT 


NOPEA YHTEYS hyvaksyy nopeat 
rinnakkaisyhteysmenetelmat laitteen ja 
uusien tietokoneiden valisessa 
tiedonsiirrossa. Valittavissa on El- tai 
KYI 1 A*-vaihtnphtn 

i\ i i i f\ van i iuc i iwj. 

LISATOIMINNOT-valinnalla 

maaritetaan, onko kaksisuuntainen 

1 II 11 ldl\l\dlbVlcblll lid KdylUbbd Vdl cl. 

Oletusasetuksena on kaksisuuntainen 
rinnakkaisportti (IEEE-1284). Talla 
asetuksella MFP-laite voi lahettaa 
tietokoneelle palauteviesteja tilastaan. 
(Jos rinnakkaiset laajennetut toiminnot 
otetaan kayttoon, kielenvaihto voi 
hidastua.) Valittavissa on El- tai KYLLA*- 
vaihtoehto. 


Etsi yhdyskaytavat Ei valittavaa arvoa. 


Toiminto etsii verkosta SMTP- ja LDAP- 
yhdyskaytavia, joita voi kayttaa 
sahkopostin lahettamiseen. 


SMTP-YHDYSKAYTAVA Ei valittavaa arvoa. 


Tama on SMTP-yhdyskaytavan IP- 
osoite, jota kaytetaan sahkopostien 
lahettamiseen. 


LDAP-YH DYS KAYTAVA Ei valittavaa arvoa. 


Tama on LDAP-yhdyskaytavan IP- 
osoite, jota kaytetaan sahkopostien 
osoitetietojen hakemiseen. 


JETDIRECT Katso alia olevaa alivalikkoa. 


JETDIRECT-kohdassa voit maarittaa 
verkkoasetukset. 


TESTIN LAHETYS YHDYSKAYTAVIIN Ei valittavaa arvoa. 


Testaa maaritettyjen yhdyskaytavien 
toimivuuden. 


Sisainen Jetdirect -alivalikko 




Avaa tama valikko koskettamalla ensin MAARITA ASETUKSET, I/O ja sitten JETDIRECT. 


Kohde Asetukset Arvot 


Selitys 


TCP/IP AKTIVOI Kaytossa 

Pois kaytosta 


Kaytossa: (oletus) TCP/IP- 
protokollan ottaminen kayttoon. 

Pois kaytosta: TCP/IP-protokollan 
poistaminen kaytosta. 


ISANTANIMI 


Aakkosnumeerinen merkkijono 



(enintaan 32 merkin pituinen), jota 
kaytetaan yksiloimaan laite. Tama 
nimi kay ilmi Jetdirect -asetussivulta. 
Oletusisantanimi on NPIxxxxxx, 
missa xxxxxx ovat lahiverkon 
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Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



laitteisto-osoitteen (MAC-osoitteen) 
kuusi viimeista numeroa. 



MAARITYSTAPA BOOTP 
DHCP* 
AUTOM. IP 
MANUAALINEN 



Valitse AUTOM. IP (linkinsisaiset 
osoitteet). Laite ottaa automaattisesti 
kayttoon muodossa 169.254.x.x 
olevan osoitteen. 



Valitse BOOTP (Bootstrap- 
protokolla), jos haluat maarittaa 
asetukset automaattisesti BootP- 
palvelimesta. 

Valitse DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), jos haluat 
maarittaa asetukset automaattisesti 
DHCP-palvelimesta. 



Voit maarittaa TCP/I P-parametrit 
MANUAALINEN -asetusvalikon 
avulla. 



DHCP-VAPAUTUS KYLLA 

El* 



Jos DHCP on kaytossa ja DHCP- 
varaus on olemassa, El-vaihtoehdon 
valitseminen tallentaa nykyisen 
varauksen. KYLLA-vaihtoehdon 
valitseminen vapauttaa nykyisen 
DHCP-varauksen ja varatun IP- 
osoitteen. 



UUSI DHCP 



KYLLA 

El* 



Tama valikko nakyy vain, jos 
MAARITA TAP A -asetukseksi on 
maaritetty DHCP ja 
tulostinpalvelimen DHCP-varaus on 
olemassa. 

El (oletus): Nykyinen DHCP- 
varaus tallennetaan. 

• KYLLA: Nykyinen DHCP- 
varaus ja varattu IP-osoite 
vapautetaan. 



MANUAALIASETUKS 
ET 



(Kaytettavissa vain, jos 

M AARITYSTAP A-asetu kseksi on 

maaritetty MANUAALINEN.) 

Maarita parametrit suoraan 
tulostimen ohjauspaneelista: 

IP-osoite: (n.n.n.n.) Tulostimen 
yksiloiva IP-osoite, jossa n on arvo 0 
-255. 

ALIVERKON PEITEm.m.m.m.: 

Tulostimen aliverkon peite, jossa m 
on arvo 0 - 255. 

JARJESTELMALOKIPALVELINn.n 

.n.n.: Syslog-palvelimen IP-osoitetta 
kaytetaan vastaanottamaan ja 
kirjaamaan syslog-viesteja. 

OLETUSYHDYSKAYTAVA:n.n.n.n. 

: Yhdyskaytavan tai reitittimen IP- 
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Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



osoite, jota kaytetaan toisten 
verkkojen kanssa viestimiseen. 





Ar\nTI ll/CCkl A 11/ A 1/ ATI/ A ICI 1 - 

ODOTUKbcN AlKAKATKAIoU. 




Sekunteina ilmoitettu aika, jonka 




jalkeen kayttamaton TCP- 




tulostetietoyhteys suljetaan 




(oletusaika on 270 sekuntia, 0 




poistaa aikakatkaisun kaytosta). 


Ol PTI IQ ID 
ULt 1 Uo-lr 


... .... 

Maarita IP-osoite, jota kaytetaan 


(parametrit ovat 


oletuksena silloin, kun 


AUTOM. IPja VANHA) 


tulostuspalvelin ei pysty hankkimaan 




IP-osoitetta verkon kautta pakotetun 




TCP/IP-kokoonpanon 




uudelleenmaarityksen aikana 




(esimerkiksi kun BootP- tai DHCP- 




palvelin otetaan kayttoon 




manuaalisesti). 




• AUTOM. IP: Linkinsisaisen IP- 




osoitteen 169.254.x.x 




maarittaminen. 




• VANHA: Aiempien Jetdirect- 




tuotteiden kanssa 




yhteensopivan osoitteen 




192.0.0.192 maarittaminen. 


ENSISIJ. DNS 


Maarita toimialueen ensisijaisen 




nimipalvehmen (DNS-palvehmen) 




IP-osoite (n.n.n.n). 


THICCI 1 HMC 

1 UloolJ. UNo 


Maarita toimialueen toissijaisen 




nimipalvelimen (DNS-palvelimen) 




IP-osoite (n.n.n.n). 


\/AI ITVQDAI \/PI IM 
VALI 1 TOrALV CLIIN 


Tama asetus maarittaa tulostimen tai 




IV/IPD 1 o ittoon ci iloi itotti lion 
IVInr -Idlllcci 1 oUldUlcllUJcl 1 




sovellusten kayttaman 




valityspalvelimen. Tavallisesti 




valityspalvelinta kayttavat 




verkkoasiakkaat Internet-yhteyden 




muodostamiseen. Valityspalvelin 




parantaa Internet-tietoturvaa ja 




tallentaa WWW-sivuja valimuistiin 




asiakkaita varten. 




Voit maarittaa valityspalvelimen 




kirjoittamalla sen IP-osoitteen tai 




kelvollisen toimialueen nimen. 




Nimen pituus voi olla enintaan 64 




merkkia. 




Joissakin verkoissa voit joutua 




selvittamaan valityspalvelimen 




osoitteen riippumattomalta 




palveluntarjoajalta. 


VALITYS-PORTTI 


Kirjoita valityspalvelimen 




asiakastukeen kayttama portin 




numero. Portin numero toimii verkon 




valityspalvelintoimintaan varatun 
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Kohde 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


portin tunnisteena. Numero voi olla 
mika tahansa luku valilta 0-65 535. 


IPX/SPX 


AKTIVOI 


Kaytossa* 
Pois kaytosta 


Kaytossa: IPX/SPX-protokollan 
ottaminen kayttoon. 

Pois kaytosta: IPX/SPX-protokollan 
poistaminen kaytosta. 




KEHYSTYYPPI 


AUTO 

EN_8023 

ENJI 

EN_8022 

EN_SNAP 


Valitse kehystyypin asetus 
verkollesi. 

AUTO: (Oletus) kehystyypiksi 
asetetaan ja rajataan automaattisesti 
ensimmaisena tunnistettu 
kehystyyppi. 

EN_8023, ENJI, EN_8022ja 
EN_SNAP: Ethernet-verkkojen 
kehystyyppivaihtoehdot. 


APPLETALK 


AKTIVOI 


Kaytossa* 
Pois kaytosta 


AppleTalk-protokollan ottaminen 
kayttoon tai poistaminen kaytosta. 


DLC/LLC 


AKTIVOI 


Kaytossa* 
Pois kaytosta 


DLC/LLC-protokollan ottaminen 
kayttoon tai poistaminen kaytosta. 


SUOJATTU WEB 


HTTPS VAADITAAN 
HTTPS 

VALINNAINEN* 




SUOJATTU WEB: Voit maarittaa, 
hyvaksyyko sulautettu 
verkkopalvelin vain HTTP- tai 
HTTPS-tiedonsiirron vai seka 
HTTP- etta HTTPS-tiedonsiirron. 


DIAGNOSTIIKKA 






DIAGNOSTIIKKA: Testeja 
verkkolaitteiden tai TCP-/IP- 
verkkoyhteysongelmien 
maarittamiseksi. 


PALAUTA SUOJAUS 


KYLLA 
El* 




PALAUTA SUOJAUS: Tama asetus 
maarittaa, tallennetaanko 
tulostinpalvelimen nykyiset 
suojausasetukset vai palautetaanko 
tehdasasetukset. 


YHTEYDEN NOPEUS 


AUTO 
10T HALF 
10T FULL 
100TX HALF 
100TX FULL 




Tulostinpalvelin maarittaa 
asetuksensa automaattisesti verkon 
linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan 
mukaan. Jos automaattinen 
asetusten maarittaminen ei onnistu, 
tulostin ottaa kayttoon 100TX HALF- 
tai 10T HALF -asetuksen. 

iui n/\i_r. i u iviDps, yKsisuuniamen 
toiminta. 

10T FULL: 10Mbps, 
kaksisuuntainen toiminta. 

100TX HALF: 100 Mbps, 
yksisuuntainen toiminta. 

100TX FULL: 100 Mbps, 
kaksisuuntainen toiminta. 
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Alkutila-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten ALKUTILA. 



Huomautus Kayta tata valikkoa varoen. Jos kaytat naita toimintoja, voit menettaa puskuroitua 
dataa tai MFP-laitteen asetukset. Palauta MFP-laite alkutilaan (tehdasasetukset) vain 
seuraavissa tapauksissa: 



• Haluat palauttaa MFP-laitteen oletusasetukset. 

• Tietoliikenne MFP-laitteen ja tietokoneen valilla on katkaistu, etka voi ratkaista ongelmaa millaan 
muulla keinolla. Katso Verkkoyhteysonqelmien ratkaiseminen . 

• Portin kayttamisessa on ongelmia. 

Alkuasetukset-alivalikon komennot tyhjentavat kaiken MFP-laitteen muistin, kun taas Nollaus- 
painikkeen painaminen tyhjentaa vain senhetkisen tyon. 



Kohde 


Arvot 


Selitys 


PALAUTA OLETUSASETUKSET 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama kohta palauttaa kaikki 






ohjauspaneelin asetukset alkuperaisiksi 






tehdasasetuksiksi. 


LEPOTILA 


Pois kaytosta 
Kaytossa* 


Asetus maarittaa, onko lepotila kaytossa 
vai ei. Lepotilan edut: 



• Minimoi MFP-laitteen kayttaman 
virtamaaran, kun laite on 
valmiustilassa. 

• Vahentaa MFP-laitteen sahkoisten 
osien kulumista. 

MFP-laite siirtyy automaattisesti pois 
lepotilasta, kun sille lahetetaan tulostustyo, 
se vastaanottaa faksin, mita tahansa 
ohjauspaneelin painiketta tai 
kosketusnayton kohtaa painetaan, 
skannerin kansi avataan tai automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen asetetaan 
tulostusmateriaalia. 

Asetus maarittaa, kuinka kauan MFP-laite 
on kayttamattomana valmiustilassa, ennen 
kuin se siirtyy lepotilaan. Katso 
LEPOTILAN VIIVE-tietoja kohdasta 
Jarjestelman asetukset -alivalikko . 



LUKITSE VAUNU 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama kohta on oltava valittuna, ennen kuin 
Skannerin paan lukitus -toimintoa 
kaytetaan. Se siirtaa vaunun asentoon, 
jossa vaunu voidaan lukita. 


TYHJENNA OSOITEKIRJA 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama toiminto tyhjentaa kaikki osoitekirjan 
osoitteet. 
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Diagnostiikka-valikko 



Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



TULOSTA TAPAHTUMALOKI 



Muodostaa kohdennetun 
luettelon virhelokin 50 
viimeisimmasta 
tapahtumasta. Tulostetussa 
tapahtumalokissa on 
jokaisen kohdan 
virhenumero, tulostettujen 
sivujen maara, virhekoodi ja 
tulostinkielen kuvaus. 



TULOSTUSLAADUN 
VIANMAARITYS 



Tama komento tulostaa 
kahdeksan sivun sarjan, joka 
sisaltaa ohjeita, kunkin varin 
sivut ja esittely- ja 
asetussivun. Nama sivut 
voivat auttaa 
tulostuslaatuongelmien 
selvittamisessa. 



NAYTA TAPAHTUMALOKI 



Vierita ohjauspaneelissa 50 
viimeisimman tapahtuman 
sisallot. 



KALIBROI SKANNERI 



Kalibroi skanneri talla 
toiminnolla. Skanneri on 
ehka kalibroitava, jos se ei 
lue oikeita osia skannatuista 
asiakirjoista. 



TULOSTA 

DIAGNOSTIIKKASIVU 



Voit tulostaa sivun, joka 
auttaa tulostusongelmien 
selvittamisessa. 



POISTA VARIAINEK. TARK. 
VARTEN 



Voit poistaa variainekasetin 
ja siten selvittaa, mika 
variainekasetti aiheuttaa 
ongelman. 



PAPERIRADAN 
TUNNISTIMET 



Kaynnistaa paperiradan 
tunnistintestin. Voit sitten 
siirtya valikoihin, joista 
tulostetaan sisaisia sivuja 
(myos paperiratatesti), 
asettaa valikon kohtia ja 
lahettaa toita tietokoneelta. 
Tunnistimet paivitetaan 
paperin ohittaessa kunkin 
tunnistimen, mutta tassa 
vaiheessa ei luoda viesteja. 



PAPERIRATATESTI 



TULOSTA TESTISIVU 



Luo testisivun, joka auttaa 
MFP-laitteen 

paperinkasittelytoimintojen 
testaamisessa. 



Maarittaa, mitka paperiradat 
testataan. 
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Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



LAHDE KAIKKI LOKEROT Maarittaa testisivun 

tulostuksen tietysta lokerosta 
LOKERO 1 tai kaikista lokeroista. 



LOKERO 2* 
LOKERO 3 
LOKERO 4 



Kohde 


KAIKKI LOKEROT 


Maarita, mita tulostelokeroa 




TULOSTELOKERO 1* 


kaytetaan paperiratatestin 
yhteydessa. 




TULOSTELOKERO 2 


Tama valikko nakyy vain, jos 




TULOSTELOKERO 3 


tulostuslokero on asennettu. 


KAKSIPUOLINEN 


Pois kaytosta* 


Maarittaa, testataanko 




Kaytossa 


testissa myos kaantoyksikko. 



KOPIOMAARA 1* Maarittaa, miten monta 

paperiarkkia maaritetysta 
10 lahteesta lahetetaan testin 

aikana. 

50 

100 

500 



ANTURIN TESTAUS KASIN Testaa paperiradan 

tunnistinten ja kytkinten 
toimivuuden. Taman testin 
aikana MFP-laite on pois 
linjatilasta. 



Ohjauspaneelin naytossa 
kukin tunnistin esitetaan 
aakkosnumeerisena 
merkkijonona, jota seuraa 
vastaava tunnistimen 
tilatieto. 

ANTURIN TESTAUS KASIN (2) Voit testata paperiradan 

antureiden toimintakunnon. 



OSIEN TESTAUS SIIRTOTILA 

VAIN HIHNA 

KUVARUMPU- 
MOOTTORIT 

MUSTA SKANNERI 

SYAANI SKANNERI 

MAGENTA SKANNERI 

KELTAINEN SKANNERI 



Huolto kayttaa tata 
valikkotoimintoa tutkiakseen 
yksittaisia MFP-laitteen osia 
tarkoituksenaan paikallistaa 
mahdolliset 
ongelmanaiheuttajat. 



KIINNITTIMEN MOOTTORI 
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Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



KIINN.YKS. VIRHE IRROTA 
MOOTTORI 

ARKINEROTINMOOTT. 

ETB-KOSKETUS/SIIRTO 

LOKERON 1 
SYOTTOSOLENOIDI 

LOKERON 1 
SYOTTOMOOTTORI 

LOKERON 3 
SYOTTOSOLENOIDI 

LOKERON 2 
SYOTTOMOOTTORI 

LOKERON 3 
SYOTTOSOLENOIDI 

LOKERON 3 
SYOTTOMOOTTORI 

LOKERON 4 
SYOTTOSOLENOIDI 

LOKERON 4 
SYOTTOMOOTTORI 

KAANTOYKSIKON 
SYOTTOMOOTTORI 

TOISTA 



TULOST./PYSAYT. TESTAUS PYSAYTYSAIKA 



0 - 60000 



Huolto kayttaa tata 
valikkotoimintoa loytaakseen 
mahdollisen 
tulostuslaatuongelman 
lahteen MFP-laitteessa. Aika 
ilmoitetaan millisekunteina. 



VARINAUHATESTI 



TULOSTA TESTISIVU 
KOPIOMAARA 



1-30 



TULOSTA 

TESTISIVU -asetus luo 
testisivun, joka auttaa MFP- 
laitteen varinauhatoimintojen 
testaamisessa. 

KOPIOMAARA -asetuksen 
avulla voit valita 
tulostettavien testisivujen 
maaran. Oletus=1 



SKANNERITESTIT 



ALALAMPPU 
ADF:N 

SYOTTOMOOTTORI 

ADF:n syottomoottorin 
suunnanvaihto 

TASON MOOTTORI 

ADF:N LUKUMOOTTORI 



Huoltoteknikko kayttaa tata 
valikon vaihtoehtoa 
mahdollisten MPF- 
skanneriongelmien 
diagnosoimiseen. 
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Kohde 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



ADF:N LUKUMOOTTORI, 
VASTAKKAINEN 

ADF:N KAKSIPUOLINEN 
SOLENOIDI 

ADF:N MERKKIVALO 



OHJAUSPANEELI MERKKIVALOT Huoltoteknikko kayttaa tata 

valikon vaihtoehtoa 

Nayta mahdollisten MPF- 

ohjauspaneeliongelmien 
PAINIKKEET diagnosoimiseen. 

KOSKETUSNAYTTO 
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Huolto-valikko 

Huolto-valikko on lukittu. Huoltohenkilon on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi. 
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Huolto-valikko 
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3 l/O-asetukset 



Tassa luvussa kerrotaan, miten MFP-laitteen tietyt verkkoparametrit maaritetaan. Kasiteltavana ovat 
seuraavat aiheet: 

• Verkkoasetukset 

• Rinnakkaisportin asetukset 

• USB-asetukset 

• Lisavhtevsmaaritykset 

• HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 

• Lanqaton tulostus 
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Verkkoasetukset 

MFP-laitteeseen on ehka maaritettava tiettyja verkon parametreja. Nama parametrit voidaan maarittaa 
asennusohjelmasta, MFP-laitteen ohjauspaneelista, sulautetusta Web-palvelimesta tai 
hallintaohjelmasta, kuten HP Web Jetadmin- tai HP LaserJet Utility for Macintosh -apuohjelmasta. 




Huomautus Katso upotettujen Web-palvelimien kayttamista koskevat lisatiedot kohdasta 
Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 



Lisatietoja tuetuista verkoista ja verkkoasetustyokaluista on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
Paakayttajan oppaassa. Tama ohjekirja toimitetaan sellaisten tulostimien yhteydessa, joihin on 
asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. 

Tassa osassa on seuraavat ohjeet verkon parametrien maarittamiseen MFP-laitteen ohjauspaneelista: 

• TCP/IP-parametrien maarittaminen 

• tarpeettomien verkkokaytantojen poistaminen kaytosta. 

TCP/IP-parametrien maarittaminen 

Seuraavat TCP/IP-parametrit voidaan maarittaa MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla: 

• IP-osoite (4 tavua) 

• aliverkon peite (4 tavua) 

• oletusyhdyskaytava (4 tavua). 

TCP/IP-parametrien maarittaminen manuaalisesti MFP-laitteen 
ohjauspaneelista 

Voit maarittaa manuaalisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskaytavan. 

IP-osoitteen asettaminen 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO. 

5. Kosketa TCP/IP. 

6. Kosketa MAARITYSTAPA. 

7. Kosketa MANUAALINEN- tai MANUAALIASETUKSET-vaihtoehtoa. 

8. Kosketa IP-osoite:. 

9. Valitse jokainen IP-osoitteen tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta nuolipainiketta ja 
maarita kunkin tavun arvo numeronappaimilla. 

10. Kosketa OK. 
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Aliverkon peitteen asettaminen 

1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO. 

5. Kosketa TCP/IP. 

6. Kosketa MAARITYSTAPA. 

7. Kosketa MANUAALINEN. 

▲ Kosketa MANUAALIASETUKSET. 

8. Kosketa ALIVERKON PEITE. 




Huomautus Ensimmainen kolmesta numerosarjasta nakyy korostettuna. 



9. Valitse jokainen aliverkon peitteen tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta nuolipainiketta 
ja maarita kunkin tavun arvo numeronappaimilla. 

10. Kosketa OK. 

Oletusyhdyskaytavan maarittaminen 

1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO. 

5. Kosketa TCP/IP. 

6. Kosketa MAARITYSTAPA. 

7. Kosketa MANUAALINEN- tai MANUAALIASETUKSET-vaihtoehtoa. 

8. Kosketa OLETUSYHDYSKAYTAVA:. 




Huomautus Ensimmainen kolmen numeron sarjasta on oletusasetus. Jos numeroa ei nay 
korostettuna, naytossa on korostettu tyhja alaviiva. 



9. Valitse jokainen oletusyhdyskaytavan tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta 
nuolipainiketta ja maarita kunkin tavun arvo numeronappaimilla. 

10. Kosketa OK. 
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Verkkokaytantojen poistaminen kaytosta (valinnainen) 

Oletuksena kaikki verkkokaytannot ovat kaytossa. Kayttamattomien protokollien kaytosta poistamisesta 
on seuraavanlaista etua: 

• MFP-laitteen aiheuttama verkkokuorma pienenee 

• valtuuttamattomat kayttajat eivat voi tulostaa MFP-laitteella 

• asetussivulle tulostetaan vain tarpeelliset tiedot 

• MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyvat kaytantokohtaiset virheilmoitukset ja varoitukset 

DLC/LLC-kaytannon poistaminen kaytosta 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa J ETD I RECT-VAL I KKO . 

5. Kosketa DLC/LLC. 

6. Kosketa AKTIVOI. 

7. Kosketa Kaytossa tai Pois kaytosta. 

8. Kosketa OK. 
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Rinnakkaisportin asetukset 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laite tukee samanaikaista verkko- ja rinnakkaisporttiyhteytta. 
Rinnakkaisporttiyhteys luodaan liittamalla MFP-laite tietokoneeseen kaksisuuntaisella 
rinnakkaiskaapelilla (IEEE-1284-C-yhteensopiva), jonka c-liitin kytketaan MFP-laitteen 
rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintaan 10 metria. 

Rinnakkaisliitantaa kuvattaessa termilla kaksisuuntainen tarkoitetaan sita, etta MFP-laite pystyy seka 
vastaanottamaan tietoja tietokoneesta etta lahettamaan tietoja tietokoneeseen rinnakkaisportin kautta. 




Kaavio 3-1 Rinnakkaisporttiyhteys 



1 


C-liitin 


2 


Rinnakkaisportti 



Huomautus Tarkista, etta uusin tulostinohjain on asennettu. Siten varmistat, etta voit kayttaa 
tehokkaasti kaksisuuntaisen rinnakkaisliitannan ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen ja MFP- 
laitteen kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, suurta tiedonsiirtonopeutta ja tulostinohjainten 
automaattista maaritysta. 

Huomautus Tehdasasetukset tukevat automaattista vaihtoa MFP-laitteen rinnakkaisportin ja 
yhden tai usean verkkoliitannan valilla. Jos kohtaat ongelmia, katso kohtaa Verkkoasetukset . 
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USB-asetukset 



Tama MFP-laite tukee USB 2.0 -liitantaa ja USB-isantaliitantaa. USB-portit ovat MFP-laitteen 
takapaneelissa oheisen kuvan osoittamassa paikassa. Kayta A-B-tyypin USB-kaapelia. 




Kaavio 3-2 USB-liitanta 



1 


USB-liitin 


2 


USB-portit 
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Lisayhteysmaaritykset 

MFP-laitteessa on lisaliitanta valinnaisia paperinsyottoyksikoita varten. Portti on MFP-laitteen 
takapaneelissa oheisen kuvan osoittamalla tavalla. 




Kaavio 3-3 Lisaliitanta 

Lisaliitantaportti (Jetlink) 
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HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 



HP Jetdirect -tulostinpalvelimet helpottavat verkonhallintaa, koska tulostimen voi liittaa suoraan 
verkkoon mista tahansa paikasta. Palvelimet tukevat useita verkkoprotokollia ja kayttojarjestelmia. 
HP Jetdirect -tulostinpalvelimet tukevat myos SNMP (Simple Network Management 
Protocol) -protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden tulostimen etahallintaan ja 
vianmaaritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin. 
Palvelin tukee Ethernet 10/100-TX -verkkoliitantoja. ElO-tyyppinen HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
voidaan myos asentaa johonkin HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteen ElO-korttipaikoista 
lisaverkkoyhteytta varten. 



Huomautus Verkonvalvojan tulisi asentaa ElO-tulostinpalvelin ja maarittaa tarvittavat 
verkkoasetukset. Verkkoasetukset voidaan maarittaa asennusohjelmasta, MFP-laitteen 
ohjauspaneelista, sulautetusta Web-palvelimesta tai verkonhallintaohjelmasta. 

Huomautus Lisatietoja tuetuista ElO-verkkotulostuspalvelimista on 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kayttoohjeissa. 



Lisatietoja tuetuista verkoista ja verkkoasetustyokaluista onHP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
Paakayttajan oppaassa tai HP:n online-asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
net printing . 

NetWare-verkot 

Jos kaytat Novell NetWare -tuotteita HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa, kayta NetWare- 
apuohjelmaa MFP-laitteen maarittamisessa ja hallinnassa. 

Windows-verkot 

Jos kayttojarjestelma on Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 tai XP, asenna tulostin 
Microsoft Windows -verkkoon kayttamalla tulostinasennusohjelmaa. Ohjelma tukee tulostinasennusta 
seka vertaisverkkoon etta asiakas-palvelin-verkkoon. 

AppleTalk-verkot 

Asenna MFP-laite EtherTalk-verkkoon HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla. Katso lisatietoja 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Paakayttajan oppaasta, joka tulee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
sisaltavien tulostimien mukana. 



Asenna MFP-laite HP-UX- tai Sun Solaris -verkkoon UNIX-kayttojarjestelmaan tarkoitetun 
HP Jetdirect -tulostinasennusohjelman avulla. 

Maarita asetukset ja suorita yllapito UNIX- tai Linux-verkossa HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. 

Voit hankkia UNIX- tai Linux-verkkoon tarkoitetun HP-ohjelmiston HP:n online-asiakaspalvelusta 
osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printinq . Lisatietoja muista 

HP Jetdirect -tulostuspalvelinten tukemista asennusvaihtoehdoista on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
Paakayttajan oppaassa. 




UNIX/Linux-verkot 
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Langaton tulostus 



Langattomat verkot tarjoavat luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille 
kaapeliverkkoyhteyksille. Katso kaytettavissa olevien langattomien tulostinpalvelinten luettelo kohdasta 

Tarvikkeet ja lisavarusteet . 

IEEE 802.11 -standardi 

Valinnaiset langattomat HP Jetdirect -tulostuspalvelimet tukevat 802.11-verkkoa. Kyseisen 
langattoman tekniikan avulla voidaan saavuttaa korkeatasoinen tulostusratkaisu ilman fyysista 
kaapelointia. Oheislaitteet voidaan sijoittaa toimistossa tai kotona vapaasti valittavaan paikkaan. 
Samoin ne ovat vapaasti siirrettavissa ilman verkkokaapeleiden vaihtamista. 

Asentaminen on helppoa HP:n ohjatun verkkotulostimen asennustoiminnon avulla. 

HP Jetdirect 802. 11 -tulostuspalvelimet ovat saatavissa myos USB-liitantoihin. 

Bluetooth 

Langaton Bluetooth-tekniikka perustuu heikkovirtaan ja lyhytaaltoradioon ja mahdollistaa tietokoneiden, 
MFP-laiteiden, tulostimien, kammenmikrojen (PDA), matkapuhelimien ja muiden laitteiden langattoman 
yhdistamisen. 

Infrapunatekniikasta poiketen Bluetooth-tekniikan perustuminen radiosignaaleihin merkitsee sita, etta 
laitteiden ei tarvitse olla samassa huoneessa, toimistossa tai tyopisteessa siten, etta laitteiden valilla 
olisi esteeton nakyvyys. Langaton tekniikka lisaa yrityksen verkkosovellusten siirrettavyytta ja 
tehokkuutta. 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet kayttavat Bluetooth-sovitinta (HP bt1300), jonka avulla laite 
tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kyseinen sovitin on saatavana seka USB- etta 
rinnakkaisliitantoihin. Sovittimen toimintasade on 10 metria 2,5 GHz:n ISM-kaistalla, ja sen 
tiedonsiirtokapasiteetti on 723 kilobittia sekunnissa. Laite tukee seuraavia Bluetooth-profiileja: 

• Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) 

• Serial Port Profile (SPP) 
Object Push Profile (OPP) 

• Basic Imaging Profile (BIP) 

• Basic Printing Profile (BPP) with XHTML-Print 
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4 Tulostustehtavat 



Tassa luvussa kuvataan tulostuksen perustehtavat. Kasiteltavana ovat seuraavat aiheet: 

• Tulostustoiden hallinta 

• Tulostusmateriaalin valitseminen 

• Automaattinen tulostusmateriaalityvpin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila) 

• Svottolokeroiden asetusten maarittaminen 

• Tulostus erikoismateriaalille 

• Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen 

• Asiakirjojen nitominen 

• Erikoistulostustilanteet 

• Tulostelokeron valitseminen 

• Toiden tallennusominaisuudet 

• Muistin hallinta 

• Ominaisuuksien kavttaminen tulostinohjaimesta 

• Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen kavttaminen 
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Tulostustoiden hallinta 

Microsoft Windows -kayttojarjestelmassa on kolme asetusta, jotka vaikuttavat tapaan, jolla tulostinohjain 
ottaa paperia, kun tulostimeen lahetetaan tulostustyo. Lahde-, Tyyppi- \a Ko/co-asetukset nakyvat 
useimmissa ohjelmissa Sivun asetukset-, Tulosta- tai Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa. 
Jos naita asetuksia ei muuteta, MFP valitsee lokeron automaattisesti oletusasetusten mukaan. 

Lahde 

La/?c/e-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sita, etta kayttaja valitsee sen lokeron, josta haluaa 
MFP-laitteen ottavan paperin. MFP pyrkii tulostamaan kyseisesta lokerosta huolimatta siita, minka 
kokoista tai tyyppista paperia siina on. Jos valitun lokeron asetukseksi on maaritetty sellainen tyyppi tai 
koko, joka ei vastaa tulostustyota, MFP ei tulosta automaattisesti. Sen sijaan laite odottaa, etta valittuun 
lokeroon ladataan tulostustyon mukaista tulostusmateriaalia. Jos materiaalia lisataan lokeroon, 
tulostaminen alkaa. 

Tyyppi ja koko 

Tyyppi- tai Ko/co-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sita, etta MFP ottaa tulostusmateriaalin 
lokerosta, jossa on valitunkokoista tai -tyyppista materiaalia. Materiaalin valitseminen lahteen sijasta 
tyypin mukaan on kuin lokeroiden lukitsemista: nain et tulosta erikoismateriaalille vahingossa. Jos jokin 
lokero on esimerkiksi maaritetty kirjelomaketta varten ja ohjain maaritetaan tulostamaan tavalliselle 
paperille, MFP ei ota kirjepaperia siita lokerosta. Sen sijaan MFP ottaa paperin lokerosta, johon on 
asetettu tavallista paperia ja joka on MFP-laitteen ohjauspaneelista maaritetty kayttamaan tavallista 
paperia. Kun valitset materiaalin tyypin ja koon mukaan, tulostuslaatu on paksulle paperille, kiiltavalle 
paperille ja kalvoille tulostettaessa on huomattavasti parempi. Vaaran asetuksen kayttaminen saattaa 
heikentaa tulostuslaatua. Valitse asetukseksi aina Tyyppi, kun tulostat erikoismateriaalille, kuten tarroille 
tai harmaasavykalvoille. Tulosta kirjekuorille mahdollisuuksien mukaan kayttamalla Koko-asetusta. 

• Jos haluat tulostaa kayttaen Tyyppi- tai Koko-asetusta, valitse Tyyppi tai Koko Sivun 
asetukset -valintaikkunasta, Tulosta-valintaikkunasta tai Tulostimen 
ominaisuudet -valintaikkunasta sovelluksen mukaan. 

• Jos tulostat usein tietyntyyppiselle tai -kokoiselle materiaalille, kaytetyn tyypin tai koon mukaisen 
lokeron voi maarittaa MFP-laitteesta vastuussa oleva jarjestelmanvalvoja (verkko-MFP) tai voit 
maarittaa sen itse (paikallinen MFP). Kun sitten tulostetaan valituntyyppiselle tai -kokoiselle 
materiaalille, MFP valitsee maaritetyn lokeron. 

Tulostusasetusprioriteetit 

Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset jarjestetaan sen mukaan, missa muutokset on tehty. 



Huomautus Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella kaytossa olevan 
ohjelman mukaan. 



Sivun asetukset -valintaikkuna. Avaa tama valintaikkuna valitsemalla Sivun asetukset tai 
vastaava komento kayttamasi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tassa muutetut asetukset korvaavat 
kaikkialla muualla tehdyt asetukset. 

Tulosta-valintaikkuna. Tama valintaikkuna aukeaa, kun valitset Tulosta, Tulostusasetukset tai 
vastaavan komennon kayttamasi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tulosta-valintaikkunassa tehdyt 
muutokset ovat prioriteetiltaan alhaisempia, eivatka ne korvaa Sivun asetukset -valintaikkunassa 
tehtyja muutoksia. 
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• Tulostimen asetukset -valintaikkuna (tulostinohjain). Tulostinohjain avautuu, kun valitset Tulosta- 
valintaikkunassa Ominaisuudet. Tulostimen ominaisuudet valintaikkunassa muutetut asetukset 
eivat muuta muualla olevia asetuksia. 

• Tulostimen oletusasetukset. Tulostimen oletusasetukset maaraavat kaikissa tulostustoissa 
kaytettavat asetukset, paitsi jos asetukset muutetaan Sivun asetukset-, Tulosta- tai Tulostimen 
ominaisuudet valintaikkunassa, kuten edella on kuvattu. Tulostimen oletusasetuksia voi muuttaa 
kahdella eri tavalla. 

1. Valitse Kaynnista, Asetukset, Tulostimet. Napsauta sitten tulostimen kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. 

2. Valitse Kaynnista, Ohjauspaneeli ja valitse sitten Tulostimet-kansio. Napsauta tulostimen 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 



VARO Muuta tulostimen asetuksia aina mieluiten sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jotta 
muutokset eivat vaikuta muiden kayttajien tulostustoihin. Jos muutat asetuksia ohjauspaneelista, 
niista tulee oletusasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin myohempiin toihin. Sovelluksessa tai 
tulostinohjaimessa maaritetyt asetukset vaikuttavat vain kyseiseen tulostustyohon. 
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Tulostusmateriaalin valitseminen 



Tassa MFP-laitteessa voi kayttaa useita erityyppisia papereita ja muita tulostusmateriaaleja. Tassa 
osassa on ohjeita ja tietoja materiaalien valintaa varten. Katso tuettua tulostusmateriaalia koskevat 
lisatiedot kohdasta Tulostusmateriaalien painot ja koot . 

Ennen kuin ostat suuria maaria jotakin materiaalia tai erikoislomakkeita, varmista, etta 
paperintoimittajalla on tiedossa tulostusmateriaalivaatimukset, jotka on mainittu oppaassa HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas). 

Katso tilaustietoja kohdasta Tarvikkeet ja lisavarusteet . 

On mahdollista, etta vaikka tulostusmateriaali on tassa luvussa olevien ohjeiden mukaista, tulostuslaatu 
ei silti ole tyydyttava. Se saattaa johtua epatavallisesta tulostusymparistosta tai muista Hewlett- 
Packardista johtumattomista syista (esimerkiksi aarimmaisista lampotila- ja kosteusolosuhteista). 

Hewlett-Packard suosittelee, etta kokeilet tulostusmateriaalia, ennen kuin ostat sita suuria 
maaria. 



/\ VARO Jos kaytat tulostusmateriaalia, joka ei ole tassa tai paperisuositusoppaassa mainittujen 
suositusten mukaista, voi aiheutua huoltoa vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai 
huoltosopimukset eivat kata tallaista huoltoa. 

Valtettavat tulostusmateriaalit 

MFP pystyy kasittelemaan useita materiaalityyppeja. MFP-laitteeseen sopimattoman 
tulostusmateriaalin kayttaminen heikentaa tulostuslaatua ja lisaa paperitukosten mahdollisuutta. 

• Ala kayta liian karkeaa paperia. 

Ala kayta paperia, jossa on aukkoja tai rei'itys. Tavallista 3-reikaista rei'itettya paperia voi kuitenkin 
kayttaa. 

• Ala kayta moniosaisia lomakkeita. 

• Ala kayta paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on syotetty valokopiokoneen lapi. 

• Ala kayta vesileimapaperia, jos tulostat tasaisia kuvioita. 



Joissakin harvinaisissa tilanteissa paperi voi vahingoittaa MFP-laitetta. Esta MFP-laitteen mahdollinen 
vahingoittuminen valttamalla seuraavia paperityyppeja. 

• Ala kayta paperia, johon on kiinnitetty niitteja. 

• Ala kayta mustesuihkutulostimiin tai muihin matalalampotilaisiin tulostimiin tarkoitettuja kalvoja. Ala 
kayta myoskaan mustavalkotulostusta varten tarkoitettuja kalvoja. Kayta vain kalvoja, jotka on 
tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimia varten. 

• Ala kayta mustesuihkutulostimille tarkoitettua kiiltavaa tai valokuvapaperia. 

• Ala kayta kohokuvioista tai paallystettya paperia, jota ei ole suunniteltu kiinnittimen lampotiloille. 
Valitse materiaali, joka kestaa 190 °C:n lampotilan 0,1 sekunnin ajan. 




Paperit, jotka voivat vahingoittaa MFP-laitetta 
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• Ala kayta kirjelomaketta, jossa on vain matalia lampotiloja kestavia vareja tai termografiaa. 
Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien musteen on kestettava 190 °C:n lampotila 0,1 
sekunnin ajan. 

• Ala kayta mitaan materiaaleja, joista aiheutuu vaarallisia paastoja tai jotka sulavat, siirtyvat tai 
haalistuvat altistuessaan 190 °C:n lampotilalle 0,1 sekunnin ajan. 

Voit tilata HP Color LaserJet -tulostustarvikkeita osoitteesta http://www.hp.com/qo/ljsupplies 
(Yhdysvallat) tai osoitteesta http://www.hp.com/qhp/buvonline.html (muu maailma). 
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Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen 
(automaattinen tunnistustila) 



HP Color LaserJet 4730 -sarjan tulostimet voivat luokitella tulostusmateriaalin automaattisesti johonkin 
seuraavista luokista: 

• Tavallinen 

• Kalvo 

• Kiiltava 

• Erikoispaksu kiiltava 

• Kiiltava kalvomateriaali 

• Paksu 
o Kevyt 

Tulostusmateriaalin automaattinen tunnistaminen toimii vain silloin, kun lokeron asetukseksi on 
maaritetty Kaikki tyypit: Tavallinen. Jos lokerolle maaritetaan jokin toinen tyyppi, kuten Kovapaperi tai 
Kiiltava, lokeron tulostusmateriaalin tunnistus poistuu kaytosta. 



ra^ Huomautus Automaattisen tulostusmateriaalin tunnistustoiminto toimii parhaiten, kun kaytat 
lz - J alkuperaisia HP-tulostusmateriaaleja, jotka on suunniteltu kaytettaviksi HP Color 
LaserJet -tulostimilla. 

Lokeron 1 tunnistus 

Taysi tunnistus (oletus) 

• Tulostin pysahtyy jokaisen sivun kohdalla ja tunnistaa tulostusmateriaalityypin. 

• Tama on paras tila, kun yhdessa tulostustyossa kaytetaan erilaisia tulostusmateriaaleja. 

Laajennettu tunnistus 

• Joka kerta, kun tulostin aloittaa tulostustyon, se pysayttaa ensimmaisen sivun ja tunnistaa sen 
tyypin. 

• Tulostin olettaa, etta kaikkien sivujen tulostusmateriaali on sama kuin ensimmaisen sivun. 

• Tama on toiseksi nopein tila. Tila on kaytannollinen, kun kaytetaan samaa 
tulostusmateriaalityyppia. 

Kalvo 

• Tulostin ei pysahdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niita, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit 
(Normaali-tila). 

• Tama on nopein tila. Tila on kaytannollinen tulostettaessa suuria maaria Normaali-tilassa. 
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Lokeron 2-N tunnistus 



Laajennettu tunnistus 

• Tulostin pysahtyy jokaisen paperilokeron viiden ensimmaisen syotetyn sivun kohdalla ja tunnistaa 
tyypin seka laskee viiden tuloksen keskiarvon. 

• Tulostin olettaa, etta seuraavat sivut ovat samaa tulostusmateriaalityyppia, kunnes siita 
katkaistaan virta, se siirtyy lepotilaan tai lokero avataan. 

Vain kalvo (oletus) 

• Tulostin ei pysahdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niita, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit 
(Normaali-tila). 

• Tama on nopein tila. Tila on kaytannollinen tulostettaessa suuria maaria Normaali-tilassa. 
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Syottolokeroiden asetusten maarittaminen 

MFP-laitteen syottolokeroiden asetuksetvoi maarittaa materiaalin koon jatyypin mukaan. MFP-laitteen 
syottolokeroihin voi asettaa erilaisia tulostusmateriaaleja ja valita sitten tulostusmateriaalin 
ohjauspaneelista tyypin tai koon mukaan. 



Huomautus Jos olet kayttanyt muita HP LaserJet -tulostinmalleja, lokeron 1 maarittaminen 
Ensimmainen- tai Kasetti-tilaan voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan 
tulostimissa lokeron 1 koon jatyypin KAIKKI -asetus vastaa Ensimmainen-tilaa. Lokeron 1 koon 
ja tyypin asettaminen muuhun kuin KAIKKI-tilaan vastaa Kasetti-tilaa. 

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, varmista, etta tulostimessa oleva tulostusmateriaali 
on kaksipuolisen tulostuksen vaatimusten mukaista. (Katso kohta Tuettujen materiaalien painot 
ja koot .) 

Huomautus Oheisissa ohjeissa maaritetaan lokeroiden asetukset MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. Voit maarittaa lokeroiden asetukset myos tietokoneelta kayttamalla 
sulautettua Web-palvelinta. Katso Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 

Lokeroiden maarittaminen MFP-laitteen kehotteesta 

Seuraavissa tilanteissa MFP tuo nayttoon lokeron tyypin ja koon maarittamiseen liittyvan kehotteen. 

• Kun lisaat paperia lokeroon. 

• Kun lokero tai materiaalityyppi maaritetaan tulostustehtavaan tulostimen ohjaimen tai sovelluksen 
avulla tilanteessa, jossa lokeron asetuksia ei ole maaritetty kyseista tyota varten. 

Ohjauspaneelin nayttoon tulee seuraava viesti: TAYTA LOKERO XX: [TYYPPI] [KOKO], Muuta 
tyyppia valitse Valikko. Oheisissa ohjeissa selostetaan lokeron maarittaminen silloin, kun asiasta on 
saatu kehote. 




Huomautus Kehote ei ilmesty, jos tulostat lokerosta 1 ja lokeron 1 asetuksina on KAIKKI 
KOOTja Kaikki tyypit. 



Lokeron maarittaminen paperin lisaamisen yhteydessa 

1. Aseta lokeroon paperia. (Sulje lokero, jos kaytat lokeroa 2, 3 tai 4.) 

2. MFP nayttaa lokeron maarityssanoman. 

3. Kosketa OK. 

4. Valitse koko. 




Huomautus MFP tunnistaa automaattisesti materiaalin koon lokeroissa 2, 3 ja 4. 



5. Valitse paperityyppi. 

6. Kosketa Poistu. 
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Lokeron maarittaminen tyon asetusten mukaan 

1. Maarita kaytettavasta sovelluksesta lahdelokero seka paperin koko ja tyyppi. 

2. Laheta tulostustyo MFP-laitteeseen. 

Jos lokero on maaritettava, nayttoon tulee viesti TAYTA LOKERO X:. 

3. Jos korostettu koko on vaara, valitse X,XxX,X TUUMAA tai X MILLIMETRlA. Maarita sitten X- ja 
Y-mitat numeronappaimistolla. 

4. Jos korostettu paperityyppi on vaara, valitse PAPERINKASITTELY ja valitse sitten paperityyppi. 

5. Kosketa OK. 

6. Kosketa Poistu. 

Lokeroiden maarittaminen Paperinkasittely-valikon avulla 

Lokeroiden tyyppi- ja kokotiedot voidaan maarittaa myos ilman MFP-laitteen kehotetta. Maarita lokerot 
PAPERINKASITTELY-valikon avulla seuraavasti. 

Paperikoon maarittaminen 

1 . Paina ohjauspaneelin Valikko-painiketta. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERO <N> KOKO. (N viittaa maaritettavan lokeron numeroon.) 

4. Kosketa KOKO. Jos valitsit vaihtoehdon MUKAUT., siirry kohtaan 5. 

5. Kosketa ?- tai X MILLIMETRlA -vaihtoehtoa. Maarita sitten X-mitta joko numeronappaimiston tai 
vierityspalkkien avulla. Paina OK-painiketta ja maarita sitten Y-mitta. 

6. Kosketa OK. 

7. Kosketa Poistu. 

Paperityypin maarittaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERON <N> TYYPPI. (N viittaa maaritettavan lokeron numeroon.) 

4. Valitse paperityyppi. 

5. Kosketa Poistu. 
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Lokeron 2, 3 tai 4 maarittaminen mukautettua paperikokoa varten 

MFP tunnistaa monet paperikoot automaattisesti, mutta lokeroita voidaan maarittaa myos mukautettuja 
paperikokoja varten. Seuraavat parametrit tulee maarittaa: 

• Mittayksikko (millimetria tai tuumaa) 

• X-mitta (sivun leveys syottosuuntaan nahden) 

• Y-mitta (sivun pituus syottosuuntaan nahden) 




1 


Materiaalin pituuden saataminen 


2 


Materiaalin leveyden saataminen 


3 


Sivun pituus (Y-mitta) 


4 


Sivun leveys (X-mitta) 



Maarita lokero mukautettua kokoa varten seuraavan ohjeen mukaan. Kun lokeron asetukseksi 
maaritetaan mukautettu paperikoko, asetus sailyy muistissa, kunnes materiaalin pituusohjaimet 
nollataan. 

Mukautetun koon maarittaminen lokerolle 2, 3 tai 4 

1. Avaa lokero ja aseta materiaali lokeroon. 

2. Aseta materiaalin pituus- ja leveysohjaimet oikeaan asentoon ja sulje lokero. 

3. Paina Valikko-painiketta. 

4. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

5. Kosketa LOKERO <N> KOKO (N tarkoittaa lokeron numeroa). 

6. Etsi vierittamalla MUKAUT.-vaihtoehto ja kosketa sita. 

7. Kosketa X,XxX,X TUUMAA- tai X MILLIMETRIA -vaihtoehtoa. Nain valitaan mukautetun paperin 
koon maarittava mittayksikko. 
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8. Maarita X-mitta (paperin lyhyt sivu) numeronappaimiston tai vierityspalkin avulla. X-mitta voi olla 
148 - 216 mm. 

9. Aseta Y-mitta (paperin pitka sivu) numeronappaimistolla. Y-mitta voi olla 210 - 356 mm. 

10. KosketaOK. 

11. Kosketa Poistu. 

Tulostaminen lokerosta 1 (monikayttolokero) 

Lokero 1 on monikayttolokero, johon mahtuu 100 paperiarkkia tai 20 kirjekuorta. Lokeron avulla voit 
tulostaa katevasti kirjekuorille, kalvoille, kooltaan mukautetulle paperille tai normaalia paksummille 
materiaaleille ilman lokeron vaihtamista. 

Materiaalin lisaaminen lokeroon 1 

/\ VARO Ala lisaa tai poista tulostusmateriaalia tulostuksen aikana, jotta ei syntyisi tukosta. 
1 . Avaa lokero 1 . 




2. Aseta sivuohjaimet halutulle leveydelle. 

3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspain ja sivun ylaosa itseasi kohti. 



pJ-Mv 



z^f Huomautus Lokeroon 1 mahtuu noin 100 arkkia normaalia 75 g/m 2 painavaa paperia. 

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Automaattinen 
kaksipuolinen tulostaminen . 
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4. 



Saada sivuohjaimet niin, etta ne koskettavat kevyesti paperinippua, mutta eivat taivuta paperia. 





Huomautus Varmista, etta paperi sopii ohjainkielekkeiden alle eika ylita paperimaaran 
ilmaisimia. 



Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1 

Lokerosta 1 voi tulostaa monentyyppisia kirjekuoria. Lokeroon voi pinota enintaan 20 kirjekuorta. 
Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. 

Aseta kirjekuoren marginaalit sovellusohjelmasta vahintaan 15 mm:n levyiseksi. 



VARO Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita liimapintoja 
tai muita synteettisia aineita, voivat aiheuttaa MFP-laitteelle vakavia vaurioita. Ala yrita tulostaa 
kirjekuoren molemmille puolille, koska se saattaa aiheuttaa tukoksia ja vahingoittaa MFP-laitetta. 
Varmista ennen kirjekuorien asettamista lokeroon, etta ne ovat litteina, ehjia eivatka ole tarttuneet 
toisiinsa. Ala kayta kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa. 



Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1 



/\ VARO Ala poista tai lisaa kirjekuoria tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta. 



1 . Avaa lokero 1 . 
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2. Aseta enintaan 20 kirjekuorta lokeron 1 keskelle tulostuspuoli alaspain ja postimerkkipaa MFP- 
laitetta kohti. Liu'uta kirjekuoret MFP-laitteeseen niin pitkalle, kuin ne menevat pakottamatta. 




3. Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. 
Varmista, etta kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle. 




Kirjekuorien tulostaminen 

1. Valitse tulostinohjaimesta lokero 1 tai valitse materiaalin lahde koon mukaan. 

2. Jos sovellus ei muotoile kirjekuorta automaattisesti, maarita sovelluksesta tai tulostinohjaimesta 
sivu vaakasuuntaiseksi. Aseta lahettajan ja vastaanottajan osoitteen reunukset seuraavassa 
kuvatulla tavalla, kun tulostat Commercial nro 10- tai DL-kirjekuorille. 



Osoitteen tyyppi 


Vasen reunus 


Ylareunus 


Lahettaja 


15 mm 


15 mm 


Vastaanottaja 


102 mm 


51 mm 




Huomautus Jos kirjekuori on muunkokoinen, saada reunusten asetukset sopiviksi. 



3. Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Tulosta. 
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Tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4 

Lokeroihin 2, 3 ja 4 mahtuu jokaiseen enintaan 500 arkkia normaalia paperia tai 50,8 mm:n pino tarroja. 
Lokero 2 sijaitsee muiden 500 arkin lokeroiden ylapuolella. MFP tunnistaa muut lokerot ja nayttaa ne 
valintoina ohjauspaneelin MAARITA ASETUKSET -valikossa. Lokerot mukautuvat tunnistettujen 
materiaalikokojen mukaan, joita ovat Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 ja Executive. Myos seuraavia 
tunnistamattomia kokoja voidaan kayttaa: 8,5 x 13 ja Executive (JIS), taitettu japanilainen postikortti 
seka muu mukautettu koko. MFP tunnistaa kyseisiin lokeroihin asetetun materiaalin koon 
automaattisesti lokeroiden paperiohjainten maaritysten mukaan. (Katso kohta Tuettujen materiaalien 
painot ja koot .) 

Tunnistettavan normaalikokoisen materiaalin lisaaminen lokeroihin 



Lokero 2 ja muut lokerot tukevat seuraavia tunnistettavia vakiopaperikokoja: Letter, Legal, Executive, 
A4, A5ja (JIS) B5. 



VARO Ala tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittain paksua paperia tai tukemattomia 
materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta naille materiaalityypeille vain lokerosta 1 . Ala tayta 
syottolokeroa liian tayteen tai avaa sita sen ollessa kaytossa. Muutoin MFP-laitteeseen voi syntya 
tukos. 



1. Veda MFP-laitteen lokero auki. 



2, 3ja4 
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2. 



Saada takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen saatovipua 
ja tyontamalla lokeron takaosa kaytettavan materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan. 
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4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylospain. 




mika puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos 
esimerkiksi kaytat 75 g/m 2 painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos 
kaytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m 2 , koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun 
pitaa vastaavasti vahentaa arkkien maaraa. Ala tayta lokeroa liian tayteen. Muutoin MFP ei 
valttamatta saa otettua paperia lokerosta. 



Huomautus Jos lokeroa ei ole saadetty oikein, MFP-laitteen nayttoon voi tulla 
virheilmoitus tai materiaali voi aiheuttaa tukoksen. 

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Automaattinen 
kaksipuolinen tulostaminen . 



5. Tyonna lokero takaisin MFP:hen. MFP nayttaa lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos asetukset 
on maaritetty vaarin, valitse ohjauspaneelista OK. Jos asetukset on maaritetty oikein, valitse 

Poistu. 
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Tunnistamattoman normaalikokoisen materiaalin lisaaminen 
lokeroihin 2, 3 ja 4 

Tunnistamattoman materiaalin vakiokokoja ei ole merkitty lokeroon, mutta ne loytyvat kyseisen lokeron 
Koko-valikosta. 

500 arkin lokerot tukevat seuraavia tunnistamattomia vakiopaperikokoja: Executive (J IS), 8,5 x 13, 
taitettava japanilainen postikortti ja 16K. 



VARO Ala tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittain paksua paperia tai tukemattomia 
materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta naille materiaalityypeille vain lokerosta 1 . Ala tayta 
syottolokeroa liian tayteen tai avaa sita sen ollessa kaytossa. Muussa tapauksessa voi syntya 
paperitukoksia. 



1. Veda MFP-laitteen lokero auki. 




2. Saada takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen saatovipua 
ja tyontamalla lokeron takaosa kaytettavan materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan. 
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3. Tyonna materiaalin leveysohjaimet kaytettavan paperin koon mukaiseen asentoon. 




4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylospain. 




mika puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos 
esimerkiksi kaytat 75 g/m 2 painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos 
kaytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m 2 , koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun 
pitaa vastaavasti vahentaa arkkien maaraa. Ala tayta lokeroa liian tayteen. Muutoin MFP ei 
valttamatta saa otettua paperia lokerosta. 



Huomautus Jos lokeroa ei ole saadetty oikein, MFP-laitteen nayttoon voi tulla 
virheilmoitus tai materiaali voi aiheuttaa tukoksen. 

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Automaattinen 
kaksipuolinen tulostaminen . 
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5. Tyonna lokero takaisin MFP:hen. MFP nayttaa lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos asetukset 
on maaritetty vaarin, valitse ohjauspaneelista OK. 




6. Jos asetukset on maaritetty oikein, valitse Poistu. 

Kooltaan mukautetun materiaalin lisaaminen lokeroon 2 

Jos haluat kayttaa mukautettua paperikokoa, ohjauspaneelin kokoasetukseksi taytyy maarittaa 
MUKAUTETTU. Lisaksi taytyy maarittaa mittayksikko seka X- ja Y-mitat. Katso lisatiedot kohdasta 

Lokeron maarittaminen tvon asetusten mukaan . 

1. Veda MFP-laitteen lokero auki. 
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2. Tyonna materiaalin leveysohjaimet taysin avoimeen asentoon ja siirra takaosassa oleva 
materiaalin pituusohjain kaytettavan materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan. 
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3. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylospain. 




mika puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos 
esimerkiksi kaytat 75 g/m 2 painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos 
kaytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m 2 , koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun 
pitaa vastaavasti vahentaa arkkien maaraa. Ala tayta lokeroa liian tayteen. Muutoin MFP ei 
valttamatta saa otettua paperia lokerosta. 



Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Automaattinen 
kaksipuolinen tulostaminen . 



4. Tyonna materiaalin leveysohjaimia sisaanpain ja varmista, etta ne koskettavat paperia kevyesti. 
Aseta lokero MFP-laitteeseen. 
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5. 



Tyonna lokero takaisin MFP:hen. MFP nayttaa lokeron tyyppi- ja kokomaaritykset. Jos haluat 
maarittaa mukautetut mitat tai jos tyyppi on vaara, valitse OK, kun MFP-laitteen nayttoon tulee 
kehote Muuta kokoa tai tyyppia. 
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Tulostus erikoismateriaalille 



Toimi naiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille. Katso lisatiedot kohdasta 
Tulostusmateriaalien tiedot. 



fz^f Huomautus Erikoismateriaali, esimerkiksi kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, mukautettu 
paperikoko tai materiaali, joka on paksumpaa kuin 120 g/m 2 , tulee asettaa lokeroon 1 . 



Tulosta erikoismateriaalille seuraavan ohjeen mukaan. 

1 . Lisaa tulostusmateriaali syottolokeroon. 

2. Kun MFP-laitteen nayttoon tulee paperityyppia koskeva kehote, valitse lokeroon lisattya 
materiaalia vastaava tyyppi. Jos esimerkiksi lisaat HP Extra Heavy Gloss Laser -paperia, valitse 
ERITT. PAKSU KLT.. 



3. Aseta ohjelmiston tai tulostinohjaimen materiaalin tyyppi siten, etta se vastaa lokeroon lisatyn 
paperin tyyppia. 



Huomautus Paras tulostuslaatu saavutetaan aina varmistamalla, etta MFP-laitteen 
ohjauspaneelista, ohjelmistosta tai tulostimen ohjaimesta valittu materiaalin tyyppi vastaa 
lokeroon lisattya materiaalityyppia. 



Kalvot 

Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Tartu kalvoihin reunoista. Sormistasi kalvolle jaava rasva voi heikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta vain talle MFP-laitteelle suositeltuja piirtoheitinkalvoja. Hewlett-Packard suosittelee 

HP Color LaserJet Transparencies -kalvojen kayttamista tassa MFP-laitteessa. HP:n tuotteet on 
suunniteltu kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. 

• Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi KALVO tai tulosta kayttamalla 
lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty piirtoheitinkalvot. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 



VARO Sellaiset piirtoheitinkalvot, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-tulostimiin, sulavat MFP- 
laitteen sisaan ja vahingoittavat laitetta. 



Kiiltava paperi 

• Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta materiaalityypiksi KIILTAVA tai PAINAVA tai tulosta 
lokerosta, jonka maaritykset vastaavat kiiltavaa paperia. 

Aseta ohjauspaneelin avulla kaytettavan syottolokeron materiaalityypiksi KIILTAVA. 

• Koska tama vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin, on tarkeaa, etta MFP-laitteen alkuperaiset asetukset 
palautetaan, kun tyo on tulostettu. Katso lisatiedot kohdasta Svottolokeroiden asetusten 
maarittaminen . 
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fz^f Huomautus Hewlett-Packard suosittelee kiiltavien HP Color LaserJet -papereiden 
lz - J (esimerkiksi Soft Gloss -paperin) kayttamista tassa MFP-laitteessa. HP:n tuotteet on suunniteltu 
kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Jos tassa 
MFP-laitteessa ei kayteta kiiltavia HP Color LaserJet -papereita, tulostuslaatu voi olla tavallista 
huonompi. 

Varillinen paperi 

• Varillisen paperin tulisi olla laadultaan yhta hyvaa kuin valkoinen kserografinen paperi. 

• Varillisissa materiaaleissa kaytettyjen pigmenttien taytyy kestaa muuttumattomina MFP-laitteen 
190 °C:n kiinnityslampotila 0,1 sekunnin ajan. 

• Ala kayta paperia, johon on lisatty valmistuksen jalkeen varillinen pinnoite. 

• MFP luo varit tulostamalla pistekuvioita paallekkain ja erilaisin valimatkoin. Paperin vari vaikuttaa 
tulostettujen varien savyyn. 

Kirjekuoret 

fz^f Huomautus Kirjekuoria voi tulostaa vain lokerosta 1 . Maarita lokeron materiaalin kooksi 
' haluamasi kirjekuoren koko. Katso Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1 . 

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit tulostaa kirjekuorille oikein ja estaa tukokset. 
Aseta lokeroon 1 enintaan 20 kirjekuorta. 
Kirjekuorien paino saa olla enintaan 105 g/m 2 . 
Kirjekuorien on oltava litteina lokerossa. 
Ala kayta kirjekuoria, joissa on ikkuna tai hakasia. 
Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

Jos kirjekuorissa on itsekiinnittyva liimaliuska, liiman on kestettava MFP-laitteen kiinnitysyksikossa 
syntyva kuumuus ja paine. 

Kirjekuoret on asetettava tulostuspuoli alaspain niin, etta postimerkin puoleinen paa menee MFP- 
laitteeseen ensin. 

Tarrat 

Huomautus Kun tulostat tarroja, valitse MFP-laitteen ohjauspaneelista lokeron 
tulostusmateriaalityypiksi TARRAT. Katso Svottolokeroiden asetusten maarittaminen . Kun 
tulostat tarroille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

Ala kayta vajaita tarra-arkkeja. 

Varmista, etta tarrojen liima-aine kestaa 190 °C:n lampotilan 0,1 sekunnin ajan. 

Varmista, ettei tarrojen valissa ole liima-ainetta paljaana. Paljaat liima-alueet voivat aiheuttaa 
tarrojen irtoamisen tulostuksen aikana, mika voi aiheuttaa tukoksen. Paljas liima voi myos 
vahingoittaa MFP-laitteen osia. 

Ala syota tarra-arkkia uudelleen tulostimeen. 
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• Varmista, etta tarrat ovat litteina. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat rypistyneet tai muuten vahingoittuneet tai joiden alia on ilmakuplia. 

Paksu paperi 



HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa voidaan kayttaa seuraavia paksuja paperityyppeja. 



Paperityyppi 


Paperin paino 


Paksu ja erikoispaksu kartonki 


105-220 g/m 2 




28 - 60 naulaa 


Korttipaperi 


164-200 g/m 2 




43 - 53 naulaa 


Keski paksu 


90- 104 g/m 2 




24 - 28 naulaa 


HP Tough -paperi 


5 mil (1 mil = 0,0254 mm) 




19,96 kg 



Tulostettaessa paksuille paperityypeille toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Kayta lokeroa 1, jos paperin paino on enemman kuin 120 g/m 2 . 

• Paksulle paperille tulostettaessa paras tulos saavutetaan asettamalla MFP-laitteen 
ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi PAINAVA. 

• Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Paksu tai tulosta 
kayttamalla lokeroa, jota varten on maaritetty paksu paperi. 

• Koska tama asetus vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin, on tarkeaa, etta MFP-laitteen alkuperaiset 
asetukset palautetaan, kun tyo on tulostettu. Katso Svottolokeroiden asetusten maarittaminen . 

/\ VARO Ala kayta paperia, joka on paksumpaa kuin talle MFP-laitteelle on suositeltu. Muutoin 
paperin syotossa voi ilmeta hairioita, voi syntya paperitukoksia ja mekaaninen kuluminen 
lisaantyy. 

HP LaserJet Tough -paperi 

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille: 

• Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormista HP LaserJet Tough -paperille jaava rasva 
voi heikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta tassa MFP-laitteessa vain HP LaserJet Tough -paperia. HP:n tuotteet on suunniteltu 
kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. 

• Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi TOUGH PAPER tai tulosta 
lokerosta, jonka asetukseksi on maaritetty HP LaserJet Tough -paperi. 
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Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet 

Tulostettaessa esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille paras tulos saadaan noudattamalla 
seuraavia ohjeita: 

Esipainetuissa lomakkeissa ja kirjelomakkeissa kaytetyn musteen on oltava kuumuutta kestavaa, 
eika se saa sulaa, hoyrystya tai paastaa vaarallisia kaasuja joutuessaan alttiiksi MFP-laitteen 190 
°C:n kiinnityslammolle 0,1 sekunnin ajaksi. 

• Musteiden on oltava syttymattomia, eivatka ne saa vaikuttaa haitallisesti MFP-laitteen teloihin. 

Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet on sailytettava kosteudenpitavassa paketissa, jotta niihin 
ei tule muutoksia. 

o Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden asettamista tulostimeen, etta 
paperilla oleva muste on kuivaa. Kostea muste voi irrota esipainetusta paperista kiinnitysprosessin 
aikana. 

• Kun tulostetaan kaksipuolisesti, esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet taytyy suunnata oikein. 
Katso lisatiedot kohdasta Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen . 

Uusiopaperi 

MFP tukee uusiopaperin kayttoa. Kierratyspaperin on taytettava samat vaatimukset kuin tavallisen 
paperin. Katso HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet -tulostinperheen 
tulostusmateriaaliopas). Hewlett-Packardin suosituksen mukaan kierratyspaperin tulisi sisaltaa 
enintaan 5 % puuhioketta. 
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Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen 



Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitaa maarittaa sovelluksessa tai 
tulostinohjaimessa, jotta tulostus sivun kummallekin puolelle onnistuu. Jos tama vaihtoehto ei 
nay ohjelmistossa tai tulostinohjaimessa, ota kaksipuolinen tulostaminen kayttoon seuraavin 
toimenpitein. 



Kaksipuolisen tulostamisen kayttaminen: 

• Varmista, etta tulostinohjain on maaritetty nayttamaan kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvat 
vaihtoehdot: automaattinen ja/tai manuaalinen. Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja 
Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 

• Kun kaksipuolisen tulostusvaihtoehto nakyy, valitse haluamasi kaksipuoliseen tulostamiseen 
liittyvat asetukset tulostinohjainsovelluksesta. Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia ovat 
esimerkiksi sivun ja sidonnan suunta. Lisatietoja kaksipuolisten tulostustoiden nidonnasta on 
kohdassa Kaksipuolisten tulostustoiden sidonta-asetukset . 

• Automaattista kaksipuolista tulostamista ei tueta tietyilla materiaalityypeilla, kuten 
piirtoheitinkalvoilla, kirjekuorilla, tarroilla, paksulla ja erikoispaksulla materiaalilla, korttipaperilla ja 
kovalla paperilla. (Paperin enimmaispaino automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa on 120 
g/m 2 .) 

• Automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto tukee ainoastaan Letter-, Legal-, B5-, Executive-, 
8,5 x 13- ja A4 -paperikokoja. 

© Manuaalinen kaksipuolinen tulostus tukee kaikkia materiaalikokoja ja useampia tyyppeja. 
(Piirtoheitinkalvoja, kirjekuoria ja tarroja ei tueta.) 

• Jos seka automaattinen etta manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ovat kaytossa, MFP tulostaa 
automaattisesti molemmille puolille, mikali kaksipuolinen syottolaite tukee kaytettavan materiaalin 
kokoa ja tyyppia. Muussa tapauksessa kaytossa on manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen. 

• Paras tulos saavutetaan valttamalla kaksipuolista tulostusta karkearakenteisille, painaville 
materiaaleille. 

• Kun kaytat erikoismateriaalia (esimerkiksi kirjelomaketta tai lomakkeita), aseta materiaali 
tulostuspuoli alaspain lokeroon 2, 3 tai 4 siten, etta logo on vasemmalla. Aseta erikoismateriaali 
tulostuspuoli alaspain lokeroon 1 siten, etta logo on poispain MFP-laitteesta. 




Huomautus Paperin lisaaminen kaksipuolista tulostusta varten tapahtuu eri tavalla kuin 
paperin lisaaminen yksipuolista tulostusta varten. 
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Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle 
tulostukselle 



Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia voi muuttaa useissa sovelluksissa. Jos sovelluksessa tai 
tulostinohjaimessa ei ole mahdollista saataa kaksipuolisen tulostuksen asetuksia, niita voi saataa 
ohjauspaneelin kautta. Oletusasetus on El. 



VARO Ala kayta kaksipuolista tulostusta tarroille tulostamisen yhteydessa. Tasta voi seurata 
vakavia vaurioita. 



Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta MFP 
laitteen ohjauspaneelista 



Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen MFP-laitteen ohjauspaneelista 
l — ' vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin. Vaihda kaksipuolisen tulostuksen asetukset sovelluksesta tai 
tulostinohjaimesta aina, kun se on mahdollista. 

Huomautus Tulostinohjaimeen tehtavat muutokset ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelista 
tehtavat asetukset. 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla TULOSTUS-vaihtoehto ja valitse se. 

4. Kosketa KAKSIPUOLINEN. 

5. Ota kaksipuolinen tulostus kayttoon valitsemalla KYLLA tai poista se kaytosta valitsemalla Pois 
kaytosta. 

6. Kosketa Valikko. 

7. Valitse kaksipuolinen tulostus sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jos se on mahdollista. 
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&f Huomautus Tulostinohjain taytyy maarittaa ensin oikein, jotta kaksipuolinen tulostus voidaan 
valita ohjaimesta. Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden 
kirjoitinohjaimet . 

Kaksipuolisten tulostustoiden sidonta-asetukset 

Valitse tulostinohjaimesta reuna, josta valmis asiakirja sidotaan, ennen kaksipuolisen tulostuksen 
aloittamista. Pitkan reunan, tai kirjan sidonta on yleinen kirjansidonnassa kaytetty asettelu. Lyhyen 
reunan, tai lehtion sidonta on tyypillinen kalenterin sidonta. 

fz^f Huomautus Pitkan reunan sidonta on oletussidonta-asetus, kun sivu on asetettu 

pystysuuntaan. Vaihda pitkan reunan sidontaan valitsemalla Kaanna sivut ylos -valintaruutu. 

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen 

Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti paperille, jonka kokoa tai painoa ei tueta (esimerkiksi paperille, jonka 
paino on enemman kuin 120 g/m 2 , tai erittain ohuelle paperille), se on syotettava MFP-laitteeseen 
uudelleen kasin, kun ensimmainen puoli on tulostettu. 

&f Huomautus Ala kayta vahingoittunutta tai kaytettya paperia, koska se saattaa aiheuttaa 
lz - J paperitukoksia. 

Huomautus Windows 98/Me -kayttojarjestelmat, jotka kayttavat PS-ohjainta, eivat tue 
manuaalista kaksipuolista tulostamista. 

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen (duplex) 

1. Varmista, etta tulostinohjain on maaritetty tukemaan manuaalista kaksipuolista tulostamista. 
Valitse tulostinohjaimesta Salli kasinkaanto. 

2. Avaa tulostinohjain sovelluksesta. 

3. Valitse sopiva koko ja tyyppi. 

4. Valitse Viimeistely-valilehdelta Tulosta molemmat puolet tai Tulosta molemmat puolet 
(kasin). 

5. Oletuksena oleva nidonta-asetus nitoo pystysuuntaisen paperin pitkalta sivulta. Muuta asetusta 
valitsemalla Viimeistely-valilehdelta Kaanna sivut ylos -valintaruutu. 

6. Napsauta OK. Nayttoon avautuu Tulosta molemmat puolet -ohje. Tulosta asiakirja toimimalla 
ohjeen mukaan. 

Huomautus Jos kaksipuolisen tulostuksen arkkien kokonaismaara ylittaa lokeron 1 
manuaalisten kaksipuolisten tulostustoiden kapasiteetin, syota paallimmaiset 100 arkkia ja paina 
Valikko-painiketta. Kun nayttoon tulee kehote, syota seuraavat 100 arkkia ja paina Valikko- 
painiketta. Toista toimenpide niin monta kertaa, etta kaikki tulostepinon arkit on lisatty lokeroon 1 . 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 

Kirjasien tulostaminen 

Joissakin tulostinohjaimen versioissa on mahdollista vaikuttaa kirjasten tulostamiseen kaksipuolisen 
tulostamisen yhteydessa. Sidontareunaksi voi valita Letter-, Legal- ja A4-kokoisten papereiden oikean 
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tai vasemman reunan. Windows 2000 ja XP -kayttojarjestelmat tukevat kirjasen tulostamista kaikilla 
paperin kokovaihtoehdoilla. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 
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Asiakirjojen nitominen 



Valinnaisen nitojan/lajittelulaitteen avulla voidaan nitoa enintaan 30-sivuisia, 75 g/m 2 :n paperille 
tulostettuja toita. Nitoja kykenee nitomaan Letter-, A4-, Legal-, Executive (JIS)- ja 8,5 x 13-kokoisia 
papereita. Nitoja/lajittelulaite voi pinota jopa 500 paperiarkkia. 

• Paperin paino voi olla 60- 120 g/m 2 . 

• Jos tyossa on vain yksi sivu tai enemman kuin 30 arkkia, MFP tulostaa tyon nidontalokeroon, mutta 



• Nitoja tukee vain paperia. Ala yrita nitoa muita materiaaleja, kuten kalvoja tai tarroja. Nitoja kykenee 
nitomaan enintaan 20 arkkia kiiltavaa paperia, korttipaperia tai HP Tough -paperia. 

Tulostustyon voi nitoa valitsemalla nitojan sovelluksesta. Voit yleensa valita nidonnan joko ohjelman tai 
tulostinohjaimen kautta. Jotkin valinnat ovat kaytettavissa vain tulostinohjaimen kautta. Valikoiden 
rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan. Tulostinohjain 
taytyy ehka maarittaa tunnistamaan nitoja/lajittelulaite. Asetus tarvitsee maarittaa vain kerran. 
Lisatietoja on kohdassa Tulostinohjaimen maarittaminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai 
nitoja/lajittelulaite . 

Jos et voi valita nidontaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. 

Jos niitit ovat lopussa, nitoja hyvaksyy tulostustyot mutta ei nido sivuja. Tulostinohjaimesta voidaan 
maarittaa, etta nidonta poistetaan kaytosta, jos niitit ovat lopussa. 

Nidonnan valitseminen sovelluksesta (Windows) 

1 . Napsauta Tiedosto-valikosta Tulosta ja napsauta sitten Ominaisuudet. 

2. Napsauta Tuloste-valilehdessa kohdan Nidonta luetteloa ja valitse Yksi niitti, vinoniitos. 

Nitojan valitseminen ohjauspaneelista 

1 . Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla N ITO JA/LAJ ITTELU LAITE-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa NIDONTA. 

5. Kosketa YKSI. 



Huomautus Nitojan valitseminen MFP-laitteen ohjauspaneelista muuttaa oletusasetukseksi 
NIDONTA. On mahdollista, etta kaikki tulostustyot nidotaan. Tulostinohjaimesta muutetut 
asetukset kuitenkin korvaavat ohjauspaneelissa tehdyt asetukset. 



Niittien lisaaminen 

Lisaa niitteja, jos MFP-laitteen ohjauspaneelinayttoon tulee NITOJAN NIITIT VAHISSA -sanoma 
(nitojassa on vahemman kuin 20 kayttokelpoista niittia jaljella) tai VAIHDA NITOJAN KASETTI -sanoma 
(nitoja on tyhja tai jaljella olevia niitteja ei voi kayttaa). 



ei nido sita. 
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Voit maarittaa, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttya vai jatkaako se tulostamista 
nitomatta toita. Katso lisatiedot kohdasta MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun 
niittikasetti on tvhja. . 

Niittien lisaaminen 

1. Pida painettuna nitoja/pinolokeron paalla olevaa vapautuspainiketta. Irrota nitoja/pinolokero MFP- 
laitteesta. 




3. Tartu vihreaan niittikasetin kahvaan ja veda vanha niittikasetti ulos nitomalaitteesta. 
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Sulje niittikasetin kansi ja aseta nitoja/pinolokero MFP-laitteeseen. 
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Erikoistulostustilanteet 



Toimi naiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille. 

Erilaisen ensimmaisen sivun tulostaminen 

Noudata alia olevia ohjeita, jos haluat tulostaa asiakirjan ensimmaisen sivun erilaiselle 
tulostusmateriaalille kuin asiakirjan loppuosan. Voit esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmaisen sivun 
kirjelomakkeelle ja loput sivut tavalliselle paperille. 

1 . Maarita sovelluksesta ensimmaisen sivun yhteydessa kaytettava lokero. Maarita sitten eri lokero 
muille sivuille. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 

2. Lataa vaiheessa 1 maaritettyyn lokeroon erikoistulostusmateriaalia. 

3. Lataa tulostusmateriaali asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon. 

Voit tulostaa eri tulostusmateriaaleille myos kayttamalla MFP-laitteen ohjauspaneelia tai 
tulostinohjainta. Maarita ensin lokeroissa olevien tulostusmateriaalien asetukset ja valitse sitten 
ensimmainen sivu ja muut sivut tulostusmateriaaleittain. 

Tyhjan takakannen tulostaminen 

Tulosta tyhja takakansi toimimalla seuraavasti. Voit myos valita toisen paperilahteen tai tulostaa muusta 
asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille. 

1 . Valitse tulostinohjaimen Paperi-valilehdesta Kayta eri paperia, valitse sitten avattavasta 
luetteloruudusta Takakansi, valitse Lisaa tyhja takakansi ja lopuksi OK. 

2. Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 

Voit myos valita toisen paperilahteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille. 
Haluttaessa voit valita avattavasta luetteloruudusta toisen lahteen ja tyypin. 

Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille 

MFP tukee yksipuolista tulostamista mukautetun kokoisille tulostusmateriaalille. Lokero 1 tukee 
materiaalikokoja 76 x 127 mm - 21 6 x 356 mm. Lokerot 2, 3 ja 4 tukevat materiaalikokoja 148 x 210 mm 
(A5-koko) - 216 x 356 mm. 

Jos mukautetun kokoiselle materiaalille tulostettaessa lokeron 1 asetukseksi on valittu MFP-laitteen 
ohjauspaneelista LOKERON X TYYPPI= KAIKKI TYYPIT ja LOKERON X KOKO= KAIKKI, MFP 
tulostaa riippumatta siita, minka kokoista materiaalia lokeroon on asetettu. Jos tulostat mukautetun 
kokoiselle tulostusmateriaalille lokerosta 2, 3 tai 4, aseta lokeron kytkin MUKAUTETTU-asentoon. 
Valitse sitten tulostusmateriaalin kooksi MUKAUTETTU tai MUKAUTETUT. 

Joissakin sovelluksissa ja tulostinohjaimissa mukautettu paperikoko voidaan maarittaa. Mukautettuja 
paperikokoja voi maarittaa tulostinohjaimen Paperi-tai Lomakkeet-valilehdessa (Windows 2000 jaXP). 
Varmista, etta oikea paperikoko on valittu seka Sivun asetukset- etta Tulosta-valintaikkunassa. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 

Jos sovellus edellyttaa marginaalien laskemista mukautetun koon paperille, katso lisatietoja sovelluksen 
online-ohjeista. 
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Tulostuspyynnon pysayttaminen 



Tulostuspyynnon voi pysayttaa joko MFP-laitteen ohjauspaneelista tai sovelluksesta. Jos haluat 
pysayttaa tulostuspyynnon tietokoneesta tai verkosta, katso ohjeet verkko-ohjelmiston online-ohjeista. 




Huomautus Kaikkien tulostustoiden poistuminen voi kestaa jonkin aikaa, kun tulostustyo on 
peruutettu. 



Nykyisen tulostustyon pysayttaminen MFP-laitteen ohjauspaneelista 

1. Paina MFP-laitteen ohjauspaneelin Stop (Pysayta) -painiketta. 

2. Jatka tulostustyota painamalla Aloitus-painiketta. 

Stop (Pysayta) -nappaimen painaminen ei vaikuta MFP-laitteen puskuriin tallennettuihin seuraaviin 
toihin. 

Nykyisen tulostustyon pysayttaminen sovelluksesta 

Ohjauspaneelin nayttoon ilmestyy hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa tulostustyon. 

Jos MFP-laitteeseen on lahetetty useita pyyntoja sovelluksesta, tulostustyot voivat olla tulostusjonossa 
(esimerkiksi Windowsin tulostuksenhallinnassa). Katso sovelluksen ohjeista tarkat ohjeet siita, miten 
tulostuspyynto peruutetaan. 

Jos tulostustyo on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen muistissa) tai taustatulostuksessa 
(Windows 98, 2000, XP tai Me), poista tyo sielta. 

Valitse Windows 98-, 2000-, XP- tai Me -kayttojarjestelmassa Kaynnista, Asetukset ja lopuksi 
Tulostimet. Avaa taustatulostusohjelma kaksoisnapsauttamalla HP Color LaserJet 
4730mfp -laitteen kuvaketta. Valitse tyo, jonka haluat peruuttaa, ja paina Poista. Jos tulostustyo ei 
peruunnu, voit joutua kaynnistamaan tietokoneen uudelleen. 
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Tulostelokeron valitseminen 



MFP-laitteessa on kaksi tulostelokeron paikkaa: automaattisen asiakirjansyottolaiteen tulostelokero ja 
tulostuslaitteen vakiotulostelokero(t). 




1 


Vakiotulostuslokero 


2 


Automaattisen asiakirjan syottolaitteen tulostelokero (alkuperaiskappaleiden kopiointia varten) 



Kun asiakirjoja skannataan tai kopioidaan automaattisella asiakirjansyottolaitteella, alkuperaiset 
asiakirjat toimitetaan automaattisesti automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokeroon. Kopiot 
luovutetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/lajittelulaitteen tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen 
postilaatikkoon. 

Tietokoneesta MFP-laitteeseen lahetetyt asiakirjat luovutetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/ 
lajittelulaitteen tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen postilaatikkoon. 

3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 

Jos kaytat 3-lokeroista postilaatikkoa, kaytettavissasi on kolme tulostelokeroa. Nama lokerot voi 
maarittaa toimimaan yksittaisina postilaatikkoina, tai ne voi yhdistaa yhdeksi tulostelokeroksi asiakirjan 
pinoamista varten. 
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1 


3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 


2 


Automaattisen asiakirjan syottolaitteen tulostelokero (alkuperaiskappaleiden kopiointia varten) 



Voit maarittaa nama asetukset MAARITA ASETUKSET -valikon alivalikosta MBM-3-MAARITYKSET. 

Tama valikko on kaytettavissa vain silloin, kun 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. Lisatietoja 3- 
lokeroisen postilaatikon kayttamisesta on kohdassa 3-lokeroinen postilaatikko . 

Kumpaankin kahteen ylalokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. Tunnistin keskeyttaa tulostuksen, kun 
paperilokero tayttyy. MFP-laite jatkaa tulostamista, kun lokero tyhjennetaan tai tulostemateriaalin 
maaraa vahennetaan. 

Alalokeroon mahtuu 500 paperiarkkia. 

Tulostelokeron valitseminen 

On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) sovelluksesta tai ohjaimesta. Valikoiden rakenne ja 
valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen mukaan. Jos tulostekohdetta ei voi valita 
sovelluksesta tai ohjaimesta, maarita oletustulostelokero MFP-laitteen ohjauspaneelista. 

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla TULOSTUS-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla PAPERIN KOHDE -vaihtoehto ja kosketa sita. Tulostelokerovaihtoehdot tulevat 
nakyviin. 

5. Etsi vierittamalla haluamasi tulostelokero ja kosketa sita. Ohjauspaneelin naytossa nakyy hetken 
ajan ASETUS TALLENNETTU -sanoma. 
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Toiden tallennusominaisuudet 



Tyon voi tallentaa HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteen muistiin myohempaa tulostusta 
varten. Toiden tallennusominaisuudet kayttavat seka kiintolevya etta tyomuistia (RAM). Kyseiset 
tallennusmahdollisuudet selitetaan alia. 

HP suosittelee lisamuistin asentamista monimutkaisten toiden kasittelyn tukemiseksi ja mikali usein 
tulostetaan monimutkaista grafiikkaa, PostScript (PS) -asiakirjoja tai kaytetaan useita ladattuja fontteja. 
Lisamuistin avulla myos tyon tallentamista vaativat toiminnot, kuten pikakopiointi, sujuvat joustavasti. 




Huomautus Yksityinen tyo- ja Tarkista ja sailyta -ominaisuuksien kayttaminen edellyttaa 
vahintaan 192 Mt:n muistia: 256 Mt DDR-muistia seka paapiirikortin 32 Mt:n lisamuistia. 



VARO Varmista, etta tulostinohjain tunnistaa tyot erikseen ennen tulostusta. Jos kaytat 
oletusnimia, tyo voi korvata aikaisemmat samannimiset tyot, tai tyo voidaan poistaa. 



Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 

Tarkistus- ja sailytystoiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen 
jalkeen tyosta lisakopioita. Asetuksen avulla tulostustyo voidaan tallentaa MFP-laitteen kiintolevylle ja 
tulostaa ensin vain yksi kappale tarkistusta varten. Jos asiakirja tulostuu asianmukaisesti, voidaan loput 
kappaleet tulostaa MFP-laitteen ohjauspaneelista. MFP-laitteeseen tallennettavien Tarkista ja sailyta - 
tulostustoiden maara voidaan asettaa laitteen ohjauspaneelista. 

Tyon voi tallentaa pysyvasti ja estaa siten MFP-laitetta poistamasta sita valitsemalla ohjaimesta 
Tallennettu tyo. 

Tallennettujen toiden tulostaminen 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa HAE TYO. 

3. Tarkastele nimiluetteloa valitsemalla KAYTTAJAN NIMI. 

Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita, niin tyoluettelo tulee nakyviin. 
Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

6. Kosketa TULOSTA. 

7. Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita valitsemalla OK. Kopioiden maaraa voi muuttaa 
valitsemalla uuden maaran numeronappaimistolla ja valitsemalla sitten OK. 

Tallennettujen toiden poistaminen 

Kun tallennettu tyo lahetetaan, MFP-laite korvaa kaikki saman kayttajan aiemmat samannimiset tyot. 
Jos vapaa muisti ei riita tyon tallentamiseen eika MFP-laitteessa ole aiemmin samalla nimella 
tallennettua tyota, MFP voi poistaa muita tallennettuja toita vanhimmasta alkaen. Tallennettavien toiden 
oletusmaara on 32. Tallennettavien toiden maaraa voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso lisatietoja 
toiden tallentamisrajan asettamisesta kohdasta Maarita asetukset -valikko . 
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Tyo voidaan poistaa myos ohjauspaneelista, upotetulta Web-palvelimelta tai HP JetAdminista. Poista 
tyo ohjauspaneelin kautta seuraavasti: 



1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla HAE TYO -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5. Etsi vierittamalla POISTA X -vaihtoehto ja kosketa sita. 

6. Kosketa KYLLA. 

Tyon pikakopiointi 

Pikakopiointi tallentaa tulostustyon kopion kiintolevylle ja sen avulla voidaan tulostaa tyosta lisakopioita 
kayttamalla ohjauspaneelia. MFP-laitteeseen tallennettavien pikakopioinnin tulostustoiden maaran voi 
maarittaa laitteen ohjauspaneelista. 

Tama toiminto voidaan ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta ohjaimesta. 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa HAE TYO. 

3. Tarkastele nimiluetteloa valitsemalla KAYTTAJAN NIMI. 

4. Etsi haluttu tyo vierittamalla ja valitse OK. 

5. Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita valitsemalla TULOSTA. Kopioiden maaraa voi 
muuttaa valitsemalla uuden maaran numeronappaimistolla ja valitsemalla sitten OK. 

Yksityiset tyot 

Taman asetuksen avulla tulostustyon voi lahettaa suoraan MFP-laitteen muistiin. Yksityisen tyon 
valitseminen avaa PIN-kentan. Tyon tulostaminen edellyttaa, etta kayttaja kirjoittaa PIN-koodin MFP- 
laitteen ohjauspaneeliin. Kun tyo on tulostettu, se poistetaan MFP-laitteen muistista. Tama on 
kayttokelpoinen ominaisuus, jos halutaan tulostaa mm. luottamuksellisia asiakirjoja, joita ei haluta jattaa 
tulostelokeroon tulostamisen jalkeen. Yksityinen tyo tallentaa tulostustyon kiintolevylle. Kun yksityinen 
tyo saapuu tulostettavaksi, se poistetaan valittomasti MFP-laitteen muistista. Jos tyosta tarvitaan useita 
kappaleita, on tyo tulostettava uudelleen ohjelmasta. Jos MFP-laitteeseen lahetetaan toinen yksityinen 
tyo kayttaen nykyisen yksityisen tyon kanssa samaa kayttajatunnusta ja tyon nimea (eika alkuperaista 
tyota ole annettu tulostettavaksi), uusi tyo korvaa olemassa olevan tyon PIN-koodista huolimatta. 
Yksityiset tyot poistuvat MFP-laitteen muistista, jos laite sammutetaan. 




Huomautus Tyon nimen vieressa oleva lukkosymboli ilmoittaa tyon olevan yksityinen. 



Maarita tyo yksityiseksi ohjaimen kautta. Valitse Yksityinen tyo ja kirjoita 4-numeroinen PIN. Maarittele 
myos kayttajatunnus ja tyon nimi samannimisten toiden korvaamisen valttamiseksi. 

Yksityisen tyon tulostaminen 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa HAE TYO. 
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3. Valitse haluttu KAYTTAJAN NIMI. 

4. Valitse TYON NIMI. 

5. Kosketa TULOSTA. 

6. Kirjoita PIN-koodi numeronappaimistolla. 

7. Kirjoita kopioiden maara numeronappaimistolla ja valitse OK. 

Yksityisen tyon poistaminen 

Yksityisen tyon voi poistaa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit joko poistaa tyon tulostamatta sita tai 
se poistetaan automaattisesti tulostamisen jalkeen. 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa HAE TYO. 

3. Valitse haluttu KAYTTAJAN NIMI. 

4. Valitse TYON NIMI. 

5. Kosketa POISTA X. 

6. Kirjoita PIN-koodi numeronappaimistolla ja valitse OK. 

Tulostustyon tallentaminen 

Tulostustyon voi ladata MFP-laitteeseen sita tulostamatta. Ladatun tyon voi tulostaa koska tahansa 
MFP-laitteen ohjauspaneelista. Kirjoittimelle voi ladata esimerkiksi henkilostolomakkeen, kalenterin, 
tyoaikakortin tai laskentataulukon, jotka myos toiset kayttajat voivat tulostaa. 

Jos haluat tallentaa tulostustyon pysyvasti, valitse ohjaimesta Tallennettu tyo, kun tulostat tyon. 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta. 

2. Kosketa HAE TYO. 

3. Kosketa KAYTTAJAN NIMI. 

4. Kosketa TYON NIMI. 

5. Kosketa TULOSTA. 

6. Kirjoita PIN-koodi numeronappaimistolla ja valitse OK. 

7. Kirjoita kopioiden maara numeronappaimistolla ja valitse OK. 

Mopier-tila 

Kun kaytossa on Mopier-tila, MFP tulostaa yhdesta tulostustyosta useita lajiteltuja kopioita. Useiden 
originaalien tulostaminen (mopiointi) lisaa MFP-laitteen suorituskykya ja vahentaa verkkoliikennetta 
lahettamalla tyon laitteeseen vain kerran. Tyo tallennetaan MFP-laitteen tyomuistiin (RAM). Jaljella 
olevat kopiot tulostetaan MFP-laitteen huippunopeudella. Kaikki asiakirjat voidaan luoda, niita voidaan 
hallita ja ne voidaan viimeistella tietokoneelta, minka ansiosta valokopiolaitteen kayttaminen on 
tarpeetonta. 
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Muistin hallinta 

Tama MFP-laite tukee 544 Mt:n muistia: 512 Mt DDR-muistia seka paapiiri kortin 32 Mt:n lisamuistia. 
Muistia voidaan lisata asentamalla DDR-muistimoduuli. MFP-laitteessa on muistilaajennusta varten 
kaksi DDR-paikkaa, joista kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt:n RAM-muistipiiri. Katso muistin 
asentamista koskevat tiedot kohdasta Muistin ja tulostinpalvelinkorttien kavtto . 




Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet kayttavat 200-nastaisia 
SODIMM-muistimoduuleja, jotka tukevat 128 tai 256 Mt:n RAM-muisteja. 



MFP-laitteessa kaytetaan muistinparannustekniikkaa (MEt), joka pakkaa sivutiedot automaattisesti ja 
mahdollistaa laitteen RAM-muistin mahdollisimman tehokkaan kayton. 

MFP-laite kayttaa DDR SODIMM -muistia. EDO-DIMM-moduuleita ei tueta. 



Huomautus Jos monimutkaista grafiikkaa tulostettaessa ilmenee muistiongelmia, lisaa muistia 
voidaan ottaa kayttoon poistamalla MFP-laitteen muistista ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja 
makroja. Muistiongelmia voidaan valttaa yksinkertaistamalla tulostustyota suoraan 
sovelluksesta. 
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Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 



Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit kayttaa monia laitteen ominaisuuksia tulostinohjaimesta. 
Tulostinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat tulostinohjaimen ohjeessa. Tassa osassa 
esitellaan seuraavat ominaisuudet: 

• Pikasarjojen luominen ja kayttaminen 

• Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

• Asiakirjojen koon muuttaminen 

• Mukautetun paperikoon maarittaminen tulostinohjaimesta 

• Eri paperin/kansien kayttaminen 

• Tyhjan ensimmaisen sivun tulostaminen 

• Useiden sivujen tulostaminen vhdelle paperiarkille 

• Tulostaminen paperin molemmille puolille 

• Nidonta-asetusten maarittaminen 

• Variasetusten maarittaminen 

• HP:n diqitaalisen kuvankasittelyn asetukset -valintaikkunan kayttaminen 

• Palvelut-valilehden kayttaminen 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa 
ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen 
asetukset. 



Pikasarjojen luominen ja kayttaminen 

Tallenna voimassa olevat ohjainasetukset pikasarjojen avulla myohempaa kayttoa varten. Voittallentaa 
pikasarjana esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilahdeasetukset. Pikasarjat 
ovat kaytettavissa useimmissa tulostinohjaimen valilehdissa. Voit tallentaa enintaan 25 
tulostustehtavien pikasarjaa. 



Huomautus Tulostinohjain voi ilmoittaa, etta 25 pikasarjaa on maaritetty, vaikka nakyvissa on 
l — ' alle 25. Mukana voi olla joitakin esimaaritettyja tulostustehtavien pikasarjoja, jotka eivat koske 
laitettasi. Ne lasketaan kokonaismaaraan. 

Luo pikasarja seuraavasti: 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse tulostusasetukset, joita haluat kayttaa. 

3. Kirjoita Tulostustehtavien pikasarjat -ruutuun nimi valittuja asetuksia varten, esimerkiksi 
Neljannesvuosiraportti tai Projektin tilanne. 

4. Valitse Tallenna. 
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Kayta pikasarjoja seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse haluamasi pikasarja Tulostustehtavien pikasarjat -kohdan avattavasta luettelosta. 

3. Valitse OK. Laitteen tulostusasetukset on nyt asetettu pikasarjaan tallennettujen asetusten 
mukaisiksi. 




Huomautus Palauta tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla Tulostustehtavien 
pikasarjat -kohdan avattavasta luettelosta Oletustulostusasetukset. 



Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka tulostetaan kunkin asiakirjan sivun taustalle. 

Kayta aiemmin luotua vesileimaa seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Napsauta Tehosteet-valilehdessa olevaa Vesileimat-luetteloa. 

3. Napsauta haluamaasi vesileimaa. 

4. Jos haluat vesileiman nakyvan vain asiakirjan ensimmaisella sivulla, valitse Vain ensimmaisella 
sivulla. 

5. Valitse OK. Laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemasi vesileima. 
Poista vesileima napsauttamalla Vesileimat-luettelossa (ei mitaan). 

Asiakirjojen koon muuttaminen 

Koonmuuttamisasetuksilla voit skaalata asiakirjan tiettyyn prosenttiin sen normaalista koosta. Voit myos 
tulostaa asiakirjan erikokoiselle paperille skaalattuna tai ilman skaalausta. 

Pienenna tai suurenna asiakirjaa seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Kirjoita Tehosteet-valilehdessa prosenttiosuus, jonka verran haluat pienentaa tai suurentaa 
asiakirjaa. 

Voit myos saataa pienennys- tai suurennusprosenttiosuutta vierityspalkin avulla. 

3. Valitse OK. Laite on nyt maaritetty skaalaamaan asiakirjaa valitulla pienennys- tai 
suurennusprosenttiosuudella. 

Asiakirjan tulostaminen eri kokoiselle paperille 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Napsauta Tehosteet-valilehdessa Tulosta asiakirja kokoon. 

3. Valitse tulostettavan paperin koko. 
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4. Kun haluat tulostaa asiakirjan valittuun paperikokoon ilman sovittamista, varmista, etta Sovita 
skaalaamalla -vaihtoehto ei ole valittuna. 

5. Valitse OK. Laite on nyt maaritetty tulostamaan asiakirja haluamallasi tavalla. 

Mukautetun paperikoon maarittaminen tulostinohjaimesta 

Mukautetun paperikoon maarittaminen 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-valilehdesta Mukautettu. 

3. Kirjoita Mukautettu paperikoko -ikkunassa nimi mukautetulle paperikoolle. 

4. Kirjoita paperikoon pituus ja leveys. Jos kirjoitettu koko on liian pieni tai suuri, ohjain saataa koon 
automaattisesti sallittuun pienimpaan tai suurimpaan kokoon. 

5. Muuta mittayksikko tarvittaessa millimetreiksi tai tuumiksi napsauttamalla painiketta. 

6. Valitse Tallenna. 

7. Napsauta Sulje. Laite on nyt maaritetty tulostamaan asiakirja valitulle mukautetun kokoiselle 
paperille. Tallentamasi nimi nakyy paperikokoluettelossa myohempaa kayttoa varten. 

Eri paperin/kansien kayttaminen 

Naiden ohjeiden avulla voit tulostaa ensimmaisen sivun, joka poikkeaa muista tulostustyon sivuista. 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-valilehdessa asianmukainen paperi tulostustyon ensimmaista 
sivua varten. 

3. Valitse Kayta eri paperia/kansia. 

4. Napsauta luetteloruudussa sivuja tai kansia, jotka haluat tulostaa erilaiselle paperille. 

5. Kun haluat tulostaa etu- ja takakannet, sinun on valittava myos Lisaa tyhja tai esipainettu 
kansilehti. 

6. Valitse asianmukainen paperityyppi tai -lahde tulostustyon muita sivuja varten. Laite on nyt 
maaritetty tulostamaan asiakirja valitulle paperille. 




Huomautus Paperikoon on oltava sama kaikille tulostustyon sivuille. 



Tyhjan ensimmaisen sivun tulostaminen 

Tyhjan ensimmaisen sivun tulostaminen 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-valilehdessa Kayta eri paperia/kansia. 
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3. Valitse luettelosta Etukansi. 

4. Valitse Lisaa tyhja tai esipainettu kansi. 



Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille 

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tama toiminto on kaytettavissa joissakin ohjaimissa. Sen avulla 
voidaan tulostaa vedoksia edullisesti. 

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu tai Sivua 
arkilla. (Joskus tama vaihtoehto voi loytya nimityksella 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivu-tulostaminen.) 




Tulosta monta sivua yhdelle arkille seuraavasti: 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Viimeistely-valilehti. 

3. Valitse Asiakirjan asetukset -kohdassa sivujen maara, jonka haluat tulostaa kullekin arkille (1 , 2, 
4, 6, 9 tai 16). 

4. Jos sivumaara on enemman kuin 1 , valitse asianmukaiset Tulosta sivukehykset- ja 
Sivujarjestys-asetukset. 

• Jos haluat tulostaa kehyksen jokaisen arkilla olevan sivun ymparille, valitse Tulosta sivun 
reunukset. 

• Valitsemalla Sivujarjestys voit valita sivujen jarjestyksen ja sijoittelun arkilla. 

5. Valitse OK. Laite on nyt maaritetty tulostamaan arkille valittu maara sivuja. 



Tulostaminen paperin molemmille puolille 

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille 
automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin 
molemmille puolille manuaalisesti syottamalla paperin laitteeseen toisen kerran. 

fz^f Huomautus Tulostinohjaimen Tulosta molemmille puolille (kasin) -asetus on kaytettavissa 
ainoastaan, kun laitteeseen ei ole asennettu kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta tai kun 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite ei tue kaytettya tulostusmateriaalin kokoa. 
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Tulostaminen molemmille puolille kayttamalla kaksipuolisen tulostuksen 
lisalaitetta 



1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos kaytat tulostuksessa 
erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista: 

• Jos kaytat paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylospain niin, etta paperin 
alareuna on kohti tulostinta. 

• Lataa kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, etta etupuoli on alaspain ja ylareuna 
on kohti lokeron takaosaa. 



2. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

3. Valitse Windowsissa Viimeistely-valilehdelta Tulosta molemmille puolille. 

4. Valitse OK. Tulostin on nyt valmis tulostamaan paperin molemmille puolille. 

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti 

1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos kaytat tulostuksessa 
erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista: 

• Jos kaytat paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylospain niin, etta paperin 
alareuna on kohti tulostinta. 

• Lisaa kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, etta etupuoli on alaspain ja ylareuna 
on kohti lokeron takaosaa. 



2. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

3. Valitse Viimeistely-valilehdelta Tulosta molemmille puolille (kasin). 

4. Valitse OK. 

5. Laheta tulostustyo laitteeseen. 

6. Mene laitteen luo. Poista mahdolliset tyhjat paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon 
tulostuspuoli ylospain ja alareuna edella. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1 . Seuraa nayttoon 
tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen 
puolen tulostamista varten. 

7. Ohjauspaneelin nayttoon voi tulla kehotus jatkaa painamalla painiketta. 
Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot 

Alia kuvataan nelja eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Voit valita vaihtoehdon 1 tai 4 valitsemalla 
tulostinohjaimesta Kaanna sivut ylos. 




VARO Ala kayta paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m 2 (28 lb bond). Se voi aiheuttaa 
paperitukoksen. 




VARO Ala kayta paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m 2 (28 lb bond). Tama voi 
aiheuttaa paperitukoksen. 
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1 . Vaaka 


Tata asettelua kaytetaan usein kirjanpidossa, tietojen 




kasittelyssa ja laskentataulukoissa. Joka toinen sivu on 




ylosalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhaalta alas. 


2. Lyhyt reuna, vaaka 


Jokainen sivu on oikein pain. Vastakkaisista sivuista luetaan 




ensin vasen sivu ylhaalta alas, sitten oikea sivu ylhaalta alas. 


3. Pitka reuna, pysty 


Tama on laitteen oletusasetus ja useimmiten kaytetty 




asettelutapa, jossa jokainen tulostuskuva on oikea puoli 




ylospain. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin ensimmainen 




sivu ylhaalta alas, sitten toinen sivu ylhaalta alas. 


4. Pysty 


Tata asettelua kaytetaan usein lehtioissa. Joka toinen sivu on 




ylosalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhaalta alas. 



Nidonta-asetusten maarittaminen 

Voit valita tulostinohjaimesta, nidotaanko tyo. 
Maarita nidonta-asetukset seuraavasti: 

1. Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet ja valitse Maarita-valilehti. (Maarita-valilehti ei ole 
kaytettavissa sovelluksista.) 

&f Huomautus Tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamismenettely maaraytyy 

ll - J kayttojarjestelman mukaisesti. Katso tietoja tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamisesta 

kayttojarjestelmassasi kohdasta Tulostinohjainten avaaminen . Etsi sarake, jonka otsikko on 

"Kokoonpanoasetusten muuttaminen". 

2. Valitse lisatulostuslaitteiden maarittaminen -alueelta nitoja/pinolokero ja valitse sitten OK. 

3. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

4. Napsauta Tuloste-valilehtea. 

5. Valitse Nidonta-ruudussa nidontavaihtoehto, jota haluat kayttaa tulostustyossa. 

6. Valitse OK. Laite on nyt maaritetty kayttamaan valittua nidontavaihtoehtoa. 
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Variasetusten maarittaminen 



Vari-valilehdessa olevilla asetuksilla saadetaan varien tulkintaa ja tulostusta sovelluksista. Valittavissa 
ovat Automaattisettai Manuaaliset variasetukset. Katso lisatietoja kohdasta Tulostimen variasetusten 
hallinta Windows-tietokoneessa . 

• Automaattinen-asetus optimoi asiakirjan kussakin elementissa (kuten tekstissa, grafiikassa ja 
valokuvissa) kaytetyt varit ja puolisavyt. Automaattinen-asetuksella voidaan kayttaa varien 
lisaasetuksia niissa sovelluksissa ja kayttojarjestelmissa, jotka tukevat varinhallintajarjestelmia. 
Tata asetusta suositellaan kaikkien variasiakirjojen tulostukseen. 

• Valitsemalla Manuaalinen voit saataa vari- ja harmaasavytiloja manuaalisesti tekstia, vareja ja 
valokuvia varten. Jos kaytat PCL-ohjainta, voit saataa RGB-tietoja. Jos kaytat PS-ohjainta, voit 
saataa RGB- tai CMYK-tietoja. 

Variasetusten maarittaminen 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Vari-valilehti. 

3. Valitse haluamasi vaihtoehto Variasetukset-alueella. 

4. Jos valitsit Manuaalinen-asetuksen, voit avata Variasetukset-valintaikkunan valitsemalla 
Asetukset. Saada tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset erikseen. Lisaksi voit saataa yleisia 
tulostusasetuksia. Valitse OK. 

5. Valitse Variteemat-alueella haluamasi RGB-vari-asetus. 

6. Valitse OK. Laite on nyt maaritetty kayttamaan valittua nidontavaihtoehtoa. 

HP:n digitaalisen kuvankasittelyn asetukset -valintaikkunan 
kayttaminen 

HP:n digitaalisen kuvankasittelyn asetuksilla saat parempia valokuva- ja kuvatulosteita. 




Huomautus HP:n digitaalisen kuvankasittelyn asetukset ovat kaytettavissa Windows 
2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -kayttojarjestelmissa. 



HP:n digitaalisen kuvankasittelyn asetukset -valintaikkunassa on seuraavat asetukset: 

• Kontrastin parantaminen: Voit parantaa haalistuneiden valokuvien varit ja kontrastin 
automaattisesti. Valitsemalla Automaattinen voit maarittaa tulostinohjelmiston vaalentamaan 
valokuvaa alykkaasti siten, etta ainoastaan saatamista tarvitsevat kohdat vaalenevat. 

• Digitaalinen salama: Voit korostaa tummien kohtien yksityiskohtia saatamalla niiden valotusta. 
Valitsemalla Automaattinen voit maarittaa tulostinohjelmiston tasapainottamaan kirkkauden ja 
tummuuden automaattisesti. 

o SmartFocus: Voit parantaa heikkotarkkuuksisten, esimerkiksi Internetista ladattujen kuvien laatua 
ja tarkkuutta. Valitsemalla Kaytossa voit maarittaa tulostinohjelmiston tarkentamaan kuvan 
yksityiskohtia automaattisesti. 
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• Teravyys: Voit saataa kuvan teravyytta tarpeen mukaan. Valitsemalla Automaattinen voit 
maarittaa tulostinohjelmiston saatamaan kuvan teravoitystason automaattisesti. 

• Tasoittaminen: Voit pehmentaa kuvaa. Valitsemalla Automaattinen voit maarittaa 
tulostinohjelmiston saatamaan kuvan tasoitustason automaattisesti. 

HP:n digitaalisen kuvankasittelyn asetukset -valintaikkunan avaaminen 

1 , Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna. 

2. Valitse Paperi/laatu-valilehti ja sen jalkeen HP:n digitaalinen kuvankasittely -painike. 




Huomautus Jos olet asentanut HP Image Zone -ohjelmiston, voit muokata ja parannella silla 
digitaalivalokuvia. 



Palvelut-valilehden kayttaminen 




Huomautus Palvelut-valilehti on kaytettavissa Windows XP:ssa. 



Jos laite on kytketty verkkoon, voit hankkia tuotteen ja tarvikkeiden tilatietoja Palvelut-valilehdessa. 
Napsauttamalla Laitteen ja tarvikkeiden tila -kuvaketta voit avata Laitteen tila -sivun HP:n upotetusta 
Web-palvelimesta. Tasta sivusta nakyy tuotteen nykyinen tila, kaikkien tarvikkeiden jaljella oleva 
kayttoaika prosentteina seka tarvikkeiden tilaustiedot. 
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Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen kayttaminen 

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit kayttaa monia kirjoittimen ominaisuuksia kirjoitinohjaimesta. 
Kirjoitinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kirjoitinohjaimen ohjeessa. Tassa osassa 
esitellaan seuraavat ominaisuudet: 

Esiasetusten luominen ja kayttaminen Mac OS X:ssa 

Kansilehden tulostaminen 

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille 

Tulostaminen paperin molemmille puolille 

Variasetusten maarittaminen 

fz^f Huomautus Kirjoitinohjaimen ja ohjelman asetukset ohittavat tavallisesti ohjauspaneelin 
' asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa kirjoitinohjaimen asetukset. 

Esiasetusten luominen ja kayttaminen Mac OS X:ssa 

Esiasetusten avulla voit kayttaa nykyisia asetuksia uudelleen. Esiasetukseen voit tallentaa esimerkiksi 
sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilajiasetukset. 

Esiasetuksen luominen 

1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse haluamasi tulostusasetukset. 

3. Valitse Esiasetukset-ruudussa Tallenna nimella... ja kirjoita esiasetukselle nimi (esimerkiksi 
Vuosineljannesraportti tai Oman projektin tila. 

4. Valitse OK. 
Esiasetusten kayttaminen 

1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse kaytettava esiasetus Esiasetukset-valikosta. 

fz^f Huomautus Voit palauttaa kirjoitinohjaimen oletusasetukset valitsemalla Esiasetukset- 
l — - 1 valikosta Standardi. 

Kansilehden tulostaminen 

Halutessasi voit tulostaa dokumenttiin erillisen kansilehden, jossa on viesti (esimerkiksi 
Luottamuksellinen). 
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Kansilehden tulostaminen 

1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Kansilehti- tai Paperi/laatu-ponnahdusvalikosta, tulostetaanko kansilehti Ennen 
dokumenttia vai Dokumentin jalkeen. 

3. Jos kayttojarjestelma on Mac OS X, valitse Kansilehden tyyppi -ponnahdusvalikosta teksti, jonka 
haluat tulostaa kansilehteen. 



z^lf Huomautus Voit tulostaa tyhjan kansilehden valitsemalla Kansilehden tyyppi - 
ponnahdusvalikosta Standardi. 



Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille 

Voit tulostaa yhdelle paperiarkille useita sivuja. Talla toiminnolla voidaan tulostaa vedossivuja 
edullisesti. 




Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille 

1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

2. Valitse Asemointi-ponnahdusvalikko. 

3. Valitse Sivuja arkille -kohdassa kullekin arkille tulostettavien sivujen maara (1, 2, 4, 6, 9 tai 16). 

4. Jos sivujen maara on yli 1, valitse Asemointisuunta-kohdassa, miten sivut asemoidaan arkille. 

5. Valitse Reunus-kohdassa, millainen reunus sivujen ymparille tulostetaan. 



Tulostaminen paperin molemmille puolille 

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille 
automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin 
molemmille puolille manuaalisesti syottamalla paperin kirjoittimeen toisen kerran. 

Tulostaminen molemmille puolille kayttamalla kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta 

1. Aseta lokeroon tulostustyohon tarvittava maara paperia. Jos kaytat erikoispaperia, kuten 
kirjelomakkeita, voit lisata sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla: 

• Lisaa kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylospain ja alareuna edella. 

• Lisaa kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspain ja ylareuna kohti lokeron 
takaosaa. 



FIWW 



Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen kayttaminen 131 



VARO Ala kayta paperia, joka painaa yli 105 g/m 2 (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla 
tukos. 



2. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 
Avaa Asemointi-ponnahdusvalikko. 

4. Valitse Kaksipuolinen tulostus -kohdassa joko Pitkan reunan sidonta tai Lyhyen reunan 
sidonta. 

5. Valitse Tulosta. 

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti 

1. Aseta lokeroon tulostustyohon tarvittava maara paperia. Jos kaytat erikoispaperia, kuten 
kirjelomakkeita, voit lisata sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla: 

• Lisaa kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylospain ja alareuna edella. 

• Lisaa kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspain ja ylareuna kohti lokeron 
takaosaa. 

/\ VARO Ala kayta paperia, joka painaa yli 105 g/m 2 (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla 
tukos. 

2. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

3. Valitse Viimeistely-ponnahdusvalikosta Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti. 




Huomautus Jos Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti ei ole valittavissa, valitse 
Tulosta toiselle puolelle manuaalisesti. 



4. Valitse Tulosta. 

5. Mene kirjoittimen luo. Poista mahdolliset tyhjat paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon 
tulostuspuoli ylospain ja alareuna edella. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1 . Seuraa nayttoon 
tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen 
puolen tulostamista varten. 

6. Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee kehote, jatka painamalla jotakin ohjauspaneelin painiketta. 

Variasetusten maarittaminen 

Variasetukset-ponnahdusvalikossa voit maarittaa, miten varit tulkitaan ja tulostetaan ohjelmista. 




Huomautus Lisatietoja variasetusten kayttamisesta on kohdassa Kirjoittimen variasetusten 
hallinta Macintosh-tietokoneessa . 



Variasetusten maarittaminen 

1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen ). 

2. Avaa Variasetukset-ponnahdusvalikko. 
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3. Jos kayttojarjestelma on Mac OS X, valitse Nayta lisaasetukset. 

4. Saada tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset manuaalisesti. 
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5 Kopiointi 



Tata MFP-laitetta voi kayttaa itsenaisena kopiokoneena. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa 
tulostusjarjestelmaohjelmistoa, eika valokopioiden tekemista varten tarvitse kaynnistaa tietokonetta. 
Kopiointiasetukset voi maarittaa ohjauspaneelista, Alkuperaiskappaleita voi myos kopioida 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla tai skannerin lasilta. MFP-laite voi kasitella kopiointi- ja 
tulostustoita seka digitaalisia lahetystoita samanaikaisesti. 

Tassa luvussa on tietoja siita, kuinka laitteella kopioidaan seka siita, kuinka kopiointiasetuksia voi 
muuttaa. Kasiteltavia aiheita ovat seuraavat: 

• Kopiointinavton toimintopainikkeet 

• Perusohjeita kopioimiseen 

• Nvkvisen tvon kopiointiasetusten muuttaminen 

• Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 

• Tallennetun kopiotvon luominen 

Suosittelemme, etta tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin kaytat MFP-laitteen 
kopiointitoimintoja. Katso lisatiedot kohdasta Ohjauspaneelin kayttaminen . 
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Kopiointinayton toimintopainikkeet 

Voit liikkua ohjauspaneelin toiminnoissa ja asetuksissa kosketusnayton avulla. 

4 ? f_ 




o 



6 0 



<30PO 

T 



666© 



1 


Alkuperainen-osio 


2 


Kuvanmuokkausosio 


3 


Kopiointiosio 


4 


Kuvaile alkuperaista -painike 


5 


Alkuperaisen sivukoon kuvake 


6 


Kontrastin saato 


7 


Kopioitujen sivujen kuvake 


8 


Aloitus-painike 


9 


Takaisin-painike 


10 


Kopiointiasetukset-painike 



Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton normaalin kayton, 
kunnes viesti poistetaan naytosta. 

Peruutuspainike 

Peruuta-painike nakyy kaikissa alemman tason (aloitusnaytosta valituissa) naytoissa. Peruuta- 
painiketta koskettamalla voit peruuttaa kaikki tehdyt muutokset ja siirtya takaisin edelliseen nayttoon. 

OK-painike 

OK-painike nakyy kaikissa kosketusnayton alemman tason naytoissa. OK-painiketta koskettamalla voit 
hyvaksya kaikki tehdyt muutokset ja siirtya seuraavaan nayttoon. 
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Perusohjeita kopioimiseen 

Tassa osassa on kopioimiseen liittyvia perusohjeita. 

Kopioiminen kayttamalla oletusasetuksia 

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat: 

• Kopioiden maara: Yksi 

• Koko: Letter- tai A4-kokoinen alkuperainen asiakirja ja Letter- tai A4-kokoinen kopio. 

• Sivun suunta: Pysty 

• Arkin puolten lukumaara: Kopiointi yhdelle puolelle 

• Sivun sisalto: Yhdistelma (tekstia ja kuvia) 

• Tyo-tila: Ei pala 

• Paksu paperi: Ei pala 

• Mustavalkokopiot 

Kopioi kayttamalla oletusasetuksia seuraavasti: 

1. Aseta asiakirja kopioitava puoli alaspain skannerin lasille tai kopioitava puoli ylospain 
asiakirjansyottolaitteeseen. 

2. Paina Aloitus-painiketta. 

Kopioiminen kayttamalla kayttajan maarittamia asetuksia 

Voit muuttaa kopiointiasetuksia toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. 

Kopioiminen kayttamalla muita kuin oletusasetuksia 

1. Aseta alkuperainen asiakirja skannerin lasille kopiopuoli alaspain tai automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen kopiopuoli ylospain. 

Tee kosketusnaytossa seuraavat toimet: 

2. Kosketa KOPIO. 

3. Voit tarkastella asetuksia koskettamalla Kuvaile alkuperaista -painiketta. Voit valita PERUSASET.- 
asetukset tai Lisaasetukset...-asetukset. 

4. Kosketa PERUSASET.-ominaisuuksia, jotka kuvaavat alkuperaista asiakirjaa. Kaytettavissa ovat 
seuraavat vaihtoehdot: 

• Koko: Valitse alkuperaisen asiakirjan paperikoko. 

• SIVUN SUUNTA: Valitse PYSTY tai VAAKA. Pystysuunnassa alkuperaisen asiakirjan 
ylareuna on sivun lyhyen reunan suuntainen. Vaakasuunnassa alkuperaisen asiakirjan 
ylareuna on sivun pitkan reunan suuntainen. 

• ARKIN PUOLTEN LKM: Valitse 1 tai 2. 

• SIVUN SISALTO: Valitse TEKSTI, YHDISTELMA, VALOKUVA tai KIILT. VALOKUVA. 
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5. Muuta Tyo-tila-asetusta koskettamalla Lisaasetukset...-valilehtea. Jos liitat yhteen tyohon useita 
skannattuja toita, valitse KYLLA. Katso lisatiedot kohdasta Tvo-tilan kavttaminen . 

6. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta. 




Huomautus Kosketusnayton ALKUPER.-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa 
alkuperaisen asiakirjan kuvan. 



7. Tee tarvittavat muutokset kosketusnayton kuvanmuokkausosassa. Voit saataa kontrastia 
koskettamalla KONTRASTIN HALLINTA -palkkia tai suurentaa tai pienentaa kuvaa koskettamalla 
Pienenna/suurenna -painiketta. 

8. Voit tarkastella asetuksia koskettamalla KOPIO-painiketta. Voit valita PERUSASET.-asetukset tai 
Lisaasetukset...-asetukset. 

9. KOKO JA TYYPPI: Valitse AUTO (paperikoko vastaa alkuperaista kokoa) tai haluamasi 
kopiointikoko. Varmista, etta lokerossa olevan paperin koko on oikea. 

ARKIN PUOLTEN LKM: Valitse 1-PUOL tai 2-PUOL. 

-tai- 

KAANTOPUOLEN SUUNTA: Valitse NORMAALI tai KAANNA (kaytetaan, kun 2-PUOL. kopiointi 
on valittu). 

-tai- 

SIVUJA/ARKKI: Valitse 1, 2, 4 tai VIHKO. 
-tai- 

Jos valitset 4 sivua arkille, sivut jarjestetaan arkille Z:n tai N:n muotoon sivun suunnan mukaan. 
Voit myos valita, haluatko lisata reunuksen naiden pienten sivujen ymparille. 

-tai- 

REUNA: Valitse REUNA tai El REUNAA. Tama kohta on kaytettavissa vain silloin, kun useita sivuja 
tulostetaan yhdelle arkille. 

-tai- 

NIDONTA Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan. 

10. Kosketa tarvittaessa Lisaasetukset...-vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat: 

• LAJITTELU: Valitse LAJITELTU tai El LAJITELTU. 

• Tulostelokero: Valitse sopiva lokero. 

• Tyon tallennus: Valitse KYLLA, jos haluat, etta kopiotyota ei tulosteta vaan se tallennetaan 
MFP-laitteeseen. Valitse El, jos haluat kopioida tyon tavalliseen tapaan. Katso lisatiedot 
kohdasta Tallennetun kopiotyon luominen . 

• PARANNA: Kosketa TERAVYYS- tai TAUSTAN POISTO -vaihtoehtoa. 

• SOVITA KOKO: Skaalaa kopio automaattisesti MFP-laitteeseen ladattuun paperikokoon 
valitsemalla KYLLA. 
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Huomautus Kosketusnayton KOPIO-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa kopion 
kuvan. 



1 1 . Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta. 

12. Anna kopioiden maara numeronappaimilla ja paina sitten Aloitus-painiketta. 

Kopioiminen skannerin lasin avulla 

Kayta skannerin lasia pienten, kevyiden (alle 60 g/m 2 ) tai epasaannollisen kokoisten 
alkuperaiskappaleiden kopiointiin. Tallaisia ovat esimerkiksi reseptit, sanomalehtileikkeet, valokuvat ja 
vanhat, kuluneet asiakirjat. 

1. Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2. Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse tarvittaessa kopioasetukset. 

3. Jos teet vain yhden kopion, paina Aloitus-painiketta. Jos teet useita kopioita, anna kopioiden maara 
(enintaan 999) numeronappaimilla ja aloita sitten kopiointi Aloitus-painiketta painamalla. Jos haluat 
kopioida skannerin lasilta useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Tyo-tilan kavttaminen . 

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voit tehda jopa 999 kopiota korkeintaan 50 sivua pitkasta 
asiakirjasta (vaihtelee paperin paksuuden mukaan). 

1. Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli ylospain. 

2. Tee haluttaessa muutoksia kuviin ja valitse kopioasetukset. 

3. Jos teet vain yhden kopion, paina Aloitus-painiketta. Jos teet useita kopioita, anna tarvittava 
kopioiden maara numeronappaimilla ja paina sitten Aloitus-painiketta. 

Automaattinen asiakirjansyottolaite pystyy erottamaan letter- ja legal-kokoiset alkuperaiset asiakirjat. 
Jos kopioitavassa asiakirjassa on erikokoisia sivuja, valitse Kuvaile alkuperaista-asetuksissa LTR ja 
LGL -vaihtoehto. Kopiointi hidastuu, kun tata toimintoa kaytetaan. 

Tyo-tilan kayttaminen 

Tyo-tilan avulla voit tehda useista skannatuista toista yhden kopiointityon. Voit kayttaa apuna joko 
automaattista asiakirjansyottolaitetta tai skannerin lasia. Ensimmaisen skannauksen asetuksia 
kaytetaan seuraavissa skannauksissa. 

1. Kosketa KOPIO. 

2. Kosketa Kuvaile alkuperaista. 

3. Kosketa Lisaasetukset.... 

4. Kosketa TYO-TILA-valintaruudun KYLLA-vaihtoehtoa. 

5. Valitse tarvittaessa haluamasi tulostusasetukset. 

6. Kun kaikki sivut on skannattu, ohjauspaneeli kehottaa kasittelemaan lisaa sivuja. 

7. Jos haluat skannata lisaa sivuja, aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina sitten Aloitus-painiketta. 

8. Jos et halua skannata enaa lisaa sivuja, aloita tulostus koskettamalla Valmis-vaihtoehtoa. 
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Huomautus Jos skannaat Tyo-tilassa ensimmaisen sivun kayttamalla automaattista 
asiakirjansyottolaitetta, kaikki muutkin kyseisen tyon sivut tulee skannata automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella. Jos skannaat ensimmaisen sivun skannerin lasin avulla, kaikki muutkin 
kyseisen tyon sivut tulee skannata skannerin lasilla. 
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Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 



Voit muokata kopioita saatamalla kontrastia, pienentamalla tai suurentamalla kopioiden kokoa tai 
parantamalla niiden laatua. 

Kopion kirkkauden saataminen 

Kirkkautta voit saataa koskettamalla KIRKKAUDEN HALLINTA -palkin nuolia. Liukusaadin siirtyy 
saatimen vaalealle tai tummalle alueelle. 

Kopioiden pienentaminen tai suurentaminen 

MFP-laitteessa on kaytettavissa automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperaisen asiakirjan 
paperikoko ei ole sama kuin kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa automaattisesti taman 
eroavuuden. Laite pienentaa tai suurentaa alkuperaisen asiakirjan sivun skannattua kuvaa 
automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Voit ohittaa automaattisen skaalauksen 
kayttamalla pienennys- tai suurennustoimintoa. 

MFP-laite voi pienentaa kopiot 25 prosenttiin alkuperaisesta koosta ja suurentaa kopiot jopa 400 
prosenttia alkuperaista suuremmaksi (200 prosenttia kaytettaessa automaattista 
asiakirjansyottolaitetta). 

Voit pienentaa tai suurentaa kopioita koskettamalla Pienenna/suurenna-painikkeen nuolia, kunnes 
saavutat halutun koon. Pienenna/suurenna-painikkeen keskella olevasta skaalausprosenttiruudusta 
naet pienennyksen tai suurennoksen prosenttiarvon. Voit myos tuoda nappaimiston nakyviin ja kirjoittaa 
haluamasi luvun koskettamalla 100 % -valintaa. Tallenna muutokset koskettamalla OK-painiketta. 

Taustan poisto 

Jos kopioit varilliselle paperille painetun asiakirjan tai jos kaytat kaksipuolista kopiointia, voit parantaa 
kopiointilaatua poistamalla viivoja tai epaselvia kohtia aiheuttavan taustan. Kosketa Kopiointiasetukset- 
painiketta ja avaa sulautettu TAUSTAN POISTO -naytto koskettamalla Lisaasetukset...-valilehtea. 
Saada taustan poiston maara koskettamalla TAUSTAN POISTO -saatimen nuolia. Liukusaadin 
siirtyy TAUSTAN POISTO -saatimen vaalealle tai tummalle alueelle. 

Teravyys 

TERAVYYS-saatimella voidaan maarittaa teravyysasetus, jota tasoskannerissa tulee kayttaa, kun 
MFP-laite skannaa alkuperaista asiakirjaa. Kosketa Kopiointiasetukset -painiketta ja avaa sulautettu 
TERAVYYS-naytto koskettamalla Lisaasetukset...-valilehtea. Teravyys parantaa alkuperaisten 
kohteiden aariviivoja niin, etta himmea tai pienikokoinen teksti ja kuvat nakyvat teravampina. Saada 
teravyyden maara koskettamalla TERAVYYS-saatimen nuolia. 
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Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 

Katso lisatietoja kohdista Kopiointi-alivalikko ja Kopioiminen automaattisen asiakirjansvottolaitteen 
avulla , jos alkuperaisessa tyossa on erikokoisia asiakirjoja, esimerkiksi Letter-kokoinen asiakirja ja 
useita Legal-kokoisia kaavioita. 
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Tallennetun kopiotyon luominen 



Tyon tallennusasetuksen kayttoonottaminen tarkoittaa, etta kopiotyo halutaan tallentaa kiintolevylle ja 
tulostaa myohemmin. Luo tallennettu tyo seuraavasti: 

1. Kosketa Kopiointiasetukset. 

2. Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen kavttamalla kavttajan 
maarittamia asetuksia .) 

3. Kosketa Lisaasetukset...-valilehtea. 

4. Valitse Tyon tallennus -kohdasta KYLLA. Nayttoon tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetaan 
antamaan KAYTTAJAN NIMI ja TYON NIMI. Jos valittuna on Tiedot vahvistettava, kirjoita 
henkilokohtainen tunnusluku eli PIN-koodi. Kosketa Tiedot vahvistettava -kohdan vieressa 
olevaa pienta ruutua ja kirjoita PIN-koodi. Nappaimisto on nakyvissa, kun valitset KAYTTAJAN 
NIMI- ja TYON NIMI -vaihtoehdot. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, jonka voit kirjoittaa 
numeronappaimilla. 

5. Kirjoita kayttajanimi. 

6. Kirjoita tyon nimi. 

7. Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi. 

8. Kosketa OK. 

9. Paina Aloitus-painiketta. 

Tietoja tallennetun tyon tulostamisesta on kohdassa Tallennettujen toiden tulostaminen . 
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Skannaaminen ja lahettaminen 
sahkopostiin 



MFP-laite sisaltaa toiminnot variskannausta ja digitaalista lahettamista varten. Ohjauspaneelin avulla 
voit skannata mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja ja lahettaa ne sahkopostiosoitteeseen 
sahkopostiliitteina. Jotta digitaalista lahettamista voitaisiin kayttaa, MFP-laitteen taytyy olla kytketty 
lahiverkkoon (LAN). MFP kytketaan lahiverkkoon suoraan. 

Tassa luvussa kasitellaan seka skannaamista etta lahettamista, koska ne ovat taysin integroituja 
toimintoja. Luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Mika on SMTP? 

• Mika on LDAP? 

• Sahkopostiasetukset 

• Sahkopostinavton toimintopainikkeet 

• Perustietoa sahkopostista 

• Osoitekirjan kavttaminen 

• Sahkopostin lisatoiminnot 
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Mika on SMTP? 



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on joukko saantoja, joilla maaritellaan sahkopostia lahettavien 
ja vastaanottavien ohjelmien valinen vuorovaikutus. Jotta MFP-laite voisi lahettaa asiakirjoja 
sahkopostiin, sen on oltava kytkettyna lahiverkkoon, jolla on voimassa oleva SMTP-jarjestelman IP- 
osoite. SMTP-palvelimella on myos oltava Internet-yhteys. 

Jos kaytat lahiverkkoyhteytta, ota yhteys jarjestelmanvalvojaan ja pyyda hanelta SMTP-palvelimen IP- 
osoite. Jos kaytat DSL-yhteytta, pyyda SMTP-palvelimen IP-osoite palveluntarjoajaltasi. 
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Mika on LDAP? 



LDAP (Lightweight Direcory Access Protocol) on protokolla, jolla voidaan kayttaa tietokantaa. Kun MFP- 
laite kayttaa LDAP-protokollaa, se etsii sahkopostiosoitteita globaalista luettelosta. Kun kayttaja alkaa 
kirjoittaa sahkopostiosoitetta, LDAP taydentaa osoitteen automaattisesti tarjoamalla luetteloa 
kirjoitettua alkua vastaavista osoitteista. Mahdollisten sahkopostiosoitteiden luettelo pienenee sita 
mukaa, kun kayttaja nappailee lisaa merkkeja. 

MFP tukee LDAP-protokollaa, mutta yhteys LDAP-palvelimeen ei ole valttamaton sahkopostin 
lahettamiseksi. 
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Sahkopostiasetukset 



Ennen kuin asiakirjoja voi lahettaa sahkopostilla, on maaritettava MFP-laitteen sahkopostiasetukset. 
MFP-laitteessa on automaattinen maaritystoiminto, joka yrittaa loytaa oikeat IP-osoitteet SMTP- 
palvelimelle ja LDAP-palvelimelle. IP-osoitteet voi maarittaa myos manuaalisesti. 



Huomautus Seuraavat ohjeet koskevat MFP-laitteen asetusten maarittamista 
ohjauspaneelissa. Nama toimenpiteet voi suorittaa myos kayttamalla sulautettua Web-palvelinta. 
Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kavttaminen . 



Automaattiset sahkopostiasetukset 

1. Kosketa MFP-laitteen ohjauspaneelissa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa ensin MAARITA ASETUKSET ja sitten LAHETTAMINEN. 

3. Kosketa ensin SAHKOPOSTI ja sitten Etsi yhdyskaytavat. MFP-laite yrittaa maarittaa SMTP- ja 
LDAP-palvelinten IP-osoitteet etsimalla tietoja paikallisesta verkosta. Jos tama ei onnistu, 
ohjauspaneelin naytossa nakyvien IP-osoitteiden kaikki numerot ovat nollia. Tassa tapauksessa 
IP-osoitteet on maaritettava manuaalisesti. 

Manuaaliset sahkopostiasetukset 

Ota SMTP- ja LDAP-palvelinten sahkopostiosoitteet selville jarjestelmanvalvojalta. Maarita sitten IP- 
osoitteet manuaalisesti seuraavan ohjeen mukaisesti. 

SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteiden maarittaminen. 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa LAHETTAMINEN. 

4. Kosketa SAHKOPOSTI. 

5. Kosketa SMTP-YHDYSKAYTAvA. 

6. Kirjoita SMTP-yhdyskaytavan osoite. Yhdyskaytavan osoite koostuu enintaan 12 numerosta, jotka 
on ryhmitelty neljaan kolmen numeron ryhmaan (esimerkiksi 123.123.123.123). Kosketa OK. 

Etsi vierittamalla LDAP-YHDYSKAYTAvA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

8. Kirjoita LDAP-yhdyskaytavan tiedot. Kun olet kirjoittanut SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien tiedot, 
testaa asetukset kayttamalla itsetestaustoimintoa TESTIN LAHETYS YH D YS KAYTAVI I N . Laheta 
sitten itsellesi sahkopostiviesti. 

Test Send Gateways -itsetestausmenetelman kayttaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa LAHETTAMINEN. 
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4. Kosketa SAHKOPOSTI. 



5. Kosketa TESTIN LAHETYS YHDYSKAYTAVIIN. Jos asetukset on maaritetty oikein, 
ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti Yhdyskaytavat OK. 

Jos ensimmainen testi onnistuu, laheta itsellesi toinen sahkopostiviesti digitaalisella lahetyksella. Jos 
vastaanotat lahettamasi sahkopostiviestin, digitaalisen lahetyksen asetukset on maaritetty oikein. 

Jos et saa lahettamaasi sahkopostiviestia, ratkaise digitaalisen lahetyksen ongelmat seuraavasti: 

• Tarkista, etta SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteet on kirjoitettu oikein. 

• Tulosta asetussivu. Varmista, etta LDAP- ja SMTP-yhdyskaytavien osoitteet on maaritetty oikein. 

• Varmista, etta verkon toiminnassa ei ole hairioita. Laheta itsellesi sahkopostiviesti tietokoneesta. 
Jos vastaanotat lahettamasi sahkopostiviestin, verkko toimii. Jos et saa lahettamaasi viestia, ota 
yhteys verkonvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaasi. 

• Suorita DISCOVER.EXE-tiedosto. Tama ohjelma etsii yhdyskaytavia. Voit ladata tiedoston HP:n 
Web-sivustosta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Yhdyskaytavien etsiminen sahkopostiohjelman avulla 

Koska useimmat sahkopostiohjelmat kayttavat myos SMTP-palvelinta sahkopostien lahettamiseen ja 
LDAP-palvelinta sahkopostiviestin osoitteiden maarittamiseen, SMTP-yhdyskaytavan ja LDAP- 
palvelimen isantanimet voi etsia tutkimalla sahkopostiohjelman asetuksia. Useimmissa tapauksissa 
SMTP- ja LDAP-palvelimet ovat yhden isantanimen alia. Kun isantanimi on tiedossa, sen IP-osoitteen 
voi etsia seuraavalla tavalla. 

1. Avaa tietokoneen Komentorivi. 

2. Kirjoita nslookup, valilyonti ja isantanimi. 

3. Paina Enter-painiketta. 

Kun olet loytanyt SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet, voit maarittaa niiden avulla digitaalisen 
lahetyksen asetukset manuaalisesti. Katso Manuaaliset sahkopostiasetukset . 
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Sahkopostinayton toimintopainikkeet 

Sahkopostinayton valintoja voi selata kosketusnayton avulla. 




1 


Ohje-painike 


2 


Lahettaja:-kentta 


3 


Vastaanottaja:-kentta 


4 


Kopio:-kentta 


5 


Aihe:-kentta 


6 


Piilokopio:-kentta 


7 


Poista kaikki -painike 


8 


Vierityspainike 


9 


Aloitus-painike 


10 


Takaisin-painike 


11 


Sahkopostiasetukset-alue 


12 


Sivun esikatselukuva 



Ohje-painike 

Saat ohjeita koskettamalla ? (Ohje) -painiketta ja koskettamalla sitten Mika tama on?- tai Opasta- 
vaihtoehtoa. Katso lisatiedot kohdasta Ohiejar)estelma . 

Lahettaja:-kentta 

Valitse Lahettaja: ja kirjoita sahkopostiosoitteesi. Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa, etta muut kayttajat 
eivat voi muuttaa Lahettaja-kentassa olevaa sahkopostiosoitetta. 

Vastaanottaja:-, Kopio:-, ja Piilokopio:-kentat 

Naita painikkeita koskettamalla voit maarittaa sahkopostin vastaanottajat. Sahkopostin vastaanottajat 
voi maarittaa kirjoittamalla sahkopostiosoitteet kosketusnayton avulla tai kayttamalla osoitekirjaa. Katso 
lisatiedot kohdasta Osoitekirjan kayttaminen . 
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Poista kaikki-painike 

Poista kaikki -painikkeen koskettaminen tyhjentaa kaiken kirjoittamasi tekstin ja kaikki maarittamasi 
kentat. 

Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton normaalin kayton, 
kunnes viesti poistetaan naytosta. 
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Perustietoa sahkopostista 



MFP-laitteen sahkopostitoiminto sisaltaa seuraavat ominaisuudet: 

• Asiakirjoja voidaan lahettaa samanaikaisesti useisiin sahkopostiosoitteisiin ajan ja 
toimituskustannusten saastamiseksi. 

• Tiedostot voidaan toimittaa mustavalkoisina tai varillisina. Tiedostot voi lahettaa erilaisissa 
tiedostomuodoissa, joita vastaanottaja voi muokata. 

Sahkopostitoimintoa kaytettaessa asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lahetetaan 
sahkopostiosoitteeseen tai useisiin osoitteisiin sahkopostiliitteena. Digitaalisia asiakirjoja voi lahettaa 
useissa grafiikkamuodoissa, kuten TIF- tai JPG-tiedostoina. Nain vastaanottajat voivat tarpeen 
mukaan kasitella asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. Asiakirjat saapuvat perille lahes alkuperaista 
laatua vastaavina. Ne voidaan tulostaa, tallentaa tai valittaa eteenpain. 

Jotta sahkopostitoimintoa voi kayttaa, MFP-laite on kytkettava kelvolliseen SMTP-lahiverkkoon, joka 
sisaltaa yhteyden Internetiin. 

Asiakirjojen lisaaminen laitteeseen 

Asiakirjan voi skannata lasilla tai automaattisella asiakirjansyottolaitteella. Lasin ja automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen avulla voi skannata Letter-, Executive-, A4- ja A5-kokoisia alkuperaiskappaleita. 
Lisaksi silla voi skannata Legal-kokoa olevia alkuperaiskappaleita. Pienet alkuperaiskappaleet, kuitit, 
epasaannollisen muotoiset ja kuluneet asiakirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat tulee 
skannata lasilla. Myos monisivuisten asiakirjojen skannaaminen on automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen avulla helppoa. 

Asiakirjojen lahettaminen 

MFP-laitteella voi skannata seka mustavalkoisia etta varillisia alkuperaiskappaleita. Voit kayttaa 
oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset ovat seuraavat: 

• Vari 

• PDF (edellyttaa, etta vastaanottajalla on Adobe Acrobat® -katseluohjelma sahkopostiliitteen 
tarkastelemista varten) 

Asiakirjojen lahettaminen 

1. Aseta asiakirja skannattava puoli alaspain skannerin lasille tai skannattava puoli ylospain 
asiakirjansyottolaitteeseen. 

2. Kosketa SAHKOPOSTI. 

3. Anna kayttajanimi ja salasana, jos niita kysytaan. 

4. Tayta Lahettaja:-, Vastaanottaja:- ja Aihe:-kentat. Tayta tarvittaessa Kopio:- ja Piilokopio:- 

kentat. Kayttajanimesi tai muita oletustietoja voi nakya Lahettaja:-kentassa. Naita tietoja ei ehka 
voi muuttaa. 

5. (Valinnainen) Jos haluat muuttaa lahetettavan asiakirjan oletusasetuksia (esimerkiksi asiakirjan 
kokoa), valitse ensin Sahkopostiasetukset ja sitten Kuvaile alkuperaista. Jos lahetat kaksipuolisen 
asiakirjan, sinun on kuvailtava alkuperaiskappale kaksipuoliseksi asiakirjaksi. 

6. (Valinnainen) Voit muuttaa oletusasetuksia skannattavaa asiakirjaa varten valitsemalla 
Sahkopostiasetukset (voit esimerkiksi muuttaa tiedostomuodon tyypin). 
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7. Aloita lahettaminen painamalla Aloitus-painiketta. 

8. MFP-laite nayttaa JATKA- tai Alkuasetukset-kehotteen. 

• JATKA: Kaikki asken antamasi tiedot sailytetaan. Uuden sahkopostin tai faksin voi helposti 
lahettaa samoilla asetuksilla. 

• Alkuasetukset: Kaikki asken antamasi asetukset poistetaan. Alkuasetukset-painikkeen 

painaminen ei kuitenkaan peruuta lahetettya sahkopostia tai faksia. 

9. Kun olet valmis, poista alkuperainen asiakirja skannerin lasilta tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 

Automaattisen taydennystoiminnon kayttaminen 

Kun Laheta sahkopostiin -nayton Vastaanottaja:-, Kopio:- tai Lahettaja:-kenttaan kirjoitetaan, 
automaattinen taydennystoiminto otetaan kayttoon. Kun kirjoitat tarvittavaa osoitetta tai nimea nayton 
nappaimistolla, MFP-laite etsii osoitteita automaattisesti osoitekirjan luettelosta ja taydentaa osoitteen 
tai nimen ensimmaisen kirjoittamaasi tekstia vastaavan vaihtoehdon mukaisesti. Voit valita naytetyn 
nimen koskettamalla Enter-painiketta tai jatkaa nimen kirjoittamista, kunnes automaattinen 
taydennystoiminto loytaa oikean merkinnan. Jos kirjoitat sellaisen merkin, jota ei ole missaan luettelossa 
olevassa merkinnassa, automaattisesti taydennetty teksti poistuu naytosta. Tama ilmaisee, etta 
kirjoitettavaa osoitetta ei loydy osoitekirjasta. 
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Osoitekirjan kayttaminen 



Voit lahettaa sahkopostiviestin luetteloon kuuluville vastaanottajille kayttamalla MFP-laitteen 
osoitekirjatoimintoa. Lisatietoja osoiteluetteloiden maarittamisesta saa jarjestelmanvalvojalta. 




Huomautus Sahkopostiosoitekirjan voi luoda ja sita voi hallita myos sulautetun Web- 
palvelimen avulla. Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 



Vastaanottajaluettelon luominen 

Suorita kosketusnaytossa seuraavat vaiheet: 

1. Kosketa SAHKOPOSTI. 

2. Kosketa nappaimistonayton Vastaanottaja:-painiketta. 

3. Kirjoita vastaanottajan nimen ensimmainen kirjain. 

4. Avaa osoitekirja valitsemalla ODD (osoitekirjan kuvake). 

5. Selaa osoitekirjan merkintoja vierityspalkin avulla. Pitamalla nuolen alas painettuna voit selata 
luetteloa nopeasti. 

6. Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten Lisaa » -vaihtoehtoa. 

Voit myos valita jakeluluettelon koskettamalla Kaikki-vaihtoehtoa tai lisata vastaanottajan 
paikallisesta luettelosta koskettamalla PAIKAL.-painiketta. Korosta haluamasi nimi ja lisaa se 
vastaanottajaluetteloon koskettamalla Lisaa » -vaihtoehtoa. 

Voit poistaa vastaanottajan luettelosta korostamalla vastaanottajan vierittamalla ja koskettamalla 
sitten Poista-vaihtoehtoa. 

7. Vastaanottajaluettelon nimet sijoitetaan nappaimistonayton tekstiriville. Halutessasi voit lisata 
vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sahkopostiosoitteen nappaimistolla. Kun 
vastaanottajaluettelo on valmis, kosketa OK-vaihtoehtoa. 

8. Kosketa nappaimistonayton OK-painiketta. 

9. Kirjoita tarvittavat tiedot Laheta sahkopostiin -nayton Kopio:- ja Aihe:-kenttiin. Voit tarkistaa 
vastaanottajaluettelon koskettamalla Vastaanottaja:-tekstirivin alanuolta. 

1 0. Paina Aloitus-painiketta. 

Paikallisen osoitekirjan kayttaminen 

Voit tallentaa usein kayttamiasi sahkopostiosoitteita paikalliseen osoitekirjaan. Paikallinen osoitekirja 
voi olla yhteiskaytossa usean saman palvelimen kautta HP Digital Sending -ohjelmistoon yhteyden 
muodostavan MFP-laitteen kesken. 

Osoitekirjaa voi kayttaa kirjoitettaessa sahkopostiosoitteita Lahettaja:-, Vastaanottaja:-, Kopio:- tai 
Piilokopio:-kenttaan. Voit seka lisata osoitteita osoitekirjaan etta poistaa niita. 

Voit avata osoitekirjan koskettamalla nappaimistonayton osoitekirjapainiketta. Kun kosketat PAIKAL.- 
painiketta, Muokkaa-painike tulee nakyviin. Tata painiketta koskettamalla voit lisata merkintoja 
osoitekirjaan tai poistaa niita. 
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Sahkopostiosoitteiden lisaaminen paikalliseen osoitekirjaan 

1. Kosketa PAIKAL. 

2. Kosketa Muokkaa. 

3. Valitse Osoitekirja - Lisaa ». 

4. Kirjoita Osoite-kenttaan uuden merkinnan sahkopostiosoite (pakollinen). 

5. Kirjoita Nimi-kenttaan uuden merkinnan nimi (valinnainen). Nimi toimii sahkopostiosoitteen 
aliasnimena. Jos et kirjoita aliasnimea, aliaksena kaytetaan maaritettya sahkopostiosoitetta. 

6. Tee jokin seuraavista: 

• Sahkopostiosoitteen voi lisata paikalliseen osoitekirjaan Lisaa » -nayttoa sulkematta 
valitsemalla Tallenna. 

• Muokkaa-nayttoon voi palata sahkopostiosoitetta tallentamatta valitsemalla Peruuta. 

• Voit tallentaa sahkopostiosoitteen ja palata Muokkaa-nayttoon valitsemalla OK. 

Kun olet lisannyt osoitteen, seuraava vahvistusviesti tulee nayttoon: Osoite on tallennettu. 
Sahkopostiosoite lisataan yhteiseen osoitekirjaan. Kaikki kayttajat voivat kayttaa tata osoitetta. 

Sahkopostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta 

Voit poistaa sahkopostiosoitteita, joita et enaa kayta. 



Huomautus Jos haluat muuttaa sahkopostiosoitteen, osoite on ensin poistettava. Korjattu 



' — 1 osoite on sitten lisattava uutena osoitteena paikalliseen osoitekirjaan. 

1. Kosketa PAIKAL.. 

2. Kosketa Muokkaa. 

3. Valitse POISTA X. Nayttoon tulee luettelo sahkopostiosoitteista, jotka voidaan poistaa paikallisesta 
osoitekirjasta. Jos poistettavia osoitteita ei ole, luettelo on tyhja. 

4. Valitse jokaisen poistettavan sahkopostiosoitteen valintaruutu ja valitse sitten OK. 
Nayttoon tulee seuraava vahvistusviesti: Haluatko poistaa valitut sahkopostiosoitteet? 

5. Poista sahkopostiosoitteet valitsemalla KYLLA tai palaa POISTA X -nayttoon valitsemalla El. 

6. Muokkaa-nayttoon voi palata valitsemalla OK. 
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Sahkopostin lisatoiminnot 



Valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston (HP DSS) asentaminen tuo kayttoosi lisaa 
sahkopostitoimintoja. 

Toissijainen sahkoposti 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kyseisen toiminnon kayttoon, ohjauspaneelin naytossa voi olla 
TOINEN SAHKOPOSTIOSOITE -valinta. Toissijainen sahkoposti on tarkoitettu ratkaisuihin, jotka 
edellyttavat tehostettua tietosuojaa. Se poikkeaa tavallisesta sahkopostitoiminnosta siten, etta 
tiedonsiirto laitteen ja HP DSS -palvelimen valilla on salattua. DSS-ohjelmahakemiston \HPEMAIL2- 
kansioon luodaan rfc822-yhteensopiva sahkopostiviesti, joka sisaltaa skannatut tiedot liitteena. Tata 
kansiota valvova muun valmistajan ohjelma kasittelee sahkopostiviestin ja lahettaa sen suojatussa 
muodossa. 

Lisatietoja toissijaisen sahkopostitoiminnon maarittamisesta on HP DSS -ohjelmiston mukana 
toimitetuissa oppaissa. Sahkoposti lahetetaan Toissijainen sahkoposti -valinnan avulla tasmalleen 
samoin kuin tavallinenkin sahkoposti. 

Laheta kansioon 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kyseisen ominaisuuden kayttoon, MFP-laite voi skannata tiedoston 
ja lahettaa sen verkossa olevaan kansioon. Tuetut kansioiden kohdejarjestelmat ovat Windows 98, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Novell. 



Huomautus Taman toiminnon kayttamiseen tai tiettyihin kansioihin lahettamiseen voidaan 



tarvita kayttajan tunnistusta. Lisatietoja saat jarjestelmanvalvojalta. 



Lisatietoja Laheta kansioon -toiminnon kayttamisesta on HP DSS -ohjelmiston mukana toimitetuissa 
oppaissa. 

Laheta tyonkulkuun 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kayttoon tyonkulkutoiminnot, asiakirjan voi skannata ja lahettaa 
mukautettuun tyonkulkukohteeseen. Tyonkulkukohteen kayttaminen tarjoaa mahdollisuuden 
lisatietojen lahettamiseen skannatun asiakirjan mukana maaritettyyn verkkoon tai FTP-palvelimeen. 
Maaritettyja tietoja koskevat kehotteet nakyvat ohjauspaneelin naytossa. Verkossa olevaa kansiota tai 
FTP-hakemistoa valvova kolmannen osapuolen ohjelma voi sitten noutaa tiedot ja purkaa niiden 
salauksen seka suorittaa skannatulle kuvalle ennalta maaritetyn toimenpiteen. Jarjestelmanvalvoja voi 
maarittaa MFP-laitteen myos tyonkulkukohteeksi. Talloin asiakirja voidaan skannata ja lahettaa sitten 
suoraan verkko-MFP-laitteeseen tulostettavaksi. 

Lisatietoja Laheta tyonkulkuun -toiminnon kayttamisesta on HP DSS -ohjelmiston mukana toimitetuissa 
oppaissa. 
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Faksien lahettaminen 



HP Color LaserJet 4730x mfp-, HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 4730xm 
mfp -malleissa on valmiiksi asennettuna analoginen faksilisalaite. Windows-kayttajat voivat hankkia 
myos valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston, joka sisaltaa digitaaliset faksipalvelut. 

Taydelliset ohjeet faksilisalaitteen asetusten maarittamisesta ja faksitoimintojen kayttamisesta on 
HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide -oppaassa. Kyseisen oppaan tulostettu versio 
toimitetaan HP LaserJet 4730x mfp -,HPLaserJet 4730xs mfp- ja HP LaserJet 4730xm mfp -laitteiden 
mukana. 

Tassa luvussa kerrotaan seuraavista aiheista: 

• Analoqiset faksitoiminnot 

• Digitaaliset faksitoiminnot 
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Analogiset faksitoiminnot 



Kun analoginen faksilisalaite on asennettu, MFP-laite voi toimia itsenaisena faksilaitteena. 

HP Color LaserJet 4730x mfp-, HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 
4730xm mfp -malleissa on valmiiksi asennettuna faksilisalaite. HP Color LaserJet 4730mfp -malliin 
(perusmalliin) taman lisalaitteen voi hankkia erikseen. Lisatietoja analogisen faksilisalaitteen 
tilaamisesta on kohdassa Osanumerot . 

Faksilisalaitteen asentaminen 

Jos analoginen faksilisalaite ei ole valmiiksi asennettuna, voit asentaa sen seuraavien ohjeiden mukaan. 
1. Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 
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Etsi MFP-laitteen takana oleva paapiirikortti. 




3. Etsi MFP-laitteen takana olevan paapiirikortin harmaat vapautussalvat. 




4. Purista salpoja kevyesti ja avaa ne. 
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5. Veda paapiirikortti ulos MFP-laitteesta kortin yla- ja alareunassa olevien mustien kielekkeiden 
avulla. Laske paapiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle. 




6. Jos olet vaihtamassa olemassa olevaa faksilisalaitetta, irrota se vetamalla. 




7. Poista faksilisalaite antistaattisesta pakkauksesta. 

/\ VARO Faksilisalaitteessa on osia, jotka ovat herkkia staattiselle sahkolle. Kun poistat 
faksilisalaitteen antistaattisesta pakkauksesta ja asennat sen paikalleen, suojaa itsesi 
staattiselta sahkolta esimerkiksi maadoittavalla rannekkeella, joka on kytketty MFP-laitteen 
metallirunkoon, tai koskettamalla MFP-laitteen metallirunkoa toisella kadellasi. 
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8. Tyonna faksilisalaite paikalleen ja varmista, etta se on lujasti kiinni rasteroijassa. 
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11. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 




Faksilisalaitteen yhdistaminen puhelinlinjaan 

Kun yhdistat faksilisalaitteen puhelinlinjaan, varmista, etta faksilisalaitteelle on varattu oma puhelinlinja, 
joka ei ole muiden laitteiden kaytossa. Lisaksi linjan pitaisi olla analoginen, silla faksi ei toimi oikein 
kytkettyna tiettyihin digitaalisiin PBX-johtoihin. Jos et ole varma, onko kayttamasi puhelinlinja 
analoginen vai digitaalinen, ota yhteys puhelinyhtioon. 



fc^ Huomautus HP suosittelee faksilisalaitteen mukana toimitetun puhelinjohdon kayttamista, 
jotta lisalaite toimisi oikein. 
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Kytke faksilisalaite puhelinpistorasiaan noudattamalla seuraavia ohjeita. 



Etsi faksilisalaitepakkauksessa mukana ollut puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen paa 
rasteroijassa olevaan faksilisalaitteen puhelinpistokkeeseen. Tyonna liitinta, kunnes kuulet 
naksahduksen. 




VARO Kytke puhelinlinja faksin lisalaiteporttiin, joka on rasteroijan keskiosassa. Ala kytke 
puhelinlinjaa HP Jetdirect -porttiin, joka on lahempana rasteroijan alaosaa. 



2. Kytke puhelinjohdon toinen paa seinassa olevaan puhelinpistorasiaan. Tyonna liitinta, kunnes 
kuulet naksahduksen. 

Faksitoimintojen maarittaminen ja kayttaminen 

Ennen kuin voit kayttaa faksitoimintoja, ne on maaritettava ohjauspaneelin valikkojen avulla. 
Faksilisalaiteen mukana toimitettava HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide -opas sisaltaa 
taydelliset ohjeet faksilisalaitteen maarittamisesta ja laitteen kayttamisesta seka tietoja 
faksilisalaitteessa esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta. 
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Digitaaliset faksitoiminnot 

Digitaaliset faksitoiminnot ovat kaytettavissa, kun asennat valinnaisen HP Digital Sending Software 
-ohjelmiston. Lisatietoja taman ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa http://www.hp.com/qo/ 
diqitalsendinq . 

Digitaalisia faksitoimintoja kaytettaessa MFP-laitteen e/tarvitse olla suoraan kytkettyna puhelinlinjaan. 
Sen sijaan MFP-laite voi lahettaa fakseja kolmella eri tavalla: 

• Lahiverkkofaksi lahettaa fakseja kolmannen osapuolen tarjoamien faksipalvelujen valityksella. 

• Microsoft Windows 2000 -faksi on faksimodeemi ja Digital Sender Module tietokoneessa. Taman 
ratkaisun avulla tietokonetta voi kayttaa faksiyhdyskaytavana. 

• Internet-faksi kayttaa Internet-faksipalveluntarjoajaa faksien kasittelyyn. Faksi lahetetaan 
perinteiseen faksilaitteeseen tai kayttajan sahkopostiosoitteeseen. 

HP Digital Sending Software -ohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa on taydelliset tiedot 
digitaalisten faksitoimintojen kaytosta. 
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Vari 



Tassa luvussa on tietoja HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan hienoista varitulostusominaisuuksista. 
Luvussa selitetaan myos, miten varitulostuksesta saadaan parhaat tulokset. Kasiteltavana ovat 
seuraavat aiheet: 

• Varien kavttaminen 

• Varien tasmavttaminen 

• Tulostimen variasetusten hallinta Windows-tietokoneessa 



Varitulostuksen rajoittaminen 

Kirjoittimen variasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa 



Varien kayttaminen 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa on upeat varitulostusmahdollisuudet, jotka saat kayttoosi 
heti. Tulostin tarjoaa hyvat varitulostusominaisuudet tavalliselle toimistokayttajalle. Lisaksi laitteessa on 
edistykselliset tyokalut ammattimaiseen varitulostamiseen. 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa on huolellisesti suunnitellut ja testatut varitaulukot, joiden 
ansiosta kaikki tulostettavat varit ovat tasaisia ja tarkkoja. 

HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600 on yksinomaan HP:n kehittama huippulaadukas tulostusjarjestelma, joka koostuu 
innovatiivisista tekniikoista. HP ImageREt -jarjestelma erottuu edukseen muista vastaavista 
jarjestelmista: siina yhdistyvattekniset parannuksetja sen tulostusjarjestelman kaikki osat on optimoitu. 
Useat HP ImageREt -jarjestelman osa-alueet on kehitetty kayttajan vaihtelevia tarpeita ajatellen. 

Jarjestelman perustan muodostaa joukko varilasertekniikan keskeisia sovelluksia, kuten 
kuvanparannustekniikat, huippuunsa kehitetyt tarvikkeet ja tarkka kuvankasittely. ImageREt-luokan 
tason noustessa nama keskeiset tekniikat mukautuvat jarjestelman kayton muuttuessa vaativammaksi 
tukien teknisia laajennusmahdollisuuksia. HP tarjoaa tavalliseen toimisto- ja markkinointikayttoon 
huippuluokan kuvanparannustekniikkaa. HP Image REt 3600 -jarjestelma on optimoitu HP:n erittain 
kiiltavalle varilaserpaperille tulostamista varten, ja sen tulostuslaatu on huippulaadukasta kaikilla 
tuetuilla materiaaleilla ja useissa eri ymparistoolosuhteissa. 

Varikopioiden maaran rajoittaminen 

Varikopioiden maaran rajoitusominaisuuden avulla jarjestelmanvalvoja voi tehokkaasti rajoittaa 
kayttajien tulostamien varikopioiden maaraa. Kun ominaisuus on kaytossa, Varikopiot-painike ei ole 
kaytettavissa eika varikopioita voi valita kopiointinaytosta. Kun ominaisuus on valittuna, kaikki kopiot 
tulostetaan automaattisesti mustavalkoisina. 

Ominaisuus on suojattu jarjestelmanvalvojan maarittamalla salasanalla. Jarjestelmanvalvoja voi ottaa 
ominaisuuden kayttoon tai pois kaytosta MFP-laitteen ohjauspaneelista lukitsemalla Jarjestelman 
asetukset -valikosta Varikopio-asetuksen. Varikopioiden maaran rajoituksen voi ottaa kayttoon tai pois 
kaytosta myos sulautetusta Web-palvelimesta tai WebJetadmin-ohjelmistosta. 



Huomautus Jos varikopioiden maaran rajoitusominaisuus on otettu kayttoon 
ohjauspaneelista, muutos tulee voimaan valittomasti. Jos ominaisuus otetaan kayttoon tai pois 
kaytosta sulautetun Web-palvelimen tai WebJetadmin-ohjelmiston avulla, muutos tulee voimaan 
vasta, kun jarjestelmanvalvoja painaa Nollaus-painiketta tai MFP siirtyy lepotilaan. 



Varikopioiden maaran rajoituksen ottaminen kayttoon ohjauspaneelista 

Tassa osassa on tietoja varikopioiden maaran rajoitusominaisuuden ottamisesta kayttoon ja Varikopiot- 
painikkeen poistamisesta kaytosta kopiointinaytossa. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa JARJESTELMAN ASETUKSET. 

4. Valitse KOPIOINTI- JA LAHETYS ASETUKSET. 
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5. Valitse VARIKOPIOASETUS. 

6. Kosketa AKTIVOI. 

Varikopioiden maaran rajoituksen poistaminen kaytosta ohjauspaneelista 

Tassa osassa on tietoja varikopioiden maaran rajoitusominaisuuden poistamisesta kaytosta ja 
Varikopiot-painikkeen ottamisesta kayttoon kopiointinaytossa. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa JARJESTELMAN ASETUKSET. 

4. Valitse KOPIOINTI- JA LAHETYSASETUKSET. 

5. Valitse VARIKOPIOASETUS. 

6. Valitse POISTA KAYTOSTA. 

Paperin valinta 

Parhaan varin- ja kuvanlaadun saat valitsemalla oikean materiaalityypin MFP-valikosta tai 
etupaneelista. Katso Tulostusmateriaalin valitseminen . 



Variasetukset 

Variasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset varitulosteet useilla eri asiakirjatyypeilla. 



Variasetuksissa kaytetaan objektien merkitsemista, minka ansiosta sivun eri objekteissa (tekstissa, 
grafiikassa ja valokuvissa) voidaan kayttaa ihanteellisia vari- ja rasteriasetuksia. Tulostinohjain maaraa, 
mita objekteja sivulla kaytetaan ja kayttaa kullekin objektille parhaiten soveltuvia rasterointi- ja 
variasetuksia. Objektien merkitseminen yhdessa optimoitujen oletusasetusten kanssa mahdollistaa 
upeat varitulosteet suoraan. 

Windows-tietokoneissa Automaattinen- ja Manuaalinen-asetukset ovat tulostinohjaimen Vari- 
valilehdella. 

Katso lisatiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 



Normaali sRGB (punainen, vihrea ja sininen) on maailmanlaajuinen varistandardi, jonka HPja Microsoft 
kehittivat alunperin yhteiseksi varinkuvauskieleksi naytoille, lukulaitteille (skannereille, 
digitaalikameroille ym.) seka tulostuslaitteille (MFP-laitteille, tulostimille, piirtureille ym.). sRGB on HP- 
tuotteissa, Microsoft-kayttojarjestelmissa, Webissa ja useimmissa toimistosovelluksissa kaytettava 
varimalli. sRGB edustaa nykyaikaista tietokonenayttoa ja HDTV-television konvergenssistandardia. 



Huomautus Kaytettava naytto ja huoneen valaistus seka muut vastaavat seikat voivat 



vaikuttaa siihen, milta varit nayttavat naytossa. Katso lisatiedot kohdasta Varien tasmayttaminen . 



Adobe PhotoShop-, CorelDRAW™- ja Microsoft Office -ohjelmien seka monien muiden sovellusten 
uusimmissa versioissa kaytetaan sRGB-varimallia. Microsoft-kayttojarjestelmien oletusvaritilana on 
sRGB, joten sita kaytetaan laajalti varitietojen siirtamiseen eri sovellusten ja laitteiden valilla. Taman 
ansiosta varien vastaavuus on tavallisen kayttajan nakokulmasta parantunut huomattavasti. sRGB 
parantaa huomattavasti mahdollisuuksia tasmayttaa varit MFP-laitteen, tietokoneen nayton ja muiden 



sRGB 
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lukulaitteiden (skannerin, digitaalikameran ym.) valilla automaattisesti. Enaa ei tarvitse olla 
varintoistotekniikan asiantuntija. 

Nelivaritulostaminen - CMYK 

Syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK) ovat kirjapainojen kayttamat musteet. Prosessia kutsutaan 
usein nelivaripainannaksi. CMYK-tiedostoja kaytetaan ja luodaan yleisesti graafisen alan (painanta ja 
kustannustoiminta) ymparistoissa. MFP vastaanottaa CMYK-varit PS-tulostinohjaimen kautta. MFP- 
laitteen CMYK-varien varintoisto on suunniteltu tuottamaan tekstit ja grafiikan kirkkaissa ja kyllastetyissa 
vareissa. 

CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript) 

MFP-laitteen CMYK-varien esittaminen voidaan saada emuloimaan useita Offset-painon 
vakiomustelajitelmia. Joissakin tapauksissa kuvan tai asiakirjan CMYK-varien arvot eivat ehka sovi 
MFP-laitteelle. Asiakirja saattaa esimerkiksi olla optimoitu toista tulostinta varten. Parhaan tuloksen saat 
mukauttamalla CMYK-arvot HP Color LaserJet 4730mfp -laitetta varten. Valitse sopiva 
varinsyottoprofiili tulostinohjaimesta. 

• Default CMYK+. HP CMYK+ -tekniikka optimoi useimpien tulostustoiden tulostuslaadun. 

• SWOP (Specification for Web Offset Publications). Yleinen mustestandardi Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa/muilla alueilla. 

Euroscale. Yleinen mustestandardi Euroopassa ja muissa maissa/muilla alueilla. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Yleinen mustestandardi Japanissa ja muissa maissa/muilla 
alueilla. 

• Mukautettu profiili. Valitse tama asetus, jos haluat kayttaa varitulostuksen hallintaan mukautettua 
syottoprofiilia. Voit esimerkiksi emuloida toista HP Color LaserJet -tulostinta. Variprofiileja voi 
ladata osoitteesta http://www.hp.com . 
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Varien tasmayttaminen 



MFP-laitteen tulostusvarien tasmayttaminen tietokoneen nayton kanssa on monimutkaista, koska 
tulostimissa ja tietokoneiden naytoissa kaytetaan eri varintuottomenetelmia. Naytto nayttaa varit 
vaaleampina pikseleina RGB (punainen, vihrea, sininen) -variprosessia kayttaen, mutta tulostin 
tulostaa varit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) -prosessia kayttaen. 

Tulostettujen varien vastaavuus nayton varien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Naita asioita ovat 
esimerkiksi: 

• Tulostusmateriaali 

• Tulostimen variaineet (kuten musteet tai variaineet) 

• Tulostusmenetelma (kuten mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka) 

• Huoneen valaistus 

• Henkiloiden valiset varienhavaitsemiserot 

• Sovellukset 

• Tulostinohjaimet 

• Tietokoneen kayttojarjestelma 

• Naytot 

• Nayttokortit ja ohjaimet 

• Kayttoymparisto (kuten kosteus) 

Pida ylla mainitut tekijat mielessa, kun naytossa olevat varit eivat vastaa taydellisesti tulostuneita vareja. 
Useimmiten paras menetelma sovittaa nayton varit MFP-laitteeseen on tulostaa sRGB-vareja. 

PANTONE®-varintasmaytys 

PANTONE® koostuu useista varintasmaytysjarjestelmista. PANTONE® Matching System on erittain 
suosittu menetelma. Siina kaytetaan kiinteita musteita laajan varisavyvalikoiman tuottamiseen. 
Lisatietoja PANTONE® Matching System -jarjestelman kayttamisesta tassa MFP-laitteessa on 
osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



Huomautus Luodut PANTONE®-varit eivat valttamatta vastaa PANTONE-maaritettyja 
standardeja. Katso oikea vari PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. - 
tavaramerkit ovat Pantone, lnc:in omaisuutta. © Pantone, Inc., 2000. 



Varintasmaytys mallikirjoihin 

MFP-tulosteiden tasmayttaminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakiovariviitteisiin on monimutkainen 
prosessi. Yleensa on mahdollista saada suhteellisen hyva vastaavuus mallikirjaan, jos mallikirjan 
luomisessa kaytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Naihin viitataan yleensa 
mallikirjojen kasittelyvareina. 

Joidenkin mallikirjojen luomisessa kaytetaan pistevareja. Pistevarit ovat erityisesti luotuja variaineita. 
Monet naista pistevareista ovat MFP-laitteen varintoistoalueen ulkopuolella. Useimmilla pistevarisilla 
mallikirjoilla on kaksoiskasiteltyja mallikirjoja, jotka tarjoavat CMYK-likiarvoistuksen pistevarille. 
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Useimmissa kasittelymallikirjoissa on merkinta siita, mita kasittelystandardeja mallikirjan tulostamisessa 
kaytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Optimaalisen varintasmaavyyden saat 
valitsemalla kasittelymallikirjaa vastaavan varien jaljittelyn MFP-valikosta. Jos et pysty tunnistamaan 
kasittelystandardia, kayta SWOP-varin jaljittelya. 

Varinaytteiden tulostaminen 

Voit kayttaa varinaytteita valitsemalla varinaytteen, joka parhaiten vastaa haluttua varia. Kuvaa 
tasmaytettava kohde kayttamalla sovelluksen naytteen variarvoa. Varit voivat vaihdella paperin tyypin 
ja kaytettavan sovelluksen mukaan. Lisatietoja varinaytteiden kayttamisesta on osoitteessa 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Tulosta varinaytteet MFP-laitteen ohjauspaneelista seuraavasti: 

1 . Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Kosketa TULOSTA CMYK-MALLIT- tai TULOSTA RGB-MALLIT -vaihtoehtoa. Sivut tulostetaan. 
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Tulostimen variasetusten hallinta Windows-tietokoneessa 



Automaattisilla variasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien 
tulostustoiden yhteydessa. Joidenkin asiakirjojen ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa saatamalla 
variasetukset manuaalisesti. Tallaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi useita kuvia sisaltavat 
markkinointiesitteet tai asiakirjat, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole tulostinohjaimessa. 

Jos tietokoneen kayttojarjestelmana on Windows, tulosta harmaasavyina tai muuta variasetuksia 
tulostinohjaimen Vari-valilehdessa olevilla asetuksilla. 

Katso tulostimen ohjainten kayttoon liittyvat lisatiedot kohdasta Tulostinohjainten avaaminen 

Tulostaminen harmaasavyina 

Kun tulostinohjaimesta valitaan Tulosta harmaasavyina, asiakirja tulostuu mustavalkoisena. 

RGB-vari (Variteemat) 

RGB-variasetus voi saada viisi arvoa: 

• Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tama asetus maarittaa tulostimen 
tulkitsemaan RGB-varin sRGB-varina. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation 
(www) hyvaksyma standard i. 

• Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden asiakirjojen ulkoasua, joiden sisalto 
koostuu lahinna bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai JPEG-tiedostot). Tama asetus maarittaa 
tulostimen kayttamaan parasta mahdollista varintasmaysta sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen. 
Tama asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tata asetusta 
kaytetaan tulostettaessa kiiltavalle tulostusmateriaalille. 

• Valitse AdobeRGB-asetus, kun kaytat asiakirjoja, joissa on kaytetty /4c/o£>eftGB-varitilaa. 
Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisaksi Adobe 
PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa kaytetaan AdobeRGB-varitilaa. Kun tulostat 
ammattilaissovelluksesta, jossa kaytetaan AdobeRGB-varitilaa, poista varinhallinta kaytosta 
sovelluksessa ja anna tulostinohjelmiston maarittaa varitila. 

• Valitsemalla Ei mitaan voit maarittaa tulostimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa 
laitetilassa. Jotta voit kasitella asiakirjoja oikein, kun tama asetus on valittuna, sinun taytyy kayttaa 
varinhallintaa kayttamassasi ohjelmassa tai kayttojarjestelmassa. 



• Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista tulostimista tai kayttaa 

erikoistehosteita, kuten seepiasavyja. Talla asetuksella tulostin kayttaa mukautettua syottoprofiilia 
tavallista tarkemman varitulosteen saamiseksi. Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta 

www.hp.com . 

Automaattinen tai manuaalinen varien saato 

Automaattinen varinsaatotoiminto optimoi neutraalin harmaan varikasittelyn, puolisavyt ja reunojen 
vahvistuksen, joita kaytetaan asiakirjan jokaisessa elementissa. Katso lisatiedot kohdista 
Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 




VARO Kayta tata asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai kayttojarjestelman 
varinhallintatoiminnot ennestaan. 
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Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sita suositellaan useimpien variasiakirjojen 
tulostukseen. 



Manuaalinen-varinsaatotoiminnon avulla voit saataa neutraalin harmaan varikasittelya, puolisavyja ja 
reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Saat manuaaliset variasetukset kayttoosi, kun 
valitset Vari-valilehdesta Manuaalinen ja sitten Asetukset. 



Manuaaliset variasetukset 

Reunojen hallinta-, Puolisavyt- ja Neutraali harmaa -variasetuksia voidaan saataa manuaalisesti. 
Reunojen hallinta 

Reunojen hallinta -asetus maarittaa, miten reunat luodaan. Reunojen hallinnassa on kolme osaa: 
mukautuva rasterointi, REt ja kohdistusvara. Mukautuva rasterointi lisaa reunan teravyytta. 
Kohdistusvara vahentaa varitason kohdistusvirhetta siirtamalla vierekkaisten kohteiden reunoja hieman 
paallekkain. REt-variasetus pehmentaa reunoja. 

Huomautus Jos kohteiden valissa on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat 
hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa 
kohdistustasoa. 



Reunojen hallinnassa on nelja eri tasoa: 

• Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi ja vari-REt-asetukset ovat kaytossa. 

• Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on talloin keskitasolla. Mukautuva 
rasterointi ja vari-REt-asetukset ovat kaytossa. 

• Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi ja vari-Ret -asetukset ovat 
kaytossa. 

• Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja vari-REt-asetuksen kaytosta. 
Puol isa vyasetu kset 

Puolisavyasetukset vaikuttavat varitulosteen tarkkuuteen ja teravyyteen. Voit valita puolisavyasetukset 
erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. Puolisavyasetukset ovat Tasainen ja Yksityiskohtainen. 

Tasainen mahdollistaa paremmat tulokset suurille, kokonaan taytettaville tulostusalueille. Tama 
asetus myos parantaa valokuvia tasoittamalla hienoja variasteita. Valitse tama asetus, kun 
yhtenainen ja tasainen alueiden taytto on ensisijaisen tarkeaa. 

Yksityiskohtainen-asetus on kaytannollinen teksteissa ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja 
varien teravaa erottelua tai kuvissa, jotka sisaltavat kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia 
yksityiskohtia. Valitse tama asetus, kun teravat reunat ja yksityiskohdat ovat ensisijaisen tarkeita. 



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan bittikarttakuviksi. Naissa 
tapauksissa Valokuvat-variasetuksen valitseminen vaikuttaa myos tekstin ja grafiikan 
ulkoasuun. 




Neutraali harmaa 



Neutraali harmaa -asetus maarittaa teksteissa, grafiikassa ja valokuvissa kaytettavien harmaasavyjen 
luomistavan. 
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Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa: 

• Vain musta tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) mustalla variaineella. Tama takaa 
neutraalit varit ilman varihukkaa. 

• 4-vari tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) yhdistelemalla kaikkia neljaa variainetta. 
Tama tapa tuottaa ei-neutraaleihin vareihin tasaisempia asteita ja siirtymia seka tummimman 
mustan jaljen. 




Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa 
tapauksissa Valokuvat-variasetuksen valitseminen vaikuttaa myos tekstin ja grafiikan 
ulkoasuun. 
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Varitulostuksen rajoittaminen 

HP Color LaserJet 4730mfp -laitteessa on RAJOITA VARIN KAYTTOA -asetus verkkotulostusta 
varten. Talla asetuksella verkonvalvoja voi maarittaa varitulostuksen kayttooikeuksia ja siten rajoittaa 
varimusteen kulutusta. Jos varitulostus ei onnistu, ota yhteytta verkonvalvojaan. 

Lisatietoja varitulostuksen rajoittamisesta on Internetissa osoitteessa http://www.hp.com/qo/ 
coloraccess . 

1 . Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla TULOSTUSLAATU-vaihtoehto ja kosketa sita. 

Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla RAJOITA VARIN KAYTTOA -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Etsi vierittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

• VARI El KAYTOSSA: Tama asetus estaa kaikkia kayttajia valitsemasta 
varitulostustoimintoja. 

• VARI KAYTOSSA: Tama on oletusasetus, joka sallii kaikkien kayttajien valita 
varitulostustoimintoja. 

• VARI LUVAN MUKAAN: Kun tama asetus on kaytossa, verkonvalvoja voi maarittaa 
varitulostusoikeuden tietyille kayttajille. Kayttajat voi maarittaa sulautetun WWW-palvelimen 
kautta. 

6. Kosketa OK. 

Verkonvalvoja voi seurata tietyn HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen varitulostuksen kayttoa 
tulostamalla varinkayttolokin. 
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Kirjoittimen variasetusten hallinta Macintosh- 
tietokoneessa 

Automaattisilla variasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien 
tulostustoiden yhteydessa. Joidenkin dokumenttien ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa saatamalla 
variasetukset manuaalisesti. Tallaisia dokumentteja ovat esimerkiksi useita kuvia sisaltavat 
markkinointiesitteet tai dokumentit, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole kirjoitinohjaimessa. 

Voit tulostaa varit harmaasavyina tai muuttaa variasetuksia Tulosta-valintataulun Variasetukset- 
ponnahdusvalikossa. 

Lisatietoja kirjoitinohjainten avaamisesta on kohdassa Kirjoitinohjainten avaaminen . 

Tulosta varit harmaasavyina 

Jos valitset kirjoitinohjaimesta Tulosta varit harmaasavyina, dokumentti tulostuu harmaasavyisena. 
Tata asetusta voidaan kayttaa nopeaan diakuvien ja paperikopiotulosteiden esikatseluun seka 
valokopioitaessa varillisia dokumentteja tai lahetettaessa niita faksilla. 

Tekstin, grafiikan ja valokuvien varien lisaasetukset 

Manuaalisen varinsaadon avulla voit saataa tulostustyon Vari- (tai Varikartta-) ja Rasterointi- 
asetuksia. 

Puolisavy-asetukset 

Puolisavy-asetus vaikuttaa varitulosteiden tarkkuuteen ja selkeyteen. Voit maarittaa tekstin, grafiikan ja 
valokuvien puolisavytysasetukset erikseen. Ne ovat Tasainen ja Yksityiskohtainen. 

Kaytettaessa Tasainen-asetusta suuret, tasaiset tulostusalueet tulostuvat parhaiten. Lisaksi se 
parantaa valokuvia tasoittamalla liukuvareja. Valitse tama asetus, kun yhtenaisten alueiden 
tasaisuus on tarkeinta. 

Yksityiskohtainen-asetus on kaytannollinen teksteissa ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja 
varien teravaa erottelua tai kuvissa, jotka sisaltavat kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia 
yksityiskohtia. Valitse tama asetus, kun teravat reunat ja yksityiskohdat ovat tarkeimpia. 



Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa tapauksissa 
myos tekstia ja grafiikkaa hallitaan Valokuvat-asetuksilla. 



Neutraali harmaa 

Neutraali harmaa -asetuksella maaritetaan, milla menetelmalla kirjoitin luo tekstin, grafiikan ja 
valokuvien harmaat savyt. 

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa: 

• Vain musta luo neutraalit varit (harmaat ja mustan) kayttamalla ainoastaan mustaa variainetta. 
Asetuksella taataan, etta neutraalien varien tulostuksessa ei kayteta muita vareja kuin mustaa. 

• 4-vari tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) yhdistelemalla kaikkia neljaa variainetta. 
Tama tapa tuottaa ei-neutraaleihin vareihin tasaisempia asteita ja siirtymia seka tummimman 
mustan jaljen. 




FIWW 



Kirjoittimen variasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa 175 




Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa tapauksissa 
myos tekstia ja grafiikkaa hallitaan Valokuvat-asetuksilla. 



RGB-vari 

RGB-variasetus voi saada viisi arvoa:: 

• Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tama asetus maarittaa kirjoittimen 
tulkitsemaan RGB-varin sRGB-varina. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation 
(www) hyvaksyma standardi. 

• Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden dokumenttien ulkoasua, joiden sisalto 
koostuu lahinna bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai JPEG-tiedostot). Tama asetus maarittaa 
kirjoittimen kayttamaan parasta mahdollista varintasmaysta sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen. 
Tama asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tata asetusta 
kaytetaan tulostettaessa kiiltavalle tulostusmateriaalille. 

• Valitse AdobeRGB-asetus, kun kaytat asiakirjoja, joissa on kaytetty AdobeRGB-varitilaa. 
Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisaksi Adobe 
PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa kaytetaan AdobeRGB-varitilaa. Kun tulostat 
ammattilaissovelluksesta, jossa kaytetaan AdobeRGB-varitilaa, poista varinhallinta kaytosta 
sovelluksessa ja anna kirjoitinohjelmiston maarittaa varitila. 

• Valitsemalla Ei mitaan voit maarittaa kirjoittimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa 
laitetilassa. Jotta voit kasitella asiakirjoja oikein, kun tama asetus on valittuna, sinun taytyy kayttaa 
varinhallintaa kayttamassasi ohjelmassa tai kayttojarjestelmassa. 



VARO Kayta tata asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai kayttojarjestelman 
varinhallintatoiminnot ennestaan. 



• Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista kirjoittimista tai kayttaa 

erikoistehosteita, kuten seepiasavyja. Talla asetuksella kirjoitin kayttaa mukautettua syottoprofiilia 
tavallista tarkemman varitulosteen saamiseksi. Mukautettuja profiileja on ladattavissa 
osoitteesta www.hp.com . 



Reunojen hallinta 

Reunojen hallinta -asetus maarittaa, miten reunat luodaan. Reunojen hallinta -asetus on kolmiosainen 
ja sisaltaa mukautuvan puolisavytyksen, tarkkuudenparannustekniikan (REt) ja lihotuksen. Mukautuva 
puolisavytys lisaa reunojen teravyytta. Kohdistusvara vahentaa varitason kohdistusvirhetta siirtamalla 
vierekkaisten kohteiden reunoja hieman paallekkain. REt-variasetus pehmentaa reunoja. 



Huomautus Jos kohteiden valissa on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat 
hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa 
kohdistustasoa. 



Reunojen hallinnassa on nelja eri tasoa: 

• Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi- ja vari-REt-asetukset ovat 
kaytossa. 

• Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on talloin keskitasolla. Mukautuva 
rasterointi- ja vari-REt-asetukset ovat kaytossa. 
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• Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi- ja vari-Ret-asetukset ovat 
kaytossa. 

• Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja vari-REt-asetuksen kaytosta. 
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Valinnaiset tulostuslaitteet 



Tassa luvussa on tietoja seuraavien syotto- ja tulostuslaitteiden kayttamisesta ja niiden kaytossa 
esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta: 

• Tulostuslisalaitteen silta 

• 3-lokeroinen postilaatikko 

• Nitoja/lajittelulaite-lisavaruste 

• Tulostuslisavarusteiden vianmaaritvs 
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Tulostuslisalaitteen silta 



Tulostuslisalaitteen silta on valttamaton, jos MFP-laitteeseen on asennettu 3-lokeroinen postilaatikko 
tai nitoja/lajittelulaite. Tulostuslisalaitteen silta on MFP-laitteen ja tulostuslaitteen valinen polku. 
Lisatietoja tulostuslisalaitteen sillan asentamisesta on asennusoppaassa. Lisatietoja paperitukosten 
selvittamisesta tulostuslisalaitteen sillassa on kohdassa Tukosten poistaminen . 




1 


Tulostuslisalaitteen silta 


2 


Nitoja/lajittelulaite 


3 


3-lokeroinen postilaatikko 
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3-lokeroinen postilaatikko 

Valinnaisessa 3-lokeroisessa postilaatikossa on yksi lokero, johon mahtuu 500 arkkia, seka kaksi 
lokeroa, joihin kumpaankin mahtuu 100 arkkia. Laitteen kapasiteetti on siis yhteensa 700 arkkia. 

3-lokeroisella postilaatikolla on kolme kayttotilaa: postilaatikkotila, pinolokerotila ja toimintoerotintila. 
Naista tiloista kerrotaan seuraavissa kohdissa. 

Postilaatikkotila 

Lokerot voidaan varata tietylle kayttajalle tai kayttajaryhmalle. Kaikki tietyn kayttajan tai kayttajaryhman 
lahettamat tulostus-, kopiointi- tai faksaustyot lahetetaan kyseiselle kayttajalle tai ryhmalle varattuun 
lokeroon. Kayttajat voivat valita lokeron tulostinohjaimesta tai ohjauspaneelista. 

Kun valittu lokero on taynna, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostaminen jatkuu vasta sitten, kun 
lokero on tyhjennetty. 

Pinolokerotila 

3-lokeroisen postilaatikon lokeroita voidaan kayttaa yhdessa lajittelulaitteena. Siihen mahtuu enintaan 
700 arkkia 75 g/m 2 (bond) painavaa paperia. Tyot lahetetaan ensin alalokeroon, sitten keskimmaiseen 
lokeroon ja lopuksi ylalokeroon. Jos tulostustyossa tarvitaan enemman kuin 500 arkkia, tayta alin lokero 
ja jatka paperin lisaamista keskimmaiseen ja ylalokeroon. 

Kun kaikki kolme lokeroa ovat taynna, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostus jatkuu vasta sitten, kun 
paperia poistetaan ylalokerosta. MFP ei jatka tulostamista, jos paperia poistetaan ala- tai keskilokerosta, 
ennen kuin paperia poistetaan myos ylalokerosta. 




Huomautus Ala yrita panna ylalokerosta otettua paperia takaisin. Tama aiheuttaa sen, etta 
paperit pinoutuvat vaarassa jarjestyksessa. 



Kun 3-lokeroista postilaatikkoa kaytetaan pinolokerotilassa, tyota ei voi lahettaa tiettyyn lokeroon. 

Toimintoerotintila 

Voit maarittaa lokerot vastaanottamaan vain tietysta MFP-laitteen toiminnosta tulevia toita, kuten 
tulostustoita, kopiotoita tai fakseja. Voit esimerkiksi maarittaa, etta kaikki kopiointityot lahetetaan 
ylimpaan lokeroon. 

MFP-laite lakkaa toimimasta, kun maaritetty lokero on taynna. Tulostamista, kopioimista tai faksausta 
voi jatkaa vasta sitten, kun lokero on tyhjennetty. 

Tulostinohjaimen maarittaminen tunnistamaan 3-lokeroinen 
postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite 

Tassa osassa on tietoja tulostinohjaimen maarittamisesta 3-lokeroista postilaatikkoa ja nitoja/ 
lajittelulaitetta varten. 

Windows 

1 . Avaa Tulostimet-kansio. 

2. Valitse HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet. 
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4. Valitse Laiteasetukset-valilehti. 

5. Valitse nitoja/lajittelulaite toisella seuraavista tavoista. 

• Siirry alaspain kohtaan Automaattinen kokoonpano, valitse Paivita ja valitse sitten Kayta. 

• Siirry alaspain kohtaan Valinnainen tulostelokero, valitse HP 500 arkin nitoja/ 
lajittelulaite tai HP 700 arkin 3-lokeroinen postilaatikko ja valitse sitten Kayta. 

Macintosh 

1 Avaa Tulostuskeskus-ohjelma. 

2. Valitse HP Color LaserJet 4730. 

3. Valitse Tiedosto-valikosta Nayta tietoja (komento, i). 

4. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -valilehti. 

5. Siirry kohtaan Valinnaisen tulostelokerot ja valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 
arkin 3-lokeroinen postilaatikko. 

6. Valitse Ota muutokset kayttoon. 

Kayttotilan valitseminen ohjauspaneelista 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla MBM-3-MAARITYKSET-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa TOIMINTATILA. Valitse toimintotila, jota haluat kayttaa. 

5. Kosketa OK. 

Kohdelokeron maarittaminen ohjauspaneelin avulla (postilaatikko- ja 
toimintoerotintilat) 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa TULOSTUS-, KOPIOIMINEN- tai FAKSI-vaihtoehtoa. 

4. Kosketa PAPERIN KOHDE. Valitse haluamasi tulostuslokero. 

5. Kosketa OK. 

Kayttotilan valitseminen tulostinohjaimesta (Windows 2000 ja Windows XP) 

1. Valitse Kaynnista -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet (Windows 2000) tai Tulostimet ja 
faksit (Windows XP). 

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet tai 
Tulostusmaaritykset. 

3. Napsauta Laitteen asetukset -valilehtea. 

4. Suorita jokin seuraavista toimenpiteista: 
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Jos haluat maarittaa asetukset automaattisesti, valitse Asennettavat vaihtoehdot -kohdan 
Automaattinen kokoonpano -luettelosta Paivita nyt. 

-tai- 

Jos haluat maarittaa asetukset manuaalisesti, valitse toimintatila Asennettavat vaihtoehdot 
kohdan Valinnainen tulostelokero -luettelosta. 

5. Tallenna asetukset valitsemalla OK. 

Windows 98, Windows Me ja Windows NT 4.0 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet. 

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet 
(Windows 98 ja Me) tai Asiakirjan oletukset (Windows NT 4.0). 

3. Suorita jokin seuraavista toimenpiteista: 

Jos kaytat PCL-tulostinohjainta: Jos haluat maarittaa asetukset automaattisesti, valitse 
Maaritykset-valilehdelta Paivita nyt. Jos haluat maarittaa asetukset manuaalisesti, valitse 
toimintatila Valinnaiset paperikohteet -luettelosta. 

-tai- 

Jos kaytat PS-tulostinohjainta: Valitse Laiteasetukset-valilehti. Valitse toimintatila Asennettavat 
vaihtoehdot -kohdan Valinnainen tulostelokero -luettelosta. 

4. Tallenna asetukset valitsemalla OK. 
Mac OS X 

1 . Valitse Omenavalikosta Jarjestelmaasetukset. 

2. Valitse Jarjestelmaasetukset-ruudusta Tulostus ja faksaus. 

3. Valitse Asenna kirjoittimia. Nayttoon tulee Kirjoitinluettelo. 

4. Valitse HP-tuote ja valitse sitten Kirjoittimet-valikosta Nayta tietoja. 

5. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -paletti. 

6. Valitse Lisalaitteen tulostuslokerot -luettelosta HP 3-lokeroinen postilaatikko. 

7. Valitse Postilaatikkotila-luettelosta toimintatila ja valitse sitten Kayta muutoksia. 
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Nitoja/lajittelulaite-lisavaruste 



Valinnaisella nitojan/lajittelulaitteella voidaan nitoa enintaan 30-sivuisia, 75 g/m 2 :n paperille tulostettuja 
toita. Nitoja voi nitoa seuraavia paperikokoja: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) ja 8,5 x 13. Se voi pinota 
enintaan 500 arkkia paperia. 

• Paperin paino voi olla 60-120 g/m 2 . Painavampaa paperia, kuten korttipaperia tai kiiltavaa paperia, 
voi mahdollisesti nitoa enintaan 20 arkkia. 




Huomautus Valinnainen nitoja/lajittelulaite ei voi nitoa kovaa paperia. 



• Jos nidottavassa tyossa on vain yksi arkki tai jos siina on enemman kuin 30 arkkia, MFP-laite 
tulostaa asiakirjan lokeroon, mutta ei nido sita. 

• Nitoja tukee vain paperia. Ala yrita nitoa muita materiaaleja, kuten kirjekuoria, kalvoja tai tarroja. 

Kun haluat MFP-laitteen nitovan asiakirjan, valitse nidonta ohjelmistosta. Voit yleensa valita nidonnan 
joko ohjelman tai tulostinohjaimen kautta. Jotkin valinnat ovat kaytettavissa vain tulostinohjaimen kautta. 
Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan. 

Jos et voi valita nidontaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. 

Jos niitit ovat lopussa, nitoja hyvaksyy tulostustyot mutta ei nido sivuja. Tulostinohjaimesta voidaan 
maarittaa, etta nidonta poistetaan kaytosta, jos niitit ovat lopussa. 

Tulostinohjaimen maarittaminen tunnistamaan valinnainen nitoja/ 
pinolokero 

Tulostinohjain taytyy maarittaa tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero. Asetus taytyy maarittaa vain 
kerran. Toimenpiteet, joilla ohjain maaritetaan tunnistamaan lisalaite, vaihtelevat kayttojarjestelman 
mukaan. 

Windows 

1 . Avaa Tulostimet-kansio. 

2. Valitse HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet. 

4. Valitse Laiteasetukset-valilehti. 

5. Valitse nitoja/lajittelulaite toisella seuraavista tavoista: 

Siirry kohtaan Automaattinen kokoonpano, valitse Paivita nyt ja valitse sitten Kayta. 
-tai- 

Siirry kohtaan Valinnainen tulostelokero, valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 
arkin 3-lokeroinen postilaatikko ja valitse sitten Kayta. 
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Macintosh 

1 Avaa Tulostuskeskus-ohjelma. 

2. Valitse HP Color LaserJet 4730. 

3. Valitse Arkisto-valikosta Nayta tietoja (komento, i). 

4. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -valilehti. 

5. Siirry kohtaan Valinnaisen tulostelokerot ja valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 
arkin 3-lokeroinen postilaatikko. 

6. Valitse Kayta muutoksia. 

Nitojan valitseminen tulostustoille ohjauspaneelista 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa NITOJA/LAJITTELULAITE. 

4. Kosketa NIDONTA. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITAAN tai YKSI. 



Huomautus Nitojan valitseminen MFP-laitteen ohjauspaneelista muuttaa oletusasetukseksi 
l — ' NIDONTA. On mahdollista, etta kaikki tulostustyot nidotaan. Tulostinohjaimesta muutetut 
asetukset kuitenkin korvaavat ohjauspaneelista tehdyt asetukset. 

Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta (Windows) 

1. Valitse Kaynnista -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet (Windows 2000) tai Tulostimet ja 
faksit (Windows XP). 

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet tai 
Tulostusmaaritykset. 

3. Napsauta Laitteen asetukset -valilehtea. 

4. Valitse Tuloste-valilehden avattavasta Nidonta-luetteloruudusta Yksi reuna. 

Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta (Mac) 

Valitse nitoja maarittamalla tulostinohjaimeen uusi esimaaritys. 

1. Avaa asiakirja ja valitse sitten Tiedosto-valikosta Tulosta. 

2. Valitse nidonta-asetus. 

3. Valitse Esiasetukset-ponnahdusvalikosta Tallenna nimella ja kirjoita esiasetuksen nimi. 
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Nitojan valitseminen kopiointitoille ohjauspaneelista 




Huomautus Seuraavilla toimenpiteilla muutetaan kaikkien kopiointitoiden oletuasetus 
nidonnaksi. 



1. Kosketa Valikko. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa KOPIOIMINEN. 

4. Kosketa NIDONTA. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITAAN tai KULMA. 

Nitojan valitseminen yhdelle kopiointityolle ohjauspaneelista 




Huomautus Seuraavilla toimenpiteilla valitaan nidonta vain nykyiselle kopiointityolle. 



1. Kosketa KOPIO. 

2. Kosketa Kopiointiasetukset. 

3. Kosketa NIDONTA-valilehtea. 

4. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITAAN tai YKSI. 

MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun niittikasetti 
on tyhja. 

Voit maarittaa, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttya vai jatkaako se tulostamista 
nitomatta toita. 

1. Kosketa Valikko. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa NITOJA/LAJITTELULAITE. 

4. Kosketa NIITIT LOPUSSA. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: 

• Valitse Stop (Pysayta), jos haluat lopettaa kaiken tulostamisen, kunnes kasetti vaihdetaan. 

• Valitse JATKA, jos haluat jatkaa tulostustoita nitomatta niita. 
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Tulostuslisavarusteiden vianmaaritys 



Kun 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite on asennettu oikein yhdessa tulostuslisalaitteen 
sillan kanssa, lisavarusteen ylaosassa olevassa LED-merkkivalossa palaa vihrea valo. Jos merkkivalo 
ei pala, jos se vilkkuu tai jos se palaa keltaisena, laitteessa on ongelma. Katso 3-lokeroisen postilaatikon 
ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot . Lisatietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa Tukosten 
poistaminen . 




1 


Nitoja/lajittelulaitteen LED-merkkivalo 


2 


3-lokeroisen postilaatikon LED-merkkivalo 
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10 Suojausominaisuudet 



Tassa osassa kasitellaan MFP-laitteelle saatavissa olevia tarkeita suojaustoimintoja: 

• Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 

• Alvkortti (FIH) 

• Suojattu levvn sisallon poisto 

• Tvon tallennusominaisuudet 

• DSS-tunnistus 

• Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 

• Rasteroijan kotelon lukitseminen 
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Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 

Voit maarittaa sulautetun WWW-palvelimen kaytolle salasanan, jotta MFP-laitteen asetuksia ei voi 
muuttaa luvatta. 

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 

1. Kaynnista sulautettu Web-palvelin. Katso Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 

2. Napsauta Asetukset-valilehtea. 

3. Valitse nayton vasemmasta reunasta Suojaus. 

4. Kirjoita Uusi salasana -kohtaan haluamasi salasana ja kirjoita se uudelleen kohtaan Vahvista 
salasana. 

5. Valitse Kayta. Merkitse salasana muistiin ja sailyta sita turvallisessa paikassa. 
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Alykortti (FIH) 



Alykortti (FIH) on portti MFP-laitteeseen. Kayttamalla alykorttia ja kolmannen osapuolen laitteita, voit 
seurata tietoja MFP-laitteella otetuista kopioista. 

Vaatimukset 

• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 tai Windows XP 

• Mahdollisuus kayttaa muiden valmistajien laitteistoratkaisuja, esimerkiksi Equitrac- tai Copitrak- 
laitteita 

Alykortin kayttaminen 

Alykortin kayttamiseen tarvitaan alykorttiohjelmisto. Ohjelmisto on saatavissa osoitteesta 
http://www.hp.com/qo/clj4730mfp_software . Alykorttiportti otetaan kayttoon ja poistetaan kaytosta 
ohjelmiston avulla. Taman ohjelmiston avulla voit maarittaa ja muuttaa jarjestelmanvalvojan 
henkilokohtaisen tunnusluvun (PIN-koodin). 

PIN-koodin avulla jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa alykortin estamaan luvattomat muutokset. Vain 
henkilo, jolla on hyvaksytty PIN-koodi, voi tehda muutoksia. 



Huomautus On tarkeaa pitaa alykortin hallintaohjelmaan maaritetty PIN-koodi tallessa, silla 



1 — tata koodia tarvitaan silloin, kun alykorttiin tehdaan muutoksia. 
Alykorttiportin kayttoonottaminen 

1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness -valintaikkuna. 

2. Valitse OK. 

3. Napsauta Enable (Ota kayttoon) -painiketta. 

4. Jos et ole antanut viela PIN-koodia, valitse No (Ei). Jos olet antanut aiemmin PIN-koodin, 
valitse Yes (Kylla). Jos valitsit No-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja vahvista se. Napsauta 
sitten OK-painiketta. Jos valitsit Yes-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja napsauta sitten OK- 
painiketta. 



5. Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita 
MFP-laitteen portti. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoiteja portin osoite. 



Jos kirjoittamasi IP-osoite on vaara, laite antaa virheilmoituksen. Muussa tapauksessa portti on nyt 
kaytettavissa. 

Alykorttiportin poistaminen kaytosta 

1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness -valintaikkuna. 

2. Valitse OK. 





Huomautus PIN-koodin tulee olla numerokoodi. 




Huomautus MFP-laitteen IP-osoite ilmoitetaan asetussivulla. Voit tulostaa asetussivun 
ohjauspaneelista koskettamalla ensin Valikko-painiketta, sitten TIETOJA-vaihtoehtoa ja 
valitsemalla lopuksi TULOSTA ASETUKSET. 
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3. Valitse Disable (Poista kaytosta). 

4. Kirjoita PIN-koodi ja napsauta OK-painiketta. 

5. Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita 
MFP-laitteen portin osoite ja napsauta OK-painiketta. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita 
MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite ja napsauta sitten OK-painiketta. Portti on nyt poistettu 
kaytosta. 



Huomautus Jos hukkaat PIN-koodin ja portti tulisi poistaa kaytosta, voit kokeilla PIN- 
oletuskoodin avulla, saatko poistettua portin kaytosta. Apua saat HP Instant 
Support -tukipalvelusta, joka on kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta tai osoitteessa 
http://instantsupport.hp.com . Katso Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 
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Suojattu levyn sisallon poisto 



Voit suojata MFP-kiintolevylta poistetut tiedot luvattomalta kaytolta kayttamalla suojatun levyn sisallon 
poistotoimintoa. Tata toimintoa kaytettaessa kiintolevylta poistetaan tulostus- ja kopiointityot suojatusti. 

Valittavanasi ovat seuraavat suojaustasot: 

• Suojaamaton nopea poisto. Tama on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. Tiedostoa ei 
paase kayttamaan, mutta levylla olevat tiedot sailytetaan, kunnes ne korvataan myohemmissa 
tallennuksissa. Tama on nopein tapa. Suojaamaton nopea poisto on oletuspoistotapa. 

• Suojattu nopea poisto. Tiedostoa ei paase kayttamaan, ja tiedot korvataan pysyvalla identtisella 
merkistolla. Tama on hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta tata tapaa kayttamalla 
kaikki tiedot korvataan. Suojattu nopea poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat 
levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 

• Suojattu poistava poisto. Tama taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisaksi tiedot korvataan 
useaan kertaan algoritmilla, jonka ansiosta mitaan tietoja ei jaa jaljelle. Tama tapa vaikuttaa 
suorituskykyyn. Suojattu poistava poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat 
levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 



Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kasittelemia tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin aikana 
tehtavat valiaikaiset tiedostot, tallennetut tyot, vedokset, sailytettavat tyot seka levylla olevat fontit ja 
makrot (lomakkeet). 



Huomautus Tallennetut tyot korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu MFP-laitteen 



HAE TYO -valikosta sen jalkeen, kun haluttu poistotapa on maaritetty. Katso Hae tvo -valikko . 



Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan tuotteen Flash-pohjaiseen NVRAM (Non- 
volatile RAM) -muistiin, johon oletusasetukset, sivujen lukumaara ja muut tiedot on tallennettu. Tama 
ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan jarjestelman RAM-levylle (jos sellainen on kaytossa). 
Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash-pohjaiseen jarjestelman 
kaynnistamisessa kaytettavaan RAM-muistiin. 

Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen ei korvaa levylla olevia aiempia tietoja eika koko levyn 
sisallon poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen muuttaa tavan, jolla 
MFP-laite poistaa toiden valiaikaiset tiedot sen jalkeen, kun poistotapa on vaihdettu. 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttaminen 

Voit ottaa suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttoon ja maarittaa sen asetukset HP Web Jetadmin 
-ohjelmistosta. 

Lisatietoja 

Lisatietoja HP:n suojatusta levyn sisallon poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/qo/webjetadmin/ . 



Kasitellyt tiedot 
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Tyon tallennusominaisuudet 

Tassa MFP-laitteessa on kaytettavissa useita tyon tallennustoimintoja. Naita ovat yksityisten toiden 
tulostus, tulostustoiden tallentaminen, toiden pikakopiointi, tarkistaminen ja sailyttaminen. 

Lisatietoja tyon tallennusominaisuuksista on kohdassa Tallennetun kopiotvon luominen . 
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DSS-tunnistus 



Voit ostaa MFP-laitteeseen erikseen Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston. Tama ohjelmisto on 
kehittynyt, kayttajantunnistustoiminnolla varustettu lahetysohjelma. Kayttajan on talloin kirjoitettava 
kayttajatunnusja salasana, ennen kuin han paasee kayttamaan niita digitaalisia lahetystoimintoja, joihin 
kayttajan tunnistusta vaaditaan. 

Katso tilaustietoja kohdasta Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 
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Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 



Voit estaa sivullisia muuttamasta MFP-laitteen asetuksia lukitsemalla ohjauspaneelin valikot. Tama 
estaa luvattomia kayttajia muuttamasta kokoonpanoasetuksia, kuten SMTP-palvelimen osoitetta. 
Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, kuinka ohjauspaneelin valikkojen kayttoa voidaan rajoittaa 
kayttamalla HP Web Jetadmin -ohjelmistoa. (Katso kohta HP Web Jetadmin -ohjelmiston 
kayttaminen .) 

Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 

1 . Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Valitse Navigation (Navigointi) -nayton avattavasta luetteloruudusta DEVICE MANAGEMENT 
(Laitehalinta) -kansio. Siirry DEVICE LISTS (Laiteluettelot) -kansioon. 

3. Valitse MFP-laite. 

4. Valitse Device Tools (Laitetyokalut) -luettelosta Configure (Maarita). 

5. Valitse Configuration Categories (Maaritysluokat) -luettelosta Security (Suojaus). 

6. Kirjoita Device Password (Laitteen salasana) -kohtaan salasana. 

7. Valitse Control Panel Access (Ohjauspaneelin kaytto) -kohdasta Maximum Lock 

(Maksimilukitus). Tama estaa luvattomia kayttajia muuttamasta kokoonpanoasetuksia. 
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Rasteroijan kotelon lukitseminen 

Jos haluat ostaa lukitsemislisavarusteen HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen rasteroijan koteloon, ota 
yhteys HP:hen ( http://www.hp.com/support/clj4730mfp ). 

Seuraavassa kuvassa esitetaan, miten lukko tulisi sijoittaa. 
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1 1 MFP-laitteen kasitteleminen ja 
huoltaminen 



Tassa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 

• HP Easy Printer Care -ohjelman kayttaminen 

• HP Web Jetadmin -ohjelmiston kayttaminen 

• HP Printer Utility -ohjelman kayttaminen Macintoshissa 

• IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 

• Reaaliaikakellon maarittaminen 

• Varoitusasetusten maarittaminen 

• MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 

• Laiteohjelmiston paivittaminen 

• Tulostuskasettien hallinta 

• Tarvikkeiden vaihtaminen 

• Ennalta ehkaiseva huolto 

• MFP-laitteen puhdistaminen 

• Skannerin kalibrointi 
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Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 



Sulautetulla Web-palvelimella voit tarkastella MFP-laitteen ja verkon tilaa seka hallita tulostustoimintoja 
MFP-laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Seuraavassa on esimerkkeja siita, mita 
sulautetulla Web-palvelimella voidaan tehda: 



Huomautus Kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen, voit tarkastaa tulostimen tilatiedot 



1 — 1 HP Easy Printer Care -ohjelmalla. 

• MFP-laitteen tilatietojen tarkastelu 

• maarittaa kussakin lokerossa kaytettavan materiaalityypin 

• tarkastella kaikkien tarvikkeiden jaljella olevaa kayttoaikaa ja tilata uusia tarvikkeita 

• nayttaa ja muuttaa lokeroasetuksia 

tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetuksia 

• nayttaa ja tulostaa sisaisia sivuja 

• vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista 

• nayttaa ja muuttaa verkon asetuksia. 

Jotta voisit kayttaa sulautettua Web-palvelinta, sinulla on oltava Microsoft Internet Explorer 5.01 tai 
uudempi tai Netscape 6.2 (tai uudempi) Windowsille, Mac OS:lle ja Linuxille (vain Netscape). Netscape 
Navigator 4.7 tarvitaan HP-UX 10:lle ja HP-UX 11:lle. Sulautettu Web-palvelin toimii, kun MFP-laite on 
kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia MFP-yhteyksia. Voit 
kayttaa upotettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteytta ei olisikaan kaytettavissa. 

Kun MFP-laite on kytkettyna verkkoon, sulautettu Web-palvelin on automaattisesti kaytettavissa. 



Huomautus Kaikki tarvittavat tiedot sulautetun Web-palvelimen kayttamisesta ovat Sulautetun 
Web-palvelimen kayttdoppaassa, joka on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan ohjelmiston CVD- 
levylla. 



Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 

1. Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. Saat IP-osoitteen 
selville tulostamalla asetussivun. Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa Asetussivu . 



2. Sulautetussa Web-palvelimessa on nelja valilehtea, joilla on MFP-laitteen asetustietoja ja muita 
tietoja: Tiedot-, Asetukset-, Digitaalinen lahettaminen- ja Verkko-valilehti. Nayta haluamasi 
valilehti napsauttamalla sita. 

3. Katso valilehtien lisatiedot seuraavista osista. 






Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen kirjanmerkin. Nain 
voit jatkossa avata sivuston nopeasti. 
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Tiedot-valilehti 



Tietosivujen ryhma sisaltaa seuraavat sivut. 

• Laitteen tila. Talla sivulla naytetaan MFP-laitteen tila ja HP-tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika. 
Luku 0 prosenttia merkitsee sita, etta varikasetti on tyhja. Sivu nayttaa myos lokerokohtaiset 
tulostusmateriaalityypit ja-koot. Muuta oletusasetuksia valitsemalla Muuta asetuksia. 

• Asetussivu. Talla sivulla naytetaan samat tiedot kuin MFP-laitteen asetussivulla. 

• Tarvikkeiden tila. Tama sivu nayttaa HP-tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan. Prosenttiluku 0 % 
merkitsee sita, etta variainekasetti tai muu tarvike on tyhja. Tama sivu sisaltaa myos tarvikkeiden 
osanumerot. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla Tilaa tarvikkeita -linkkia ikkunan Muita 
linkkeja -alueella. Web-sivuston avaaminen edellyttaa Internet-yhteytta. 

• Tapahtumaloki. Talla sivulla on luettelo kaikista MFP-laitteen tapahtumista ja virheista. 

• Kayttosivu. Talla sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen kayttomaaratiedot. 

• Laitetiedot. Talla sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen nimi, verkko-osoite ja malli. Voit muuttaa tietoja 
napsauttamalla Asetukset-valilehden Tietoja laitteesta -painiketta. 

• Ohjauspaneeli. Nayttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin nykyiset tiedot. 

• Tulosta. Voit valita verkossa tai Internetissa olevan tiedoston ja lahettaa sen MFP-laitteelle 
tulostettavaksi. Asiakirjan on oltava tulostusvalmis tiedosto, jonka tunniste on 
esimerkiksi .PS, .PDF, .PCL tai TXT. 

Asetukset-valilehti 

Taman valilehden avulla voit maarittaa MFP-laitteen asetukset suoraan tietokoneesta. Asetukset- 
valilehti voidaan suojata salasanalla. Jos MFP-laite on yhdistetty verkkoon, ota aina yhteys 
jarjestelmanvalvojaan, ennen kuin muutat valilehden asetuksia. 

Asetukset-valilehti sisaltaa seuraavat sivut. 

• Maarita laite. Taman sivun avulla voit maarittaa kaikki MFP-laitteen asetukset. Sivulla on samat 
perinteiset valikot kuin ohjauspaneelin naytossa. Nama valikot ovat Tietoja, Paperinkasittely, 
Maarita asetukset ja Diagnostiikka. 

• Sahkopostipalvelin. Taman sivun avulla voit maarittaa SMTP-palvelimen, jota kaytetaan MFP- 
laitteen sahkopostihalytysten lahettamiseen (maaritetaan Halytykset-sivulla). 

• Halytykset. Vain verkkokaytossa. Talta sivulta voit tilata sahkopostihalytykset MFP-laitteen ja sen 
tarvikkeiden tapahtumista. Nama halytykset voi lahettaa enintaan 20 sahkopostiosoitteeseen, 
kannettavaan laitteeseen tai Web-sivustoon. 

• Automaattinen lahettaminen. Automaattinen lahettaminen -toiminnolla voi lahettaa valittuun 
huoltopisteeseen saannollisin valiajoin tuotekokoonpano- ja kayttotietoja. Talla toiminnolla luodaan 
huoltosuhde Hewlett-Packard Companyn tai muun valitun huoltoliikkeen kanssa. Huoltopalveluihin 
sisaltyy tukisopimuksia ja kayttomaarien seurantaa. 

• Tietoturva. Talla sivulla voit maarittaa salasanan, joka on annettava ennen Asetukset-, 
Digitaalinen lahettaminen- tai Verkkoyhteydet-valilehden avaamista. Voit ottaa tietyt sulautetun 
Web-palvelimen toiminnot kayttoon tai poistaa ne kaytosta. 

• Muokkaa muita linkkeja. Talla sivulla voit lisata tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia 
linkkeja. Nama linkit nakyvat sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkeja -alueella. 
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Seuraavat pysyvat linkit nakyvat aina Muita linkkeja -alueella: HP Instant Support -pikatuki, Tilaa 
tarvikkeita ja Tuotetuki. 

• Laitetiedot. Voit antaa MFP-laitteelle nimen ja maarittaa sen laitenumeron. Kirjoita ensisijaisen 
yhteyshenkilon nimi, jolle tiedot MFP-laitteesta lahetetaan. 

• Kieli. Maarita sulautetun Web-palvelimen sivuilla kaytetty kieli. 

Paivamaara & Kellonaika. Talla sivulla voit maarittaa laitteen paivamaaran ja kellonajan. Kun 
kellonaika on asetettu, laitteen reaaliaikainen kello nayttaa tarkan ajan. 

• Heratysaika. Heratysajan maarityksen jalkeen MFP-laite kaynnistyy paivittain tiettyna aikana 
automaattisesti. Kutakin viikonpaivaa kohti voi maarittaa vain yhden heratysajan, mutta se voi olla 
joka paiva eri aika. Talla sivulla voi myos maarittaa laitteen lepotilan aikaviiveen. 



Digitaalinen lahettaminen -valilehti 

Digitaalinen lahettaminen -valilehden sivujen avulla voit maarittaa digitaalisen lahettamisen 
ominaisuudet. 



Huomautus Jos MFP-laite on maaritetty kayttamaan valinnaista HP Digital Sending 
Software -ohjelmistoa, nailla valilehdilla olevat asetukset eivat ole kaytettavissa. Talloin kaikki 
digitaaliseen lahettamiseen liittyvat maaritykset tehdaan HP Digital Sending Software - 
ohjelmiston avulla. 



• Yleiset. Talla sivulla maaritetaan jarjestelmanvalvojan yhteystiedot. 

• Laheta sahkopostiin -sivu. Talla sivulla maaritetaan digitaalisessa lahettamisessa kaytetyt 
sahkopostiasetukset. Tiedoissa ilmoitetaan SMTP-palvelin, oletuslahetysosoite ja oletuksena 
kaytettava aihe. Voit myos asettaa liitetiedostojen enimmaiskoon. 

• Osoitteenmuodostus. Talla sivulla maaritetaan digitaalisessa lahettamisessa tarvittavat LDAP- 
palvelinasetukset. LDAP-palvelimen avulla voit hakea digitaalisessa lahettamisessa kaytettavia 
sahkopostiosoitteita. Ota toiminto kayttoon napsauttamalla valintamerkki sivun ylareunassa 
olevaan valintaruutuun. Paikanna verkon LDAP-palvelin napsauttamalla Etsi palvelin -painiketta 
ja testaa sitten palvelimen toimivuus napsauttamalla sivun alaosassa olevaa Testaa-painiketta. 
Saat lisatietoja LDAP-palvelimen kaytosta ottamalla yhteytta verkonvalvojaan. 

• Osoitteisto. Taman sivun avulla voit tuoda CSV-muodossa (Comma-Separated Value) olevia 
sahkopostisoitteita MFP-laitteen sisaiseen osoitekirjaan. Tama toimenpide on tarpeellinen, kun 
sahkopostiosoitteiden hakuun ei kayteta LDAP-palvelinta. 

• Toimintaloki. Talla sivulla naytetaan MFP-laitteen digitaalisten lahetysten toimintalokitiedot. Loki 
sisaltaa digitaalisesti lahetetyn tyon tiedot, mukaan lukien kaikki mahdollisesti tapahtuneet virheet. 

• Maaritykset. Talla sivulla maaritetaan digitaalisen lahettamisen oletusasetukset, kuten sivun 
oletuskoko ja oletusasetusten nollauksen viive. Nama asetukset voi maarittaa myos MFP-laitteen 
ohjauspaneelin valikoiden avulla. 



Verkkoyhteydet 

Verkonvalvoja voi maarittaa taman valilehden avulla MFP-laitteen verkkoasetukset, kun laite on kytketty 
IP-pohjaiseen verkkoon. Tama valilehti ei tule nayttoon, jos MFP on yhdistetty tietokoneeseen suoraan 
tai jos MFP on yhdistetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP Jetdirect -tulostuspalvelimen avulla. 



202 Luku 11 MFP-laitteen kasitteleminen ja huoltaminen 



FIWW 



Muut linkit 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, kaytettavissasi pitaa 
olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta mutta et muodostanut Internet-yhteytta sulautetun 
verkkopalvelimen kaynnistyksen yhteydessa, sinun pitaa muodostaa Internet-yhteys ennen kuin voit 
kayda Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, etta upotettu Web-palvelin ensin suljetaan ja 
avataan sitten uudelleen. 

• HP Instant Support. Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimaan ohjeita 
ongelmatilanteissa. Palvelu analysoi MFP-laitteen virhelokin ja asetustiedot seka tarjoaa niiden 
perusteella MFP-kohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja. 

• Tilaa tarvikkeita. Napsauttamalla tata linkkia muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, jonka 
kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten varikasetteja ja tulostusmateriaalia. 

• Tuotetuki. Muodostaa yhteyden HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tukisivustoon. Tukisivustosta 
voit etsia laitteen kayttoa koskevia ohjeita. 
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HP Easy Printer Care -ohjelman kayttaminen 

HP Easy Printer Care -ohjelmalla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• tulostimen tilan tarkistaminen 
tarvikkeiden tilan tarkistaminen 

• halytysten maarittaminen 

• vianmaaritys- ja huoltotyokalujen kayttaminen. 

Voit kaynnistaa HP Easy Printer Care -ohjelman, kun tulostin on kytketty tietokoneeseen tai verkkoon 
suoraan. HP Easy Printer Care on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 

fz^f Huomautus Voit kayttaa HP Easy Printer Care -ohjelmaa myos ilman Internet-yhteytta. Jos 
' kuitenkin napsautat Web-linkkia, et paase siirtymaan linkin osoittamalle sivulle, jollei Internet- 
yhteys ole muodostettuna. 

Lisatietoja HP Easy Printer Care -ohjelmasta on osoitteessa http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

Tuetut kayttdjarjestelmat 

Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmat tukevat HP Easy Printer Care -ohjelmaa. 

HP Easy Printer Care -ohjelman kayttaminen 

Kaynnista HP Easy Printer Care jollakin seuraavista tavoista: 

• Valitse Windowsin tehtavapalkin ilmaisinalueesta (tyopoydan oikeasta alalaidasta) HP Easy 
Printer Care. 

• Kaksoisnapsauta HP Easy Printer Care -kuvaketta. 

• Kaksoisnapsauta tyopoytakuvaketta. 

HP Easy Printer Care -ohjelman osat 

HP Easy Printer Care -ohjelman osat esitellaan seuraavassa taulukossa. 

Osa Kuvaus 

Yleiset-valilehti • Laitteet-luettelo: Valittavissa olevat tulostimet. 

Tulostimen tilan • Laitteen tila -osa: Taalta naet tulostimen tilatiedot. Tassa kohdassa nakyy myos tulostimen 

perustiedot. varoitukset (esimerkiksi tieto tyhjentyneesta varikasetista) seka laitteen tunnistustiedot, 

ohjauspaneelin viestit seka tulostuskasettien variainetiedot. Kun olet korjannut tulostimessa 
ilmenneen ongelman, paivita tassa kohdassa nakyvat tiedot napsauttamalla O (Refresh) 
-paivityspainiketta. 

• Tarvikkeiden tila -osa: Tassa kohdassa naet tarkat tarvikkeiden tilatiedot, esimerkiksi 
varikasetissa jaljella olevan varin maaran prosentteina seka lokerokohtaiset 
tulostusmateriaalitiedot. 

• Tarvikkeiden tiedot -linkki: Avaa tarvikkeiden tilasivun, jolla on tarkat tiedot tulostimen 
tarvikkeista, niiden tilaamisesta seka niiden kierrattamisesta. 
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Osa 



Kuvaus 



Tuki-valilehti 

Sisaltaa ohjetietoja ja 
linkkeja. 



Nayttaa laitteen tietoja, kuten halytyksia huomiota vaativista kohteista. 
Sisaltaa vianmaaritystietojen ja -tyokalujen linkkeja. 

Linkkeja HP:n Web-si vustoon, jossa voit rekisteroitya, hakea tukitietoja seka tilata tarvikkeita. 

Huomautus Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta, etka ole muodostanut Internet- 
yhteytta HP Easy Printer Care -ohjelmaa avattaessa, yhteys on muodostettava, 
ennen kuin voit kayda Web-sivuilla. 



Tarvikkeiden 
tilaaminen -ikkuna 

Tarvikkeiden tilaaminen 
Internetissa tai 
sahkopostitse. 



Tilaaminen-luettelo: Nayttaa kuhunkin tulostimeen tilattavissa olevat tarvikkeet. Jos haluat 
tilata tietyn tarvikkeen, valitse sen viereinen Tilaa-valintaruutu tarvikeluettelosta. 

Osta tarvikkeita Internetissa -painike: Avaa HP-tarvikkeiden Web-sivuston uudessa 
selainikkunassa. Jos olet valinnut tarvikkeiden Tilaa-valintaruutuja, kyseisten tarvikkeiden 
tiedot voidaan siirtaa Web-sivustoon. 

Tulosta ostoslista -painike: Tulostaa niiden tarvikkeiden tiedot, joiden Tilaa-valintaruutu on 
valittu. 

Laheta ostoslista -painike: Luo luettelon niista tarvikkeista, joiden Tilaa-valintaruutu on 
valittu. Luettelo voidaan kopioida sahkopostiviestiin lahetettavaksi tarvikkeiden myyjalle. 



Halytysasetukset- 

ikkuna 

Tulostimen 
maarittaminen 
ilmoittamaan tulostimen 
ongelmista 
automaattisesti. 



Halytykset kaytossa tai ei kaytossa: Tietyn tulostimen halytysten ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta. 

Halytysten nayttaminen: Halytysten nayttotilanteen maarittaminen — joko tulostettaessa 
kyseiseen tulostimeen tai jokaisen tulostintapahtuman yhteydessa. 

Halytyksen tapahtumatyyppi: Voit maarittaa halytykset nakymaan ainoastaan kriittisten 
virheiden yhteydessa tai kaikkien virheiden yhteydessa, mukaan lukien jatkamisen sallivat 
virheet. 

Ilmoituksen tyyppi: Halytystyypin maarittaminen (ponnahdusikkuna tai ilmaisinalueen halytys 
ja sahkopostiviesti). 



Laiteluettelo-valilehti 

Sisaltaa tietoja Laitteet- 
luettelon tulostimista. 



Etsi muut 
tulostimet -ikkuna 

Tulostinten lisaaminen 
tulostinluetteloon. 



Tulostimen tiedot, mukaan lukien tulostimen nimi ja malli 

Kuvake (jos avattavasta Nayta-valikosta on valittu Ruudut, joka on oletusasetus) 

Kaikki tulostimen nykyiset halytykset 

Jos napsautat jotakin luettelon tulostinta, HP Easy Printer Care avaa kyseisen tulostimen Yleiset- 
valilehden. 

Laiteluettelo-valilehdessa on seuraavat tiedot: 

Kun napsautat Laitteet-luettelon Etsi muut tulostimet -linkkia, nayttoon tulee Etsi muut 
tulostimet -ikkuna. Etsi muut tulostimet -ikkunan apuohjelma havaitsee muut verkkotulostimet, 
jotta voit lisata ne Laitteet-luetteloon ja valvoa niita tietokoneesta. 
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HP Web Jetadmin -ohjelmiston kayttaminen 



HP Web Jetadmin on Web-pohjainen ohjelmistoratkaisu, jolla verkkoon liitettyja oheislaitteita voidaan 
etayhteyden kautta asentaa ja tarkkailla. Ohjelmiston avulla voidaan suorittaa myos vianmaarityksia. 
Ohjelman selkea selainkayttoliittyma yksinkertaistaa laajan laitevalikoiman kayttoymparistojen valista 
hallintaa. Ohjelman kautta voidaan hallita seka HP:n etta muiden valmistajien tulostimia. Hallinta on 
proaktiivista: verkonvalvojat voivat ratkaista tulostinongelmia ennen kuin ne vaikuttavat kayttajiin. Lataa 
tama ilmainen, parannettu hallintaohjelma osoitteesta http://www.hp.com/qo/webjetadmin_software . 

Voit hankkia HP Web Jetadmin -laajennuksia valitsemalla plug-ins (laajennukset) ja valitsemalla sitten 
download (lataa) -linkin, joka on valitun laajennuksen nimen vieressa. HP Web Jetadmin -ohjelman voi 
maarittaa ilmoittamaan automaattisesti, kun uusia laajennuksia on saatavissa. Luo automaattisesti 
yhteys HP:n Web-sivustolle noudattamalla sivun Product Update (Tuotteen paivitys) ohjeita. 

Jos HP Web Jetadmin on asennettu isantapalvelimeen, se on kaikkien tyoasemien kaytettavissa tuetun 
Web-selaimen kautta (kuten Windowsin Microsoft Internet Explorer 6.0 tai Linuxin Netscape 
Navigator 7.1), Siirry kohtaan HP Web Jetadmin -isanta. 




Huomautus Selaimen on kaytettava Java-ohjelmointikielta. Apple 
Macintosh -kayttoymparistot eivat tue selaimen kayttoa. 
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HP Printer Utility -ohjelman kayttaminen Macintoshissa 

HP Printer Utility -ohjelmalla voit maarittaa kirjoittimen ja huoltaa sita Mac OS X v10.2- tai v10.3- 
tietokoneessa. Tassa osassa kasitellaan toimintoja, joita voit suorittaa HP Printer Utility -ohjelmassa. 

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen 

HP Printer Utility avataan eri tavalla eri Macintosh-kayttojarjestelmissa. 

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.2 -jarjestelmassa 

1. Avaa Finder ja valitse Ohjelmat. 

2. Valitse Kirjasto ja sen jalkeen Printers. 

3. Valitse hp ja sen jalkeen Apuohjelmat. 

4. Avaa HP Printer Selector kaksoisosoittamalla HP Printer Selector -kohtaa. 

5. Valitse maaritettava kirjoitin ja sen jalkeen Apuohjelma. 

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.3 -jarjestelmassa 
1. Valitse Kirjoittimen asetustyokalu -symboli Dockissa. 




Huomautus Jos Kirjoittimen asetustyokalu -symboli ei nay Dockissa, avaa Finder, 
valitse Ohjelmat ja Lisaohjelmat ja kaksoisosoita Kirjoittimen asetustyokalu -kohtaa. 



2. Valitse maaritettava kirjoitin ja sen jalkeen Apuohjelma. 

Puhdistussivun tulostaminen 

Tulosta puhdistussivu, jos tulostuslaatu ei vastaa odotuksia. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Varin puhdistus. 

3. Tulosta puhdistussivu valitsemalla Tulosta puhdistussivu. 

Maarityssivun tulostaminen 

Tulostamalla maarityssivun voit tarkistaa kirjoittimen asetukset. Lisatietoja asetussivusta on 
kohdassa Asetussivu . 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Maarityssivu. 
Tulosta maarityssivu valitsemalla Tulosta maarityssivu. 
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Tarvikkeiden tilan nayttaminen 

Voit tarkastella kirjoittimen tarvikkeiden (kuten tulostuskasettien, kuvarummun tai tulostusmateriaalin) 
tilan tietokoneesta. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Tarvikkeiden tila. 

3. Voit nayttaa vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan Tarvikkeet-valilehdessa ja 
tulostusmateriaalin tilan Tulostusmateriaali-valilehdessa. 

• Voit avata yksityiskohtaisemman tilaluettelon valitsemalla Tarvikkeiden yksityiskohtaiset 
tiedot. Nayttoon tulee Tarvikkeiden tila -valintataulu. 

• Voit tilata tarvikkeita Internetista valitsemalla Tilaa HP-tarvikkeita. Internet-tilauksia varten 
tarvitaan Internet-yhteys. Lisatietoja Internet-tilauksista on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen 
Internetista ja muiden tukitoimintojen kayttaminen . 

Tarvikkeiden tilaaminen Internetista ja muiden tukitoimintojen 
kayttaminen 

HP:n Web-sivustossa voit tilata kirjoittimen tarvikkeita, rekisteroida kirjoittimen, kayttaa asiakastukea tai 
lukea lisaa kirjoittimen tarvikkeiden kierrattamisesta. Tarvike- ja tukisivujen kayttamiseen tarvitaan 
Internet-yhteys. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta HP-tuki. 

3. Valitse jokin seuraavista painikkeista: 

• Valiton tuki: Avaa Web-sivun, jolla saat teknista tukea. 

• Tilaa tarvikkeita verkosta: Avaa Web-sivun, jolla voit tilata kirjoittimen tarvikkeita. 

• Online-rekisterointi: Avaa Web-sivun, jolla voit rekisteroida kirjoittimen. 

• Kierratys: Avaa Web-sivun, jolla voit etsia tietoja kaytettyjen tarvikkeiden kierrattamisesta. 

Tiedoston lataaminen kirjoittimeen 

Laheta tiedosto tietokoneesta tulostimeen. Tulostin toimii sen mukaan, millainen tiedosto on lahetetty. 
Jos esimerkiksi kyseessa on tulostusvalmis tiedosto (vaikkapa .PS- tai .PCL-tiedosto), tiedosto tulostuu. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Tiedoston lataus. 

3. Valitse Valitse, etsi ladattava tiedosto ja valitse OK. 

4. Lataa tiedosto valitsemalla Lataa. 
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Kirjasimien lataaminen kirjoittimeen 

Lisaa kirjasimia tietokoneesta kirjoittimeen. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Lataa fontit. 

Valitse Kirjoittimen kirjasimet-ponnahdusvalikosta kirjasimien tallennuspaikka kirjoittimessa. 
Kyseisen tallennuslaitteen kirjasimet nakyvat ponnahdusvalikon alapuolella olevassa luettelossa. 

4. Valitse Lisaa ja etsi kirjoittimeen ladattava kirjasintiedosto. 

5. Lataa kirjasin kirjoittimeen valitsemalla Lataa. 



ra^ Huomautus Voit poistaa kirjasimen kirjoittimesta avaamalla HP Printer Utility -ohjelman, 
ll - J valitsemalla Lataa fontit-kohdan, sen jalkeen asianmukaisen tallennuslaitteen 
ponnahdusvalikosta, poistettavan kirjasimen ja lopuksi Poista. 

Laiteohjelmiston paivittaminen 

Paivita kirjoittimen laiteohjelmisto lataamalla uusi laiteohjelmistotiedosto tietokoneesta. Kirjoittimen 
uudet laiteohjelmistotiedostot ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com . 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Laitteisto-ohjelmiston paivitys. 

3. Valitse Valitse, etsi ladattava laiteohjelmistotiedosto ja valitse OK. 

4. Lataa laiteohjelmistotiedosto valitsemalla Lataa. 

Kaksipuolisen tulostustilan ottaminen kayttoon 

Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen kayttoon kirjoittimissa, joissa on automaattinen kaantoyksikko. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Kaksipuolinen tulostustila. 

3. Ota kaksipuolinen tulostustila kayttoon valitsemalla Ota kaksipuolinen tulostustila kayttoon ja 
sen jalkeen Ota kayttoon. 

Tulostuksen saastotilan ottaminen kayttoon 

Saastotilan avulla voit saastaa kirjoittimen tarvikkeita. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Saastotilan variaineen tiheys. 

3. Valitse Kytke saastotila paalle ja sen jalkeen Ota kayttoon. 
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Variaineen tiheyden muuttaminen 

Voit saastaa tulostuskasetin variainetta muuttamalla variaineen tiheystasoa. Mita alhaisempaa 
tiheystasoa kaytetaan, sita enemman variainetta saastyy. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Saastotilan variaineen tiheys. 

3. Valitse variaineen tiheystaso Variaineen tiheys -ponnahdusvalikosta ja valitse Ota kayttoon. 

Tarkkuusasetusten muuttaminen 

Voit muuttaa tarkkuusasetuksia tietokoneessa. Lisaksi voit muuttaa REt (Resolution Enhancement 
Technology) -asetusta. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Tarkkuus. 

3. Valitse tarkkuustaso Tarkkuus-ponnahdusvalikosta ja valitse Ota kayttoon. 



Kirjoittimen tallennuslaitteiden lukitseminen ja lukituksen 
poistaminen 

Voit hallita kirjoittimen tallennuslaitteiden kayttoa tietokoneessa. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Lukitse resurssit. 

3. Valitse kirjoittimen ohjauspaneelin kayttotaso Ohjauspaneelin kayttotaso -ponnahdusvalikosta. 

4. Valitse lukittavat laitteet ja poista laitteet, joiden lukituksen haluat poistaa. 

5. Valitse Ota kayttoon. 
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Huomautus Voit muuttaa REt-asetusta toistamalla vaiheen 3 REt-taso- 
ponnahdusvalikossa. 



Toiden tallentaminen ja tallennettujen toiden tulostaminen 

Voit ottaa kirjoittimen tyontallennustoiminnon kayttoon tai tulostaa tallennetun tyon tietokoneesta. 
Lisaksi voit poistaa tallennetun tulostustyon. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Tallennetut tyot. 

3. Tee jokin seuraavista toimista: 

• Voit ottaa tyontallennustoiminnon kayttoon valitsemalla Ota toiden tallennus kayttoon ja 
sen jalkeen Ota kayttoon. 

• Voit tulostaa tallennetun tyon valitsemalla tallennetun tyon luettelosta, antamalla tarvittavan 
PIN-koodin Anna suojatun tyon PIN-koodi-kenttaan, kirjoittamalla kopiomaaran 
Tulostettava maara-kenttaan ja valitsemalla Tulosta. 

• Voit poistaa tallennetun tyon valitsemalla kyseisen tyon luettelosta ja valitsemalla sen jalkeen 
Poista. 

Lokeroiden maarittaminen 

Muuta kirjoittimen lokeroiden oletusasetuksia tietokoneessa. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Lokeroiden maaritys. 

3. Valitse maaritettava lokero Lokerot-luettelosta. 



Huomautus Voit maarittaa valitun lokeron tulostuksen oletuslokeroksi valitsemalla Aseta 
oletukseksi. 



4. Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletuskoko Oletusarvoinen tulostusmateriaalin koko - 

ponnahdusvalikosta. 

5. Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletustyyppi Oletusarvoinen tulostusmateriaalin tyyppi - 

ponnahdusvalikosta. 

6. Valitse Ota kayttoon. 

Verkkoasetusten muuttaminen 

Voit muuttaa IP-asetuksia tietokoneessa. Lisaksi voit muuttaa muita asetuksia upotetun Web- 
palvelimen avulla. Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta IP-asetukset. 

3. Muuta haluamiasi asetuksia seuraavissa ponnahdusvalikoissa tai kentissa: 

• Maarita 

• Palvelimen nimi 

• IP-osoite 
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• Aliverkon peite 

• Oletusyhdyskaytava 

Jos haluat muuttaa muita asetuksia upotetussa Web-palvelimessa, valitse Verkon 
lisaasetukset. Upotettu Web-palvelin avautuu Verkko-valilehti valittuna. 

4. Valitse Ota kayttoon. 

Upotetun Web-palvelimen avaaminen 

Avaa upotettu Web-palvelin HP Printer Utility -ohjelman kautta. Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 
Web-palvelimen kayttaminen . 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Lisaasetukset. 

3. Valitse Avaa upotettu Web-palvelin. 

Sahkopostihalytysten maarittaminen 

Voit maarittaa sahkopostihalytyksia, jotka ilmoittavattietyista kirjoittimen tapahtumista, kuten variaineen 
vahaisyydesta tulostuskasetissa. 

1. Avaa HP Printer Utility. 

2. Valitse Maaritysasetukset-luettelosta Sahkopostihalytykset. 

3. Valitse Palvelin-valilehti ja kirjoita palvelimen nimi SMTP-palvelin-kenttaan. 

4. Valitse Kohteet-valilehti ja Lisaa-painike (+) ja kirjoita sahkopostiosoitteet, matkapuhelinten 
numerot tai Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin halytykset lahetetaan. 




Huomautus Jos kirjoitin tukee sahkopostiluetteloja, voit lisata erityistilanteita varten 
halytysluetteloja samalla tavalla kuin sahkopostiosoitteita. 



5. Valitse Tapahtumat-valilehti ja maarita luettelossa tapahtumat, joista lahetetaan 
sahkopostihalytys. 

6. Voit testata halytysmaaritykset valitsemalla Palvelin-valilehden ja sen jalkeen Testaa. Jos 
maaritykset ovat oikein, maaritettyihin sahkopostiosoitteisiin lahetetaan nayteviesti. 

7. Valitse Ota kayttoon. 
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IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 



Voit maarittaa HP Jetdirect -tulostinpalvelimen TCP/I P-osoitteet seuraavien selainpohjaisten asetusten 
avulla: 

• HP Web Jetadmin 

• Sulautettu Web-palvelin 

• Ohjauspaneeli 

TCP/IP-maaritys 

Jarjestelmanvalvoja tai ensisijainen kayttaja on vastuussa tulostinpalvelimen TCP/IP-osoitteen 
maarittamisesta. Jos et ole varma oikeasta TCP/I P-osoitteesta tai et ole tutustunut TCP/IP-protokollan 
kayttamiseen verkossa, katso lisatietoja HP:n Web-sivustosta ( http://www.hp.com/ ). Valitse Web-sivun 
vasemmasta ylareunasta Search (Hae) ja kirjoita ruutuun TCP/IP Overview (TCP/I P-yleiskatsaus). 

Automaattinen havaitseminen 

Tuotteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. Jos tuotteen asennuksen aikana on 
kaytettavissa BootP- tai DHCP-palvelin, tulostinpalvelimeen maaritetaan automaattisesti IP-osoite 
verkkokayttoa varten. Jos tulostinpalvelin ei onnistu hakemaan IP-osoitetta verkon kautta BootP- tai 
DHCP-palvelimesta, tulostinpalvelimen oletusarvoksi maaritetaan 192.0.0.192 (aikaisempi 
oletusosoite) tai 1 69.254.x.x (automaattinen IP-osoite). Maaritetty oletusosoite maaraytyy verkon (pieni/ 
yksityinen tai yritys) ja siina kaytettyjen tunnistusalgoritmien mukaan. 

Jos haluat maarittaa uuden IP-osoitteen, tulosta asetussivu ja tarkista TCP/IP-tila ja -osoite. 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla 

Kun tuotteeseen kytketaan virta, HP Jetdirect -tulostinpalvelin lahettaa DHCP-pyyntoja. DHCP lataa IP- 
osoitteen automaattisesti verkkopalvelimesta. DHCP-palvelimet yllapitavat pysyvaa IP-osoitesarjaa ja 
vain lainaavat IP-osoitteen tulostinpalvelimeen. Katso kayttojarjestelman oppaista tietoja DHCP- 
palvelun kayttoonottamisesta omassa verkossasi. 

TCP/IP-asetusten tarkistaminen 

Tulosta ohjauspaneelista asetussivu. Tarkista TCP/IP-tila ja TCP/I P-osoitteet. Jos tiedot ovat vaarin, 
tarkista laitteen liitannat (kaapelit, keskittimet, reitittimet ja kytkimet) tai tarkista, etta TCP/IP-osoite on 
oikein. 

IP-osoitteen muuttaminen 

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat vaihtaa tuotteen TCP/IP-osoitteen. 

IP-osoitteen muuttaminen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla 

Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. Kirjoita TCP/IP-osoite Quick Device Search (Nopea laitehaku) - 
kenttaa ja napsauta Go (Jatka) -painiketta. Valitse ylavalikkorivilta seuraavat vaihtoehdot. 

1. Napsauta pudotusvalikon Devices (Laitteet) -kohtaa. 

2. Napsauta pudotusvalikon New Devices (Uudet laitteet) -kohtaa. Valitse Go (Jatka). 
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3. Voit jarjestaa kaytettavissa olevien laitteiden luettelon nousevaan tai laskevaan jarjestykseen 
napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa (esimerkiksi IP-osoitesarakkeen tai 
laitemallisarakkeen otsikkoa). 

4. Korosta maaritettava tuote ja napsauta Open Device (Avaa laite) -kohtaa. 

5. Napsauta HP Web Jetadmin -ikkunan ylaosan alavalikossa Configuration (Maaritys) -kohtaa. 

6. Napsauta maaritysikkunan vasemmalla puolella olevaa verkkolinkkia. 

7. Kirjoita uudet IP-tiedot. Selaa tarvittaessa lisaa vaihtoehtoja. 

8. Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta) -painiketta. 

9. Napsauta ikkunan oikealla puolella olevan kysymysmerkin vieressa olevaa Refresh 
(Paivita) -painiketta. 

10. Vahvista IP-tiedot napsauttamalla Status Diagnostics (Tilan diagnostiikka) -kohtaa tai 
tulostamalla asetussivu. 

IP-osoitteen muuttaminen upotetun Web-palvelimen kautta 

MFP-laitteessa on mukana sulautettu Web-palvelin, jonka kautta voi muokata TCP/IP-parametreja. 
Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on jo 
maaritetty IP-osoite. Verkossa tama tehdaan automaattisesti tuotteen ensimmaisen asennuksen 
yhteydessa. 

1. Kirjoita tuettuun selaimeen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen nykyinen IP-osoite URL-osoitteeksi. 
Nakyviin tulee sulautetun Web-palvelimen Laitteen tila -sivu. 

2. Valitse Verkkotoiminta. Talla sivulla voit muokata MFP-laitteen verkkoasetuksia. 
IP-osoitteen muuttaminen ohjauspaneelin avulla 

Lisatietoja IP-osoitteen muuttamisesta ohjauspaneelin avulla on kohdassa Tulostinohjaimen 
maarittaminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite . 

I. Paina Menu-nappainta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla l/O-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla SISAlNEN JETDIRECT -VALIKKO -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Etsi vierittamalla TCP/I P-vaihtoehto ja kosketa sita. 

6. Etsi vierittamalla MAARITYSTAPA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

7. Etsi vierittamalla MANUAALINEN-vaihtoehto ja kosketa sita. 

Etsi vierittamalla MANUAALIASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sita. 
Etsi vierittamalla IP-osoite-vaihtoehto ja kosketa sita. 
10. Valitse jokainen IP-osoitteen tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta nuolipainiketta. 

I I . Kirjoita tavut numeronappaimilla. 

12. Tallenna IP-osoite koskettamalla OK-painiketta. 
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13. Etsi vierittamalla ALIVERKON PEITE -vaihtoehto ja kosketa sita. 

14. Valitse jokainen aliverkon peitteen tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta nuolipainiketta. 

15. Kirjoita aliverkon peitteen tavut numeronappaimilla. 

16. Tallenna aliverkon peite koskettamalla OK-painiketta. 

17. Etsi vierittamalla OLETUSYHDYSKAYTAvA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

18. Valitse jokainen oletusyhdyskaytavan tavu vuorollaan kayttamalla oikeaa ja vasenta 
nuolipainiketta. 

19. Kirjoita oletusyhdyskaytavan tavut numeronappaimilla. 

20. Tallenna oletusyhdyskaytava koskettamalla OK-painiketta. 
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Reaaliaikakellon maarittaminen 

Reaaliaikakellotoimintoa kaytetaan paivamaara-ja kellonaika-asetusten maarittamisessa. Paivamaara- 
ja kellonaikatiedot tulostuvat tallennettuihin tulosteisiin, fakseihin ja digitaalisesti lahetettyihin toihin, 
joten tallennettujen tulostustoiden uusimmat versiot loytyvat helposti. Voit maarittaa MFP-laitteen 
lampenemaan automaattisesti joka paiva tiettyyn kellonaikaan, jolloin se valmistellaan kayttoa varten. 

Paivamaaran ja kellonajan asettaminen 

Kun maaritat paivamaaraa ja kellonaikaa, voit asettaa paivamaaran muodon, paivamaaran, kellonajan 
muodon ja kellonajan. 

Paivamaaran muodon asettaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAmAArA/ KELLONAIKA. 

5. Kosketa PAIVAMAARAN MUOTO. 

6. Kosketa haluamaasi muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ 
KELLONAIKA-alivalikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 

Paivamaaran asettaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/ KELLONAIKA. 

5. Kosketa PAIVAMAARA. 

6. Aseta kuukausi, paivamaara ja vuosi koskettamalla sopivia valintoja. 




Huomautus Kuukauden, paivamaaran ja vuoden asettamisjarjestykseen vaikuttaa 
valittuna oleva paivamaaramuoto. 



7. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin 
nayttoon. 

8. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 

Kellonajan muodon asettaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 
3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 
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4. Kosketa PAIVAmAArA/ KELLONAIKA. 

5. Kosketa KELLONAJAN MUOTO. 

6. Kosketa sopivaa muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ KELLONAIKA - 
alivalikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 

Kellonajan asettaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/ KELLONAIKA. 

5. Kosketa KELLONAIKA. 

6. Aseta tunnit, minuutit ja haluamasi (12/24) tunnin esitysmuoto koskettamalla sopivia valintoja. 




Huomautus Tuntien, minuuttien ja 12/24 tunnin kellonajan asettamisjarjestykseen 
vaikuttaa valittuna oleva kellonaikamuoto. 



7. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin 
nayttoon. 

8. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 

Heratysajan maarittaminen 

MFP-laitteen voi maarittaa lampenemaan lepotilasta toimintakuntoon tiettyna aikana joka paiva 
kayttamalla heratysaikatoimintoa. Jos heratysaika on asetettu, kayta pidennettya lepotilaan siirtymisen 
aikaviivetta. Katso Lepotilaan siirtymisajan maarittaminen . 

Heratysajan asettaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla HERATYSAIKA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Kosketa viikonpaivaa, jolle haluat maarittaa heratysajan. 

6. Kosketa MUKAUTETTU. 

7. Aseta tunnit, minuutit ja haluamasi (12/24) tunnin esitysmuoto koskettamalla sopivia valintoja. 

8. Jos haluat herattaa MFP-laitteen samaan aikaan joka paiva, kosketa KAYTA KAIKKIEN PAIVIEN 
KOHDALLA -naytossa KYLLA-painiketta. 

9. Jos haluat maarittaa paivakohtaisia aikoja, kosketa El ja toista toimenpide jokaisen paivan osalta 
erikseen. 
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10. Asetukset tallentuvat muistiin ja HERATYSAIKA-alivalikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

11. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 

Lepotilaan siirtymisajan maarittaminen 

Voit asettaa ajan, jonka MFP on kayttamattomana ennen lepotilaan siirtymista, lepotilan viive - 
ominaisuuden avulla. 



Huomautus Jos lepotilaan siirtymisen toiminto ei ole valittuna Alkuasetukset-valikossa, MFP- 
l — ' laite ei siirry lainkaan lepotilaan. Lepotilatoiminto astuu automaattisesti voimaan lepotilaan 
siirtymisen arvon valinnan yhteydessa. Lepotilan viiveen oletusarvo on 45 minuuttia. 

Lepotilaan siirtymisen ajan maarittaminen 

1 . Paina Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa LEPOTILAN VIIVE. 

5. Selaa haluamasi lepotilaan siirtymisen asetuksen kohdalle ja kosketa sita. 

6. Asetukset tallentuvat muistiin ja JARJESTELMAN ASETUKSET -alivalikko palaa ohjauspaneelin 
nayttoon. 

7. Poistu valikosta valitsemalla POISTU. 
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Varoitusasetusten maarittaminen 



Voit maarittaa jarjestelman antamien varoitusten asetukset HP Web Jetadmin -ohjelmistosta tai MFP- 
laitteen sulautetusta verkkopalvelimesta. Varoitukset ovat sahkopostiviesteja, jotka lahetetaan kayttajan 
maarittamaan sahkopostiosoitteeseen. 

Voit maarittaa seuraavat asetukset: 

• tulostimet, joita haluat valvoa 

• varoitukset, jotka haluat saada (esim. paperitukos-, paperi loppu-, tarvikkeiden tila- ja kansi 
auki -varoitukset) 

• sahkopostiosoitteen, johon varoitukset lahetetaan. 



Ohjelmisto Tietojen sijainti 



HP Web Jetadmin Katso HP Web Jetadmin -ohjelman lisatiedot kohdasta 

HP Web Jetadmin . 

Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden maarityksista on 
HP Web JetAdmin -ohjelman ohjeissa. 



Sulautettu Web-palvelin Katso upotetusta Web-palvelimen lisatiedot kohdasta 

HP Web Jetadmin -ohjelmiston kavttaminen . 

Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden asetuksista on 
upotetun Web-palvelimen ohjeistuksessa. 
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MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 

Voit tulostaa ohjauspaneelin avulla sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot MFP-laitteesta ja sen 
asetuksista. Tietosivuja ovat seuraavat: 

Valikkokartta 

Asetussivu 

HP Jetdirect -sivu 

Tarvikkeiden tilasivu 

Kayttosivu 

PCL- tai PS-fonttiluettelo 

Tulosta tietosivut seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraavissa osioissa on lisatietoja kustakin sivusta. 

Tietosivujen tulostaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Selaa haluamasi tietosivun kohdalle ja kosketa vastaavaa sivua. Sivu tulostuu automaattisesti. 

Valikkokartta 

Voit tarkastella nykyisia valikkoasetuksia ja ohjauspaneelin kaytettavissa olevia valintoja tulostamalla 
ohjauspaneelin valikkokartan. 

Monet naista arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa 
sailyttaa MFP-laitteen lahella mahdollista tulevaa tarvetta varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on 
asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista arvoista on 
kohdassa Ohjauspaneelin kavttaminen . 

Asetussivu 

Asetussivun avulla voit tarkastella MFP-laitteen nykyisia asetuksia ja MFP-ongelmien 
vianmaaritysohjeita tai varmistaa valinnaisten lisavarusteiden (kuten DIMM-muistin) tai tulostinkielien 
asennuksen. 

&f Huomautus Jos valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite on asennettu, 
' tulostetaan myos kyseisen laitteen sivu. 

Huomautus Jos analoginen faksilisavaruste on asennettu, tulostetaan myos 
faksilisavarusteen sivu. Lisatietoja faksilisavarusteen sivun tulkitsemisesta on faksilisavarusteen 
mukana toimitetussa oppaassa HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide. 

MFP-laitteen asetussivulla on seuraavat tiedot: 
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1 


Tietoja laitteesta -kohdassa on lueteltu sarjanumero, sivumaarat, laiteohjelmiston paivamaarakoodit, huoltopakkauksen 
laskuritiedot, kalibrointitiedot, varien tummuus ja muita MFP-laitteen tietoja. 


2 


Asennetut kielet ja lisavarusteet -kohdassa ilmoitetaan kaikki MFP-laitteeseen asennetut tulostinkielet (esimerkiksi 
PCL ja PS) seka kuhunkin DIMM- ja ElO-paikkaan asennetut lisavarusteet. 


3 


Kalibrointitiedot-kohdassa on lueteltu viimeisimmat CPR- ja DMax/DHalf-kalibroinnit. 


4 


Varin tummuus nayttaa korostuksien, keskisavyjen ja varjojen nykyiset asetukset. 


5 


Muisti-kohdassa on tietoja MFP-laitteen muistista, PCL-ohjaimen tyomuistista (DWS), l/O-puskuroinnista ja resurssien 
saastosta. 


6 


Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintojen maara, naytettavien virhemerkintojen enimmaismaara ja 
viimeiset kolme virhemerkintaa. Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla 
HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP-laitteeseen liittyvia mahdollisia ongelmia. 


7 


Tietosuoja-kohdassa nakyy ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja levyasema. 


8 


Paperilokerot ja lisavarusteet -kohdassa on ilmoitettu kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja asennetut paperinkasittelyn 
lisavarusteet. 




Huomautus Asetussivun sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP- 
laitteeseen on asennettu. 



HP Jetdirect -sivu 

Toinen asetussivu on HP Jetdirect -sivu, jossa on seuraavat tiedot: 
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1 


HP Jetdirect -asetussivulla nakyy MFP-laitteen tila, mallinumero, kiintean ohjelmiston versio, portin valinta, portin 
asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot ja valmistuspaiva. 


2 


Suojausasetukset-tiedot 


3 


Verkon tiedot -kohdassa on vastaanotettujen pakettien kokonaismaara, vastaanotetut unicast-paketit, vastaanotetut 
vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lahetettyjen pakettien kokonaismaara, lahetyskelvottomat paketit ja 
hylatyt lahetykset. 


5 


TCP/IP-tiedot, mukaan lukien IP-osoite 


6 


IPX/SPX-tiedot 


7 


Novel l/NetWare-tiedot 


8 


AppleTalk-tiedot 


9 


DLC/LLC-tiedot 



Varmista aina, etta tilarivilla nakyy I/O Card Ready (l/O-kortti valmis). 



Tarvikkeiden tilasivu 

Kayta tarvikkeiden tilasivua, kun haluat tietoja MFP-laitteeseen asennetusta tulostuskasetista tai jaljella 
olevasta tulostuskasetin variaineen maarasta tai kun haluat tietaa tulostettujen sivujen ja toiden maaran. 
Sivu antaa myos tietoa siita, milloin huoltopakkausten seuraavat ehkaisevat huollot tulisi suorittaa. 



t^f Huomautus MFP-laitteessa on kolme erillista huoltopakkausta: kiinnitysyksikon, siirtoyksikon 
l — ' ja automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaukset. Katso lisatiedot kohdasta Tarvikkeet 
ja lisavarusteet . 



Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot: 
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1 


Musta kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jaljella oleva variaineen maara, arvioitu jaljella oleva sivumaara, 
sivujen kokonaismaara, kasiteltyjen toiden maara, sarjanumero seka asennuspaivamaara ja viimeisin kayttokerta. 


2 


Syaani kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jaljella oleva variaineen maara, arvioitu jaljella oleva sivumaara, 
sivujen kokonaismaara, kasiteltyjen toiden maara, sarjanumero seka asennuspaivamaara ja viimeisin kayttokerta. 


3 


Magenta kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jaljella oleva variaineen maara, arvioitu jaljella oleva 
sivumaara, sivujen kokonaismaara, kasiteltyjen toiden maara, sarjanumero seka asennuspaivamaara ja viimeisin 
kayttokerta. 


4 


Keltainen kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jaljella olevan variaineen maara, arvioitu jaljella oleva 
sivumaara, sivujen kokonaismaara, kasiteltyjen toiden maara, sarjanumero seka asennuspaivamaara ja viimeisin 
kayttokerta. 


5 


Kuvansiirtoyksikko-kohdassa on osanumero ja osan tila. 


6 


Kuvankiinnitysyksikko-kohdassa on osanumero ja osan tila. 


7 


Tilaustiedot-kohdassa on tietoja uusien HP MFP -tarvikkeiden tilaamisesta. 


8 


Tietoja kierratyksesta -kohdassa on tietoja HP MFP -tarvikkeiden kierrattamisesta. 



Kayttosivu 

Kayttosivulla on tietoja sivukoosta seka tulostettujen, kopioitujen ja lahetettyjen sivujen maarasta. 
Kayttotiedot-sivulla on seuraavat tiedot: 
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Kayttomaarat: Tulostettu (tulosteet, kopiot ja faksit) -kohdassa on tietoja tulostettujen sivujen tyypeista, tulostettujen 
yksipuolisten sivujen maarasta, tulostettujen kaksipuolisten sivujen maarasta Qos kaantoyksikko on asennettu), kopioiden 
kokonaislukumaarasta ja tulostettujen faksisivujen maarasta. 


2 


Kayttomaarat: Skannattu (kopioitu, lahetetty ja faksattu) -kohdassa on tietoja skannattujen sivujen tyypeista, 
skannattujen yksi- ja kaksipuolisten sivujen I uku maarasta, kopioi ja laheta -toiden lukumaarasta ja skanneritilan 
skannaamista sivuista. 


3 


Tulostustilat ja paperiradan kaytto -kohdassa on niiden sivujen lukumaara, jotka on tulostettu eri kiinnitysosatiloissa, 
seka niiden sivujen lukumaara, jotka on tulostettu eri syottolokeroista ja eri tulostelokeroihin. 


4 


Tahan mennessa tulostettujen sivujen peitto -kohdassa on tietoja kaikkiin tulostettuihin sivuihin kaytetyn variaineen 
keskiarvosta. 



PCL- tai PS-fonttiluettelo 

Fonttiluettelosta naet, mitka fontit ovat kulloinkin asennettuna MFP-laitteeseen. (Fonttiluetteloista nakyy 
myos, mitka fontit ovat sisaiset kiintolevylla tai Flash-DIMM-inoduulissa.) 

PS-fonttisivulla nakyvat asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot loytyvat PCL-fonttisivulta: 

• Fontti nayttaa fontin nimen ja esimerkit. 

• Askel/Piste nayttaa fontin askelluksen tai pistekoon. 

• Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) kaytetaan maaratyn fontin valitsemisessa. 
(Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitetta.) 
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Font nro on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Ala sekoita 
fonttinumeroa fonttitunnukseen, jonka kuvaus on seuraavassa. Numero tarkoittaa DIMMin 
paikkaa, johon fontti on tallennettu. 

• Ladattu: Ladatut fontit, jotka sailyvat MFP-laitteessa, kunnes toiset fontit ladataan niiden tilalle 
tai kun MFP-laitteesta katkaistaan virta. 

• Sisainen: Fontit, jotka on tallennettu MFP-laitteeseen pysyvasti. 

Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmistosta. 
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Laiteohjelmiston paivittaminen 

MFP-laitteen laiteohjelmiston voi paivittaa RFU-etapaivitystoiminnolla. Paivita MFP-laiteohjelmisto 
noudattamalla taman osan ohjeita. Toimenpide sisaltaa seuraavat vaiheet: 

1. Ota selville MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston versio. 

2. Saatavilla olevat laiteohjelmiston paivitykset ovat HP:n Web-sivustossa. Jos paivitys on 
saatavana, lataa uusin laiteohjelmistoversio tietokoneeseen. 

3. Siirra uusi laiteohjelmisto tietokoneesta MFP-laitteeseen. 

Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittaminen 

Naet MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston version tiedot MFP-laitteen ohjauspaneelista. Naet 
asetustiedot seuraavasti: 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET- SIVU? 

4. Laiteohjelmiston paivamaarakoodi nakyy kohdassa Laitteen tiedot. Laiteohjelmiston 
paivamaarakoodin muoto on: VVVVKKPP XX.XXX.X. Ensimmainen numerojono on paivamaara, 
jossa WW ilmaisee vuoden, KK kuukauden ja PP paivan. Esimerkiksi laiteohjelmiston 
paivamaarakoodi, joka alkaa 20040225, tarkoittaa 25. helmikuuta 2004. 

Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n Web-sivustosta 

Saat MFP-laitteen uusimman laiteohjelmiston paivitysversion osoitteesta http://www.hp.com/qo/ 
clj4730mfp software . Sivulla on laiteohjelmiston uuden paivitysversion latausohjeet. 

Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen 

Paivita laiteohjelmisto jollakin seuraavista menetelmista. 
Laiteohjelmiston lataaminen FTP: Ma selainta kayttaen 

Kun paivitat MFP-laiteohjelmiston kayttamalla FTP:ta selaimella, toimi seuraavassa annettujen ohjeiden 
mukaan. 

Laiteohjelmiston paivittaminen selainta kayttaen 




Huomautus Ohjeita voi kayttaa seka Windows- etta Macintosh-kayttojarjestelmassa. 



1. Tulosta asetussivu ja kirjoita EIO Jetdirect -sivulla oleva TCP/IP-osoite muistiin. 

2. Avaa selain. 

3. Kirjoita selaimen osoiteriville ftp : //<osoite>, missa <OSOITE> on MFP-laitteen osoite. Jos 
TCP/IP-osoite on esimerkiksi 192.168.0.90, kirjoita ftp : //192 . 168 . 0 . 90. 

4. Etsi MFP-laitteen .RFU-tiedosto. 

5. Veda ja pudota .RFU-tiedosto selainikkunan PORT1-kuvakkeen paalle. 
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&f Huomautus MFP-laitteen virta katkeaa automaattisesti ja kytkeytyy uudestaan. Paivitys 
l — ' kaynnistyy. Kun paivitys on valmis, MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyy teksti VALMIS. 

FTP:n kaytto laiteohjelmiston paivittamisessa verkkoyhteyden avulla 

Huomautus MFP-laite voi ottaa vastaan .RFU-tiedostopaivityksen ollessaan "valmis"-tilassa. 

Paivittamiseen kuluva aika maaraytyy l/O-siirtoajan seka sen ajan mukaan, jonka MFP-laite tarvitsee 
uudelleen alustamiseen. l/O-siirtoajan kestoon vaikuttavat useat tekijat, mukaan lukien paivityksen 
lahettamisen hoitavan isantatietokoneen nopeus. Jos laiteohjelmiston etapaivitys keskeytyy, ennen kuin 
laiteohjelmisto on ladattu (ohjauspaneelin naytossa nakyy viesti Vastaanottaa paivitysta), 
laiteohjelmistotiedosto on lahetettava uudelleen. Jos virta katkeaa flash DIMM -paivityksen aikana 
(ohjauspaneelin naytossa nakyy viesti Suorittaa paivitysta), paivitys keskeytyy ja ohjauspaneelin 
nayttoon tulee viesti Laheta paivitys uudelleen (vain englanniksi). Talloin paivitys on lahetettava 
rinnakkaisportin kautta. Lisaksi kaikki RFU-tyota jonossa edeltavat tyottehdaan valmiiksi ennen 
paivityksen kasittelya. 

Tee paivitys FTP:ta kayttaen noudattamalla naita ohjeita. 

&f Huomautus Laiteohjelmiston paivitys edellyttaa NVRAM-muistin muodon muuttamista. Kaikki 
lz - J oletusasetuksista poikkeavat valikkoasetukset saattavat palata oletusasetuksiksi, ja talloin ne on 
muutettava uudelleen, jos niiden halutaan poikkeavan oletusasetuksista. 

Laiteohjelmiston paivittaminen verkkoyhteyden avulla FTP:ta kayttaen 

1. Kirjoita HP Jetdirect -sivulla oleva IP-osoite muistiin. HP Jetdirect -sivu on asetussivun toinen sivu. 

fz^f Huomautus Ennen laiteohjelmiston paivittamista varmista, etta MFP-laite ei ole 
lepotilassa. Varmista myos, etta ohjauspaneelin naytossa ei ole virheilmoituksia. 

2. Avaa tietokoneen MS-DOS-komentorivi. 

3. Tyyppi: ftp tcp/ip-osoite>. Jos TCP/IP-osoite on esimerkiksi 192.168.0.90, kirjoita 

ftpl92. 168. 0.90. 

4. Siirry kansioon, johon laiteohjelmistotiedosto on tallennettu. 

5. Paina nappaimiston Enter-nappainta. 

6. Kun toiminto pyytaa kayttajan nimea, paina Enter-nappainta. 

7. Kun toiminto pyytaa salasanaa, paina Enter-nappainta. 

8. Kirjoita komentoriville bin. 

9. Paina Enter-painiketta. Komentorivi-ikkunaan tulee viesti 200 Types set to I, Using binary mode 
to transfer files. 

10. Kirjoita ensin put ja sitten tiedoston nimi. (Jos tiedoston nimi on esimerkiksi 4730mfp.efn, 
kirjoita 4730mfp . ef n.) 

1 1 . 200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 
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-tai- 

226 Ready 
-tai- 

226 Processing Job 
-tai- 

226 Transfer complete 

12. Lataamistoiminto kaynnistyy ja MFP-laitteen laiteohjelmisto paivittyy. Tama voi kestaa noin viisi 
minuuttia. Anna toiminnon jatkua loppuun saakka. Ala keskeyta sen aikana MFP-laitteen tai 
tietokoneen toimintaa. 




Huomautus Kun paivitystoiminto on saatettu paatokseen, MFP-laitteen virta katkeaa 
automaattisesti ja kytkeytyy sitten paalle uudestaan. 



13. Kirjoita komentoriville: bye, jolloin ftp-komennon kaytto loppuu. 

14. Kirjoita komentoriville: exit, jolloin Windowsin kayttoliittyma palaa nayttoon. 

Laiteohjelmiston paivittaminen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla 

Tama toimenpide edellyttaa, etta tietokoneeseen on asennettu HP Web Jetadmin -versio 7.0 tai 
uudempi versio. Katso HP Web Jetadmin -ohjelmiston kavttaminen . Kun RFU-tiedosto on ladattu 
HP Web-sivustosta HP Web Jetadmin -ohjelmiston kautta, voit paivittaa yhden laitteen seuraavasti. 

1 . Kaynnista HP Web Jetadmin. 

2. Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio (Laitehallinta). Siirry 
Device Lists -kansioon (Laiteluettelot). 

3. Laajenna Device Lists -kansio ja valitse All Devices (Kaikki laitteet). Etsi laiteluettelosta MFP ja 
valitse se napsauttamalla. 

Jos usean HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteen laiteohjelmisto taytyy paivittaa, valitse 
kaikki MFP-laitteet painamalla Ctrl-nappainta ja napsauttamalla paivitettavia MFP-laitteita. 

4. Etsi ikkunan oikeasta ylakulmasta Device Tools -pudotusvalikko (Laitetyokalut). Valitse 
toimintoluettelosta Update Printer Firmware (Paivita tulostimen laiteohjelmisto). 

5. Jos .RFU-tiedoston nimi ei nay All Available Images -ruudussa (Kaikki kaytossa olevat kuvat), 
valitse Upload New Firmware Image -valintaikkunassa (Siirra uusi laiteohjelmistokuva) Browse 
(Selaa) ja siirry kansioon, jossa Internetista toimenpiteen alussa lataamasi .RFU-tiedosto on. Jos 
tiedostonimi nakyy luettelossa, valitse se. 

6. Siirra RFU-tiedosto kiintolevylta HP Web Jetadmin -palvelimeen valitsemalla Upload (Siirra). Kun 
siirto on valmis, selaimen ikkunan sisalto paivittyy. 

7. Valitse .RFU-tiedosto Printer Firmware Update -pudotusvalikosta. 

8. Valitse Update Firmware (Paivita laiteohjelmisto). HP Web Jetadmin lahettaa valitun RFU- 
tiedoston MFP-laitteeseen. Paivityksen etenemista kuvaavat viestit nakyvat ohjauspaneelissa. 
Kun paivitys on suoritettu, ohjauspaneelissa nakyy viesti VALMIS. 
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Laiteohjelmiston paivittaminen MS-DOS-komentoja kayttaen 



Noudata seuraavia ohjeita paivittaessasi laiteohjelmiston verkkoyhteytta kayttaen. 

1. Kirjoita komentoriville tai MS-DOS-ikkunaan: copy /b tiedoston nimi> Wtietokoneen 
nimi>\ jaetun resurssin nimi>, jossa <TIEDOSTON NIMI> on RFU-tiedoston nimi (polku 
mukaan lukien), <TIETOKONEEN NIMI> on sen tietokoneen nimi, josta MFP on jaettu ja <JAETUN 
RESURSSIN NIMI> on jaetun MFP-resurssin nimi. Esimerkki: C: \>copy /b c : \9200fw. rfu 

WOMA P AL VE L I N \ OMA TIETOKONE. 



2. Paina nappaimiston Enter-nappainta. Laiteohjelmiston paivityksen etenemista kuvaavat viestit 
nakyvat ohjauspaneelissa. Kun paivitys on suoritettu, ohjauspaneelissa nakyy viesti VALMIS. 
Tietokoneen nayttoon tulee viesti 1 tiedosto kopioitu. 

HP Jetdirect -laiteohjelmiston kayttaminen 

MFP-laitteen HP Jetdirect -verkkoliittymassa on laiteohjelmisto, jonka voi paivittaa erillaan MFP- 
laiteohjelmistosta. Tama toimenpide edellyttaa, etta tietokoneeseen on asennettu HP Web Jetadmin - 
versio 7.0 tai uudempi versio. Katso HP Web Jetadmin -ohjelmiston kayttaminen . Paivita HP Jetdirect 
-laiteohjelmisto HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla seuraavasti. 

1 . Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio (Laitehallinta). Siirry 
Device Lists -kansioon (Laiteluettelot). 

3. Valitse paivitettava laite. 

4. Valitse Device Tools (Laitetyokalut) -pudotusvalikosta Jetdirect Firmware Update (Jetdirect- 
laiteohjelmiston paivittaminen). 

5. Jetdirect firmware version (Jetdirect-laiteohjelmistoversio) -kohdassa on HP Jetdirect -mallin 
numero ja nykyinen laiteohjelmistoversio. Merkitse tiedot muistiin. 

6. Siirry kohtaan http ://www. h p . com/go/wja f i rm ware . 

7. Selaa HP Jetdirect -mallinumeroiden luetteloa ja etsi mallinumero, jonka olet kirjoittanut muistiin. 

8. Tutki mallin kayttaman laiteohjelmiston versionumeroa verrataksesi, onko se uudempi kuin juuri 
muistiin kirjoittamasi versionumero. Jos nain on, napsauta laiteohjelmiston linkkia hiiren 
kakkospainikkeella ja lataa uusi laiteohjelmistotiedosto noudattamalla nayttoon tulevan Web-sivun 
ohjeita. Tiedosto taytyy tallentaa tietokoneeseen, jossa HP Web Jetadmin -ohjelmisto on 
kaynnissa, kansioon <asema>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA 
\FIRMWARE\JETDIRECT. 

3. Palaa HP Web Jetadmin -ohjelman laiteluetteloon ja valitse digitaalinen lahetin uudelleen. 

10. Valitse Device Tools -pudotusvalikosta Jetdirect Firmware Update uudelleen. 

11. Uuden laiteohjelmiston versio nakyy HP Jetdirect -laiteohjelmistosivun kohdassa Jetdirect 
Firmware Available on HP Web Jetadmin (HP Web Jetadmin -ohjelmiston kaytettavissa olevat 




Huomautus Jos tiedostonimessa tai polkumaarityksessa on valilyontimerkki, tiedostonimi 
tai polku on sijoitettava lainausmerkkien valiin. Kirjoita esimerkiksi: c : \>copy /b " c : 

\OMAT ASIAKIRJAT\3500FW.RFU" \\OMA P AL VE L I N \ OMA TIETOKONE. 
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HPJetdirect-laiteohjelmisto). Paivita Jetdirect-laiteohjelmisto napsauttamalla Update Firmware 
Now (Paivita laiteohjelmisto nyt) -painiketta. 
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Tulostuskasettien hallinta 



Parhaan tulostuslaadun saat kayttamalla alkuperaisia HP-tulostuskasetteja. Tassa osassa on tietoja 
HP-tulostuskasettien asianmukaisesta kaytosta ja varastoinnista. Osassa on myos muiden valmistajien 
tulostuskasettien kayttoa koskevia tietoja. 

HP tulostuskasetit 

Kun kaytat aitoa HP-tulostuskasettia, voit tarkastella seuraavia tarviketietoja: 

• jaljella olevan musteen prosenttimaara 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara. 



Muut kuin HP-variainekasetit 

Hewlett-Packard Company ei voi suositella sellaisia uusia eika uusittuja variainekasetteja, jotka eivat 
ole HP:n valmistamia. Koska ne eivat ole aitoja HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun 
tai valvoa niiden laatua. Muun kuin HP:n valmistaman tulostuskasetin kayttamisesta aiheutuvat huolto- 
tai korjaustoimenpiteet eivat kuulu MFP-laitteen takuun piiriin. 

Jos kaytat muita kuin HP:n variainekasetteja, tietyt ominaisuudet, kuten jaljella olevan variaineen 
maaratiedot, eivat ehka ole kaytettavissa. 

Jos sinulle on myyty muu kuin alkuperainen HP-variainekasetti aitona HP-tuotteena, katso HP:n 
ilmiantolinja . 

Variainekasetin tunnistus 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteet tunnistavat tulostuskasetit automaattisesti, kun kasetit 
asetetaan MFP-laitteeseen. Tunnistuksen aikana MFP-laite ilmoittaa, onko kasetti alkuperainen HP- 
tulostuskasetti. 

Jos MFP-laitteen ohjauspaneelin viesti kertoo, etta kasetti ei ole aito HP-tulostuskasetti, vaikka luulet 
ostaneesi HP-tulostuskasetin, soita HP:n ilmiantolinjalle. 

Ohita muun kuin HP-tulostuskasetin kayttamisesta kertova viesti valitsemalla OK. 

HP:n ilmiantolinja 

Jos MFP ilmoittaa, etta asennettu HP-tulostuskasetti ei ole alkuperainen HP-kasetti, soita HP:n 
ilmiantolinjalle (1 877 219 3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). HP auttaa maarittamaan tuotteen 
aitouden ja etsii ratkaisun ongelmaan. 

Muun kuin aidon HP-tulostuskasetin voi tunnistaa seuraavien merkkien avulla: 

• Tulostuskasetin kayttoon liittyy paljon ongelmia. 

• Kasetti ei ole samannakoinen kuin yleensa (esimerkiksi pakkaus on erilainen kuin HP:n pakkaus). 




Huomautus Katso tilaustiedot kohdasta Tarvikkeet ja lisavarusteet . 
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Tulostuskasetin sailytys 

Ala poista tulostuskasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis kayttamaan sita. 



/\ VARO Ala altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia pitempaan, ettei se vahingoitu. 



Taulukko 11-1 Tulostuskasetin lampotilasuositukset 



Ymparisto 


Suositus 


Sallittu 


Varastointi/valmiustila 


Lampotila (tulostuskasetti) 


17-25 °C 


15-30 °C 


-20-40 °C 



Tulostuskasetin kayttoika 

Tulostuskasetin kayttoika vaihtelee kayttotapojen ja tulostustoiden vaatiman variaineen maaran 
mukaan. HP-tulostuskasettien kayttoika on keskimaarin noin 12 000 sivua tulostettaessa Letter- tai A4- 
kokoiselle paperille 5 prosentin peittoasteella. Kayttoolosuhteet ja tulostustavat voivat muuttaa todellista 
sivumaaraa. 

Voit maarittaa kasetin kayttoian tarkastamalla variaineen maaran seuraavassa kuvatulla tavalla. 

Tulostuskasetin kayttoian tarkistaminen 

Tulostuskasetin kayttoian voi tarkistaa MFP-laitteen ohjauspaneelista tai sulautetun WWW-palvelimen 
tai MFP-, HP Easy Printer Care- tai HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. 

MFP-laitteen ohjauspaneelin kayttaminen 

1 . Paina Menu-nappainta. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Kosketa TULOSTA OSIEN TILASIVU. 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 

1. Kirjoita tulostimen kotisivun IP-osoite selaimen osoitekenttaan. Tulostimen tilasivu avautuu 
selaimeen. Katso Tarvikkeiden tilasivu . 

2. Valitse Tarvikkeiden tila nayton vasemmasta reunasta. Tarvikkeiden tilasivu avautuu ja 
tulostuskasetin tiedot tulevat nakyviin. 

HP Easy Printer Care -ohjelman kayttaminen 

Avaa tarvikkeiden tilasivu valitsemalla Overview (Yleista) -valilehden Supplies Status (Tarvikkeiden 
tila) -kohdasta Supplies Details (Tarvikkeiden tiedot). 

HP Web Jetadmin -ohjelman kayttaminen 

Valitse tulostinlaite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Tulostuskasetin tiedot nakyvat laitteen tilasivulla. 
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Tulostuskasetin vaihtaminen 



Kun tulostuskasetti on lahella kayttoikansa loppua, ohjauspaneeliin saadaan uuden tulostuskasetin 
tilaamisen ajankohtaisuutta koskeva viesti. MFP pystyy jatkamaan tulostamista vanhalla 
tulostuskasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kehotus vaihtaa kasetti. 

MFP kayttaa neljaa varia, jajokaiselle varille on oma tulostuskasettinsa: musta (K), magenta (M), syaani 
(C) ja keltainen (Y). 

Vaihda tulostuskasetti, kun MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA <VARI> KASETTI. 
Ohjauspaneeli nayttaa myos vaihdettavan varin (paitsi jos asennettu tulostuskasetti ei ole aito HP- 
tulostuskasetti). 



Huomautus Lisatietoja kaytettyjen tulostuskasettien kierrattamisesta saat kohdasta Tuotteen 



1 — 1 vmparistotiedot ja HP LaserJet Supplies -Web-sivustosta ( http://www.hp.com/go/recvcle ). 
Vaihda variainekasetti seuraavasti 

1. Avaa MFP-laitteen oikealla puolella olevat kannet kahvojen avulla. 




VARO Jos variainetta paasee vaatteille, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet 
kylmalla vedella. Kuuma vesi kiinnittaa variaineen kankaaseen. 






VARO Kiinnitin saattaa olla kuuma. 
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2. 



Avaa siirtoyksikko tyontamalla siirtoyksikon vihreaa kahvaa alaspain. 




VARO Ala aseta esineita siirtoyksikon paalle taman ollessa avattuna. Siirtoyksikon 
reikiintyminen saattaa heikentaa tulostuslaatua. 




4. Poista uusi tulostuskasetti pussista. Sijoita kaytetty variainekasetti pussiin kierratysta varten. 
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5. Kohdista tulostuskasetti MFP-laitteen sisalla oleviin uriin ja tyonna kasetti kokonaan paikalleen. 




6. Sulje siirtoyksikko. 
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7. Sulje MFP-laitteen oikealla puolella olevat kannet. Hetken kuluttua ohjauspaneeliin pitaisi tulla 
viesti VALMIS. 




8. Asennus on valmis. Laita kaytetty tulostuskasetti uuden kasetin tyhjaan pakkauslaatikkoon. Katso 
kierratysohjeet oheisesta kierratysoppaasta. 

9. Jos kaytat muun valmistajan kuin HP:n variainekasettia, katso, nakyyko ohjauspaneelissa 
lisaohjeita. 

Katso lisatiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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Tarvikkeiden vaihtaminen 

Kun kaytat alkuperaisia HP-tarvikkeita, MFP ilmoittaa automaattisesti, jos tarvikkeet ovat vahissa. 
Tarvikkeiden tilausilmoitus annetaan hyvissa ajoin ennen vanhan tarvikkeen kayttoian paattymista. 
Lisatietoja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeet ja lisavarusteet 

Tarvikkeiden paikantaminen 

Tunnistat tarvikkeet niiden tarroista ja sinisista muovikahvoista. 
Tarvikkeiden sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. 




Kaavio 11-1 Tarvikkeiden sijainti 



1 


Kiinnitysyksikko 


2 


Tulostuskasetit 


3 


Siirtoyksikko 



Lisatietoja niittikaseteista on kohdassa Asiakirjojen nitominen . 

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon 

Pida seuraavat ohjeet mielessa, kun valitset MFP-laitteen asennuspaikkaa. Nain tarvikkeiden 
vaihtaminen on helppoa. 

• Jarjesta MFP-laitteen yla- ja etupuolelle riittavasti tilaa, jotta tarvikkeiden poistaminen on helppoa. 

• MFP-laitteen tulisi olla tasaisella ja tukevalla alustalla. 

Lisatietoja tarvikkeiden asentamisesta saat tarvikkeen mukana tulevista asennusohjeista tai osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Kun yhteys on muodostunut, valitse Solve a Problem. 

/\ VARO Hewlett-Packard suosittelee tassa MFP-laitteessa alkuperaisten HP-tuotteiden 

kayttamista. Muiden valmistajien kuin HP:n tuotteiden kayttaminen voi aiheuttaa huoltoa vaativia 
ongelmia, jotka eivat sisally Hewlett-Packardin laajennettuun takuuseen eivatka 
huoltosopimuksiin. 
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Tilan jarjestaminen MFP-laitteen ymparille tarvikkeiden vaihtamista 
varten 

Seuraavassa kuvassa on esitetty tila, joka tarvitaan MFP-laitteen etu- ja ylapuolella seka sen sivulla 
tarvikkeiden vaihtamista varten. 




Kaavio 11-2 Tarvikkeiden vaihtamisen vaatiman tilan kaaviokuva 



1 


1160 mm. Jos nitoja/lajittelulaite tai 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu: 1 460 mm. 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



Tarvikkeiden keskimaarainen vaihtovali 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tarvikkeiden arvioidut vaihtovalit seka ohjauspaneelin ilmoitukset, 
jotka kertovat kunkin tarvikkeen vaihtotarpeesta. Kayttoolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa 
sivumaaraan vaihtelua. 



Kohde 


Tulostimen ilmoitus 


Sivumaara 


Keskimaarainen aikavali 


Mustat variainekasetit 


VAIHDA MUSTA KASETTI 


12 000 sivua 1 


3 kuukautta 


Variainekasetit 


VAIHDA <VARI> KASETTI 


12 000 sivua 1 


3 kuukautta 


Siirtoyksikko 


VAIHDA SIIRTOPAKETTI 


120 000 sivua 2 


40 kuukautta 


Kiinnitysyksikko 


VAIHDA KIINNITIN 


150 000 sivua 


50 kuukautta 



Keskimaarainen A4- tai Letter-kokoisten sivujen maara, joka perustuu kunkin varin 5 %:n peittoon. 



Keskimaarainen kayttoika perustuu 4 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa. 



Voit tilata tarvikkeita sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kayttaminen . 
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Ennalta ehkaiseva huolto 

Varmista MFP-laitteen paras mahdollinen suorituskyky huoltamalla laite saannollisesti. 
Ohjauspaneelissa nakyva viesti ilmoittaa, milloin ennakoivan huollon pakkauksettaytyy hankkia. MFP- 
laitteen tulostinosa ja automaattinen asiakirjansyottolaite tarvitsevat ennakoivaa huoltoa. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus 

Kun automaattisen asiakirjansyottolaitteen lap! on kulkenut90 000 sivua, ohjauspaneelin nayttoon tulee 
viesti VAIHDA ASIAKIRJAN- SYOTTOL. PAKKAUS. Viesti nakyy naytossa noin kuukautta ennen kuin 
pakkaus on vaihdettava. Tilaa uusi pakkaus, kun viesti tulee nakyviin. Lisatietoja automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen tilaamisesta on kohdassa Osanumerot . 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus sisaltaa seuraavat osat: 

• yksi puhdistustela 

• yksi irrotustyyny 

• yksi mylar-kalvopakkaus 
kayttoohje. 

Asenna pakkaus mukana tulleiden ohjeiden mukaan. 

Kun olet vaihtanut pakkauksen, nollaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen laskuri. 

Automaattinen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen laskurin nollaaminen 

1 . Katkaise MFP:sta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 

2. Kun ohjauspaneelin nayttoon tulee XXXMB, paina painiketta 6 ja pida sita alhaalla, kunnes kaikki 
kolme LED-merkkivaloa valahtavat kerran ja jaavat palamaan. (Tahan voi kulua jopa 20 sekuntia.) 

3. Vapauta 6 ja paina painiketta 3 kaksi kertaa. 

4. Valitse UUSI ASIAKIRJAN- SYOTTOL. PAKKAUS painamalla painiketta 6. 

5. MFP suorittaa alustuksen. Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen laskuri 
nollautuu automaattisesti. 
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MFP-laitteen puhdistaminen 



MFP-laitteen tulostuslaatu pysyy parhaana mahdollisena, kun laite puhdistetaan heti, kun siina ilmenee 
tulostusongelmia tai kun tulostuskasetti vaihdetaan. 



VAARA! Valta kiinnitysyksikon koskettamista, kun puhdistat MFP-laitetta. Kiinnitysyksikko voi 
olla kuuma. 



VARO Varikasetti voi vahingoittua pysyvasti, jos MFP-laitetta tai sen ymparistoa puhdistetaan 
ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla muutoin kuin erikseen annettujen ohjeiden mukaan. 



MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta 

• Puhdista MFP ulkopuolelta, jos se on nakyvasti likainen. 

• Kayta kuivaa, nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu vedella tai vedella ja miedolla pesuaineella. 

Kosketusnayton puhdistaminen 

Puhdista kosketusnaytto tarvittaessa. Pyyhi sormenjaljet ja mahdollinen poly. Pyyhi kosketusnaytto 
varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VARO Kayta vain vetta. Liuottimet tai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnayttoa. Ala 
kaada tai suihkuta vetta suoraan kosketusnaytolle. 



Skannerin lasin puhdistaminen 

• Puhdista skannerin lasi vain, jos siina nakyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. tulosteessa on 
juovia). 

• Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kayta 
ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun vedella kostutettu liina ei enaa 
puhdista skannerin lasia. 




VARO Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan skannerin lasille. Ala paina kovasti lasin pintaa. 
(Lasi voi sarkya.) 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 

Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite vain, jos siina nakyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. 
tulosteessa on juovia). 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen 

1 . Avaa skannerin kansi. 




2. Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen valkoinen vinyylitausta. 




3. Puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen tausta pyyhkimalla se puhtaalla, kostealla, 
nukkaamattomalla liinalla. Kayta ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun 
vedella kostutettu liina ei enaa puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen osia. 

4. Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kayta 
ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun vedella kostutettu liina ei enaa 
puhdista skannerin lasia. 
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5. Avaa skannerin kansi. 




Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telojen puhdistaminen 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat tulisi puhdistaa, jos sivuissa on syottovirheita tai 
alkuperaisissa asiakirjoissa on nakyvia jalkia niiden tullessa ulos automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 



VARO Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai alkuperaiskappaleissa nakyy 
jalkia ja teloissa nakyy polya. Jos telat puhdistetaan liian usein, laitteen sisaan voi joutua polya. 
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Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen valkoisen vinyylitaustan lahella olevat telat. 




3. Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VARO Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 



4. Avaa skannerin kansi. 
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5. 



Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi vetamalla vapautusvivusta. 





Pyyhi telat puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

/\ VARO Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 
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8. Etsi irrotustyyny. 




9. Pyyhi tyyny puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

10. Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




Mylarliuskan puhdistaminen 

Puhdista skannerin kannen alapuolella olevat mylarliuskat vain, jos kopiointilaatu heikkenee 
automaattista asiakirjasyottolaitetta kaytettaessa (tulosteessa on esimerkiksi pystyviivoja). 

Mylarliuskan puhdistaminen 

1 . Avaa skannerin kansi. 
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2. Tarkasta mylarliuskan sijainti. 




3. Pyyhi liuska puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedella. 

4. Avaa skannerin kansi. 




Huomautus Uusia mylarliuskoja on kirjekuoressa automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
valkoisen vinyylipohjan alia. Toimi kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan. 
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Skannerin kalibrointi 



Kalibroi skanneri, ja saada nain automaattisen asiakirjansyottolaite ja tasoskannerin 
kuvankasittelyjarjestelma (lukupaa) estaaksesi kuvien lukemisessa ilmenevat siirtymat. Mekaanisten 
vaihteluvalien vuoksi skannerin lukupaa ei ehka lue kuvan sijaintia tarkasti. Kalibroinnin aikana 
ohjelmisto laskee skannerin siirtymaarvot ja tallentaa ne muistiin. Siirtymaarvoja kaytetaan, kun 
asiakirjasta skannataan vain tietty osa. 

Kalibroi skanneri vain silloin, kun skannatuissa kuvissa nakyy siirtymaongelmia. Skanneri kalibroidaan 
ennen sen lahettamista tehtaalta. Sen uudelleenkalibrointia tarvitaan hyvin harvoin. 

Tulosta kalibrointisivu, ennen kuin kalibroit skannerin. 



Kalibrointisivun tulostaminen 

1. Aseta Letter- tai A4-kokoinen paperi lokeroon 1 ja saada sivuohjaimet. 

2. Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta. 

3. Etsi vierittamalla DIAGNOSTIIKKA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla KALIBROI SKANNERI-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Tulosta kalibrointisivun ensimmainen vedos koskettamalla OK-painiketta. 

6. Aseta kalibrointisivun ensimmainen vedos lokeroon 1 skannattava puoli alaspain niin, etta 
paperissa nakyvat nuolet osoittavat MFP-laitteeseen pain. 

7. Tulosta sivun toinen vedos koskettamalla OK-painiketta. Kalibrointisivun viimeisen vedoksen 
taytyy nayttaa seuraavan esimerkkikuvan kaltaiselta. 



VARO Jos kalibrointisivu ei nayta oheisen kuvan kaltaiselta, kalibrointi epaonnistuu ja 
skannausten laatu heikkenee. Mustien alueiden on ulotuttava kokonaan paperin lyhyihin 
reunoihin. Jos ne eivat ulotu, jatka mustia alueita mustalla huopakynalla niin, etta ne 
ulottuvat sivun reunaan. Varmista, etta paperi on ladattu oikein. 



8. Aseta kalibrointisivu tulostuspuoli ylospain automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja saada 
sivuohjaimet. 

9. Kun kalibrointisivu on kulkenut automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi kerran, aseta sivu 
uudelleen automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tulostuspuoli alaspain ja kosketa OK- 
painiketta. 

10. Aseta kalibrointisivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspain, kosketa OK-painiketta ja skannaa 
sivu. Taman lapaisyn jalkeen kalibrointi on valmis. Jos kalibrointi onnistui, ohjauspaneelissa nakyy 
teksti Skanneri on kalibroitu. 
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12 Ongelmien ratkaiseminen 



Tassa luvussa kerrotaan seuraavista aiheista: 

• Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

• MFP-onqelmien maarittaminen 

• Vianmaaritvstietosivut 

• Ohjauspaneelin viestitvvpit 

• Ohjauspaneelin viestit 

• Paperitukokset 

• Tukosten poistaminen 

• Tulostusmateriaalin kasittelvonqelmat 

• MFP-laitteen viestit 

• 3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot 

• Ohjainkortin merkkivalot 

• Varitulostusonqelmat 

• Tulostus- ja kopiolaatuonqelmien ratkaiseminen 

• Sahkopostiongelmien ratkaiseminen 

• Verkkoyhtevsonqelmien ratkaiseminen 

• Tavallisten Macintosh-onqelmien vianmaaritys 
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Yleisten ongelmien ratkaiseminen 



Jos MFP ei toimi oikein, kay jarjestyksessa lapi seuraava tarkistusluettelo. Jos MFP ei pysty 
suorittamaan jotakin vaihetta, noudata vastaavaa vianmaaritysohjetta. Jos ongelma poistuu jossakin 
luettelon kohdassa, luetteloa ei tarvitse suorittaa loppuun. 

Vianmaarityksen tarkistuslista 

1. Varmista, etta MFP:n Valmis-valo palaa. Jos mikaan valo ei pala, toimi seuraavasti: 

a. Tarkista virtajohdon liitannat. 

b. Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta. 

c. Tarkista virtalahde liittamalla MFP:n virtajohto suoraan seinapistorasiaan tai toiseen 
pistorasiaan. 

d. Jos tulostin ei edelleenkaan saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. (Lisatietoja on 
kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja MFP-laitteen mukana toimitetussa esitteessa.) 

2. Tarkista kaapelit. 

a. Tarkista MFP:n ja tietokoneen tai verkkopistorasian valiset kaapeliliitannat. Varmista, etta 
kaapeli on napakasti kiinni. 

b. Varmista, etta itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista. 

c. Tarkista verkkoliitanta. Katso Verkkovhtevsonqelmien ratkaiseminen . 

3. Tarkista, etta kaytettava tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Katso Tulostusmateriaalien 
tiedot . 

4. Tulosta testi/asetus-sivu (katso Asetussivu ). Jos MFP on yhdistetty verkkoon, myos HP Jetdirect 
-sivu tulostetaan. 

a. Jos sivut eivat tulostu, varmista, etta ainakin yhdessa lokerossa on tulostusmateriaalia. 

b. Jos MFP:ssa on paperitukos, lisatietoja on Tukosten poistaminen . 

5. Jos testi/asetus-sivu tulostuu, tarkista seuraavat kohdat. 

a. Jos sivu tulostuu oikein, MFP-laitteisto toimii. Ongelma liittyy kaytettavaan tietokoneeseen, 
tulostinohjaimeen tai sovellusohjelmaan. 

b. Jos sivu ei tulostu oikein, ongelma liittyy MFP-laitteistoon. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
(Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja MFP-laitteen mukana toimitetussa 
esitteessa.) 

6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. 
Kaksoisnapsauta HP Color LaserJet 4730mfp -kohtaa. 

-tai- 

Mac OS X: Avaa Tulostuskeskus (tai Printer Setup Utility -apuohjelma Mac OS X v. 
10.3 -kayttojarjestelmassa) ja kaksoisnapsauta HP LaserJet 4730mfp -kohtaa. 
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7. 



Varmista, etta olet asentanut HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostinohjaimen. Tarkista 
ohjelmasta, etta kaytossa on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostinohjain. 



8. Tulosta lyhyt asiakirja toisesta sovellusohjelmasta, josta tulostaminen on aiemmin onnistunut. Jos 
tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy kaytettavaan sovellusohjelmaan. Jos asiakirja ei tulostu, 
toimi seuraavasti: 

a. Yrita tulostaa tyo toisesta tietokoneesta, johon MFP-ohjelmisto on asennettu. 

b. Jos MFPon liitetty verkkoon, liita MFPsuoraantietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. 
Maarita MFP kayttamaan oikeaa porttia tai asenna ohjelmisto uudelleen ja valitse uusi 
kaytettava yhteystyyppi. 

9. Jos ongelma ei vielakaan poistu, katso kohtaa MFP-onqelmien maarittaminen . 
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MFP-ongelmien maarittaminen 



Ongelma/viesti 


Ratkaisu 


Ohjauspaneelin naytto on tyhja, eivatka sisaiset tuulettimet ole 


Varmista, etta MFP-laitteeseen on kytketty virta. Painamalla 


kaynnissa. 


kaikkia nappaimia saat selville, onkojokin niista jaanyt jumiin. 




Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltohenkiloon, jos tasta ei 




ole apua. Katso HP:n asiakaspalvelu. 


Virta kytkeytyy MFP-laitteeseen, mutta tuulettimet eivat toimi. 


Varmista, etta linjajannite sopii MFP-laitteen virtamaarityksiin. 




(MFP:n jannitevaatimukset nakyvat ylasuojakannen 




olod|JUUldld UlCVdooa idl l dood.y JUo l\dy idl odl lt\UJUl llUd, jui lt\d 




jannitetta ei ole mainittu maarityksissa, kytke MFP-laite 




suoraan rasiaan. 


MFP-laitteen jannite on vaara. 


Varmista, etta linjajannite on sallitulla valilla. (MFP:n 




jannitevaatimukset nakyvat ylasuojakannen sisapuolella 




olevassa tarrassa.) 


Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesteja. 


Katso MFP-laitteen viestit. 


Tulostusmateriaali on juuttunut MFP:n sisaan. 


Etsi paperitukoksia. Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 




poistaminen. 



Ohjauspaneelin naytossa nakyy vaara kieli tai outoja Maarita ohjauspaneelin nayttokieli uudestaan. 

merkkeja. 

1 . Katkaise MFP:sta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 



2. Kun ohjauspaneelin naytossa nakyy XXXMB, paina 
painiketta 6 ja pida sita alhaalla, kunnes kaikki kolme 
LED-merkkivaloa valahtavat kerran ja jaavat palamaan. 
(Tahan voi kulua jopa 20 sekuntia. 

3. Vapauta 6 ja paina uudelleen 6. 

4. Odota, kunnes MFP on alustanut itsensa. Kun alustus on 
suoritettu, ohjauspaneelin nayttoon tulee Valitse kieli - 
valikko. Selaa oikeaan kieleen ja kosketa sita. 

Tyon digitaalisen lahetyksen aikana tapahtuu virhe. Lahetys MFP-laitteessa tapahtui virhe digitaalisen lahetyksen aikana. 
epaonnistui. Jarjestelmanvalvojan tulee tarkastaa SMTP-palvelimen tila. 

Katso Sahkopostionqelmien ratkaiseminen . 



Sahkopostin yhdyskaytava ei hyvaksynyt tyota, silla liite on Pienenna sahkopostiliitteen kokoa muuttamalla liitteen 
liian suuri. enimmaiskoon asetusta. Maarita liitteen enimmaiskoko 

sulautetun WWW-palvelimen Digitaalinen 
lahettaminen -valilehdessa. Katso Sulautetun Web- 
palvelimen kayttaminen . 

Kayta jotakin muuta tiedostomuotoa tai laheta asiakirja 
muutama sivu kerrallaan. 



Digitaalinen lahetys edellyttaa verkkoyhteytta. MFP-laite ei loyda verkkoa. Jarjestelmanvalvojan tulee 

tarkistaa, onko MFP-laite kytketty verkkoon. Katso 
Verkkovhtevsongelmien ratkaiseminen . 
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Vianmaaritystietosivut 



Voit tulostaa MFP-laitteen ohjauspaneelista sivuja, jotka auttavat tulostinongelmien maarittamisessa. 
Voit tulostaa seuraavat tietosivut naiden ohjeiden mukaisesti: 

• Asetussivu 




Huomautus On suositeltavaa tulostaa asetussivu ennen MFP-laitteen vianmaaritysta. 



• Paperiradan testisivu 

• Kohdistussivu 
Tapahtumaloki 



Asetussivu 



Asetussivun avulla voit nayttaa tai palauttaa MFP-laitteen nykyiset asetukset, ratkaista MFP-ongelmia 
tai tarkistaa valinnaisten lisavarusteiden asennuksen (esimerkiksi DIMM-piirit, paperinkasittelyn 
lisalaitteet ja tulostinkielet). 



1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 



2. Kosketa TIETOJA. 



3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET. 



Naytossa nakyy Tulostaa... MAARITYKSIA, kunnes MFP on tulostanut asetussivun. MFP palaa 
tulostamisen jalkeen VALMIS-tilaan. 

Huomautus Jos MFP-laitteeseen on maaritetty HP Jetdirect -tulostinpalvelin, ulkoinen 
kaantoyksikko tai nitoja/lajittelulaite, laite tulostaa lisaasetussivun, jossa on tietoja naista 
laitteista. 



Paperiradan testisivu 

Paperiradan testi -sivu on kaytannollinen tapa testata MFP-laitteen paperinkasittelytoimintoja. Voit 
maarittaa testattavan paperiradan valitsemalla lahteen, kohteen tai jonkin muun MFP-laitteen 
kaytettavissa olevan asetuksen. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa DIAGNOSTIIKKA. 

3. Kosketa PAPERIRATATESTI. 

Naytossa nakyy Suoritetaan... PAPERIRATATESTI, kunnes MFP on tulostanut paperiradan testin. 
Kun paperiradan testisivu on tulostettu, MFP palaa VALMIS-tilaan. 

Kohdistussivu 

Kohdistus-sivulla on vaaka- ja pystynuolet, jotka osoittavat, miten kauas sivun keskikohdasta kuva 
voidaan tulostaa. Voit maarittaa lokeron kohdistusasetukset niin, etta kuva keskitetaan seka paperin 
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etu- etta taustapuolella. Kohteen asettelu vaihtelee hieman lokeron mukaan. Suorita jokaisen lokeron 
kohdistus erikseen. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa TULOSTUSLAATU. 

4. Kosketa SUORITA KOHDISTUS. 



5. Kosketa LAHDE. 

6. Valitse lokero. 

Kun lokero on valittu, MFP-laitteen ohjauspaneeli palaa SUORITA KOHDISTUS -valikkoon. 

7. Kosketa TULOSTA TESTISIVU. 

8. Seuraa tulostetun sivun ohjeita. 

Tapahtumaloki 

Tapahtumalokissa on luettelo MFP-laitteen tapahtumista, kuten tukoksista, palveluvirheista ja muista 
MFP-laitteen tiloista. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa DIAGNOSTIIKKA. 

3. Kosketa TULOSTA TAPAHTUMALOKI. 

Naytossa nakyy viesti Tulostaa... TAPAHTUMALOKI A, kunnes MFP on tulostanut tapahtumalokin. 
Kun tapahtumaloki on tulostettu, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan. 
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Huomautus Lokero valitaan maarittamalla LAHDE. Oletuksena LAHDE on lokero 2. 
Maarita lokeron 2 kohdistus siirtymalla vaiheeseen 7. Muussa tapauksessa siirry 
seuraavaan vaiheeseen. 



Ohjauspaneelin viestityypit 

Ohjauspaneelin viestit jaetaan niiden vakavuusasteen perusteella kolmeen tyyppiin. 

• Tilaviestit 

• Varoitusviestit 

• Virheilmoitukset 

Osa virheilmoituksista luokitellaan kriittisiksi. Tassa osassa selostetaan ohjauspaneelin viestityyppien 
erot. 

Tilaviestit 

Tilaviestit nayttavat MFP-laitteen nykyisen tilan. Ne kertovat MFP-laitteen normaalista toiminnasta ja 
poistuvat naytosta automaattisesti. Tilaviesti vaihtuu, kun MFP-laitteen tila muuttuu. Kun MFP on 
kayttovalmis ja online-tilassa (se ei ole varattu eika odottavia varoituksia ole), naytossa on tilaviesti 
VALMIS. 

Varoitusviestit 

Varoitusviestit kertovat tietoihin ja tulostamiseen liittyvista virheista. Nama viestit vuorottelevat yleensa 
viestien VALMIS ja Tila kanssa ja pysyvat naytossa, kunnes ongelma on ratkaistu. Jos MFP-laitteen 
asetusvalikosta on valittu POISTETTAVAT VAROITUKSET -asetukseksi TYO, viestit poistetaan, kun 
seuraava tyo tulostetaan. 

Virheilmoitukset 

Virheilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteesta. Kayttajan on esimerkiksi lisattava paperia tai 
selvitettava paperitukos. 

Jotkin virheilmoitukset sallivat toiminnan jatkamisen automaattisesti. Jos asetukseksi on valittu 
AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=KAYTOSSA, MFP jatkaa normaalia toimintaa, kun tallainen 
virheilmoitus on ollut naytossa 10 sekunnin ajan. 



Huomautus Jos automaattisen toiminnan jatkamisen sallivan virheilmoituksen ollessa 
naytossa painetaan jotakin painiketta 10 sekunnin kuluessa, painikkeen toiminto ohittaa 
tulostimen automaattisen toiminnan jatkamisen. Esimerkiksi Menu-painikkeen painaminen avaa 
nayttoon paavalikon. 



Kriittiset virheilmoitukset 

Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laitteen viasta. Jotkin naista viesteista voidaan poistaa 
katkaisemalla MFP-laitteesta virta ja kaynnistamalla sen uudelleen. JATKA 
AUTOMAATTISESTI -asetus ei vaikuta naihin viesteihin. Jos kriittinen virhe ei havia, laite on 
toimitettava huoltoon. 

Seuraavassa taulukossa on luettelo ohjauspaneelin viesteista ja niiden kuvaukset numero- ja 
aakkosjarjestyksessa. 
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Ohjauspaneelin viestit 



Viestiluettelo 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


(FS) 


MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 


1. 


Poista viesti valitsemalla OK. 


TOIMINTO EPAONNISTUI 


komennon, joka yritti suorittaa epaloogisen 






operaation (esimerkiksi ladata tiedoston 


2. 


Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 




hakemistoon, jota ei ole olemassa). 




MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 


Poistu koskettamalla OK-painiketta. 




sitten uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. 


Jos viesti palaa, ongelma voi olla 








sovellusohjelmassa. 


VALMIS 








[FS] El 


Laitetta ei ole alustettu. 


Voit alustaa laitteen kayttamalla Web 






JetAdmin -ohjelmaa. 


ALUSTETTU 








[FS] El 


Flash-tiedostojarjestelmaa ei ole alustettu. 


Jatka valitsemalla OK. 




Se taytyy alustaa, ennen kuin sita voi kayttaa. 






ALUSTETTU 








Poistu koskettamalla OK-painiketta. 








vuorottelee seuraavan viestin kanssa 








<Nykyinen tilaviesti> 








10.00.YY TARVIKKEEN 


MFP-laite ei voi lukea vahintaan yhta 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 




varikasetin muistipaikkaa tai kirjoittaa siihen. 




sitten virta uudelleen. 


n ji i iioTii fini i ■— 

MUISTIVIRHE 










YY-arvot: 


2. 


Asenna tulostuskasetti uudelleen 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






tapahtuneen virheen mukaan tai 




00 = musta tulostuskasetti 




asenna uusi tulostuskasetti. 


Katso hsatiedot vahtsemalla ? . 










01 = syaani tulostuskasetti 


3. 


Katso lisatiedot valitsemalla @. 


Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 








jaljella olevan variaineen maaran. 


02 = magenta tulostuskasetti 


4. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 




03 = keltainen tulostuskasetti 




support/clj4730mfp). 


1 0.1 0.YY TARVIKKEEN 


Vahintaan yksi varikasetin muistipaikka 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 




puuttuu. 




sitten virta uudelleen. 


MUISTIVIRHE 










YY-arvot: 


2. 


Asenna tulostuskasetti uudelleen 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






tapahtuneen virheen mukaan tai 




00 = musta tulostuskasetti 




asenna uusi tulostuskasetti. 


Katso lisatiedot valitsemalla ? . 










01 = syaani tulostuskasetti 


3. 


Katso lisatiedot valitsemalla 7). 



Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 

jaljella olevan variaineen maaran. 02 = magenta tulostuskasetti 



03 = keltainen tulostuskasetti 



10.90.XY VAIHDA Variainekasetin variaine on lopussa. Kasetti Vaihda variainekasetti. 

pitaa vaihtaa. 

[VARI] KASETTI 
Ohjeet: valitse ? 



10.92.YY KASETTIEN Tulostuskasettia ei ole asetettu MFP- Poista tulostuskasetti ja asenna se 

laitteeseen oikein. uudelleen. 

KIINNITYSVIRHE 
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Ohjauspaneelin viesti 



Kuvaus 



Suositeltu toimenpide 



11.X SISAISEN KELLON VIRHE 
Jatka koskettamalla OK-painiketta. 



Tama viesti tulee nayttoon, kun paapiirikortin 
reaaliaikakellossa on ongelma. 

XX=01 Kellon paristo on tyhja 

XX=02 Reaaliaikakello ei toimi 



Jatka valitsemalla OK. Jos tapahtuu virhe, 
MFPjatkaa kellonajan ja paivamaaran 
seuraamista suorittimen kellon avulla, 
kunnes MFP-laitteen virta katkaistaan. Jos 
virhetta ei korjata, MFP kehottaa 
palauttamaan paivamaaran ja kellonajan 
aina, kun MFP-laitteesta katkaistaan virta ja 
kaynnistetaan uudelleen. 



13.XX.YY TUKOKSIA 


Kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla on 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 




useita tukoksia. Kyseessa on ylakannen 




koskevat ohjeet valitsemalla ? . 


KAANTOYKS. RADALLA 


alue. 








2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOKSIA 


Paperiradalla on useita tukoksia. Kyseessa 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 




on ylakannen alue. 




koskevat ohjeet valitsemalla ? . 


PAPERIRADALLA 












2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS 


Kaksipuolisessa tulostusmateriaaliradassa 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 




on tukos. 




koskevat ohjeet valitsemalla 7). 


KAANTOYKS. RADALLA 










2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/cl|4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS 


Lokerossa 1 on paperitukos. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 








koskevat ohjeet valitsemalla 2). 


LOKEROSSA 1 










2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Poista tukos 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 


ja valitse OK. 






poistaminen. 



4. Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 
kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http ://www . h p . com/ 
support/clj4730mfp ). 
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13.XX.YY TUKOS 


Lokerossa 2, 3 tai 4 on jumiutunut sivu. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 








koskevat ohjeet valitsemalla ? . 


LOKEROSSA X 










2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS 


Niitti on jumiutunut nitojaan. Tarkista, onko 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 




nitoja/lajittelulaitteessa jumiutuneita niitteja. 




koskevat ohjeet valitsemalla 7). 


NITOJASSA 


Katso lisatiedot kohdasta Tukos nitoja/ 








laj ittel u la itteessa . 


2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS 


Paperiradassa on tukos. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 








koskevat ohjeet valitsemalla ? . 


PAPERIRADALLA 










2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS 


Paperi on jumiutunut kaantolaitteeseen. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 




Tarkista, onko laitteessa paperitukos. 




koskevat ohjeet valitsemalla t>. 


POISTA LOKERO 2 












2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 



kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 

13.XX.YY TUKOS Paperitukos on ulkoisessa Tarkista, onko kaantoyksikossa tai nitoja/ 

paperinkasittelylaitteessa. laj ittel ulaitteessa paperitukos. Katso 

TULOSTUSLAITTEESSA lisatiedot kohdasta Tukos nitoja/ 

laj ittel ulaitteessa . 

Ohjeet: valitse (2) 

1 . Katso tarkat tukosten selvittamista 
koskevat ohjeet valitsemalla ?\ 

2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 

3. Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 
kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 
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13.XX.YY TUKOS 


Tulostealueella on paperitukos. 


1. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 








ohjeiden mukaan. 


VASEMM. TULOSTELOK. 












2. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 


unjeei. vdiiioe ■ 






poistaminen. 






3. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY TUKOS YLAK/ 


Ylakannen alueella on tukos. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 








koskevat ohjeet valitsemalla ? . 


KAANTOYKS. ALUEELLA 










2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 








poistaminen. 






4. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


13.XX.YY ULKOISEN TULOSTE- 


Nitoja/lajittelulaitteessa on tukos. 


1. 


Katso tarkat tukosten selvittamista 








koskevat ohjeet valitsemalla 7). 


LAITTEEN PAPERITUKOS 












2. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 






3. 


Jos viesti ei poistu naytosta, vaikka 








kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp). 


20 Muisti ei riita' 


MFP on vastaanottanut tietokoneesta 




Udlrvcl lUIUoldl 1 Mold VdMLocI 1 Idllcl Ui\. 




enemman tietoa kuin laitteen kaytettavissa 






Ohjeet: valitse ? 


olevassa muistissa on tilaa. 




rf-0"5i>o ^ 

\ZZf Huomautus Osa tiedoista 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






mpnptptji jin 

1 1 ICI IClCLuul 1 . 






20 Muisti ei riita 




2. 


Virheen voi valttaa jatkossa 








y ksi n ke rta i sta m a 1 1 a tu 1 ostu styota . 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 












3. 


Muistin lisaaminen MFP-laitteeseen 








saattaa sallia monimutkaisempien 








sivujen tulostamisen. 


22 EIOX 


X-korttipaikan ElO-kortissa on l/O-puskurin 


1. 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 




ylivuoto. 






PUSKURIN YLIVUOTO 






r22^ Huomautus Osa tiedoista 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 






b_J menetetaan. 



2. Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 
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22 RINNAKKAIS-I/O- 


Rinnakkaispuskuriin on syntynyt ylivuoto. 


1. 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 


PUSKURIN YLIVUOTO 
Ohjeet: valitse ? 






Huomautus Osa tiedoista 
b_J menetetaan. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

zz KIIMIMAI\l\Alo-l/U- 




2. 


Jos sanoma ei poistu, irrota 
rinnakkaiskaapeli molemmista 
liitannoistaan ja asenna se takaisin. 


PUSKURIN YLIVUOTO 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 




3. 


Jos viesti ei edelleenkaan poistu 
naytosta, ota yhteys HP:n tuotetukeen 
( http ://www . h p . com/s u p port/ 
cli4730mfD). 


22 SIS. I/O-PUSKURIN 
YLIVUOTO 

I LI V \J\J 1 vS 

UctLI\d l\Uol\cLLctlllctllct Wr\-|Jclll IllVtilla. 


Upotetussa JetDirect-tulostinpalvelimessa 
on syntynyt ylivuoto. 


1. 
2. 


Jatka valitsemalla OK. Kun tama virhe 
ilmenee, tietoja saatetaan menettaa. 
Laheta tarvittaessa tyo uudelleen MFP- 
laitteeseen. 

Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 


22 USB I/O- 


USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto. 


1. 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 


PUSKURIN YLIVUOTO 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 




2. 


r22^? Huomautus Osa tiedoista 
b_J menetetaan. 

Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 


30.1. YY SKANNAUSVIRHE 


Skannerissa on virhe. 


Katkaise MFP:sta virta ja kytke sitten virta 



uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. Lisatietoja saat HP:n 
tukioppaasta ja osoitteesta 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 



40 EIO X HEIKKO 


Yhteys X-laajennuspaikan ElO-kortin kanssa 1 . 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 




on katkennut. 




YHTEYS 




r22^f Huomautus Osa tiedoista 






b_J menetetaan. 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 






2. 


Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 






HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ 






support/clj4730mfp). 



40 HEIKKO SISAINEN Yhteys upotettuun JetDirect- Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 

tulostinpalvelimeen on katkennut. virta uudelleen. Katso lisatiedot valitsemalla 

l/O-YHTEYS (2). 



Jatka koskettamalla OK-painiketta. j os viesti ei poistu naytosta, ota yhteys HP:n 

tuotetukeen ( http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp ). 
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41,3 ODOTTAMATON 
KOKO LOKEROSSA X 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
LATAA LOKERO XX 
[TYYPPI] [KOKO] 
Vaihda lokeroa 
valitsemalla OK 



Lokeroon lisatty paperi on syottosuunnassa 1 . Valittu koko on vaara. Peruuta tyo tai 



pidempaa tai lyhyempaa kuin lokeroon 
maaritetty koko. 



katso lisaohjeet valitsemalla ? . 
TAI 

Valitse toinen lokero valitsemalla OK. 
Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 



41.5 ODOTTAMATON 
KOKO LOKEROSSA [X] 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
LATAA LOKERO XX 
[TYYPPI] [KOKO] 
Vaihda lokeroa 
valitsemalla OK 



MFP on havainnut, etta paperiradalla oleva 
paperi ei vastaa lokeroon maaritettya 
paperia. 



Valittu tyyppi on vaara. Peruuta tyo tai 
katso lisaohjeita valitsemalla ? . 

TAI 

Valitse toinen lokero valitsemalla OK. 
Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 



49.XXXX 
TULOSTINVIRHE 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 



Vakava laitteisto-ohjelmiston virhe. 



1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

2. Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 



50.X KIINN.YKSIKON VIRHE 

Jatka katkaisemalla virta ja kaynnistamalla 
uudelleen. 



Virhe kiinnittimessa. 



Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. 



50.X KIINNITTIMEN VIRHE 

Ohjeet: valitse ? 



Virhe kiinnittimessa. 

Virhe saattaa liittya virransyottohairioon, 
vaaraan syottojannitteeseen tai 
kiinnitinongelmaan. 

Kiinnittimeen liittyvat virheet: 

50.1: Paatermistorin kiinnittimen liian 
alhainen lampotila. 

50.2: Kiinnittimen lampenemisvirhe. 

50.1: Paatermistorin kiinnittimen liian 
alhainen lampotila. 

50.6: Virhe avoimessa kiinnittimessa. 

50.7: Kiinnittimen 

paineenvapautusmekanismi ei toimi. 



1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

2. Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 



FIWW 



Ohjauspaneelin viestit 261 



Ohjauspaneelin viesti 



Kuvaus 



Suositeltu toimenpide 



50.8: Alatermistorin kiinnittimen 
painelampotila on liian alhainen. 

50.9: Alatermistorin kiinnittimen 
painelampotila on liian korkea. 



51 .2Y 

TULOSTINVIRHE 

Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
51 .2Y 

TULOSTINVIRHE 

Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 



Lasersade on havainnut virheen, tai on 
tapahtunut laservirhe. 

Y-arvot: 

Y - Kuvaus 

0 - musta 

1 - syaani 

2 - magenta 

3 - keltainen 



1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

2 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 



51 .XY TULOSTINVIRHE 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 



Virhe kiinnittimessa. 



Jatka tulostamista katkaisemalla MFP- 
laitteesta virta ja kaynnistamalla se 
uudelleen. 



52.XY TULOSTINVIRHE 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 



MFP-virhe. 



Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. Katso lisatiedot valitsemalla 
ffl. 

Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp ). 



53.XY.ZZ TARKISTA 
RAM DIMM-PAIKKA X 



Muistivirhe. 



Jatka valitsemalla pyydettaessa OK. MFP- 
laitteen tulisi siirtya VALMIS-tilaan, mutta 
koko asennettua muistikapasiteettia ei 
hyodynneta. 



Muussa tapauksessa: 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta. 



2. Varmista, etta kaikki DDR 
SDRAM -muistimoduulit ovat 
asianmukaista tyyppia ja oikein 
paikoillaan. 

3. Kytke MFP-laitteeseen virta. 

4. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 



54.01 TULOSTIN 
VIRHE 

Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 



Tulostamista ei voi jatkaa. Ympariston 
kosteusanturi ei toimi normaalisti. 



1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp ). 
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54.XX 


Tunnistimen toimintavirhe. 


1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 






sitten virta uudelleen. 


TULOSTINVIRHE 


XX-arvot: 








2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


Katkaise virta 


01 - kosteuden tunnistin 


tuotetukeen (http://www.hp.com/ 






oUpfJUl l/UIJH- / OUI 1 II \J ). 


ja kaynnista uud. 


05 - tulostusmateriaalin tunnistin 






07 - keltaisen rummun (aloitus)sijainnin 






tunnistin 






08 - magentan rummun (aloitus)sijainnin 






tunnistin 






09 - syaanin rummun (aloitus)sijainnin 






tunnistin 






OA - mustan rummun (aloitus)sijainnin 






tunnistin 






0B - tummuustunnistin poikkeaa sallitusta 






0C - rasterikalibrointi 






0D - hajarasterikalibrointi 






0B - CPR poikkeaa sallitusta 





55.0X.YY DC Tulostimen komentovirhe. 1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 

sitten virta uudelleen. 

OHJAINVIRHE 

2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
Ohjeet: valitse (2) tuotetukeen ( http://www.hp.com/ 

support/clj4730mfp ). 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

55.0X.YY 

TULOSTINVIRHE 

Katkaise virta 



ja kaynnista uud. 



56.XX 


MFP-virhe. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 


TULOSTINVIRHE 




2. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


Katkaise virta 






tuotetukeen (http://www.hp.com/ 


ja kaynnista uud. 






support/clj4730mfp). 


57.0X 


MFP-tuuletinvirhe. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 


TULOSTINVIRHE 




2. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


Katkaise virta 






tuotetukeen (http://www.hp.com/ 


ja kaynnista uud. 






support/clj4730mfp). 


58.0X 


Muistipaikkavirhe. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 


TULOSTINVIRHE 




2. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


Ohjeet: valitse ? 






tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 
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vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
58.0X 

TULOSTINVIRHE 
Katkaise virta 



ja kaynnista uud. 



59. XY 


MFP-moottorivirhe. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 








<?ittpn virta iiiirlpllppn 

0 1 1 1 1 VII LCI UUUuMGUI 1. 


TULOSTINVIRHE 












2. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


Ohjeet: valitse ? 






tuotptukppn ^httn7/www hn conn/ 

LU 1 1 11 ILLL/.// VVVVVV.I lyJ - v/U III/ 








innnrt/pli47 / ^Dmfn^ 

ou|j|Jui u oij^ i 1 1 1 yj j. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 














Huomaa: viesti voi nakya myos silloin, 


59.XY 






jos siirtoyksikko puuttuu tai se on 








Qconnotti i \icxcxr\r\ TarHcto otto 
dbci 11 IcllU Vdclilii. Idilvlolcl, cLLd 


TULOSTINVIRHE 






siirtoyksikko on asennettu oikein. 


Katkaise virta 








ja kaynnista uud. 








60.XX 


Lokeron nostovirhe, jossa X on lokeron 


1. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 




numero. 






Tl II ACTIKIIIIDUC 

TULOSTINVIRHE 




Z. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 








sitten virta uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 












3. 


Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin 


Katkaise virta 






ja ota yhteys HP:n tuotetukeen 








(http://www.hp.com/support/ 


ja kaynnista uud. 






cli4730mfD). 


62 NO SYSTEM 


Jarjestelmaa ei loydetty. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 








sitten virta uudelleen. 


Katkaise virta 












2. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 


ja kaynnista uud. 






tuotetukeen (http://www.hp.com/ 








suDOort/cl|4730mfo). 


64 TULOSTINVIRHE 


Skannauspuskurivirhe. 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 








kaynnista MFP-laite taman jalkeen 


Katkaise virta 






uudelleen. 


ja kaynnista uud. 




2. 


MFP:n ja lisalaitteen valissa ei saa olla 



aukkoja. Jos lisalaitteessa on johtoja, 
irrota ne ja liita ne sitten uudelleen. 
Varmista, etta kaikki ruuvit on kiristetty. 



3. Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. Lisatietoja saat HP:n 
tukioppaasta ja osoitteesta 

http://www.hp.com/suppport/ 
clj4730mfp . 



65.1 2.XX Ulkoisessa tulostuslaitteessa on tilanne, joka Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 

edellyttaa toimenpiteita, ennen kuin tulostus virta uudelleen. Asenna tulostuslaite 
TULOSTUSLAITT. TILA voi jatkua. tarvittaessa uudelleen. Varmista, etta 

tulostuslaite on liitetty ja kaapeli on kiinni. 
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RR YY Y 1 AITP 
OO.AA.A l_MI 1 t- 


Ulkoisessa paperinkasittelylaitteessa on 


1. 


Katkaise virta. 




tapahtunut virhe. 






viKnc 




2. 


MFP:n ja lisalaitteen valissa ei saa olla 








aukkoja. Jos lisalaitteessa on johtoja, 








irrota ne ja liita ne sitten uudelleen. 








Varmista, etta kaikki ruuvit on kiristetty. 






3. 


Kytke MFP-laitteeseen virta. 






4. 


Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 








yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 








tukipisteeseen. Lisatietoja saat HP:n 








tukioppaasta ja osoitteesta 








http://www.hp.com/suppport/ 








clj4730mfp. 


66.XY.ZZ TULOSTUS 


MFP-laitteen ja laitteen valinen tiedonsiirto 


1. 


Katkaise MFP-laitteesta virta. Aseta 




katkesi. Laite on ehka irrotettu. 




nitoja/lajittelulaite uudelleen MFP- 


KESKEYTETTY 






laitteeseen. Kytke MFP-laitteeseen 








virta. 






2. 


MFP:n ja lisalaitteen valissa ei saa olla 








aukkoja. Jos lisalaitteessa on johtoja, 








irrota ne ja liita ne sitten uudelleen. 








Varmista, etta kaikki ruuvit on kiristetty. 






3. 


Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin 








ja ota yhteys HP:n tuotetukeen 








(http://www.hp.com/support/ 








rli4730mfn , \ 


68.X MUISTIVIRHE 


Yksi tai useampi MFP-laitteen pysyvaan 


1. 


Jatka valitsemalla OK. 




muistiin tallennettu asetus on vaara, ja 






ASETUKSIA MUUTETTU 


tehdasasetukset on palautettu. Viestin tulisi 


2. 


Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 




poistua, kun valitset OK. Tulostaminen voi 




MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 


Ohjeet: valitse ? 


jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi 




sitten uudelleen. 




ilmeta hairioita. 






vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




o 
o. 


Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 








tuotetukeen (http://www.hp.com/ 


68.X MUISTIVIRHE 






support/clj4730mfp). 


ASETUKSIA MUUTETTU 








Jatka koskettamalla OK-painiketta. 








68.X PYSYVA MUISTI 


Pysyva muisti on taynna. Viestin tulisi 


1 . 


.latka lit^pm??ll?} OK 

vJC4ll\C4 V Ct II LOVy 1 1 IGIIIGI \-J 1 \ . 




poistua, kun valitset OK. Tulostaminen voi 






TAYNNA 


jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi 


2. 


Jos virhetyyppi on 68.0, katkaise MFP- 




ilmeta hairioita. 




laitteesta virta ja kaynnista se sitten 


Ohjeet: valitse ? 






i ii iHpllppn 




X Kuvaus 






vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. 


Jos 68.0-virhe toistuu, ota yhteys HP:n 




0 on tulostimen NVRAM -muisti 




tuotetukeen. 


68.X PYSYVA MUISTI 








TAYNNA 


1 on siirrettava levy (flash-levy tai kiintolevy) 


4. 


Jos virhetyyppi on 68.1, poista tiedostot 






kiintolevylta HP Web Jetadmin - 








ohjelmiston avulla. 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 










5. 


Jos 68.1-virheet toistuvat, ota yhteys 



HP:n tuotetukeen. 
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68.X PYSYVAN MUISTIN 

KIRJOITUSVIRHE 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 


Pysyva muisti on taynna. Viestin tulisi 
poistua, kun valitset OK. Tulostaminen voi 
jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi 
ilmeta hairioita. 

X Kuvaus 

0 on tulostimen NVRAM-muisti 

1 on siirrettava levy (flash-levy tai kiintolevy) 


1. 
2. 

3. 


Jatka valitsemalla OK. 

Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 


69.X TULOSTINVIRHE 
Ohjeet: valitse ? 


MFP-virhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. Katso lisatiedot valitsemalla 
©. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 








69.X TULOSTINVIRHE 








Katkaise virta 








ja kaynnista uud. 








79.XXXX 
TULOSTINVIRHE 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


Vakava laitteistovirhe. 


1. 
2. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 


8X.YYYY 
EIO X VIRHE 


Vakava virhe l/O-lisalaitekortin X- 
laajennuspaikassa. 

X Kuvaus 

1: virhe laajennuspaikassa 1 
2: virhe laajennuspaikassa 2 


1. 

2. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n 
tuotetukeen (http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp). 


8X.YYYY SISAINEN 
JETDIRECT-VIRHE 


Tama viesti johtuu upotetun JetDirect- 
tulostinpalvelimen virheesta. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. Katso lisatiedot valitsemalla 
ffl. 

Jos viesti ei poistu naytosta, ota yhteys HP:n 
tuotetu kee n ( http ://www .hp. com/su pport/ 
cli4730mfp). 


ABCDEFGHIJ 
0110000000 


Tama viesti nakyy naytossa, kun paperiradan 
anturitestia tai paperiratatestia suoritetaan. 
Kirjain ilmaisee tarkistettavan anturin. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 








Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 








ADF:n kansi on auki 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi 
on auki. 


Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
kansi. Toimi naytossa nakyvan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


ADF:n tulostelokero on taynna 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokeroon mahtuu noin 50 paperiarkkia. 
MFP pysahtyy, kun lokero on taynna. 


Poista paperi automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tulostelokerosta. 
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ADF-paperitukos 


Paperi on tukkeutunut automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Katso lisatiedot kohdasta 
Tukosten poistaminen. 


ADF-poimintavirhe 


Automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa 
tapahtui virhe poimittaessa paperia. 


Varmista, etta alkuperaisessa asiakirjassa on 
enintaan 30 sivua. Toimi naytossa nakyvan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


ADF-vinousvirhe 


Paperi on vinossa automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa. 


Varmista, etta paperinohjaimet ovat 
alkuperaisen asiakirjan reunoja vasten ja etta 
kaikki alkuperaisen asiakirjan sivut ovat 
samankokoiset. Poista jaljella olevat paperit 
automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta ja 
sulje laitteen kansi. Toimi naytossa nakyvan 

\/?ilintpiikki inpin nhipirlpn miikpipin 

vain iiciir\r\ui iai i ui ijciuci i 1 1 iui\aai i. 


Alkuperaiset HP- tarvikkeet asennettu 


Tulostimeen on asennettu uusi HP- 
variainekasetti. MFP palaa VALMIS-tilaan 

noin 10 Qpki mnin kiiliittiip 
i i i \J ocrxui ii in i ixuiuiiud. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Alustaa... 


Tama viesti nakyy MFP-laitteen 
kaynnistyksen yhteydessa, kun yksittaisten 
tehtavien alustaminen aloitetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Alustaa pysyvaa 
muistia 


Tama viesti nakyy, kun MFP-laite 
kaynnistetaan. Viesti ilmoittaa, etta pysyvaa 
muistitilaa alustetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Asenna 
variainekasetti. 


Tulostuskasettia ei ole asennettu MFP- 
laitteeseen tai se on asennettu vaarin. 


1 . Avaa yla- ja sivukansi ja avaa sitten 
kuvansiirtoyksikko. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




/V VARO Siirtoyksikko 
vahingoittuu helposti. 


AVAA OHJE PAINAMALLA? 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 




2. Asenna tulostuskasetti ja varmista, etta 
se on asianmukaisesti paikoillaan. 

3. Sulje ensin kuvansiirtoyksikko ja sitten 
yla- ja sivukansi. 

4. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys 
HP:n tuotetukeen osoitteessa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


ASENNA KIINNITIN 


Kiinnitinta ei ole asennettu tai se on 
asennettu vaarin. 


1 , Varmista, etta kiinnitin on asennettu 
MFP-laitteeseen oikein. 

2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 



Asenna tarvikkeet 


Ainakin yksi tarvike on asennettu MFP- 


1. 


Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko 




laitteeseen vaarin, ja toinen tarvike puuttuu, 




valitsemalla Valikko. 


Katso tilatiedot koskettamalla OK- 


on tyhja tai vahissa tai se on asennettu 






painiketta. 


vaarin. Aseta tarvike paikalleen kunnolla. 


2. 


Kosketa TIETOJA. 


Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 




3. 


Korosta vierityspalkin avulla tarvike, 


jaljella olevan variaineen maaran. 






jossa on ongelma. 






4. 


Katso kyseisen tarvikkeen ohje 








valitsemalla ? . 






5. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 
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ASENNA TULOSTUSLAITE UUDELLEEN 


Kaantoyksikko on poistettu tai irti. 


Varmista, etta tulostuslokero, nitoja/ 
lajittelulaite tai 3-lokeroinen postilaatikko on 
asennettu MFP-laitteeseen oikein. 


ASETA PAPERIT 
LOKEROON KASIN 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Tulosta tois.puol. 


Manuaalisen kaksipuolisen tulostustyon 
parilliset sivut on tulostettu ja MFP odottaa 
tulostepinon lisaamista uudelleen, jotta 
parittomat puolet voidaan tulostaa. 


Toimi tietokoneen Tulosta molemmat 
puolet -ohjevalintaikkunan mukaan. 

TAI 

MFP-laitteen ohjeen saat nakyviin 
valitsemalla ? . 


valitsemalla OK 






ASETA TAI SULJE 
LOKERO XX 


Lokero X on asennettava tai suljettava, 
ennen kuin nykyinen tyo voidaan tulostaa. 


Sulje ilmoitettu lokero. 


Ohjeet: valitse ? 






ASETA TULOSTELOKERO TAKAISIN 
PAIKALLEEN 


Vakiotulostuslokero irrotettiin, kun MFP 
kaynnistettiin, tai nitoja/lajittelulaitteen 
kaapelia tai 3-lokeroista postilaatikkoa ei ole 
liitetty MFP-laitteeseen. 


Katkaise MFP-laitteesta virta. Jos kaytossa 
on 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/ 
lajittelulaite, varmista, etta kaapeli on liitetty 
MFP-laitteeseen. Yhdista tulostuslokero ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. Katso tulostuslaitteen LED- 
merkkivaloa. Jos se vilkkuu tai palaa 
oranssina, katso 3-lokeroisen postilaatikon ja 
nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot. 


ASETUS TALLENNETTU 


Valikkovalinta on tallennettu. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Digitaalinen lahetyspalvelu on 
paivitettava tukemaan tata MFP- 
laiteohjelmiston versiota. Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan. 


MFP-laitteen nykyinen kiintea ohjelmisto ei 
tue Digital Sending Service -palvelua. 


Tarkista kiintean ohjelmiston versio. Ota 
yhteys verkonvalvojaan. 


Digitaalisen lahetyksen palvelinvirhe 


MFP-laitteen ja palvelimen valisessa 
tiedonsiirrossa on ongelmia. 


Tarkista verkkoyhteys. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


Digitaalisen lahetyksen yhteysvirhe 


Virhe digitaalisen lahetyksen aikana. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


Digital Sending Service <IP-osoitteessa> 
ei ole tarn an MFP-laitteen kaytettavissa. 
Ota yhteys jarjestelmanvalvojaan. 


MFP-laite ei voi muodostaa yhteytta 
maaritettyyn IP-osoitteeseen. 


Tarkista IP-osoite. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


EIO LEVY X 
El TOIMI 

Ohjeet: valitse ? 


X-laajennuspaikassa oleva ElO-levy ei toimi 
oikein. 


1 . Katkaise MFP-laitteesta virta. 

2. Poista ElO-levy kyseisesta 
laajennuspaikasta ja vaihda tilalle uusi 
ElO-levyasema. 


EIO X -levy 
pyorii 


X-laajennuspaikassa oleva ElO-levyasema 
kiihdyttaa fyysista levya. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


EIO X -levya 
alustetaan 


X-laajennuspaikassa olevaa EIO- 
levyasemaa alustetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Ei peruutettavia toita 


Peruutettavia tallennettuja toita ei ole. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


El TOITA MUISTISSA 


Toita ei ole tallennettu ElO-levylle. Viesti 
nakyy kayttajan avatessa HAE TYO -valikon 
tilanteessa, jossa noudettavia toita ei ole. 


Ei edellyta toimenpiteita. 
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Ei voi tallentaa tyota 
TYON NIMI 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 


Tyota ei voida tallentaa muistiin, levyyn tai 
asetuksiin liittyvan ongelman vuoksi. 


Asenna MFP-laitteeseen lisaa muistia tai 
kiintolevy. Jos kiintolevyasema on 
asennettuna, poista aiemmin tallennetut 
tulostustyot. 


Kasitellaan... 






Etupuolen optisen jarjestelman virhe 


Skannerissa on virhe. 


Jos haluat lahettaa faksin tai lahettaa 
asiakirjan sahkopostiin, poista viesti 

\/aliaikai<?PQti walitQpmpllp Ohit3 Ioq tiimji 
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viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. 
Lisatietoja saat HP:n tukioppaasta ja 
osoitteesta http://www.hp.com/suppport/ 
cli4730mfo. 


Faksin lahettaminen ei onnistu. Tarkista 
faksin asetukset. 


MFP ei voi lahettaa faksia. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


FLASH 

JARJESTELMA TAYNNA 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 


MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 
komennon, joka yritti tallentaa jotain 
tiedostojarjestelmaan. Tama ei onnistunut, 
koska tiedostojarjestelma on taynna. 


1 Poista tiedostot Flash-muistista HP 
Web Jetadmin -ohjelmalla ja yrita sitten 
uudelleen. 

2. Poista viesti valitsemalla OK. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 




3. Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 


FLASH 

TULOSTUKSEN VIRHE 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 


Maaritetyssa asemassa on laitevika. Flash- 
DIMM-muistimoduulia tarvitsemattomien 
toiden tulostaminen voi jatkua. 


Poista viesti valitsemalla OK. 

2. Jos viesti pysyy naytossa, irrota EIO- 
levyasema ja asenna se sitten 
uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. Kaynnista MFP-laite uudelleen. 


VALMIS 




4. Jos viesti tasta huolimatta pysyy 

naytossa, asenna Flash-DIMM takaisin. 


FLASH ON 

KIRJOITUSSUOJATTU 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 


Tiedostojarjestelmalaite on suojattu eika 
siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. 


1 . Poista Flash-muistin kirjoitussuojaus 
HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. 

Poista viesti valitsemalla OK. 

3. Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 


HP Digital Sending: Lahetysvirhe 


Tyon digitaalinen lahettaminen epaonnistui. 


Laheta tyo uudelleen. 


Kalibroidaan... 


MFP-laitetta kalibroidaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Keskeytetty 
Palaa Valmis-tilaan 
Valitse PYSAYTA 


MFP on keskeytetty, eika naytossa ole 
odottavia virheilmoituksia. Tulostimeen 
vastaanotetaan tietoja, kunnes muisti on 
taynna. 


Paina Stop-nappainta. 


KORTTIPAIKKA X 
El TOIMI 


X-laajennuspaikassa oleva Flash-muistikortti 
ei toimi oikein. 


1 Katkaise MFP-laitteesta virta. 

2 Poista kortti ilmoitetusta paikasta ja 



vaihda uuteen. 
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Kuvanlukuvirhe Skannaa uudelleen 
painamalla Kaynnista-painiketta 


Skannaus epaonnistui, joten asiakirja on 
skannattava uudelleen. 


Aseta asiakirja tarvittaessa uudelleen 
paikoilleen, jotta voit skannata sen uudelleen, 
ja valitse Aloitus. 


Kasitellaan... 


MFP kasittelee tyota, mutta sivuja ei viela 
poimita. Kun paperi alkaa liikkua, taman 
viestin tilalle tulee viesti, joka ilmoittaa, mita 
lokeroa tyon tulostamiseen kaytetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


rxdo 1 lc 1 1 da 1 1 . . . 

JAKSOTT. TULOSTUS 
Ohjeet: valitse ? 


Tama vi^cti caattaa ti ilia nii\/ttr»r»n kii\/tr»n 
1 all la VICoU oddlldd LUIId llayllUUII ixaylUII 

aikana, jos MFP ylikuumenee. Tassa 
tapauksessa MFP siirtyy tilaan, jossa se 
tulostaa minuutin ajan ja keskeyttaa 
tulostuksen minuutiksi. Tama jatkuu, kunnes 
toimintalampotila vakiintuu. 


Qoloa ohi^ita x/i^ritx/cnalk'in a\/i ilia 
Ocldd Ulljclld Vlcl llyo|Jdll\ll 1 dVUIId. 


Kasitellaan... 
kopio <X> / <Y> 


MFP kasittelee tai tulostaa talla hetkella 
lajiteltuja kopioita. Viesti ilmoittaa, etta 
kasiteltava kopio on X / Y (kopioiden 
kokonaismaara). 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Kasitellaan... 
lokerosta xx 


MFP kasittelee aktiiviseksi maaritetyn 
lokeron tyota. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Kasittelee kaksi- 
puolista tyota 


Paperi tulee tulostelokeroon valiaikaisesti 
kaksipuolista tyota tulostettaessa. Ala poista 
sivuja ennen kuin tyo on valmis. 


Ala tartu paperiin, kun se tulee 
tulostelokeroon valiaikaisesti. Viesti poistuu, 
kun tyo on valmis. 


Ota paperi vasta, 






kun tyo on valmis 






Kaytto kielletty 
VALIKOT LUKITTU 


Valikkoa on yritetty muokata, vaikka MFP- 
laitteen jarjestelmanvalvoja on ottanut 
ohjauspaneelin suojauksen kayttoon. Viesti 
poistuu naytosta nopeasti ja MFP palaa 
VALMIS-tilaan. 


Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteys 
MFP-laitteen jarjestelmanvalvojaan. 


KAYTA LOK. XX 
[TYYPPI] [KOKO] 
Muuta valitsemalla ^ tai ▼ 
Kayta valitsemalla OK 


MFP tarjoaa tulostustyolle vaihtoehtoisia 
paperityyppeja. 


1 . Voit tarkastella lokeron maarityksia 
(tyyppi ja koko) vierityspalkin avulla. 

2. Valitse lokero valitsemalla OK. 

3. Palaa edelliseen viestiin valitsemalla 
Takaisin. 


KAANTOYKS 1 KKO 
HEIKOSTI KIINNI 


Kaantoyksikkoa ei ole liitetty oikein. Yksikko 
pitaa asentaa uudelleen, ennen kuin tulostus 
voi jatkua. 


Katkaise MFP-laitteesta virta. 
Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 




Jos virheei poistu, kirjoita viesti muistiinjaota 
yhteys HP:n tuotetukeen 

(httD://www.hD.com/suDPort/cl|4730mfp). 


Ladataan 
ohjelmaa X 

ALA KATKAISE VIRTAA 


Ohjelmat ja fontit voidaan tallentaa MFP- 
laitteen tiedostojarjestelmaan. Kun MFP 
kaynnistetaan, ohjelmat ja fontit ladataan 
RAM-muistiin. Numero XX maarittaa silla 
hetkella ladattavan ohjelman 
jarjestysnumeron. 


Ei edellyta toimenpiteita. Ala katkaise MFP- 
laitteesta virtaa. 



270 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen 



FIWW 



Ohjauspaneelin viesti 



Kuvaus 



Suositeltu toimenpide 



LATAA LOKERO 1: 


Lokeroon 1 on ladattu ja maaritetty muuta 


1. 


Jos lisatty paperi on oikeanlaista, valitse 




kuin tyota varten maaritettya paperityyppia ja 




OK. 


[TYYPPI] [KOKO] 


-kokoa. 










2. 


Muussa tapauksessa poista 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 






epaasianmukainen paperi ja lisaa 








lokeroon 1 maaritettya paperia. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 












3. 


Laite saattaa pyytaa hyvaksymaan 


1 ATA A 1 ^l/PT^^ A 

LATAA LOKERO 1 : 






lisatyn paperin koon ja tyypin. 


rTVVBBIl r |X r\ IX r\ 1 

[TYYPPI] [KOKO] 




4. 


Vahvista, etta ohjaimet on saadetty 








asianomaisesti. 


Ohjeet: valitse ? 












5. 


Jos haluat kayttaa toista lokeroa, poista 








nanpri Inkprocta "1 ia x/alitcp cittpn OK 


LATAA LOKERO 1: 


Tama viesti tulee nayttoon, kun lokero 1 on 


1. 


Lisaa sopivaa paperia lokeroon 1 . 




valittu, mutta se on tyhja eika kaytettavissa 






[TYYPPI] [KOKO] 


ole muita paperilokeroita. 


2. 


Vahvista, etta ohjaimet on saadetty 








asianomaisesti. 


Ohjeet: valitse ? 












3. 


Laite saattaa pyytaa hyvaksymaan 








liQatvn nanprin knnn ia t\/\/nin 


LATAA LOKERO 1: 


Tama viesti tulee nayttoon, kun lokero 1 on 


1. 


Lisaa sopivaa paperia lokeroon 1 . 




valittu, mutta se on tyhja ja kaytettavissa on 






[ITT ~PTJ Lr\Ur\UJ 


muita paperilokeroita. 


o 
Z. 


VdllVlbld, clld UilJdllTlcl Oil bddUcLLy 








asianomaisesti. 


\/aihria Inkproa 

V Oil IUu IUIVCI Uu 












3. 


Laite saattaa pyytaa hyvaksymaan 


VdlllOGlildlld \JT\ 






lisatyn paperin koon ja tyypin. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa: 




4. 


Jos haluat kayttaa toista lokeroa, poista 








paperi lokerosta 1 ja valitse sitten OK. 


LATAA LOKERO 1 ■ 

^ 1 AA^A L\/I\LI\\/ 1 ■ 






ITYYPPI1 TKHKm 
[Iff r r IJ [iXUrXUJ 








Ohjeet: valitse ? 








LATAA LOKERO XX 


Tama viesti tulee nayttoon, kun lokero XX on 


Lisaa lokeroon oikeanlaista paperia ja jatka 




valittu, mutta se on tyhja eika kaytettavissa 


valitsemalla OK. 


rTYYPPIl TKOKOl 

L 1 1 1 1 1 1 J [|\V/I\V/J 


ole muita paperilokeroita. 






Ohjeet: valitse ? 








LATAA LOKERO XX 


Lokero XX on joko tyhja, tai se on maaritetty 


1. 


Lisaa paperilokeroon maaritettya 




kayttamaan muuta kuin tyota varten 




paperia. 


TTYYPPI1 TKHKm 
[Iff r r IJ [iaUiXUJ 


maaritettya paperityyppia ja kokoa, ja 








kaytettavissa on myos toinen paperilokero. 


2. 


Vahvista, etta ohjaimet on saadetty 


Vaihria lokproa 

v cm i v4 o ivivwi vu 






asianomaisesti. 


\/o 1 itco m olio VC 
VdlllOGllldlld \Jf\ 




3. 


Laite saattaa pyytaa hyvaksymaan 








lisatyn paperin koon ja tyypin. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 












4. 


Jos haluat kayttaa toista lokeroa, valitse 


LATAA LOKERO XX 






OK. 


[TYYPPI] [KOKO] 








Ohjeet: valitse ? 








Lepotila kaytossa 


MFP on lepotilassa. Viesti poistuu naytosta, 


Ei edellyta toimenpiteita. 




kun painiketta painetaan, tulostettavaa 
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Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


aineistoa vastaanotetaan tai ilmenee 
virhetilanne. 


LEVY 

JARJESTELMA TAYNNA 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 


MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 
komennon, joka yritti tallentaa jotain 
tiedostojarjestelmaan. Tama ei onnistunut, 
koska tiedostojarjestelma on taynna. 


1. 


Voit poistaa tiedostoja EIO- 
levyasemasta HP Web 
Jetadmin -ohjelmiston avulla. Voit 
poistaa tallennetun tyon myos MFP- 
laitteen ohjauspaneelista. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




2. 


Poista viesti valitsemalla OK. 


VALMIS 




3. 


Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 


LEVY 

TOIMINTO EPAONNISTUI 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 


MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 
komennon, joka yritti suorittaa epaloogisen 
operaation (esimerkiksi ladata tiedoston 
hakemistoon, jota ei ole olemassa). 
Tulostaminen voi jatkua. 


1. 
2. 


Poista viesti valitsemalla OK. 

Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 




3. 


Jos viesti palaa, ongelma voi olla 
sovellusohjelmassa. 


LEVY 

TULOSTUKSEN VIRHE 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 


Maaritetyssa asemassa on laitevika. 
Kiintolevya tarvitsemattomien toiden 
tulostaminen voi jatkua. 


1. 
2. 


Poista viesti valitsemalla OK. 

Jos viesti pysyy naytossa, irrota EIO- 
levyasema ja asenna se sitten 
uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. 


Kaynnista MFP-laite uudelleen. 


VALMIS 




4. 


Jos viesti tasta huolimatta pysyy 
naytossa, asenna ElO-levyasema 
uuteen. 


LEVY ON 

KIRJOITUSSUOJATTU 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 


Tiedostojarjestelmalaite on suojattu eika 
siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. 


1. 

2. 

3. 


Poista levyn kirjoitussuojaus HP Web 
Jetadmin -ohjelman avulla. 

Poista viesti valitsemalla OK. 

Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 


LEVYA PUHDISTETAAN, X % 
PUHDISTETTU 


Muistia puhdistetaan. Ala katkaise MFP- 
laitteesta virtaa. Kun toiminto on suoritettu, 
MFP kaynnistyy automaattisesti uudelleen. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


LEVYA PUHDISTETAAN. X % 
PUHDISTETTU 

ALA KATKAISE VIRTAA 


Muistia puhdistetaan. Ala katkaise MFP- 
laitteesta virtaa. Kun toiminto on suoritettu, 
MFP kaynnistyy automaattisesti uudelleen. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


LI IAN PAKSU 
NIDOTTAVA 


Nitoja voi nitoa enintaan 30 arkkia riippumatta 
paperin tyypista tai painosta. Tulostustyo 
tulostetaan loppuun, mutta sita ei nidota. 


Nido manuaalisesti sellaiset tulostustyot, 
joissa on yli 30 arkkia. 


Liian suuri Mite 


Skannattujen asiakirjojen koko on suurempi 
kuin palvelimen maaritetty enimmaiskoko. 


Laheta tyo uudelleen niin, etta sen tarkkuus, 
tiedostokoko tai sivumaara on pienempi. 
Kohdassa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen on lisatietoja liitteen koon 
pienentamisesta. Jos haluat lahettaa 
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Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


skannattuja asiakirjoja useissa 
sahkopostiviesteissa, ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


Liikkuva solenoidi 

Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 


MFP testaa komponentteja. Testattava 
komponentti on solenoidi. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Liikkuva solenoidi ja moottori 
Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 


MFP testaa komponentteja. Valitut 
komponentit ovat solenoidi ja moottori. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


LOKERON X KOKO <KOKO> 


Valikosta valittu koko on tallennettu. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


ASETUS TALLENNETTU 






LOKERON XX 
KOKO ON VAARA 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 


Lokeroon lisatty paperi on syottosuunnassa 
pidempaa tai lyhyempaa kuin lokeroon 
maaritetty koko. 


1 . Saada sivu- ja takaohjaimet paperia 
vasten. 

2. Jos haluat muuttaa paperin koon tai 
tyypin maaritysta vastaamaan lokeron 
paperia, valitse OK, kun lokero on 
suljettu. 


VALMIS 






LOKERO X TYHJA 
[TYYPPI] [KOKO] 


Maaritetty lokero on tyhja eika sita tarvita 
nykyisen tyon tulostamiseen. 


Tayta lokero uudelleen sopivana 
ajankohtana. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






VALMIS 






Luodaan... PUHDISTUSSIVUA 


Tama viesti nakyy naytossa, kun 
puhdistussivua luodaan. Kun sivu on valmis, 
ohjauspaneelin naytto palaa 
TULOSTUSLAATU-valikkoon. 


Ei edellyta toimenpiteita. 

Kun sivu on tulostunut, kasittele sivu 
noudattamalla puhdistussivun ohjeita. 


LAHETTAMINEN El ONNISTU 




Jos haluat lahettaa faksin tai lahettaa 
asiakirjan sahkopostiin, piilota tama viesti 
valiaikaisesti valitsemalla Ohita. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisatietoja saat 
HPin tukioppaasta ja osoitteesta 
http://www. hD.com/suDDDort/cli4730mfD. 


Laheta paivitys 


Laitteisto-ohjelmistoa ei paivitetty loppuun. 


Yrita paivittaa uudelleen. 


uudelleen 






LAMPENEE 


MFP on poistumassa lepotilasta. 
Tulostaminen jatkuu, kun tulostin on 
lammennyt. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Mekaaninen virhe 


Automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa 
on mekaaninen virhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. Voit poistaa virheviestin 



tilapaisesti koskettamalla Ohita. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisatietoja saat 
HP:n tukioppaasta ja osoitteesta 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 
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Ohjauspaneelin viesti 



Kuvaus 



Suositeltu toimenpide 



Mopy-tyo ei onnistu 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Kasitellaan... 



Tulostustyota ei voida mopioida muistin, 
levyn tai asetusten ongelman vuoksi. Vain 
yksi kopio tulostuu. 



Asenna MFP-laitteeseen lisaa muistia tai 
kiintolevy. 



MUISTI El RNTA 

FONTTIEN JA TIEDON LATAAMISEEN 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
Laite 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 



Laitteen muisti ei riita tietojen, mm. fonttien tai 1 . Jos haluat kayttaa laitetta ilman tietoja, 



makrojen, lataamiseen annetusta 
osoitteesta. Laite voi olla yksi seuraavista: 



SISAlNEN = 
muisti 



paapiirikortilla oleva ROM- 



valitse OK. 

Korjaa ongelma lisaamalla laitteen 
muistin maaraa. DDR SDRAM -muisti: 
128 Mt (Q2630A) tai 256 Mt (Q2631A). 



KORTTIPAIKKA X = X-korttipaikassa oleva 
fonttikortti 

DIMM-moduulit 

EIO X -LEVY = ElO-korttipaikkaan X 
asennettu irrotettava kiintolevy 



MUU KUIN HP-TARVIKE 
KAYTOSSA 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
variaineen maaran, mutta 
uudelleentayttokasettien variaineen maaraa 
ei nayteta. 



MFP on havainnut, etta asennettu 
variainekasetti ei ole HP:n variainekasetti. 



Jos uskot, etta tuote on myyty HP-kasettina, 
soita HP-ilmiantolinjallemme 
(1-877-219-3183, maksuton Pohjois- 
Amerikassa). 



A 



VARO Muun kuin HP- 
variainekasetin kayttamisesta 
aiheutuvat korjaustoimenpiteet eivat 
kuulu HP:n takuun piiriin. 



NIDOTTAVAN TYON 
PAPERIKOOT ERILAISET 



Tyo sisaltaa useita paperikokoja eika sita voi Kayta yhtenaista paperikokoa, kun lahetat 
nitoa. Tilavalo palaa vihreana. toita nitojaan. 



NIITIT LOPUSSA 



Nitoja/lajittelu laitteen nitojan niitit ovat 
loppuneet. MFP-laitteen toiminta riippuu siita, 
miten NIITIT LOPUSSA -asetus on 
maaritetty Tulostusasetukset-alivalikossa. 



• Jos asetus on NIITIT 
LOPUSSA=PYSAYTA, MFP 
keskeyttaa tulostuksen, kunnes nitojaan 
on lisatty niitteja tai valitset OK. Tama on 
oletusasetus. 

• Jos asetus on NIITIT 
LOPUSSA=JATKA, MFPjatkaa 
tulostusta, mutta tyota ei nidota. 

Vaihda niittikasetti. Katso lisatiedot kohdasta 
Tarvikkeet ja lisavarusteet . 



NITOJAN LUUKKU AUKI 


Nitojan luukku on auki. N i toj a/I aj i tte I u I a i te tta 
ei voi kayttaa tassa tilassa. Nitoja/ 
lajittelu laitteen oranssi valo vilkkuu. 


Sulje nitojan luukku. 


NITOJAN LUUKKU AUKI 


Nitojan ylakansi on auki. Laite ei ole 
toiminnassa. 


Sulje ylakansi ja laheta tyo uudelleen. 


NITOJAN NIITIT 
VAHISSA 


Niittikasetissa on alle 20 kaytettavissa olevaa 
niittia. Tilavalo palaa vihreana. 


Tilaa ja asenna uusi niittikasetti. Lisatietoja 
niittikasetin vaihtamisesta on kohdassa 
Tarvikkeet ja lisavarusteet. 


Odota 


MFP on tyhjentamassa tietoja. 


Ei edellyta toimenpiteita. 
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Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Odota. Lokero 
XX nousee 


MFP odottaa lokeron 2 tai valinnaisen 
lokeron nostamista. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


vUUld. 1 UlUolllIld 

alustetaan uudelleen 


rxAAivi levy 1 1 aooiurxoia uii 1 1 luuituiu ciiiicii 

MFP-laitteen automaattista 
uudelleenkaynnistamista, ulkoisia laitetiloja 
on muutettu, tai MFP on poistumassa 
diagnostiikkatilasta ja kaynnistyy uudelleen 
automaattisesti. 


izi cuciiyLd lull i ici i|jiiciici. 


Palauttaa... 

ri ■ " 1 _ ; j. _ 411 

|hsalaite#J 


MFP palauttaa ulkoisen lisalaitteen asetuksia 
kayttajan pyynnosta. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Palauttaa... 


MFP palauttaa asetuksia. Tama viesti tulee 
nayttoon, kun palautustoimintoa, 
esimerkiksi PALAUTA VARIARVOT 
suoritetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Palauttaa... 


MFP palauttaa tehdasasetukset. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


tehdasasetuksia 






Peruutetaan... 


MFP-laite on peruuttamassa tyota. Tama 
viesti on naytossa niin kauan, kun tyota 
peruutetaan ja paperirataa tyhjennetaan. 
Aktiivisessa kanavassa jaljella olevat tiedot 
vastaanotetaan tulostimeen ja poistetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


PINOLOKERON KANSI AUKI 


Tukosten selvittamiseen tarkoitettu luukku on 
auki. Nitoja/lajittelulaitetta ei voi kayttaa tassa 
tilassa. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo 
vilkkuu. 


Sulje tukosten selvittamiseen tarkoitettu 
luukku. 


PINOLOKERON KANSI AUKI 


Lajittelulaitteen ylakansi on auki. Laite ei ole 
toiminnassa. 


Sulje ylakansi ja laheta tyo uudelleen. 


PINOLOKERO TAYNNA 


Tulostelokero on taynna. Nitoja/ 
lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu. 


Poista paperi tulostelokerosta. 


POISTA KAIKKI 
VARIAINEKASETIT 


MFP testaa komponentteja. Testattava 
komponentti on Vain hihna. 


Poista kaikki variainekasetit. 


Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 






Poista vahintaan 
1 tulostuskasetti. 


MFP ottaa variainekasettitestia pois kaytosta 
tai suorittaa komponenttitestia, jossa 
komponentiksi on valittu kasettimoottori. 


Poista yksi variainekasetti. 


Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 






Poistetaan... 


MFP poistaa tallennettua tyota. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Q| lUniCT A A 

PUHDISTAA... 


Puhdistussivua kasitellaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Pyynto hyvaksytty 
Odota 


MFP on hyvaksynyt pyynnon sisaisen sivun 
tulostamisesta. Nykyinen tyo on kuitenkin 
suoritettava loppuun ennen kuin sisainen 
sivu tulostetaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Pyorittaa moottoria 


MFP testaa komponentteja. Testattava 
komponentti on moottori. 


Paina Pysayta-painiketta, kun olet valmis 
lopettamaan taman testin. 



Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 
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Kuvaus 



Suositeltu toimenpide 



Pyoritys: 
moottori 

Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 



Tulostin testaa komponentteja. Testattava 
komponentti on <variaine>kasettimoottori. 



Paina Pysayta-painiketta, kun olet valmis 
lopettamaan taman testin. 



PAIVAMAARA/ KELLONAIKA 



MFP-laitteen paivamaaran ja kellonajan 
maarittamisen kehote. Oletusmuoto on 
[VVVV]/[KKK]/[PP] [TT]-[MM]. 



Voit muuttaa muotoa valitsemalla OK ja 
seuraamalla paivamaaran ja kellonajan 
kehotteita. 



RAM-LEVY 

JARJESTELMA TAYNNA 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 



MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 
komennon, joka yritti tallentaa jotain 
tiedostojarjestelmaan. Tama ei onnistunut, 
koska tiedostojarjestelma on taynna. 



Poista viesti valitsemalla OK. 

Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

t"^f Huomautus Myos RAM-muistiin 
tallennetut tiedostot poistetaan. 



RAM-LEVY 

TOIMINTO EPAONNISTUI 

Poistu koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 



MFP vastaanotti PJL-tiedostojarjestelman 
komennon, joka yritti suorittaa epaloogisen 
operaation (esimerkiksi ladata tiedoston 
hakemistoon, jota ei ole olemassa). 

Tulostaminen voi jatkua. 



1 Poista viesti valitsemalla OK. 

2. Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

3. Jos viesti palaa, ongelma voi olla 
sovellusohjelmassa. 



RAM-LEVY 


Maaritetyssa asemassa on laitevika. 


1. 


Poista viesti valitsemalla OK. 


TULOSTUKSEN VIRHE 




2. 


Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 








MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 


Poistu koskettamalla OK-painiketta. 






sitten uudelleen. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. 


Jos sanoma ei tasta huolimatta poistu, 


VALMIS 






ota yhteys HP:n tuotetukeen 






osoitteessa http://www.hi p . com/su pport/ 








clj4730mfo. 


RAM-LEVY ON 


Tiedostojarjestelmalaite on suojattu eika 


1. 


Poista RAM-levyn kirjoitussuojaus 




siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. 




HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. 


KIRJOITUSSUOJATTU 












2. 


Poista viesti valitsemalla OK. 


Poistu koskettamalla OK-painiketta. 












3. 


Jos viesti ei poistu naytosta, katkaise 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






MFP-laitteesta virta ja kaynnista se 








sitten uudelleen. 


VALMIS 









SISAINEN LEVY El TOIMI 



Sisainen levy ei toimi oikein. 



Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota 
yhteys HP:n tuotetukeen 

( http://www.hp.com/support/cli4730mfp ). 



Sisaista levya alustetaan 



Sisaista levyasemaa alustetaan. 



Ei edellyta toimenpiteita. 



Sisaista levya kaynnistetaan 



Sisaista levya kiihdytetaan. Tama viesti 
nakyy yleensa naytossa noin 15 sekunnin 
ajan,, kun MFP palaa lepotilasta. Toita voi 
edelleen tulostaa, mutta levya tarvitsevien 
toiden (esimerkiksi pikakopiotoiden) pitaa 
odottaa, kunnes levy on alustettu. 



Ei edellyta toimenpiteita. 
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SKANNERIN VAUNU ON LUKITTU 
Tarkista lukitus ja kaynnista uudelleen. 


Tasoskannerin vaunu on lukittu kuljetuksen 
ajaksi. 


Katkaise MFP-laitteesta virta, avaa 
skannerin vaunun lukitus ja kytke MFP- 
laitteeseen virta. 


SULJE LOKERO X 
Ohjeet: valitse ? 


Kyseinen lokero on auki tai sita ei ole suljettu 
kokonaan. 


Sulje lokero. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






VALMIS 






Sulje luukku. 


Ylakansi on suljettava. 


Sulje etukannet. 


Ohjeet: valitse ? 




rUjbp Huomautus Tama viesti voi tulla 
b_J nayttoon myos silloin, jos 



kiinnitinyksikko puuttuu tai se on 
asennettu vaarin. Tarkista, etta 
kiinnitinyksikko on asennettu oikein. 



Sulje ylakansi. MFP-laitteen ylakansi on auki. Sulje ylakansi. 



Suoritetaan 


MFP suorittaa tulostus-/pysaytystestia. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


TULOST./PYSAYT. TESTAUS 






Suoritetaan... 


MFP suorittaa paperiradan testia. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


PAPERIRATATESTI 






Suorittaa 
paivitysta 


Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa paivitetaan. 


Ala katkaise MFP-laitteesta virtaa, ennen 
kuin MFP palaa VALMIS-tilaan. 


SYOTA KASIN 


Tyon asetukseksi on maaritetty 
KASINSYOTTO, mutta lokero 1 on tyhja. 
Kaytettavissa on myos toinen lokero. 


Lisaa paperia lokeroon 1 tai valitse toinen 
lokero valitsemalla OK. 



vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
SYOTA KASIN 



Vaihda lokeroa 
valitsemalla OK 



SYOTA KASIN 


Lahetetyn tyon maaritys oli KASINSYOTTO 1 . 


Lisaa lokeroon 1 oikeanlaista paperia ja 




ja lokero 1 on tyhja. 


jatka valitsemalla OK. 




Muuta lokeroa ei ole valittavissa. 


Vahvista pyydettaessa lisatyn paperin 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 




koko ja tyyppi. 



SYOTA KASIN 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
SYOTA KASIN 



Tyolle on maaritetty KASINSYOTTO-asetus, 1 . 
mutta lokeroon 1 on jo lisatty muuta kuin talle 
tyolle maaritettya tyyppia ja kokoa olevaa 
materiaalia. 



Jos lokeroon 1 on lisatty oikeanlaista 
paperia, tulosta valitsemalla OK. 

Muussa tapauksessa poista 
epaasianmukainen paperi ja lisaa 
lokeroon 1 maaritettya paperia. 
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Ohjeet: valitse ? 




3. Vahvista, etta ohjaimet on saadetty 
asianomaisesti. 

4. Jos haluat kayttaa toista lokeroa, poista 
papen lOKerosia i ja vanise sinen 


OIwIH rVMOMN 

Vaihda lokeroa 

valitQPmalla C^VC 

VCllllOd 1 IC1IIC1 v/IA 


l_dl lUloiy 1 1 lyUI 1 1 1 Iddl liyo UN rxMOMNO I U 1 I \J 

ja lokero 1 on tyhja. Kaytettavissa on myos 
toinen lokero. 


1. Llodd lUftolUUII 1 1 1 Iddl llcliyd |Jd|JUIId. 

2. Vahvista pyydettaessa lisatyn paperin 
koko ja tyyppi. 

3. Valitse muussa tapauksessa toinen 
lokero valitsemalla OK. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 






SYOTA KASIN 






Ohjeet: valitse ? 






Sahkopostin yhdyskaytava ei vastannut. 
Lahetys epaonnistui. 


Yhdyskaytava on ylittanyt aikakatkaisuarvon. 


Tarkista SMTP-palvelimen IP-osoite. 
Lisatietoja on kohdassa 

Sahkono^tionnplrnipn ratka i^pminpn 

KJCAI 1 1\ \J \J O L 1 \J 1 IUUM 1 1 lol 1 1 O LINO IOUI 1 III IUI 1. 


Sahkopostin yhdyskaytava hylkasi 
lahetyksen. Osoitetiedot eivat kelpaa. 
Lahetys epaonnistui. 


Ainakin yksi sahkopostiosoite on virheellinen. 


Laheta tyo uudelleen. 


Tapahtumaloki tyhja 


Ohjauspaneelista valittiin NAYTA 
TAPAHTUMALOKI, mutta tapahtumaloki on 
tyhja. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tarkista kaapelit 


Skannerin ja MFP-laitteen yhdistavassa 
kaapelissa voi olla virhe. 


Varmista, etta skanneri ja MFP-laite on 
yhdistetty kaapelilla. Katkaise MFP-laitteesta 
virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos virhe 
ei poistu, vaihda kaapeli. Jos virhetila jatkuu, 
ota yhteytta HP:n valtuuttamaan palvelun tai 
tuen tarjoajaan. Lisatietoja saat HP:n 

tiikinnnap^ta \7\ o^oittpp^t?? 

LUIMUUUQGOLG Id UOU 1 LltytyOLQ 

http://www. hD.com/suD0Dort/cli4730mfD. 


Tarkista kaapelit Tarkista skanneri 


Skanneri saattaa olla lukittu, tai 
liitantakaapeli on ehka kiinnitetty vaarin. 


Varmista, etta skanneri ei ole lukittu ja etta 
liitantakaapeli on tiukasti kiinni. 


Tarkista lasi 


Skannerin lasilta on tehty digitaalinen 
lahetys- tai kopiointityo, ja alkuperainen 
asiakirja on poistettava. 


Poista alkuperainen asiakirja skannerin 
lasilta ja valitse Aloitus. 


Tarkista tulostuslaite 


Virhe tulostuslaitteessa. 


Poista tulostuslaite ja asenna se uudelleen. 
Katso laitteen LED-merkkivaloa. Jos se 
vilkkuu tai palaa oranssina, katso 3^ 
lokeroisen oostilaatikon ja nitoja/ 
lajittelulaitteen merkkivalot. 


Tarkistetaan paperirataa 


Moottori pyorittaa rullia ja tarkistaa, onko 
tulostimessa paperitukoksia. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tarkistetaan tulostinta 


Moottori suorittaa sisaista testia. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tiedot vastaanotettu 

Tulosta viimeinen sivu koskettamalla OK- 
painiketta. 


MFP vastaanotti tiedot ja odottaa lomakkeen 
syottokomentoa. Viestin tulisi poistua 
naytosta, kun MFP vastaanottaa toisen 
tiedoston. 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 
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vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 



TILAA [VARI] 

VARIAINEKASETTI 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

VALMIS 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 



Kyseinen variainekasetti on loppumassa. 
MFP on valmis ja tulostaa viela arvioidun 
sivumaaran. Arvioitu jaljella oleva sivumaara 
perustuu MFP-laitteen aiempiin 
tulostustoihin. 

Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on 
uusittava. 



1 . Katso viestiin liittyva ohje valitsemalla ? 



Merkitse ilmoitetun tulostuskasetin 
osanumero muistiin. 

Tilaa tulostuskasetti. 



Huomautus Tarvikkeiden 
tilaustiedot kayvat ilmi myos 
upotetusta Web-palvelimesta. Katso 
lisatiedot kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kavttaminen . 



TILAA KIINNITIN: 
ALLE XXX SIVUA 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 



Kiinnittimen kayttoika on loppumassa. MFP 
on valmis ja tulostaa viela arvioidun 
sivumaaran. 

Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on 
uusittava. 



Katso viestiin liittyva ohje valitsemalla ? 

2. Merkitse muistiin kiinnitysyksikon 
osanumero. 



Tilaa kiinnitysyksikko. 



Huomautus Tarvikkeiden 
tilaustiedot kayvat ilmi myos 
upotetusta Web-palvelimesta. Katso 
lisatiedot kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kavttaminen . 



TILAA SIIRTOPAK.: 
ALLE X SIVUA 
Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 
VALMIS 



Siirtoyksikon kayttoika on loppumassa. 
Tulostamista voi jatkaa. 



1 Katso viestiin liittyva ohje valitsemalla ? 



Merkitse siirtoyksikon osanumero 
muistiin. 



3. Tilaa siirtoyksikko. 



Huomautus Tarvikkeiden 
tilaustiedot kayvat ilmi myos 
upotetusta Web-palvelimesta. Katso 
lisatiedot kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kavttaminen . 



TILAA TARVIKKEITA 


Yksi tai useampi tarvike on loppumassa. 


1. 


Avaa valikot valitsemalla Valikko. 


vuorottelee seuraavan viestin kanssa 


Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on 


2. 


Kosketa TIETOJA. 




uusittava. 






VALMIS 




3. 


Kosketa TARVIKKEIDEN TILA. 


Ohjeet: valitse ? 




4. 


Valitse tilattavan tarvikkeen nimi. 


Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 




5. 


Nayta tarvikkeen ohje valitsemalla ? . 


jaljella olevan variaineen maaran. 












6. 


Merkitse muistiin tarvikkeen 








osanumero. 






7. 


Tilaa tarvike. 
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8. Toista edelliset vaiheet kunkin tilattavan 
tarvikkeen suhteen. 






9. Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 
myos upotetusta Web-palvelimesta. 
Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 
Web-palvelimen kavttaminen. 


TUKOS 

AS 1 AKI R J AN SYOTTO LAITTE ESS A 


Paperi on tukkeutunut automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. 


Poista paperitukos automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. Toimi naytossa 
nakyvan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 
Katso lisatiedot kohdasta Tukosten 
poistaminen. 

Jos viesti pysyy yha naytossa, kun kaikki 
tukokset on poistettu, tuntoelin saattaa olla 
juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. 
Lisatietoja saat HP:n tukioppaasta ja 
osoitteesta http://www.hp.com/suppport/ 
clj4730mfp. 


tulostaa... 
Kayttotiedot 


MFP luo kayttosivua. Kun sivu on valmis, laite 
palaa VALMIS-online-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


tulostaa... 

TAPAHTUMALOKIA 


MFP luo tapahtumalokisivua. Kun sivu on 
valmis, laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


tulostaa... 

TARVIKKEIDEN TILA 


MFP luo tarvikkeiden tilasivua. Kun sivu on 
valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online- 
tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


tulostaa... 

TULOSTUSLAADUN VIANMAARITYS 


MFP luo tulostuslaadun vianmaarityssivuja. 
Kun sivut on tulostettu, MFP palaa VALMIS- 
tilaan. 


Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan. 


Tulostaa... 
ESITTELYSIVUA 


MFP luo esittelysivua. Kun sivu on valmis, 
MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostaa... 
FONTTILUb 1 IbLOA 


MFP luo joko PCL- tai PS-tulostinkielen 
kirjasinlajiluetteloa. Kun sivu on valmis, MFP- 
laite palaa VALMIS-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostaa... 
KOHDISTUSSIVUN 


MFP luo kohdistussivua. Kun sivu on 
tulostettu, MFP palaa SUORITA 
KOHDISTUS -valikkoon. 


Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan. 


Tulostaa... 
MAARITYKSIA 


MFP luo asetussivua. Kun sivu on valmis, 
MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostaa... 

TIEDOSTOHAKEMISTOA 


MFP luo massamuistilaitteiden 
hakemistosivua. Kun sivu on valmis, MFP- 
laite palaa VALMIS-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostaa... 
VALIKKOLUETTELO 


MFP luo MFP-valikkokarttaa. Kun sivu on 
valmis, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostelokero x taynna 


Maaritetty tulostelokero on taynna, eika 
tulostusta voi jatkaa. 


Tyhjenna lokero, niin tulostus jatkuu. 
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Tulostetaan... 
CMYK-malleja 


Tama viesti nakyy tulostimen MFP CMYK - 
naytesivun luomisen aikana. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostetaan... 
DIAGNOSTIIKKASIVUA 


MFP luo diagnostiikkasivua. Kun sivu on 
valmis, MFP-laite palaa VALMIS-onhne- 
tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostetaan... 
LAITTEISTOTESTIA 


MFP luo moottorin testisivua. Kun sivu on 
valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online- 
tilaan. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tulostetaan... 
RGB-malleja 


Tama viesti nakyy MFP-laitteen RGB- 
naytesivun luomisen aikana. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


TULOSTINKIELI 
El KAYTOSSA 


PJL havaitsi sellaisen tulostinkielen pyynnon, 
jota ei ole MFP-laitteessa. Tyo keskeytetaan 
eika uusia sivuja tulosteta. 


1 . Katso lisatiedot valitsemalla ? . 

2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 




3. Tulosta uudelleen kayttamalla laitteen 
mukaista ohjainta. 


TULOSTINKIELI 






El KAYTOSSA 






Ohjeet: valitse ? 






TULOSTUS PYSAYTETTY 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 


Tama ilmoitus nakyy, kun aika paattyy 
tulostus-/pysaytystestin aikana. 


Jatka tulostamista valitsemalla OK. 


TULOSTUSRATAAUKI 


MFP-laitteen ja tulostuslaitteen valinen rata 
on auki. Rata taytyy sulkea ennen 
tulostuksen jatkamista. 


1 . Jos olet asentanut 3-lokeroisen 
postilaatikon, varmista, etta 
paperitukosten selvitysluukku on 
suljettu. 

2. Varmista, etta niittikasetti on asennettu 
paikoilleen ja etta niittikasetin luukku on 
suljettu, jos laitteeseen on asennettu 
nitoja/pinolokero. 


Tyhjennetaan paperirataa 


MFP-laitteessa on tukos, tai laite on 
havainnut kaynnistyksen yhteydessa vaarin 
asetetun paperin. MFP yrittaa poistaa 
tukkeutuneet sivut automaattisesti. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


Tyhjentaa tapahtumalokia 


Tama viesti on naytossa, kun tapahtumalokia 
tyhjennetaan. Kun tapahtumaloki on 
tyhjennetty, MFP sulkee VALIKOT. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


TYON LAHETTAMINEN El ONNISTU 




Jos haluat lahettaa faksin tai lahettaa 

doldiMI Jdl 1 odl lr\U|JUollM 1, jJIMULd Ldllld VltJoll 

valiaikaisesti valitsemalla Ohita. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 

[JdlVdUII Ldl LUtJI 1 IdlJUdJddll. LlodllcJIUJd oddL 

HP:n tukioppaasta ja osoitteesta 
http://www. hD.com/suDDDort/cli4730mfD. 


USB-LAITTEEN 


Tama viesti tulee nayttoon, kun liitetty USB- 
lisalaite kayttaa liikaa virtaa. Talloin ACC- 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 
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VIRHE 

Ohjeet: valitse ? 



portti poistetaan kaytosta ja tulostaminen 
keskeytyy. 



VAIHDA <VARI> 
KASETTI 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 



Kyseisen variainekasetin kayttoika on 
paattynyt ja JARJESTELMAN 
ASETUKSET -valikon VARI 
LOPUSSA -asetukseksi on maaritetty 
PYSAYTA KUN VAHISSA. Tulostamista voi 
jatkaa. 



Tilaa tarvittava variainekasetti. 

Jatka valitsemalla OK. 

Avaa yla- ja sivukansi ja avaa sitten 
kuvansiirtoyksikko. 



A 



VARO Siirtoyksikko 
vahingoittuu helposti. 



Vaihda ilmoitettu tulostuskasetti. 
Asenna uusi tulostuskasetti. 



6. Sulje ensin kuvansiirtoyksikko ja sitten 
yla- ja etukannet. 

7. Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 
myos upotetusta Web-palvelimesta. 
Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 
Web-palvelimen kavttaminen . 



VAIHDA KIINNITIN 

Ohjeet: valitse ? 



Kiinnitinyksikon kayttoika on paattynyt. 
Vaihda kiinnitysyksikko. Tulostamista voi 
jatkaa, mutta tulostuslaatu voi heiketa. 



1. Avaa ylakansi. 

2. Ota kiinni kiinnitysyksikon violeteista 
kahvoista. 

3. Irrota vanha kiinnitysyksikko MFP- 
laitteesta. 

4. Asenna uusi kiinnitysyksikko ja kirista 
ruuvit. 

5. Sulje ylakansi. 

6. Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 
myos upotetusta Web-palvelimesta. 
Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 
Web-palvelimen kavttaminen . 



VAIHDA KIINNITIN 

Ohjeet: valitse ? 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

VAIHDA KIINNITIN 

Jatka koskettamalla OK-painiketta. 



Kiinnittimen kayttoika on paattymassa ja 
JARJESTELMAN ASETUKSET -valikon 
VAIHDA UUSI TARV. -asetukseksi on 
maaritetty PYSAYTA KUN VAHISSA. 

Tulostamista voi jatkaa. 



1. Tilaa kiinnitysyksikko. 

2. Jatka valitsemalla OK. 

3. Vaihda kiinnitysyksikko seuraavasti: 

• Avaa ylakansi. 

• Ota kiinni kiinnitysyksikon 
violeteista kahvoista. 

• Irrota vanha kiinnitysyksikko MFP- 
laitteesta. 

• Asenna uusi kiinnitysyksikko. 

• Sulje ylakansi. 

• Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat 
ilmi myos upotetusta Web- 
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palvelimesta. Katso lisatiedot 
kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kavttaminen . 



VAIHDA NITOJAN 


o Niittikasetissa on alle 30 niittia, eika sita 


• 


Vaihda niittikasetti. Katso lisatiedot 




tule kayttaa. Niittikasetti pitaa vaihtaa. 




kohdasta Tarvikkeet ja lisavarusteet. 


KASETTI 








• Niittikasettia ei ole asennettu. 


• 


Asenna niittikasetti. 


VAIHDA SIIRTOPAKETTI 


Siirtoyksikon kayttoika on loppu. 


1. 


Avaa yla- ja sivukannet. 




Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostuslaatu 






Ohjeet: valitse ? 


voi heiketa. 


2. 


Laske siirtoyksikkoa vetamalla yksikon 








paalla olevaa vihreaa kahvaa alaspain. 






3. 


Paina siirtoyksikon pohjassa 








kummallakin puolella olevia pienia, 








sinisia salpoja ja nosta yksikko irti MFP- 








laitteesta. 






4. 


Asenna uusi siirtoyksikko. 






5. 


Sulje etu- ja ylakansi. 






6. 


Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 








myos upotetusta Web-palvelimesta. 








Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 








Web-palvelimen kayttaminen. 


VAIHDA SIIRTOPAKETTI 


Kiinnitinyksikon kayttoika on paattymassa 


1. 


Tilaa siirtoyksikko. 




ja JARJESTELMAN ASETUKSET -valikon 






Ohjeet: valitse ? 


VAIHDA UUSI TARV. -asetukseksi on 


2. 


Jatka valitsemalla OK. 




maaritetty PYSAYTA KUN VAHISSA. 






vuorottelee seuraavan viestin kanssa 


3. 


Vaihda siirtoyksikko seuraavasti: 


VAIHDA SIIRTOPAKETTI 






• Avaa yla- ja sivukannet. 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 






• Laske siirtoyksikkoa vetamalla 



yksikon paalla olevaa vihreaa 
kahvaa alaspain. 

Paina siirtoyksikon pohjassa 
kummallakin puolella olevia pienia, 
sinisia salpoja ja nosta yksikko irti 
MFP-laitteesta. 

Asenna uusi siirtoyksikko. 

Sulje etu- ja ylakansi. 

Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat 
ilmi myos upotetusta Web- 
palvelimesta. Katso lisatiedot 
kohdasta Sulautetun Web- 
palvelimen kavttaminen . 



VAIHDA TARVIKE 
Ohitus kaytossa 

Paina Tila-painiketta. 

vuorottelee seuraavan viestin kanssa 

<Nykyinen tilaviesti> 



OHITA KUN LOPUSSA -asetus on Vaihda laitteen ilmoittama varikasetti. 

valittuna VAIHDA UUSI TARV. -valikossa, ja 
vahintaan yhden kasetin variaine on lopussa. 
Tulostamista voi jatkaa. 
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A 



VARO Ohitustilan kavttaminen 
saattaa heikentaa tulostuslaatua. 
On suositeltavaa, etta vaihdat 
kasetin, kun nayttoon tulee viesti 
VAIHDA UUSI TARV. HP- 
tarvikkeiden Premium Protection 
-takuu paattyy, kun tarviketta 
kaytetaan ohitustilassa. 



VAIHDA UUSI TARV. 


Monen tarvikkeen kayttoika on paattymassa 








ja JARJESTELMAN ASETUKSET -valikon 


1. 


Valitse TARVIKKEIDEN TILA -valikko. 


Jatka koskettamalla OK-painiketta. 


VAIHDA UUSI TARV. -asetukseksi on 








maaritetty PYSAYTA KUN VAHISSA. 


2. 


Siirry sen tarvikkeen kohdalle, jossa 


Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 




ongelma on. 


jaljella olevan variaineen maaran. 












3. 


Tarvikkeen ohjeen saat nakyviin 








valitsemalla (2). 






4. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 






5. 


Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 








myos upotetusta Web-palvelimesta. 








Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 








Web-palvelimen kavttaminen. 


VAIHDA UUSI TARV. 


Useiden tarvikkeiden kayttoika on 


1. 


Valitse TARVIKKEIDEN TILA -valikko. 




naattvnnp^^p .In*? tamp ko^kpp pinna^taan 

uuuLiy 1 1 iGooa. uwo Lai i la r\uoi\cc an luaoiaai i 






Katso tilatiedot koskettamalla OK- 


kasetteja, tulostaminen on keskeytynyt, 


2. 


Siirry sen tarvikkeen kohdalle, jossa 


|Jd 1 1 1 1 iv ts i id ■ 


l/npL,, IAD ICCTCI MAM ACCTI ll/CCT 

KOSKa JAKJto 1 tLMAIM Aot 1 Ur\ot 1 - 




ongelma on. 




valikon VAIHDA UUSI TARV. -asetukseksi 






1 dl Vlftol 1 II I la 1 1 May Had lUIUolUol\doclUcl 1 


on maaritetty PYSAYTA KUN LOPUSSA. 


3. 


Tarvikkeen ohjeen saat nakyviin 


jaljella olevan variaineen maaran. 


Jos kayttoian paattyminen koskee vain 




valitsemalla (2). 




kasetteja, tulostamista ei voi jatkaa. 








4. 


Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 






5. 


Tarvikkeiden tilaustiedot kayvat ilmi 








myos upotetusta Web-palvelimesta. 








Katso lisatiedot kohdasta Sulautetun 








Web-palvelimen kavttaminen. 


VAIHDA UUSI TARV. 


JATKA MUSTALLA -asetus on valittuna 


Vaihda laitteen ilmoittama varikasetti. 




VARI LOPUSSA -valikossa, ja varikasetin 






Kayttaa vain mustaa 


variaine on lopussa. Tulostusta voidaan 








jatkaa vain mustavalkotulostuksena. 






Paina Tila-painiketta. 






vuorottelee seuraavan viestin kanssa 








<Nykyinen tilaviesti> 








VALINNAINEN LOKERO 


500 arkin syottolokero ei voi muodostaa 


1. 


Varmista, etta MFP-laite on tasaisella 




toimivaa yhteytta MFP-laitteeseen. 




alustalla. 


HEIKOSTI KIINNI 












2. 


Katkaise MFP-laitteesta virta. 






3. 


Aseta 500 arkin syottolokero uudelleen 








MFP-laitteeseen. 






4. 


Kun 500 arkin syottolokero on asetettu, 








kaynnista MFP uudelleen. 


Valmis 


MFP on erityisessa diagnostiikkatilassa. 


Poistu diagnostiikkatilasta painamalla Stop- 



nappainta. 

Diagnostiikkatila 
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Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Poistu valitsemalla Stop (Pysayta) 




TAI 

Ei edellyta toimenpiteita. 


VALMIS 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 


MFP on online-tilassa ja valmis 
vastaanottamaan tietoa. Nayton jonossa ei 
ole tila- tai laiteviesteja. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


VALMIS 


MFP on online-tilassa ja valmis. 


Ei edellyta toimenpiteita. 


IP-osoite: 






Vastaanottaa 
paivitysta 


Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa paivitetaan. 


Ala katkaise MFP-laitteesta virtaa, ennen 
kuin MFP palaa VALMIS-tilaan. 


Vihrea ala- kahva. 


Siirtoyksikkoa ei ole asennettu tai se on 
asennettu vaarin. 


1 . Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko 
vierityspalkin avulla. 

2. Valitse siirtoyksikko vierittamalla. 

3. Katso ohjeita valitsemalla ? . 

4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Virhe digitaalisessa lahetyksessa. 
Lahetys epaonnistui. 


Tyon digitaalinen lahettaminen epaonnistui. 


Laheta tyo uudelleen. 


Vaaria tarvikkeita 

Katso tilatiedot koskettamalla OK- 
painiketta. 

Tarvikemittari nayttaa tulostuskasettien 
jaljella olevan variaineen maaran. 


Ainakin yksi tarvike on asennettu MFP- 
laitteeseen vaarin, ja toinen tarvike puuttuu, 
on tyhja tai vahissa tai se on asennettu 
vaarin. 


1 . Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko 
valitsemalla OK. 

2. Korosta vierityspalkin avulla tarvike, 
jossa ongelma on. 

3. Katso kyseisen tarvikkeen ohje 
valitsemalla ? . 

4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. 


Vaara PIN 


Annettu PIN-koodi ei kelpaa. Jos PIN-koodi 
kirjoitetaan vaarin kolme kertaa, MFP palaa 
VALMIS-tilaan. 


Anna PIN-koodi uudelleen. 


VAARA TYYPPI 


Lokeroon lisatty paperityyppi ei vastaa 
lokeroon maaritettya paperityyppia. 


1 . Saada materiaalin sivu- ja takaohjaimet 
paperia vasten. 



LOK. XX 

2. Jos haluat muuttaa paperin koon tai 
Ohjeet: valitse (2) tyypin maaritysta vastaamaan lokeron 

paperin kokoa tai tyyppia, valitse OK, 
vuorottelee seuraavan viestin kanssa kun lokero on suljettu. 



VALMIS 



YKSITYISEN TYON POISTAMINEN MFP poistaa yksityista, tallennettua tyota. Ei edellyta toimenpiteita. 

Yksityisen tyon poistamiseen vaaditaan PIN- 
koodi. 
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Paperitukokset 



Taman kuvan avulla voit etsia paperitukoksia tulostimesta. Katso paperitukosten selvittamista koskevat 
lisatiedot kohdasta Tukosten poistaminen . 




Huomautus Niissa MFP-laitteen osissa, jotka pitaa ehka avata tukosten poistamiseksi, on 
tunnistamista helpottavat vihreat kahvat 




Kaavio 12-1 Paperitukosten sijainnit 



1 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen selvitysluukku 


2 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottolokero 


3 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero 


4 


Kaantoyksikon kansi 


5 


Oikea ylaluukku 


6 


Kiinnitysyksikon kansi 


7 


Siirtoyksikko 


8 


Kaantoyksikon paperirata 


9 


Oikea keskiluukku 


10 


Paperilokero 1 (monikayttolokero) 


11 


Lokeron 1 alapuolella oleva lokero 
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12 


Oikea alaluukku 


13 


Paperilokerot 2, 3 ja 4 


14 


Pa peri rata 


15 


Ulostuloalue 


Paperitukoksen selvittaminen 


MFP selvittaa paperitukoksen automaattisesti. Voit maarittaa haluatko, etta MFP yrittaa tulostaa 
tukkeutuneet sivut automaattisesti uudelleen. Vaihtoehdot ovat: 


• 


AUTO - MFP yrittaa tulostaa tukkeutuneet sivut uudelleen. 


• 


El - MFP ei yrita tulostaa tukkeutuneita sivuja uudelleen. 


m 


Huomautus Selvittamisprosessin aikana MFP saattaa tulostaa uudelleen useita jo ennen 
tukosta tulostettuja hyvalaatuisia sivuja. Poista kaikki kaksi kertaa tulostetut sivut. 


Paperitukoksen selvittamisen poistaminen kaytosta 


1. 


Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 


2. 


Kosketa MAARITA ASETUKSET. 


3. 


Kosketa JARJESTELMAN ASETUKSET. 


4. 


Kosketa TUKOKSEN SELVITYS. 


5. 


Kosketa Pois kaytosta. 


6. 


Kosketa Poistu. 



Voit nopeuttaa tulostamista ja lisata muistiresursseja poistamalla paperitukoksen selvitystoiminnon 
kaytosta. Jos paperitukoksen selvittaminen on poistettu kaytosta, tukkeutuneita sivuja ei tulosteta 
uudelleen. 
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Tukosten poistaminen 



Tassa osassa on seuraavat ohjeet tukosten selvittamiseen: 

• Tukosten selvittaminen oikeanpuoleisista kansista 

• Tukos lokerossa 1 

• Tukos lokerossa 2, 3 tai 4 

• Tukos nitoja/lajittelulaitteessa 

• Nitojatukokset 

• Tukos 3-lokeroisessa postilaatikossa 

• Muut tukokset tulostuslisalaitteen sillassa 

• Tukos automaattisessa asiakirjansvootolaitteessa 

Tukosten selvittaminen oikeanpuoleisista kansista 

1. Avaa tulostimen oikealla puolella olevat kannet kahvojen avulla. 



2. Jos ylaosassa nakyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja veda alaspain. 
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3. 



Jos alaosassa nakyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja veda alaspain. 




4. Avaa siirtoyksikko tyontamalla siirtoyksikon vihreaa kahvaa alaspain. 




5. Jos ylaosassa nakyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja veda alaspain. 
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Tukosten poistaminen 



6. Jos alaosassa nakyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja veda alaspain. 




7. Avaa kansi nostamalla kiinnitysyksikon kannen vihreaa kahvaa. 




8. Poista paperit vetamalla kiinnitysyksikkoa ylospain. 
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9. Avaa kansi nostamalla kaantoyksikon kannen vihreaa kahvaa. 
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12. Sulje tulostimen oikealla puolella olevat kannet. 




13. Jos tukos ei ole poistunut, avaa lokeron 1 alapuolella oleva lokero ja poista tukkeutuneet paperit. 




14. Sulje lokero. 

15. Jos tukos ei ole poistunut, avaa alempi selvitysluukku ja poista tukkeutuneet paperit. 




16. Sulje alempi selvitysluukku. Jos tukos on poistunut, tulostustyota jatketaan. 

17. Jos tukos ei ole poistunut ja tulostat lokerosta 1 , katso Tukos lokerossa 2, 3 tai 4 . 
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Tukos lokerossa 1 




Huomautus Jos suojaosa ei toimi oikein, kun tulostin asennetaan ensimmaisen kerran, poista 
tukos naiden ohjeiden mukaan. 



1 . Suorita kohdan Tukosten selvittaminen oikeanpuoleisista kansista vaiheet. 

2. Poista lisatty materiaali. 

3. Poista tukkeutuneet paperit lokerosta. 

4. Lisaa materiaali uudelleen. 

5. Varmista, etta materiaali on asetettu oikein eika se ole materiaalirajojen ylapuolella. 

6. Varmista, etta materiaaliohjaimet on saadetty asianomaisesti. 




Tukos lokerossa 2, 3 tai 4 

1 . Suorita kohdan Tukosten selvittaminen oikeanpuoleisista kansista vaiheet. 

2. Liu'uta ilmoitettu lokero ulos ja poista tukkeutuneet paperit. 




3. Sulje lokero. Jos tukos on poistunut, tulostustyota jatketaan. 
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Tukosten poistaminen 



4. Jos paperitukos ei poistu, nosta lokeroa ja poista se MFP-laitteesta. Seuraavassa kuvassa on 
esimerkki lokeron 2 poistamisesta. 




5. Poista paperitukokset lokeron takaa. Seuraavassa kuvassa on esimerkki lokeron 2 takana olevasta 
paperitukoksesta. Lokeroissa 3 ja 4 olevat tukokset poistat samalla tavalla. 




6. Aseta paperilokero paikalleen. 

Tukos nitoja/lajittelulaitteessa 

1. Paina nitoja/pinolokeron paalla olevaa vapautusvipua. 
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2. Liu'uta nitoja/lajittelulaite ulos. 
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Nitojatukokset 

Niitit voivat joskus tukkeutua nitoja/lajittelulaitteeseen. Jos toita ei nidota oikein tai niita ei nidota 
lainkaan, poista niittitukokset seuraavien ohjeiden avulla. 

1. Katkaise MFP-laitteesta virta. 

2. Pida painettuna nitoja/pinolokeron paalla olevaa vapautuspainiketta. Irrota nitoja/pinolokero MFP- 
laitteesta. 




4. Poista niittikasetti vetamalla ylospain vihreasta kahvasta ja vetamalla niittikasetti ylos. 
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6. 



Poista niittikasetista esiin pistavat niitit. 




7. Sulje niittikasetin takana oleva pieni vipu. Varmista, etta se napsahtaa paikalleen. 




Tukos 3-lokeroisessa postilaatikossa 

1. Paina 3-lokeroisen postilaatikon paalla olevaa vapautuspainiketta. 
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2. 



Liu'uta 3-lokeroinen postilaatikko ulos MFP-laitteesta. 
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4. 



Poista kannen sisalla olevat materiaalit. 
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Muut tukokset tulostuslisalaitteen sillassa 

Jos MFP-laitteeseen on asennettu 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite, poista tukokset 
tulostuslisalaitteen sillasta seuraavien ohjeiden mukaan. 

1. Avaa tulostuslisalaitteen sillan kansi. 

2. Paina vihrea vipu alas, poista tulostuslisalaitteen sillan sisalla olevat materiaalit ja nosta vihrea vipu 
ylos. 




3. Sulje tulostuslisalaitteen sillan kansi. 

4. Jos tukos ei poistu, ota tulostuslisalaitteen sillan kahvasta kiinni ja liu'uta tulostuslisalaitteen silta 
ulos MFP-laitteesta. 
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5. Etsi paperia tulostuslisalaitteen sillan ylaosasta. 




6. Liu'uta tulostuslisalaitteen silta takaisin MFP-laitteeseen. 

7. Liu'uta 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite takaisin MFP-laitteeseen. 

Tukos automaattisessa asiakirjansyootolaitteessa 

1. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen etukansi. 
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Tulostusmateriaalin kasittelyongelmat 



Kayta vain tulostusmateriaalia, joka vastaa oppaassa HP LaserJet Printer Family Paper Specification 
Guide (HP LaserJet tulostinperheen paperisuositusopas) mainittuja suosituksia. Tilaustiedot ovat 
kohdassa Tarvikkeet ja lisavarusteet . 

Taman MFP-laitteen paperisuositukset ovat kohdassa Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

Tulostin syottaa useita arkkeja 

Tulostin syottaa useita arkkeja 



Syy 


Ratkaisu 


Syottolokero on liian taynna. 


Poista ylimaaraiset tulostusmateriaalit syottolokerosta. 


Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa. 


Poista tulostusmateriaali, taivuttele sita, kaanna sita 180 
astetta tai kaanna se ylosalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. 

rU2)f Huomautus Ala ilmasta tulostusmateriaalia. 
b_J llmaaminen voi synnyttaa staattista sahkoa, joka voi 
saada tulostusmateriaaliarkit tarttumaan toisiinsa. 


Materiaali ei vastaa taman MFP-laitteen suosituksia. 


Kayta tassa MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka 
vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso Tuettujen 
materiaalien painot ja koot. 






Lokeroita ei ole saadetty asianmukaisesti. 


Varmista, etta takana oleva materiaalin pituusohjain on 
kaytettavan materiaalin pituutta vastaavalla kohdalla. 


Tulostin syottaa vaarankokoisia sivuja 


Tulostin syottaa vaarankokoisia sivuja 




Syy 


Ratkaisu 


Syottolokeroon on asetettu vaarankokoista 
tulostusmateriaalia. 


Aseta syottolokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia. 


Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu vaarankokoinen 
tulostusmateriaali. 


Varmista, etta sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat 
oikeat, silla sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja 
ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset 
ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisatiedot kohdista 
Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet. 


Lokeron 1 tulostusmateriaalin koko on valittu vaarin MFP- 
laitteen ohjauspaneelista. 


Valitse ohjauspaneelista oikeankokoinen tulostusmateriaali 
lokerolle 1 . 


Syottolokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista 
tulostusmateriaalia. 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mika 
tulostusmateriaalikoko lokerolle on maaritetty. 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia vasten. 


Varmista, etta materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni 
paperissa. 
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Tulostin ottaa tulostusmateriaalin vaarasta lokerosta 



Tulostin ottaa tulostusmateriaalin vaarasta lokerosta 



Syy 


Ratkaisu 


rXdyLdl JUI lr\ll 1 lUlboll lUIUbUI Tlcl 1 OllJdllUd. rxdlbU MbdlloUUl 


rxdyld LdlTldll lUIObLllTlcl 1 OllJdllUd. 


kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden 




kirjoitinohjaimet. 




Maaritetty syottolokero on tyhja. 


Aseta tulostusmateriaalia maaritettyyn lokeroon. 


Pyydetyn lokeron toiminta-asetukseksi on maaritetty 


Muuta asetukseksi AINOASTAAN. 


ENSIMMAINEN MAARITA ASETUKSET -valikon 




JARJESTELMAN ASETUKSET -alivalikossa. 




Syottolokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mika 


tulostusmateriaalia. 


tulostusmateriaalikoko lokerolle on maaritetty. 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia vasten. 


Varmista, etta ohjaimet ovat kiinni paperissa. 


Tulostusmateriaalin automaattinen syotto ei toimi 


Tulostusmateriaalin automaattinen syotto ei toimi 




Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta on valittu kasinsyotto. 


Lisaa lokeroon 1 materiaalia. Jos lokerossa on jo materiaalia, 




valitse OK. 


Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vaarankokoista. 


Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia. 


Syottolokero on tyhja. 


Aseta syottolokeroon tulostusmateriaalia. 


Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta 


Avaa MFP ja poista paperiradalta kaikki materiaalit. Tarkista 


edellisen tukoksen jalkeen. 


kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso 




Paperitukokset. 


Syottolokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mika 


tulostusmateriaalia. 


tulostusmateriaalikoko lokerolle on maaritetty. 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia vasten. 


Varmista, etta materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni 




paperissa. 


Materiaalin syotto lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi 


Materiaalin syotto lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi 




Syy 


Ratkaisu 


Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vaarankokoista. 


Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia. 


Syottolokero on tyhja. 


Lisaa syottolokeroon tulostusmateriaalia. 


Syottolokeron materiaalityyppi on valittu vaarin MFP-laitteen 


Valitse MFP-laitteen ohjauspaneelista oikea syottolokeron 


ohjauspaneelista. 


materiaalityyppi. 


Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta 


Avaa MFP ja poista paperiradalta kaikki materiaalit. Tarkista 


edellisen tukoksen jalkeen. 


kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso 




Paperitukokset. 
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Materiaalin syotto lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi 


Syy 


Ratkaisu 


Mikaan valinnaisista lokeroista ei nay 


Valinnaiset lokerot nakyvat vaihtoehtoina vain, kun ne on 


syottolokerovaihtoehtona. 


asennettu. Varmista, etta valinnaiset lokerot on asennettu 




oikein. Varmista, etta tulostinohjain on maaritetty 




tunnistamaan valinnaiset lokerot. Katso lisatiedot kohdista 




Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet. 


Valinnainen lokero on asennettu vaarin. 


Tulosta asetussivu ja varmista, etta valinnainen lokero on 




asennettu. Jos lokeroa ei ole asennettu, varmista, etta lokero 




on liitetty MFP-laitteeseen oikein. 


Syottolokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mika 


tulostusmateriaalia. 


tulostusmateriaalikoko lokerolle on maaritetty. 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia vasten. 


Varmista, etta ohjaimet ovat kiinni paperissa. 


Kalvojen tai kiiltavan paperin syotto ei toimi 


Kalvojen tai kiiltavan paperin syotto ei toimi 




Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on maaritetty vaara 


Varmista, etta oikea tulostusmateriaalityyppi on valittu 


materiaalityyppi. 


sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. 



Syottolokero on liian taynna. Poista ylimaaraiset tulostusmateriaalit syottolokerosta. Lisaa 

lokeroon 2, 3 tai 4 enintaan 200 arkkia kiiltavaa paperia tai 
kiiltavaa kalvomateriaalia tai enintaan 100 piirtoheitinkalvoa. 
Ala ylita lokeron 1 suurinta sallittua pinon korkeutta. 



Toisessa syottolokerossa oleva materiaali on samankokoista Varmista, etta kalvoja tai kiiltavaa paperia sisaltava lokero on 
kuin kalvot, ja MFP valitsee oletusasetuksena toisen lokeron. valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Maarita lokero 

vastaamaan siina olevaa materiaalityyppia MFP-laitteen 
ohjauspaneelin avulla. Katso lisatiedot kohdista 
Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet . 



Varmista, etta kalvoja tai kiiltavaa paperia sisaltava lokero on 
valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Maarita lokero 
vastaamaan siina olevaa materiaalityyppia MFP-laitteen 
ohjauspaneelin avulla. Katso Svottolokeroiden asetusten 
maarittaminen . 



Piirtoheitinkalvot tai kiiltava paperi eivat ehka vastaa tuetun Kayta tassa MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka 
materiaalin vaatimuksia. vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso Tuettujen 

materiaalien painot ja koot . 



Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syotto MFP-laittesseen ei toimi 



Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syotto MFP-laittesseen ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjekuoret on asetettu ei-tuettuun lokeroon. Kirjekuoria 


Aseta kirjekuoret lokeroon 1 . 


voidaan syottaa ainoastaan lokerosta 1 . 




Kirjekuoret ovat kapristyneita tai vahingoittuneita. 


Kokeile kayttaa muita kirjekuoria. Sailyta kirjekuoria sopivissa 




olosuhteissa. 



Kalvoja tai kiiltavaa paperia sisaltavaa lokeroa ei ole maaritetty 
oikein tulostusmateriaalityyppia varten. 
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Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syotto MFP-laittesseen ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on liian suuri. 


Kokeile kayttaa muita kirjekuoria. Sailyta kirjekuoria sopivissa 




olosuhteissa. 


Kirjekuorten suunta on vaara. 


Varmista, etta kirjekuoret on asetettu oikeansuuntaisesti. 




Katso Svottolokeroiden asetusten maarittaminen. 


MFP ei tue kaytettavia kirjekuoria. 


Lisatietoja on kohdassa Tuettujen materiaalien painot ja koot 




ja oppaassa HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP 




LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas). 


Lokero 1 on maaritetty kirjekuorista poikkeavaa 


Maarita lokeron 1 materiaali koko kirjekuoria varten. 


tulostusmateriaalikokoa varten. 




Tulosteet ovat kapristyneita tai rypistyneita 


Tulosteet ovat kapristyneita tai rypistyneita 




Syy 


Ratkaisu 


Materiaali ei vastaa taman MFP-laitteen suosituksia. 


Kayta tassa MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka 




vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso Tuettujen 




materiaalien painot ja koot. 


Tulostusmateriaali on vahingoittunutta tai huonolaatuista. 


Poista tulostusmateriaali syottolokerosta ja aseta sen tilalle 




hyvakuntoista materiaalia. 


Tulostin toimii liian kosteassa ymparistossa. 


Varmista, etta tulostusymparisto on kosteussuositusten 




mukainen. Katso Kayttoympariston vaatimukset. 


Tulostat suuria tasaisesti taytettyja alueita. 


Suuret tasaisesti taytetyt alueet voivat kapristaa 




tulostusmateriaalia. Kokeile kayttaa jota kin muuta kuviota. 


Materiaalia ei ole sailytetty oikein, ja se on saattanut imea 


Poista tulostusmateriaali ja aseta sen tilalle uutta materiaalia 


itseensa kosteutta. 


avaamattomasta pakkauksesta. 


Tulostusmateriaalissa on huonosti leikatut reunat. 


Poista tulostusmateriaali, taivuttele sita, kaanna sita 180 




astetta tai kaanna se ylosalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. 




Ala ilmasta tulostusmateriaalia. Jos ongelma ei poistu, vaihda 




tulostusmateriaali uuteen. 


Kyseista materiaalityyppia ei ole maaritetty lokeroa varten tai 


Maarita sovellus tulostusmateriaalia varten (katso lisatietoja 


valittu sovelluksesta. 


sovelluksen kayttooppaasta). Maarita lokero 




tulostusmateriaalia varten. Katso kohtaa Svottolokeroiden 




asetusten maarittaminen. 


Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta 


vaann 




Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta vaarin 


Syy 


Ratkaisu 


Yritat kaksipuolista tulostusta ei-tuetulle tulostusmateriaalille. 


Varmista, etta tulostusmateriaalia voi kayttaa kaksipuoliseen 




tulostukseen. Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot. 
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Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta vaarin 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostinohjainta ei ole maaritetty kaksipuolista tulostusta 


Maarita tulostinohjain kaksipuolista tulostusta varten. 


varten. 




Ensimmainen sivu tulostuu esipainetun lomakkeen tai 


Lisaa esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 


kirjelomakkeen taustapuolelle. 


tulostuspuoli tai esipainettu puoli ylospain niin, etta lomakkeen 




alareuna menee MFP-laitteeseen ensin. Jos kaytat lokeroa 2, 




3 tai 4, lisaa materiaalit tulostuspuoli tai esipainettu puoli 




alaspain niin, etta sivun ylareuna on kohti MFP-laitteen 




takaosaa. 
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MFP-laitteen viestit 

Ohjauspaneelin naytossa nakyvat viestit ilmaisevat MFP-laitteen normaalin tilan (esimerkiksi 
Kasitellaan...) tai virhetilan, joka vaatii toimenpiteita. Kohdassa Ohjauspaneelin viestit luetellaan viestit, 
jotka vaativat toimenpiteita tai saattavat herattaa kysymyksia. Viestit ovat luettelossa 
aakkosjarjestyksessa. Numerolla alkavat viestit ovat luettelon alussa. Kaikkia viesteja ei ole luettelossa, 
koska osa viesteista on itsestaan selvia (kuten VALMIS). 



Huomautus MAARITA ASETUKSET -valikon tai ohjauspaneelin JARJESTELMAN 
ASETUKSET -alivalikon JATKA AUTOMAATTISESTI - ja POISTETTAVAT VAROITUKSET - 

asetukset vaikuttavat joihinkin viesteihin. Katso lisatiedot kohdasta Jarjestelman asetukset - 
alivalikko. 



MFP-laitteen ohjejarjestelman kayttaminen 

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejarjestelmasta saat ohjeita useimpien MFP-laitteen virheiden 
korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat ohjejarjestelman kayttoohjeiden 
kanssa. 

Jos virheilmoituksessa nakyy ? tai viestin kanssa vuorottelee AVAA OHJE PAINAMALLA?, saat 
ohjeita koskettamalla ? -ohjepainiketta. 

Voit poistua ohjejarjestelmasta koskettamalla ? -ohjepainiketta. 

Jos viesti pysyy naytossa 

• Joidenkin ilmoitusten yhteydessa (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisaamaan lokeroon paperia tai 
ilmoittaa, etta edellinen tulostustyo on yha MFP-laitteen muistissa) voit tulostaa tyon painamalla 
JATKA-painiketta tai poistaa tyon tulostimen muistista ja poistaa ilmoituksen painamalla Pysaytys- 
painiketta. 

• Jos viesti jaa nayttoon, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp .) 
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3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen 
merkkivalot 

Seuraavassa taulukossa luetellaan 3-lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaitteen virheet, joista 
kayttaja saa tiedon lisalaitteen merkkivalojen ja ohjauspaneelin nayton kautta. 



Lisavarusteiden merkkivalot 



Kevyt 


Selitys ja ratkaisu 


Palaa vihreana 


• Lisavaruste saa virtaa ja on kayttovalmis. 




• Nitojan niitit ovat loppumassa. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti NITOJAN 




NIITIT VAHISSA. Nitojan kasetissa on alle 20 niittia. Vaihda niittikasetti. Katso 




Niittien lisaaminen. 




• Tyon sivujen maara ylittaa kerralla nidottavien 30 arkin rajan. MFP-laitteen 




ohjauspaneelissa nakyy viesti LIIAN PAKSU NIDOTTAVA. Jos tyossa on yli 




30 nidottavaa sivua, nido sivut kasin. 


Palaa keltaisena 


• Lisalaitteessa on laitteistovika. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 66.XX.X 



LAITE- VIRHE . (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa Ohjauspaneelin 
viestityy pit.) 



Vilkkuu keltaisena • Lisavarusteessa on niittitukos. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti NITOJAN 

TUKOS. (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit .) 

• Lisavarusteessa on paperitukos, tai arkki on poistettava laitteesta, vaikka se ei 
olisikaan juuttunut. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 13.XX.YY TUKOS 
YLATULOSTELOKEROSSA. (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa 

Ohjauspaneelin viestityypit .) 

• Lokero on taynna. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti PINOLOKERO 
TAYNNA. (Lisatietoja viestista Tulostelokero x taynna on kohdassa 
Ohjauspaneelin viestityypit .) 

• Nitojan niitit ovat loppuneet. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti VAIHDA 
NITOJAN KASETTI. (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa Ohjauspaneelin 
viestityypit .) 

Paperitukosten selvitysluukku on auki. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
TULOSTUSRATA AUKI. (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa 
Ohjauspaneelin viestityypit .) 

• Nitoja on auki. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti TULOSTUSRATA AUKI. 

Varmista, etta niittikasetin kansi on suljettu tiukasti. (Lisatietoja tasta viestista 
on kohdassa Ohjauspaneelin viestitvvpit .) 

• Laitteisto-ohjelmisto on viallinen. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti ULK. 
LISALAITTEEN KIINTEAN OHJ. VIKA. (Lisatietoja tasta viestista on 
kohdassa Ohjauspaneelin viestitvvpit .) 

Ei pala • MFP on ehka virransaastotilassa. Paina mita tahansa ohjauspaneelin 

painiketta. 

• Lisavaruste ei saa virtaa. Katkaise MFP-laitteesta virta. MFP:n ja lisalaitteen 
valissa ei saa olla aukkoja. Kaynnista MFP. 
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Kevyt 



Selitys ja ratkaisu 



• Lisavaruste on ehka irrotettu ja kiinnitetty uudelleen virran ollessa kytkettyna 
MFP-laitteeseen. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti ASENNA 
TULOSTUSLAITE UUDELLEEN. Kytke kaapeli lisalaitteeseen. 

• Tyo on ehka pysahtynyt MFP-laitteen ja lisavarusteen valille. Ohjauspaneelin 
nayttoon tulee viesti Kasitellaan.... Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke siihen 
uudelleen virta. 



Lisavarusteiden tai niiden osien vaihtaminen 

Jos et voi ratkaista 3-lokeroisen postilaatikon tai nitojan/lajittelulaitteen merkkivalojen ilmaisemaa 
ongelmaa, ota yhteys HP:n asiakaspalvelukeskukseen. (Katso kohta HP:n asiakaspalvelu .) Jos HP:n 
asiakaspalvelukeskuksen edustaja suosittelee vaihtamaan 3-lokeroisen postilaatikon, nitoja/ 
lajittelulaitteen tai niittikasetin, saat lisatietoa varaosien tilaamisesta kohdista Osien, lisavarusteiden ja 
tarvikkeiden tilaaminen ja Osanumerot . 

Vaihda 3-lokeroinen postilaatikko tai koko nitoja/lajittelulaite lisavarusteen mukana tulleen 
asennusoppaan ohjeiden mukaan. 

• Nitojakasetin vaihtamisesta on tietoja kohdassa Niittien lisaaminen . 
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Ohjainkortin merkkivalot 

Paapiirikortin kolme LED-merkkivaloa ilmaisevat, etta MFP toimii oikein. 




1 


Toiminnan LED-merkkivalo 


2 


HP Jetdirect -merkkivalot (merkkivalo on olemassa vain, jos HP Jetdirect on asennettu). 


3 


Faksin LED-merkkivalo 



HP Jetdirect -merkkivalot 

Sulautetussa HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on kaksi LED-merkkivaloa. Keltainen merkkivalo 
ilmaisee verkon toimintaa ja vihrea linkin tilaa. Vilkkuva keltainen merkkivalo tarkoittaa verkkoliikennetta. 
Jos vihrea merkkivalo ei pala, linkki on epaonnistunut. 

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitannat, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myos yrittaa 
manuaalisesti maarittaa sulautetun tulostinpalvelimen linkkiasetukset MFP-laitteen ohjauspaneelin 
valikoiden avulla. 

1 . Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa SISAlNEN JETDIRECT -VALIKKO 

5. Kosketa YHTEYDEN NOPEUS. Valitse oikea linkkinopeus. 

Toiminnan LED-merkkivalo 

Tama merkkivalo ilmaisee, etta ohjainkortti toimii oikein. Kun MFP-laitetta alustetaan sen kaynnistyttya, 
tama LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti ja sammuu. Kun MFP on alustettu, toiminnan LED-merkkivalo 
vilkkuu. 
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Jos toiminnan LED-merkkivalo ei pala, ohjainkortissa voi olla ongelma. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. Lisatietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Faksin LED-merkkivalo 

Analogisen faksilisavarusteen LED-merkkivalo ilmaisee, etta faksi toimii oikein. Jos LED-merkkivalo ei 
pala, lisatietoja ongelman ratkaisemisesta on oppaassa HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User 
Guide. 
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Varitulostusongelmat 



Tulosteen varivirhe 




Taulukko 12-1 VariGn sijaan tulostuu mustaa 




syy ja ratkaisu 




Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Vari-tilaa. 


Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Harmaasavy- tai 




Yksivari-tilan sijaan Vari-tila. Katso lisatiedot kohdista 




Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet. 


Sovelluks6sta on valittu vaara tulostinohjain. 


Valitse oikea tulostinohjain. 


Asetussivulle ei tulostu vareja. 


Ota yhteys tulostimen myyjaan. 


Vaara savy 




Taulukko 12-2 Vaara savy 




syy ja ratkaisu 




Syy 


Ratkaisu 


Materiaali ei vastaa taman MFP-laitteen suosituksia. 


Lisatietoja materiaalivaatimuksista on kohdassa Tuettujen 




materiaalien painotja koot 


Kaytat MFP-laitetta liian kosteassa ymparistossa. 


Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on 




kosteussuositusten mukainen. Katso Kavttovmpariston 




vaatimukset. 








— y Huomautus Katso varien laatuongelmia koskevat 




b_l lisatiedot kohdasta MFP-laitteen kalibroiminen. 


van puunuu 
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syy ja ratkaisu 




Syy 


Ratkaisu 


HP-variainekasetti on viallinen. 


Vaihda variainekasetti. 


Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-variainekasetti. 


Varmista, etta kaytat aitoa HP-variainekasettia. 
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Kasettivirhe 

Taulukko 12-4 Varit ovat epayhtenaisia variainekasetin vaihdon jalkeen 



syy ja ratkaisu 



Syy 


Ratkaisu 


Jonkin toisen variainekasetin vari on ehka vahissa. 


Tarkista ohjauspaneelin tarvikemittari tai tulosta tarvikkeiden 
tilasivu. Katso MFP-laitteen asetusten tarkistaminen. 


Variainekasetit on ehka asennettu vaarin. 


Varmista, etta jokainen variainekasetti on asennettu oikein. 


Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-variainekasetti. 


Varmista, etta kaytat aitoa HP-variainekasettia. 


Virhe varien vastaavuudessa 

Taulukko 12-5 Tulostetut varit eivat vastaa nayton vareja 


syy ja ratkaisu 




Syy 


Ratkaisu 


Naytossa hyvin vaaleina nakyvat varit eivat tulostu. 


Sovellustulkitseeehka hyvin vaaleat varit valkoiseksi. Jos nain 
on, valta kovin vaaleiden varien kayttamista. 


Naytossa hyvin tummina nakyvat varit voivat tulostua 
mustana. 


Sovellus tulkitsee ehka hyvin tummat varit mustaksi. Jos nain 
on, valta kovin tummien varien kayttamista. 


Naytossa nakyvat varit poikkeavat MFP-laitteen tulostamista 
vareista. 


Valitse tulostinohjaimen Varienhallinta-valilehdesta Vastaa 
nayttoa. 

rU2}f Huomautus Tulostettujen varien vastaavuus 
b_J nayton vareihin voi riippua monesta asiasta. Naita 
asioita ovat esimerkiksi tulostusmateriaali, huoneen 
valaistus, sovellukset, kayttojarjestelman varipaletit, 
naytot, videokortit seka naytonohjaimet. 
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Tulostus- ja kopiolaatuongelmien ratkaiseminen 



Tassa osassa on ohjeita tulostuslaatuongelmien maarittamiseen ja niiden korjaamiseen. Useimmat 
laatuongelmat voidaan ehkaista helposti varmistamalla, etta MFP-laitetta huolletaan oikein ja etta 
kaytettavat materiaalit vastaavat HP:n vaatimuksia. Usein myos puhdistussivun tulostaminen auttaa. 

Tulostusmateriaaliin liittyvat tulostuslaatuongelmat 

Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat vaaranlaisesta tulostusmateriaalista. 

• Kayta paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

• Tulostusmateriaalin pinta on liian silea. Kayta tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n 
paperisuosituksia. Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

• Tulostinohjaimen asetus on ehka maaritetty vaarin. Varmista, etta tulostinohjaimesta on valittu 
oikea asetus kaytettavalle paperille. 

• Tulostustila on ehka maaritetty vaarin, tai paperi ei ehka vastaa suosituksia. Katso lisatiedot 
kohdasta Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

• Kayttamiasi kalvoja ei ole suunniteltu oikeanlaiseen variaineen kiinnitykseen. Kayta vain kalvoja, 
jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimiin. 

• Paperin kosteuspitoisuus on epatasainen, liian korkea tai liian matala. Kayta paperia eri lahteesta 
tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta. 

• Jotkin paperin alueet hylkivat variainetta. Kayta paperia eri lahteesta tai ota uutta paperia 
avaamattomasta pakkauksesta. 

• Kayttamasi kirjelomake on karkeaa. Kayta sileaa kopiopaperia. Jos tama ratkaisee ongelman, ota 
yhteys kirjelomakkeen valmistajaan ja varmista, etta paperi tayttaa taman MFP-laitteen 
suositukset. Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

Piirtoheitinkalvojen viat 

Piirtoheitinkalvoja kaytettaessa voi esiintya samoja kuvanlaatuongelmia kuin muitakin 
tulostusmateriaalityyppeja kaytettaessa. Lisaksi voi esiintya piirtoheitinkalvoille tyypillisia virheita. Koska 
kalvot taipuvat tulostusreitilla ollessaan, tulostusmateriaalia kasittelevat tulostimen osat voivat myos 
jattaa niihin jalkia. 




Huomautus Anna kalvojen jaahtya vahintaan 30 sekuntia ennen niiden kasittelemista. 



c Valitse tulostinohjaimen Paperi-valilehdelta materiaalin tyypiksi Kalvo. Varmista myos, etta lokero 
on maaritetty kalvoja varten oikein. 

• Tarkista, etta kalvot vastaavat taman MFP-laitteen suosituksia. Katso Tuettujen materiaalien painot 
ja koot . 

Tilaustiedot ovat kohdassa Tarvikkeet ja lisavarusteet . 

• Tartu kalvoihin reunoista. Iholta kalvoihin jaava rasva voi aiheuttaa pisteita ja tahroja. 

• Tasaisesti taytetyn sivun takareunassa esiintyvat pienet, satunnaiset tummat alueet voivat johtua 
siita, etta kalvot tarttuvat toisiinsa tulostelokerossa. Kokeile tulostaa tyot pienissa erissa. 
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o Valitut varit eivat nayta hyvilta tulostettuina. Valitse jotkin muut varit sovelluksessa tai 
tulostinohjaimessa. 

• Jos kaytit heijastavaa piirtoheitinta, kayta sen sijaan tavallista piirtoheitinta. 

Ymparistoon liittyvat tulostuslaatuongelmat 

MFP toimii liian kosteassa tai kuivassa ymparistossa. Varmista, etta tulostusymparisto on suositusten 
mukainen. Katso Kayttoympariston vaatimukset . 

Tukoksiin liittyvat tulostuslaatuongelmat 

• Varmista, etta kaikki materiaali on poistettu paperiradalta. Katso Paperitukoksen selvittaminen . 

• MFP-laitteessa oli askettain tukos. Puhdista MFP tulostamalla kaksi tai kolme sivua. 

• Tulostusmateriaali ei kulje kiinnitysosan lapi, mika aiheuttaa myohempiin asiakirjoihin virheita. 
Puhdista MFP tulostamalla kaksi tai kolme sivua. Jos ongelma ei poistu, katso seuraavaa osaa. 

Tulostuslaadun vianmaarityssivut 

Tulostuslaadun vianmaarityssivuilla on tietoja niista tekijoista, jotka vaikuttavat tulostuslaatuun. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa DIAGNOSTIIKKA. 

3. Kosketa TULOSTUSLAADUN VIANMAARITYS. 

Naytossa nakyy viesti Tulostaa... Laadun vianmaaritys, kunnes MFP on tulostanut tulostuslaadun 
vianmaaritystiedot. MFP palaa VALMIS-tilaan, kun se on tulostanut tulostuslaadun vianmaaritystiedot. 

Tulostuslaadun vianmaaritystiedoissa on yksi sivu kutakin varia (musta, magenta, syaani ja keltainen), 
tulostuslaatuun liittyvat MFP-laitteen tilastotiedot, tietojen tulkintaohjeet seka toimenpiteet, joilla 
tulostuslaatuun liittyvat ongelmat voidaan ratkaista. 

Jos tulostuslaatuongelma ei ratkea ohjeita noudattamalla, siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

Tulostuslaadun vianmaaritystydkalu 

Tulostuslaadun vianmaaritystyokalun avulla voit tunnistaa ja ratkaista HP Color LaserJet 
4730mfp -laitteen tulostuslaatuongelmia. Tyokalu sisaltaa ratkaisut useisiin tulostuslaatuongelmiin, ja 
se sisaltaa vakiokuvia yhteisen diagnostiikkaympariston luomiseksi. Se on suunniteltu antamaan 
intuitiivisia, vaiheittaisia ohjeita vianmaarityssivujen tulostamiseen. Naita sivuja kaytetaan 
tulostuslaadun ongelmien ratkaisemisessa ja mahdollisten ratkaisujen antamisessa. 

Tulostuslaadun vianmaaritystyokalu loytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.hp.com/qo/printquality/ 
clj4730 

Tulostuslaatuongelmien esimerkkeja 

Tassa osassa on kaksi taulukkoa: ensimmaisessa taulukossa on esimerkkeja yleisista 
tulostuslaatuongelmista, ja toisessa taulukossa on esimerkkeja yleisista kopiolaatuongelmista, joita 
saattaa ilmeta kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta. Taulukoissa on myos ehdotuksia 
ongelmien ratkaisemiseen. Jos ongelmat eivat ratkea ehdotetuilla toimenpiteilla, ota yhteys HP:n 
asiakastukeen. (Katso kohta HP:n asiakaspalvelu .) 
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Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana 




Vaakasuoria viivoja tai 
juovia 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 




Vaarin kohdistetut varit 

• Kalibroi MFP. Katso 
MFP-laitteen 
kalibroiminen ja seuraa 
ohjeita. 





Pystyviivat 



Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 




Toistuvat virheet 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 



Kaikkien varien haaleus 



Yhden varin haaleus 




Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

Kalibroi MFP. 




Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

Kalibroi MFP. 

Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 



FIWW 



Tulostus-ja kopiolaatuongelmien ratkaiseminen 317 



Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana (jatkoa) 




Sormenjaljet ja materiaalin 
epatasaisuudet 

• Va rm i sta , etta kaytettava 
materiaali on tuettua. 

• Va rm i sta , etta kaytetta va 
materiaali ei ole 
kasittelyssa rypistynytta 
tai epatasaista ja etta 
siina ei nay sormenjalkia 
tai muita vieraita aineita. 

• Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 




Ki in nitty maton variaine 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Varmista, etta kaytettava 
materiaali on tuettua. 

• Varmista, etta lokeron 
materiaalin tyyppi ja 
koko on asetettu 
ohjauspaneelista 
asianmukaisesti 
kaytettavan materiaalin 
mukaisesti. 

• Varmista, etta 
tulostusmateriaali on 
ladattu oikein ja etta 
sivuohjaimet koskettavat 
materiaalipinon reunoja. 



Varmista, etta kaytettava 
materiaali ei ole 
kasittelyssa rypistynytta 
tai epatasaista ja etta 
siina ei nay sormenjalkia 
tai muita vieraita aineita. 



Tahraantunut variaina 

• Va rm i sta , etta kaytettava 
materiaali on tuettua. 





Sivun valkoiset 
(tulostumatta jaaneet) 
alueet 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Varmista, etta kaytettava 
materiaali on tuettua. 

• Varmista, etta kaytettava 
materiaali ei ole 
kasittelyssa rypistynytta 
tai epatasaista ja etta 
siina ei nay sormenjalkia 
tai muita vieraita aineita. 



• Varmista, etta lokeron 
materiaalin tyyppi ja 
koko on asetettu 
ohjauspaneelista 
asianmukaisesti 
kaytettavan materiaalin 
mukaisesti. 



• Kalibroi MFP. 



• Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
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Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana (jatkoa) 



toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 




Vahingoittunut materiaali 
(rypyt, poimut, vekit, 
repeytymat) 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Va rm i sta , etta kay tetta va 
materiaali on tuettua. 

• Varmista, etta paperi on 
lisatty asianmukaisesti. 

• Varmista, etta lokeron 
materiaalin tyyppi ja 
koko on asetettu 
ohjauspaneelista 
asianmukaisesti 
kaytettavan materiaalin 
mukaisesti. 

• Va rm i sta , etta kay tetta va 
materiaali ei ole 
kasittelyssa rypistynytta 
tai epatasaista ja etta 
siina ei nay sormenjalkia 
tai muita vieraita aineita. 

• Varmista, etta seuraavat 
tarvikkeet ovat 
asianmukaisesti 
paikoillaan: 

• kiinnitysyksikko 

• siirtoyksikko. 

• Tarkista tukosalueet ja 
poista havaitsematta 
jaanyt tai repeytynyt 
materiaali. 




Pilkut tai levinnyt variaine 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Va rm i sta , etta kay tetta va 
materiaali on tuettua. 

• Varmista, etta lokeron 
materiaalin tyyppi ja 
koko on asetettu 
ohjauspaneelista 
asianmukaisesti 
kaytettavan materiaalin 
mukaisesti. 

• Kalibroi MFP. 

• Tulosta tulostuslaadun 
vianmaarityssivut 
(katso MFP-laitteen 
kalibroiminen ) ja rajaa 
ongelma maarattyyn 
komponenttiin 
toimimalla ensimmaisen 
sivun diagnostisen 
toimenpideluettelon 
mukaan. 




Sivu on vinossa, venynyt tai 
sivussa 

• Varmista, etta kaytto- ja 
sijoitusymparisto 
vastaavat MFP-laitteen 
vaatimuksia. 

• Va rm i sta , etta kay tetta va 
materiaali on tuettua. 

• Varmista, etta paperi on 
lisatty asianmukaisesti. 

• Jos sivut tulostuvat 
vinoon, kaanna 
materiaalipino 
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Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana (jatkoa) 



ylosalaisin ja kierra 
pinoa 180 astetta. 

• Varmista, etta 
kiinnitysyksikko ja 
siirtohihna on kiinnitetty 
oikein. 

• Tarkista tukosalueet ja 
poista havaitsematta 
jaanyt tai repeytynyt 
materiaali. 

• Jos tulostat 
monikayttolokerosta, 
varmista, etta 
sivuohjaimet on asetettu 
oikein. 



Taulukko 12-7 Ongelmat kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta 



Tyhja sivu 

1 Poista alkuperainen 
automaattisesta 
asiakirjojensyotto- 
laitteesta ja varmista, 
etta sen tekstipuoli tulee 
ylospain. 

2. Jos sivut tarttuvat 
toisiinsa, tarkista, etta 
automaattisen 
asiakirjojensyottolaittee 
n irrotuslevyja rullat ovat 
ehjia. Puhdista rullat, jos 
ne ovat likaisia. Katso 
Automaattisen 
asiakirjansvottolaitteen 
toimitusjarjestelman 
puhdistaminen . Jos 
automaattisen 
asiakirjojensyottolaittee 
n irrotuslevy tai rullat 
ovat kuluneet, vaihda ne. 



AuBbCcAu 



Ai i R I )Ca -Am 
AaDbCcA o: 



AaBbCcAa 



Vaakasuorat viivat 

Puhdista automaattinen 

asiakirjansyottolaite. 

Katso Automaattisen 

asiakirjansvottolaitteen 

toimitusjarjestelman 

puhdistaminen . 

2, Varmista, etta skannerin 
lasin paalla ei ole 
paperia eika paperia ole 
juuttunut skannerin 
kannen alle. 

3. Jos mylarliuska on 
likainen tai kulunut, 
vaihda se uuteen. Uusia 
mylarliuskoja on 
kirjekuoressa 
automaattisen 
asiakirjojensyottolaittee 
n valkoisen vinyylipohjan 
alia. Toimi kirjekuoressa 
olevien ohjeiden 
mukaan. 
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Taulukko 12-7 Ongelmat kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta (jatkoa) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Sivu tulostuu vinossa 

MFP-laitteessa on seuraavat 
vinoon tulostuvia sivuja 
koskevat maaritykset: 

• Arkkipaperi 
(yksipuolinen ja 
kaksipuolinen): alle 
1,5 mm, kun pituus on 
260 mm 

• Kirjekuoret: alle 3,3 mm, 
kun pituus on 220 mm 



3bCcA< 
3bCcA 
3bCcA« 
3bCcA« 



Pystyviivat 

Puhdista automaattinen 

asiakirjansyottolaite. 

Katso Automaattisen 

asiakirjansvottolaitteen 

toimitusiarjestelman 

puhdistaminen . 

2. Varmista, etta skannerin 
lasin paalla ei ole 
paperia eika paperia ole 
juuttunut skannerin 
kannen alle. 



1 . Varmista, etta 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
syottolokeron ohjaimet 
on saadetty siten, etta ne 
koskettavat paperipinoa 
kevyesti. 

2. Jos mylarliuska on pois 
paikaltaan, taittunut tai 
vaarin asennettu, 
asenna se oikein. Jos 
mylarliuska on kulunut, 
vaihda se uuteen. Uusia 
mylarliuskoja on 
kirjekuoressa 
automaattisen 
asiakirjojensyottolaittee 
n valkoisen vinyylipohjan 
alia. Toimi kirjekuoressa 
olevien ohjeiden 
mukaan. 



3. Jos mylarliuska on 
likainen tai kulunut, 
vaihda se uuteen. Uusia 
mylarliuskoja on 
kirjekuoressa 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
valkoisen vinyylipohjan 
alia. Toimi kirjekuoressa 
olevien ohjeiden 
mukaan. 



3. Puhdista automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
telat. Katso 
Automaattisen 
asiakirjansvottolaitteen 
toimitusjarjestelman 
puhdistaminen . 



4. Jos ongelma ei poistu, 
kalibroi skanneri. Katso 
Skannerin kalibrointi . 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Kuva on siirtynyt 

Jos kuva siirtyy sivulla vaaka- 
tai pystysuoraan tai 
molempiin suuntiin, skanneri 
on vaarin kalibroitu. Katso 
Skannerin kalibrointi. 



Odottamaton kuva 

Jos kopio ei ole lainkaan 
alkuperaisen asiakirjan 
nakoinen, varmista, etta 
tasolasilla ei ole edelliseen 
kopiointityohon liittyvaa 
materiaalia. 



Skannerin lasin puhdistaminen 

Puhdista skannerin lasi vain, jos siina nakyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. tulosteessa on juovia). 
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Puhdista skanneri pyyhkimalla se varovasti puhtaalla, hieman kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 
Kayta ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun vedella kostutettu liina ei enaa 
puhdista skannerin lasia. Suihkuta tai kaada puhdistusaine puhtaaseen liinaan. Ala kaada tai suihkuta 
puhdistusainetta suoraan skannerin lasille. 

MFP-laitteen kalibroiminen 

MFP suorittaa kalibrointi- ja puhdistusohjelman ajoittain automaattisesti, jotta tulostuslaatu sailyy 
hyvana. Kayttaja voi maarittaa MFP-laitteen kalibroimisen myos ohjauspaneelista valitsemalla 
KALIBROINTI- tai TULOSTUSLAATU-valikosta NOPEA KALIBROINTI NYT tai SUORITA 
TAYSIKALIBROINTI NYT. NOPEA KALIBROINTI NYT -asetusta kaytetaan varisavyn kalibrointiin. 
Pikakalibrointi voidaan suorittaa, jos varin tummuusaste tai savy on vaara. Taysi kalibrointi sisaltaa 
rummun kalibroinnin ja varitason kohdistuksen (CPR) lisaksi pikatarkkuutukseen kuuluvat vaiheet seka 
parametrien kalibrointirutiinien kopioimisen. Jos tulostetun sivun varikerrokset (musta, magenta, syaani 
ja keltainen) nayttavat siirtyneen toisiinsa nahden, suorita SUORITA TAYSIKALIBROINTI NYT. 

HP Color LaserJet 4730 MFP sisaltaa uuden ominaisuuden, jolla kalibrointi voidaan tarpeen mukaan 
ohittaa. Nain MFP-laite on nopeammin kaytettavissa. Jos laitteen virta esimerkiksi katkaistaan ja laite 
kaynnistetaan nopeasti uudelleen (20 sekunnin kuluessa), kalibrointia ei tarvita, ja se ohitetaan. Tassa 
tapauksessa MFP siirtyy VALMIS-tilaan noin minuuttia nopeammin. 

MFP keskeyttaa tulostamisen kalibroinnin ja puhdistuksen ajaksi. Useimmiten se ei keskeyta 
tulostustyota, vaan odottaa tyon valmistumista ennen kalibroinnin ja puhdistuksen aloittamista. 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa TULOSTUSLAATU. 

4. Kosketa NOPEA KALIBROINTI NYT. 
TAI 

Jos haluat suorittaa tayden kalibroinnin, valitse vaiheiden 3 ja 4 NOPEA KALIBROINTI NYT -kohdan 
sijaan SUORITA TAYSIKALIBROINTI NYT. 
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Toistuvan virheen viivain 



Jos virheet toistuvat saannollisin valein sivulla, voit kayttaa tata viivoitinta virheen syyn tunnistamiseen. 
Aseta viivaimen ylareuna ensimmaisen virheen kohdalle. Seuraavassa virhekohdassa nakyva merkinta 
ilmaisee, mika komponentti pitaa vaihtaa. 



© 



© 



© 



1 


Ensimmainen vikaesiintyma saattaa vaihdella (etaisyys sivun ylareunasta virheeseen). 


2 


Tulostuskasetti (34,3 mm) 


3 


Tulostuskasetti tai siirtotela (jos virhe esiintyy vain yhdessa varissa, tulostuskasetti on viallinen; jos virhe ilmenee kaikissa 
vareissa, ETB on viallinen) (37,7 mm) 


4 


Tulostuskasetti (42,7 mm) 


5 


ETB (75 mm) 


6 


Kiinnitysyksikko (76,0 mm) 


7 


Kiinnitysyksikko (81,0 mm) 


8 


Tulostuskasetti (94,2 mm) 



Voit tarkistaa, onko ongelma tulostuskasetissa, vaihtamalla laitteeseen tulostuskasetin toisesta 
HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteesta ennen uuden tulostuskasetin tilaamista. 



Jos vika toistuu 94,0 mm:n valein, kokeile tulostuskasetin vaihtamista ennen kiinnitinyksikon vaihtoa. 
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Sahkopostiongelmien ratkaiseminen 



Jos sahkoposteja ei voi lahettaa digitaalisen lahettamisen avulla, SMTP- tai LDAP-yhdyskaytavan 
osoite on ehka maaritettava uudelleen. Saat nykyiset SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavaosoitteet selville 
tulostamalla maarityssivun. Katso Asetussivu . Tarkista SMTP-ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteiden 
kelvollisuus seuraavasti. 

SMTP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 




Huomautus Nama ohjeet on laadittu Windows-kayttojarjestelmalle 



1. Avaa MS-DOS-komentorivi: Valitse ensin Kaynnista ja sitten Suorita. Kirjoita riville cmd. 

2. Kirjoita telnet ja sen jalkeen SMTP-yhdyskaytavan osoite ja luku 25. MFP kayttaa tata 
tietoliikenneporttia. Kirjoita esimerkiksi telnet 123 . 123 . 123 . 123 25, jossa 123.123.123.123 
kuvaa SMTP-yhdyskaytavan osoitetta. 

3. Paina Enter-painiketta. Jos SMTP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, vastaus sisaltaa viestin 

Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed. 

4. Jos SMTP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan. 

LDAP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 




Huomautus Nama ohjeet on laadittu Windows-kayttojarjestelmalle 



1. Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Kirjoita osoiteriville ldap : / / ja LDAP-yhdyskaytavan osoite 
heti sen jalkeen. Kirjoita esimerkiksi ldap: //12 .12.12. 12, jossa 12.12.12.12 kuvaa LDAP- 
yhdyskaytavan osoitetta. 

2. Paina Enter-painiketta. Jos LDAP-yhdyskaytavan osoite on oikein, nakyviin tulee Etsi henkiloita 
-valintaikkuna. 

3. Jos LDAP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan. 
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Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen 



Jos MFP-laitteella on ongelmia muodostaa yhteys verkkoon, ratkaise ongelma taman osan tietojen 
avulla. 



• Varmista, etta verkkokaapeli on tiukasti kiinni MFP-laitteen RJ45-liittimessa. 

• Varmista, etta ohjainkortin linkki-LED-merkkivalo palaa. Katso Ohjainkortin merkkivalot . 

• Varmista, etta l/O-kortti on valmiina. Tulosta asetussivu (katso kohta Asetussivu ). Jos HP JetDirect 
-tulostinpalvelin on asennettuna, asetussivun tulostaminen tuottaa myos toisen sivun, joka nayttaa 
verkkoasetukset ja verkon tilan. 



ttf Huomautus HP Jetdirect -tulostinpalvelin tukee useita eri verkkoprotokollia (esim. TCP/ 
^ IP, IPX/SPX, Novell Netware, AppleTalkja DCL/LLC). Varmista, etta nykyinen protokolla ja 
verkkoparametrit on maaritetty oikein. 

Varmista HP Jetdirect -asetussivulta seuraavat protokollan kohdat: 

• Varmista HP Jetdirect -asetussivulta, etta tilaksi on maaritetty l/O-kortti valmis. 

• Protokollan tila on Valmis. 

• IP-osoite nakyy luettelossa. 

• Maaritysmenetelma (Config by:) on lueteltu oikein. Jos et tieda oikeaa menetelmaa, ota yhteys 
verkonvalvojaan. 

• Kokeile tyon tulostamista toisesta tietokoneesta. 

• Yhdistamalla MFP:n tietokoneeseen suoraan rinnakkais- tai USB-kaapelilla voit tarkistaa, toimiiko 
se tietokoneen kanssa. Sinun on ehka asennettava tulostusohjelmisto uudelleen. Tulosta asiakirja 
sovelluksesta, josta tulostus on aikaisemmin onnistunut. Jos tama toimii, verkossa on ehka hairio. 

• Pyyda apua verkon paakayttajalta. 

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen 

Jos MFP-laitteen IP-osoite nakyy HP Jetdirect -asetussivulla, voit tarkistaa, etta MFP-laite voi 
muodostaa yhteyden muihin verkon laitteisiin toimimalla seuraavasti. 

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen 

1. Windows: Napsauta Kaynnista - Suorita ja kirjoita cmd. MS-DOS-komentokehote avautuu. 
-tai- 

Mac: Valitse Sovellukset - Apuohjelmat ja avaa Terminal-sovellus. Paateikkuna tulee nakyviin. 

2. Kirjoita ping ja IP-osoite. Kirjoita esimerkiksi ping xxx . xxx . xxx . xxx, jossa 
XXX.XXX.XXX.XXX on HP Jetdirect -asetussivulla nakyva IP-osoite. Jos MFP-laitteella on yhteys 
verkkoon, vasteena tulee luettelo MFP-laitteen vastauksista. 



Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen 




Huomautus HP suosittelee, etta MFP asennetaan verkkoon MFP-CD-levyn avulla. 
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3. Tarkista, etta IP-osoite ei ole jo kaytossa verkossa, antamalla ARP-protokollan arp -a -komento. 
Kirjoita kehotteeseen arp -a. Etsi IP-osoite luettelosta. Vertaa sen fyysista osoitetta HP Jetdirect 
-asetussivun HP Jetdirect Configuration -osassa nakyvaan laiteosoitteeseen. Jos osoitteet 
tasmaavat, verkon tietoliikenne toimii oikein. 

4. Jos et pysty tarkistamaan, etta MFP:lla on verkkoyhteys, ota yhteys verkonvalvojaan. 
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Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmaaritys 

Tassa osassa kasitellaan Mac OS v9.x- ja Mac OS X -kayttojarjestelman mahdollisia ongelmia. 

Mac OS v9,x -kayttojarjestelman ongelmien ratkaiseminen 



&f Huomautus USB- ja IP-tulostus maaritetaan Tyopoytakirjoitintyokalulla. Kirjoitin ei nay 
' Valitsijassa. 

Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -kayttojarjestelman ongelmat 
Kirjoittimen nimi tai IP-osoite ei nay Tyopoytakirjoitintyokalussa. 



Syy 



Ratkaisu 



Kirjoitin ei ehka ole valmis. 



Varmista, etta kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty 
ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet- 
keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteytta tietokoneeseen tai kayta 
toista porttia. 



Kaytossa on vaara liitantatyyppi. 



Varmista, etta Tyopoytakirjoitintyokalusta on valittu kirjoittimen ja 
tietokoneen valisen yhteyden mukaan joko Kirjoitin (USB) tai 
Kirjoitin (LPR). 



Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. 



Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla 
maarityssivun. Tarkista, etta maarityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai 
IP-osoite vastaa Tyopoytakirjoitintyokalussa nakyvaa kirjoittimen 
nimea tai IP-osoitetta. 



Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 



Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta kaapelia. 



Kirjoittimen PPD-tiedosto ei nay valittuna Tyopoytakirjoitintyokalussa. 



Kirjoitinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on asennettu vaarin. 



PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 



Ratkaisu 



Varmista, etta LaserJet 4700 -PPD on kovalevyn seuraavassa 
kansiossa: Jar j estelmakansio/Laa j ennukset/ Printer 
Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita 
on aloitusoppaassa. 

Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: 

Jar j estelmakansio/Laa j ennukset /Printer 
Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen. Katso ohjeet 
aloitusoppaasta. 



Tulostustyota ei lahetetty haluttuun kirjoittimeen. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostusjono on keskeytetty. 


Kaynnista tulostusjono uudelleen. Valitse kirjoittimen symboli 




tyopoydalla, avaa Tulostus-valikko ylapalkista ja valitse Kaynnista 




tulostusjono. 



Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. Tulostustyo on ehka Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla 

lahetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi maarityssivun. Tarkista, etta maarityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai 
tai IP-osoite. IP-osoite vastaa Tyopoytakirjoitintyokalussa nakyvaa kirjoittimen 

nimea tai IP-osoitetta. 
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Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -kayttojarjestelman ongelmat (jatkoa) 
Tulostustyota ei lahetetty haluttuun kirjoittimeen. 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoitin ei ehka ole valmis. 


Varmista, etta kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty 




ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet- 




keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteytta tietokoneeseen tai kayta 




toista porttia. 


Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 


Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta kaapelia. 


Et voi kayttaa tietokonetta kirjoittimen tulostaessa. 


Syy 


Ratkaisu 


Taustatulostus-toimintoa ei ole valittu. 


LaserWriter 8.6 ja uudemmat: Voit ottaa taustatulostuksen kayttoon 




valitsemalla Arkisto-valikosta Tulosta tyopoyta ja valitsemalla 




ponnahdusvalikosta Taustatulostus. 


EPS-tiedosto (Encapsulated PostScript) ei tulostu oikeilla fonteilla. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa. 


• Laheta tiedosto ASCII-muodossa binaarimuodon sijasta. 




• Lataa EPS-tiedoston sisaltamat fontit kirjoittimeen ennen 




tulostusta. 


Asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fonteilla. 


Syy 


Ratkaisu 


Kirjoitin saattaa vaihtaa fontit toisiin. 


Valitse Arkin maarittely -valintaikkunasta Vaihtoehdot ja poista 




fonttien korvausvalinnat. 


Tulostaminen jonkin muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole 


Kun lisaat kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB 


asennettu. 


Adapter Card Support -ohjelmistoa. Taman ohjelmiston viimeisin 




versio on saatavana Applen Web-sivuilta. 
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Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -kayttojarjestelman ongelmat (jatkoa) 

Kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, mutta se ei nay Tyopoytakirjoitintyokalussa tai Apple System Profiler -ohjelmassa, kun ohjain 
on valittu. 



Syy 



Tama ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta. 



Ratkaisu 



Ohjelmiston vianmaaritys 

• Tarkista, etta kaytettava Macintosh-tietokone tukee USB- 
yhteytta. 

• Tarkista, etta Macintosh-kayttojarjestelma on Mac OS v9.1 tai 
uudempi. 

• Varmista, etta Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB- 
ohjelmisto. 




Huomautus iMac- ja Blue G3 -jarjestelmat tayttavat kaikki 
USB-laitteen kytkemiseen liittyvat vaatimukset. 



Laitteiston vianmaaritys 



• Varmista, etta kirjoittimeen on kytketty virta. 

• Varmista, etta USB-kaapeli on liitetty oikein. 

• Tarkista, etta kaytat oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia. 

• Varmista, etta ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka 
tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli 
suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 

• Tarkista, onko ketjussa perakkain enemman kuin kaksi 
virtalahteetonta USB-keskitinta. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja 
kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 



Huomautus iMac-nappaimisto on virta la hteeton USB- 
keskitin. 



Mac OS X -kayttojarjestelman ongelmien ratkaiseminen 

Taulukko 12-9 Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat 
Kirjoitinohjain ei nay Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyokalussa. 



Kirjoitinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on asennettu vaarin. 



PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 



Ratkaisu 



Varmista, etta kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn 
kansiossa: Kir j as to /Pr inter s/PPDs /Contents/ 
Resources/<lang> . lproj , missa <lang> viittaa 
kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen 
tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa. 

Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/ 
Pr inter s/PPDs /Contents /Res our ces/<lang> .lproj , 
missa <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto 
uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa. 
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Taulukko 12-9 Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 

Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi ei nay Tulostuskeskuksen tai Kirjoittimen asetustyokalun 
kirjoitinluettelossa. 



Syy 



Kirjoitin ei ehka ole valmis. 



Kaytossa on vaara liitantatyyppi. 



Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isantanimi on vaara. 



Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 



Ratkaisu 



Tarkista, etta kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty 
virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen kaytetaan USB- 
tai Ethernet-keskitinta, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai 
kayta jotakin muuta porttia. 



Varmista, etta USB, IP-tulostus tai Rendezvous on valittu kirjoittimen 
ja tietokoneen valisen liitantatyypin mukaan. 



Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi 
tulostamalla maarityssivu. Tarkista, etta maarityssivun nimi, IP-osoite 
tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai 
Kirjoittimen asetustyokalussa nakyvaa kirjoittimen nimea, IP- 
osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimea. 



Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta kaapelia. 



Kirjoitinohjain ei maarita valittua kirjoitinta automaattisesti Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyokalussa. 



Syy 



Kirjoitin ei ehka ole valmis. 



Kirjoitinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on asennettu vaarin. 



PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 



Kirjoitin ei ehka ole valmis. 



Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 



Ratkaisu 



Tarkista, etta kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty 
virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen kaytetaan USB- 
tai Ethernet-keskitinta, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai 
kayta jotakin muuta porttia. 

Varmista, etta kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn 
kansiossa: Kir j as to /Printer s/PPDs /Contents/ 
Resources/<lang> . lproj , missa <lang> viittaa 
kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen 
tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa. 

Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/ 
Pr inter s/PPDs /Contents /Res our ces/<lang> .lproj , 
missa <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto 
uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa. 

Tarkista, etta kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty 
virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen kaytetaan USB- 
tai Ethernet-keskitinta, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai 
kayta jotakin muuta porttia. 

Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta kaapelia. 



Tulostustyota ei lahetetty haluttuun kirjoittimeen. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostusjono on keskeytetty. 


Kaynnista tulostusjono uudelleen. Avaa Print monitor ja valitse 




Aloita tyot. 



Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. Tulostustyo on ehka Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi 

lahetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi, tulostamalla maarityssivu. Tarkista, etta maarityssivun nimi, IP-osoite 
IP-osoite tai Rendezvous-isantanimi. tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai 

Kirjoittimen asetustyokalussa nakyvaa kirjoittimen nimea, IP- 
osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimea. 
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Taulukko 12-9 Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 
EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ei tulostu oikeita fontteja. 



Syy Ratkaisu 



Tama ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa. • Lataa EPS-tiedoston sisaltamat fontit kirjoittimeen ennen 

tulostusta. 



• Laheta tiedosto ASCII-muodossa binaarimuodon sijasta. 



Tulostaminen jonkun muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu. 



Syy Ratkaisu 



Tama virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole 
asennettu. 



Kun lisaat kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB 
Adapter Card Support -ohjelmistoa. Taman ohjelmiston viimeisin 
versio on saatavana Applen Web-sivuilta. 



Kun kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, se ei nay Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyokalussa, kun ohjain on valittu. 



Syy 



Tama ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta. 



Ratkaisu 



Ohjelmiston vianmaaritys 

• Tarkista, etta kaytettava Macintosh-tietokone tukee USB- 
yhteytta. 

• Tarkista, etta Macintosh-kayttojarjestelma on Mac OS X v10.1 
tai uudempi. 

• Varmista, etta Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB- 
ohjelmisto. 

Laitteiston vianmaaritys 

• Varmista, etta kirjoittimeen on kytketty virta. 

• Varmista, etta USB-kaapeli on liitetty oikein. 

• Tarkista, etta kaytat oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia. 

• Varmista, etta ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka 
tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli 
suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 

• Tarkista, onko ketjussa perakkain enemman kuin kaksi 
virtalahteetonta USB-keskitinta. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja 
kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 




Huomautus iMac-nappaimisto on virtalahteeton 
USB-keskitin. 



FIWW 



Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmaaritys 331 



332 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW 



A Muistin ja tulostinpalvelinkorttien 
kaytto 



FIWW 



333 



Tulostimen muisti ja fontit 

MFP-laitteessa on kaksi 200-nastaista DDR SDRAM -paikkaa. Yksi laajennuspaikka on MFP-laitteen 
muistin lisaamista varten. DDR SDRAM -muistia on saatavissa 128 ja 256 Mt:n moduuleina. 




Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet kayttavat 200-nastaisia 
SODIMM-muistimoduuleja, jotka tukevat 128 tai 256 Mt:n RAM-muisteja. 



MFP-laitteessa on myos kolme flash-muistikorttipaikkaa MFP-laitteen laitteisto-ohjelmistoa, fontteja ja 
muita tyokaluja varten. 

Ensimmainen flash-muistikortti on varattu MFP-laitteen laitteisto-ohjelmistolle. 




Huomautus Kayta laitteisto-ohjelmistoa varten ainoastaan ensimmaista flash- 
muistipaikkaa. Laajennuspaikka on merkitty sanoilla "Firmware Slot". 



• Kahden flash-muistikortin lisapaikan avulla kayttaja voi lisata fontteja ja valmiita 

tyokaluohjelmistoja, kuten allekirjoituksia ja tulostinkielia. Laajennuspaikoissa on merkinnat 
"Slot 2"ja "Slot 3." 




Huomautus Flash-muistikortit ovat Compact Flash -maaritysten mukaisia ja kokoisia. 



VARO Ala asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP ei 
tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash- 
muistikortin, ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti, jossa kysytaan, haluatko alustaa flash- 
muistikortin uudelleen. Jos paatat alustaa kortin uudelleen, menetat kaikki kortilla olevat tiedot. 



Jos MFP-laitteella tulostetaan usein monimutkaista grafiikkaa, PS-asiakirjoja tai jos kaytat paljon 
ladattuja fontteja, lisamuistin hankkimista on syyta harkita. Lisamuistin avulla MFP-laitteella voi tulostaa 
myos useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella. 




Huomautus Aiemmin HP LaserJet -tulostimissa kaytetyt SIMM- ja DIMM-muistimoduulit eivat 
ole yhteensopivia taman MFP-laitteen kanssa. 



Huomautus Katso DDR SDRAM -muistin tilaamista koskevat tiedot kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 



Ennen kuin tilaan lisamuistia, tarkista asennetun muistin maara tulostamalla asetussivu. 

Asetussivun tulostaminen 

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-nappainta. 

2. Kosketa TIETOJA. 

3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET. 
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Muistin ja fonttien asentaminen 



Voit asentaa MFP-laitteeseen lisaa muistia ja fonttimoduulin. Nain MFP voi tulostaa esimerkiksi kiinan 
kielen merkkeja tai kyrillisia aakkosia. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, 
kayta antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen 
pintaa ja sen jalkeen MFP-laitteen paljasta metallipintaa. 



DDR DIMM -muistimoduulien asentaminen 

1. Katkaise MFP-laitteesta virta. 




2. Irrota kaikki virta- ja liitantakaapelit. 
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6. 



Vaihda asennettuna olevat DDR DIMM -muistimoduulit avaamalla DIM-laajennuspaikkojen paissa 
olevat salvat, nostamalla DDR DIMM -moduulia vinottain ja vetamalla se ulos. 




8. Pida DIMM-moduulia reunoista ja aseta DIMM-moduulin kolo vinottain laajennuspaikan kiskon 
suhteen ja tyonna DIMM-moduuli lujasti laajennuspaikan pohjaan saakka. Metallijohteet eivat ole 
nakyvissa, kun moduuli on oikein paikallaan. 
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9. 



Tyonna DIMM-moduulia alaspain, kunnes molemmat salvat sulkeutuvat. 




vielakaan mene sisaan, varmista, etta kaytat oikeantyyppista DIMM-moduulia. 



10. Kohdista paapiirikortti asennuspaikan yla- ja alapuolella oleviin uriin ja tyonna levy sisaan MFP- 
laitteeseen. 




Huomautus Voit valttaa paapirikortin vahingoittumisen varmistamalla, etta paapiirikortti 
on kohdistettu uriin. 
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1 1 . Purista salpoja yhteen ja tyonna ne takaisin paikalleen. 




12. Kytke virtajohto ja liitantakaapelit uudelleen ja kaynnista MFP. 




13. Jos muisti-DIMM-moduuli on asennettu, siirry kohtaan Muistin kayttoonottaminen . 

Flash-muistikortin asentaminen 
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VARO Ala asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP ei 
tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash- 
muistikortin, ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti, jossa kysytaan, haluatko alustaa flash- 
muistikortin uudelleen. Jos paatat alustaa kortin uudelleen, menetat kaikki kortilla olevat tiedot. 
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3. Etsi MFP-laitteen takana olevan paapiirikortin harmaat vapautussalvat. 




4. Purista salpoja kevyesti ja avaa ne. 




5. Veda paapiirikortti ulos MFP-laitteesta vetamalla mustia kielekkeita. Laske paapiirikortti puhtaalle, 
tasaiselle ja tukevalle pinnalle. 
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6. 



Kohdista flash-muistikortin sivussa oleva ura liittimen kolojen kanssa ja tyonna kortti 
laajennuspaikan pohjaan saakka. 




/\ VARO Ala aseta flash-muistikorttia paikoilleen vinosti. 



fc^ Huomautus Laitteisto-ohjelmistolle varatussa ensimmaisessa flash-muistikorttipaikassa 
ll - J on merkinta "Firmware Slot". Laajennuspaikkoja 2 ja 3 voidaan kayttaa kaikkiin muihin 
tarkoituksiin. 



7. Kohdista paapiirikortti asennuspaikan yla- ja alapuolella oleviin uriin ja tyonna levy takaisin MFP- 
laitteeseen. 




Huomautus Voit valttaa paapirikortin vahingoittumisen varmistamalla, etta paapiirikortti 
on kohdistettu uriin. 
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8. Purista salpoja yhteen ja tyonna ne takaisin paikalleen. 




9. Kytke virtajohto ja liitantakaapelit uudelleen ja kaynnista MFP. 




Muistin kayttoonottaminen 

Jos asensit DIMM-muistimoduulin, muokkaa MFP-ohjaimen asetuksia niin, etta MFP tunnistaa lisatyn 
muistin. 

Muistin ottaminen kayttoon Windows 98- ja Windows Me -kayttojarjestelmissa 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet. 

2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet. 

3. Valitse Asetukset-valilehdelta Lisaa. 

4. Kirjoita tai valitse Kokonaismuisti-kentassa nyt asennettuna olevan muistin kokonaismaara. 

5. Valitse OK. 
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Muistin ottaminen kayttoon Windows 2000- ja XP -kayttojarjestelmissa 

1 . Valitse Kaynnista -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. 

2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet. 

3. Valitse Laiteasetukset-valilehdelta Tulostimen muisti (Mahdolliset vaihtoehdot -kohdassa). 

4. Valitse talla hetkella asennettuna olevan muistin kokonaismaara. 

5. Valitse OK. 
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HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen 

HP Color LaserJet 4730mfp -laitteessa on HP Jetdirect -tulostinpalvelinportti. Voit halutessasi asentaa 
ylimaaraisen l/O-kortin vapaaseen ElO-paikkaan. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta. 




2. Irrota kaikki virta- ja liitantakaapelit. 
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3. 



Etsi vapaa ElO-korttipaikka. Avaa ja irrota kaksi kiinnitysruuvia, joilla ElO-korttipaikan kansi on 
kiinnitetty tulostimeen. Irrota kansi taman jalkeen. Naita ruuveja ja kantta ei tarvita enaa, joten ne 
voidaan havittaa. 
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6. Yhdista verkkokaapeli. 




7. Kytke virtajohto uudelleen ja kaynnista MFP. 




8. Tulosta asetussivu (katso kohta Tarvikkeet ja lisavarusteet ). MFP-laitteen asetussivun ja 
tarvikkeiden tilasivun lisaksi myos HP Jetdirect -asetussivun pitaisi tulostua. Sivu sisaltaa tietoja 
verkon asetuksista ja tilasta. 

Jos tama asetussivu ei tulostu, poista tulostinpalvelinkortin asennus ja asenna se uudelleen. Nain 
voidaan varmistaa, etta kortti on kunnolla korttipaikassa. 

9. Suorita yksi seuraavista vaiheista: 

• Valitse oikea portti. Katso ohjeet tietokoneen tai kayttojarjestelman kayttoohjeista. 

• Asenna ohjelma uudelleen ja valitse talla kertaa verkkoasennus. 



FIWW 



HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen 347 



ElO-korttien asentaminen 

Voit asentaa ElO-kortin noudattamalla seuraavia ohjeita. 

ElO-korttien asentaminen 

1. Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 
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2. Irrota MFP-laitteen vasemmalla puolella olevasta ElO-paikasta kaksi ruuvia ja peitelevy. 
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4. 



Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 
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B Tarvikkeet ja lisavarusteet 



Tassa osassa on tietoja osien, tarvikkeiden ja lisavarusteiden tilaamisesta. Kayta vain talle MFP- 
laitteelle suunniteltuja osia ja lisavarusteita. 

• Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen 

• Osanumerot 
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Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen 

Osia, lisavarusteita ja tarvikkeita voi tilata useilla tavoilla: 

• Tilaaminen suoraan HP:lta 

• Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta 

• Tilaaminen suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (verkossa olevat tulostimet) 

Tilaaminen suoraan HP:lta 

Voit tilata seuraavat asiat suoraan HP:lta: 

• Vaihto-osat. Lisatietoja vaihto-osien tilaamisesta Yhdysvalloissa on osoitteessa 
http://www.hp.com/buv/parts . Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, tilaa osat paikallisesta 
valtuutetusta HP-huoltokeskuksesta. 

• Tarvikkeet ja lisavarusteet. Lisatietoja tarvikkeiden tilaamisesta Yhdysvalloissa on osoitteessa 
http://www.hp.com/qo/ljsupplies . Katso lisatietoja tarvikkeiden tilaamisesta muualta maailmasta 
osoitteesta http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . Katso lisatiedot lisavarusteiden tilaamisesta 
osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta 

Kun haluat tilata lisavarusteen tai osan, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Katso 
kohta HP:n asiakaspalvelu .) 

Tilaaminen suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (verkossa 
olevat tulostimet) 

Tilaa tulostustarvikkeita suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta seuraavasti. (Tasta 
ominaisuudesta on lisatietoja kohdassa Sulautetun Web-palvelimen kavttaminen .) 

Tilaaminen suoraan Internetin kautta 

1. Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen Web-selaimen osoiteruutuun. Nayttoon tulee MFP- 
laitteen tilaikkuna. 

2. Kaksoisnapsauta Muita linkkeja -alueessa Tilaa tarvikkeita -vaihtoehtoa. Nayttoon tulee URL- 
osoite, josta voit ostaa tarvikkeita. Saat tietoa osanumeroista ja MFP-tiedoista. 

3. Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa nayton ohjeita. 
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Osanumerot 



Seuraava lisavarusteluettelo on ollut voimassa taman oppaan julkaisuaikana. Lisavarusteiden 
tilaustiedot ja saatavuus saattavat muuttua MFP-laitteen kayttoian aikana. 



Lisavarusteet 



Kohde 


Kuvaus 


Osanumero 


3-lokeroinen postilaatikko 


Sisaltaa kolme tulostelokeroa, joihin 
mahtuu yhteensa 700 arkkia. 

rl^f Huomautus 3-lokeroisen 
b_l postilaatikon mukana 

toimitetaan tulostuslisalaitteen 

silta. 


Q7520A 


500 arkin nitoja/lajittelulaite 


Tahan lokeroon mahtuu suuria maaria 
tulosteita, jotka viimeistellaan 
automaattisesti. Nitoo enintaan 30 
paperiarkkia. 

rU^f Huomautus 

b_l Nitoja/lajittelulaitteen mukana 

toimitetaan tulostuslisalaitteen 

silta. 


Q7519A 


5 000 niitin kasetti 


Sisaltaa yhden niittikasetin. 


C8091A 


HP LaserJetin analoginen 
faksilisavaruste 300 


Lisaa MFP-laitteeseen faksitoiminnon. 
Lisavaruste toimitetaan HP Color 
LaserJet 4730xmfp-, 4730xs mfp- ja 
4730xm mfp -mallien mukana. 


Q3701A 


3-lokeroinen postilaatikko ja 
nitoja/lajittelulaite 


Keskipaksu paperinsiirtoyksikko 


Tulostuskasetit 


Kohde 


Kuvaus 


Osanumero 


HP LaserJetin musta tulostuskasetti 


12 000 sivun musta kasetti 


Q6460A 


HP LaserJetin syaani tulostuskasetti 


2 000 sivun syaani kasetti 


Q6461A 


HP LaserJetin keltainen tulostuskasetti 


2 000 sivun keltainen kasetti 


Q6462A 


HP LaserJetin magenta tulostuskasetti 


2 000 sivun magenta kasetti 


Q6463A 


Huoltopakkaukset 


Kohde 


Kuvaus 


Osanumero 


Siirtoyksikko (ETB) 




Q7504A 
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Kohde 


Kuvaus 




Osanumero 


Kiinnitysyksikko 


110 volttia 




Q7502A 


Kiinnitysyksikko 


220 volttia 




Q7503A 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
ennakoivan huollon mylar-pakkaus 






Q4696-67901 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
ennakoivan huollon pakkaus 






Q5997A 


Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat 


Kohde 


Kuvaus 




Osanumero 


Kasetin poimintakumin vaihtopakkaus 






Q751 7-67905 


Ohjauspaneelin vaihtopakkaus 






Q751 7-60601 


Rasteroijan vaihtopakkaus 






Q751 7-69001 


M P-poi m i ntaku m i pakkau s 






Q751 7-67904 


MP-poimintayksikon vaihtopakkaus 






RM1-2199-000CN 


Muisti 


Kohde 


Kuvaus 




Osanumero 


100-nastainen DDR DIMM -muisti 


128 Mt 




Q7721AA 


Parantaa MFP-laitteen kykya kasitella 
suuria tai monimutkaisia tulostustoita. 


256 Mt 




Q7722A 


512 Mt 




Q7723A 


Kaapelit ja liittymat 


Kohde 


Kuvaus 




Osanumero 


ElO-kortti (Enhanced I/O) 


HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet 
(1 0/1 00/1 OOOBase-T) -tulostinpalvelin 


J7960A 


Rinnakkaiskaapeli 


2metrin IEEE 1284-C 


-kaapeli 


C2950A 




3metrin IEEE 1284-C 


-kaapeli 


C2951A 


USB-kaapeli 



Tulostusmateriaali 

Lisatietoja materiaalitarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com/go/ljsupplies . 
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Kohde 



Kuvaus 



Osanumero 



HP LaserJet -paperi Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, HPJ1124/Pohjois-Amerikka 

10 riisin laatikko 

Kaytetaan HP LaserJet -tulostimissa. Paperi 

soveltuu kirjelomakkeisiin, tarkeisiin Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, HPJ1424/Pohjois-Amerikka 

muistioihin, juridisiin asiakirjoihin ja 10 riisin laatikko 

kirjeenvaihtoon. 

A Letter (220 x 280 mm), 500 arkkia/ Q2398A/Aasian ja Tyynenmeren 

Tiedot: 96 kirkas, 90 g/m 2 riisi, 5 riisin laatikko maat/alueet 

A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 Q2400A/Aasian ja Tyynenmeren 

riisin laatikko maat/alueet 



A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi CHP31 0/Eurooppa 



HP-tulostuspaperi 

Kaytetaan HP LaserJet- ja 
mustesuihkutulostimissa. Paperi on 
tarkoitettu erityisesti pienten ja kotona 
toimivien toimistojen kayttoon. Paperi on 
raskaampaaja vaaleampaa kuin kopiopaperi. 

Tiedot: 92 kirkas. 



Letter 216x279 mm, 
10 riisin laatikko 



500 arkkia/riisi, HPP1 122/Pohjois-Amerikka ja 
Meksiko 



Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 
3 riisin laatikko 



HPP1 1 3R/Pohjois-Amerikka 



A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 
riisin laatikko 



5 CHP210/Eurooppa 



A4 (210 x 297 mm), 300 arkkia/riisi, 
riisin laatikko 



5 CHP213/Eurooppa 



HP-monikayttopaperi 

Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa, kuten 
laser- ja mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. Paperi on 
tarkoitettu kaytettavaksi erityisesti 
liikeyrityksissa, jotka haluavat kayttaa 
yhdentyyppista, kaikkiin tarpeisiin soveltuvaa 
paperia. Paperi on vaaleampaa ja sileampaa 
kuin muut toimistopaperit. 

Tiedot: 90 kirkas, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 
10 riisin laatikko 

Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 
5 riisin laatikko 

Letter 216 x 279 mm, 250 arkkia/riisi, 
12 riisin laatikko 

Letter 216 x 279 mm, kolmireikainen, 
500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko 

Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 
10 riisin laatikko 



HPM1 120/Pohjois-Amerikka 
HPM1 15R/Pohjois-Amerikka 
HP2501 1/Pohjois-Amerikka 
HPM1 13H/Pohjois-Amerikka 
HPM1420/Pohjois-Amerikka 



HP-toimistopaperi Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, HPC851 1/Pohjois-Amerikka ja 

10 riisin laatikko Meksiko 

Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa, kuten 
laser- ja mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. Paperi soveltuu 
suurien tulostusmaarien tulostamiseen. 

Tiedot: 84 kirkas, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, kolmireikainen, 


HPC3HP/Pohjois-Amerikka 


500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko 




Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 


HPC8514/Pohjois-Amerikka 


10 riisin laatikko 




Letter 216 x 279 mm, pikapakkaus, 


HP2500S/Pohjois-Amerikka ja 


2 500 arkin laatikko 


Meksiko 


Letter 216 x 279 mm, pikapakkaus, 


HP2500P/Pohjois-Amerikka 


kolmireikainen, 2 500 arkin laatikko 




A Letter (220 x 280 mm), 500 arkkia/ 


Q2408A/Aasian ja Tyynenmeren 


riisi, 5 riisin laatikko 


maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 


Q2407A/Aasian ja Tyynenmeren 


riisin laatikko 


maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 


CHP110/Eurooppa 


riisin laatikko 
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Kohde 


Kuvaus 


Osanumero 




A4 (210 x 297 mm), pikapakkaus, 
2 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko 


CHP113/Eurooppa 


HP:n toimistouusiopaperi 

Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa, kuten 
laser- ja mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. Paperi soveltuu 
suurien tulostusmaarien tulostamiseen. 

Paperi tayttaa USA:n asetuksen nro 13101 
asettamat ymparistoystaval listen tuotteiden 
vaatimukset. 


Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 
10 riisin laatikko 


HPJ1 120/Pohjois-Amerikka 


Letter 216 x 279 mm, kolmireikainen, 

OUU dl r\l\ld/l llol, IU lllolll IddllrxrvU 


HPE1 13H/Pohjois-Amerikka 


Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 

IU lllolll lddlll\r\U 


HPE1420/Pohjois-Amerikka 


Tiedot: 84 kirkas, 20 lb, 30 % kierratettya 
materiaalia. 






HP LaserJet -kalvot 
Kaytetaan vain 

HP LaserJet -mustavalkotulostimissa. 
Tekstista ja kuvista saadaan erittain tarkkoja, 


Letter 216 x 279 mm, 50 arkkia/ 
laatikko 


92296T/Pohjois-Amerikka, Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet ja 
Eurooppa 


A4 (210 x 297 mm), 50 arkkia/laatikko 


92229611/Aasian ja Tyynenmeren 
maat/alueet seka Eurooppa 



kun HP LaserJet -mustavalkotulostimessa 
kaytetaan erityisesti sille suunniteltuja ja 
testattuja kalvoja. 

Tiedot: paksuus 4,3 mm. 
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Hewlett-Packard in rajoitettu takuu 



HP-TUOTE RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 vuosi, On-site 
mfp, HP LaserJet 4730xm mfp 



HP myontaa HP-laitteille, lisavarusteille ja tarvikkeille materiaaleja ja tyota koskevan takuun ylla mainituksi 
aikajaksoksi. Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko 
korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia tai uutta 
vastaavia. 

HP takaa, etta edella maaritettyna ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja tyotavan osalta jata suorittamatta 
ohjelmakaskyja, jos se on asennettu ja sita kaytetaan oikein. Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista 
takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston tietovalineen, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita 
ohjelmakaskyja. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta tai ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tuotetta 
kohtuullisen ajan kuluessa takuussa maaritettyyn kuntoon tai vaihtamaan tuotetta, asiakkaalla on oikeus saada 
hyvitys ostohinnasta tuotteen valitonta palautusta vastaan. 

HP-tuotteet voivat sisaltaa kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on kaytetty 
satunnaisesti. 

Takuu ei koske vikoja, joiden syyna on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittamaton huolto tai kalibrointi, (b) 
ohjelmisto, liittymat, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai vaarinkaytto, 
(d) tuotteen kaytto ymparistomaaritysten vastaisesti, (e) virheellinen kayttoympariston valmistelu tai yllapito. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA. HP El 
ANNA MITAAN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA. HP TORJUU 
ERITYISESTI PATEMATTOMINA KAIKKI VALILLISET TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, 

TYYDYTTAVASTA laadusta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. tAmAn 

TAKUUTODISTUKSEN SISALTAmAT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET 
KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA KAYTTAjALLA ON TAMAN TUOTTEEN OSALTA. EDELLA MAINITTUA 
LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT VASTUUSSA OLE MISSAAN TAPAUKSESSA 
TIETOJEN MENETYKSESTA TAI VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, 

SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, 
JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN 
TEKIJAAN. 

AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA OLEVILLE ASIAKKAILLE: TAMAN TAKUULAUSEKKEEN 
EHDOT EIVAT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSAAdANNON TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA 

PAITSI SILTAOSIN kuin laki sallii tAllaisen oikeuksien poissulkemisen, rajoittamisen tai 

MUUTTAMISEN. 

Takuujakso alkaa toimituspaivana tai asennuspaivana, jos HP suorittaa asennuksen. Jos asiakas varaa HP:n 
asennuksen tai lykkaa sita yli 30 paivan paahan toimituksesta, takuujakso alkaa 31. paivana toimituksen jalkeen. 
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Tulostuskasetin rajoitettu takuu 



Tama HP-tulostuskasetti taataan virheettomaksi materiaalin ja tyotavan osalta. 

Tama takuu ei kata varikasetteja, jotka on a) taytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai 
joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat vaarinkaytosta, epaasiallisesta 
sailytyksesta tai tulostimen kaytosta sen ymparistbmaaritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista 
normaalissa kaytbssa. 

Paaset takuupalvelun piiriin, kun palautat tuotteen ostopaikkaan (liita mukaan kirjallinen selvitys 
ongelmasta seka tulostusnaytteet) tai otat yhteytta HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko 
korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN. 
HP El ANNA MITAAN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA 
TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI TORJUU PATEMATTOMINA OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT 
MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTAVASTA LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE MISSAAN 
TAPAUKSESSA VASTUUSSA VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, 
SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA 
VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN 
SEIKKAAN. 

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVAT 
SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA 
KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTlA VAHITTAISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN 
□SANA. 
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Kiinnitin- ja siirtoyksikon rajoitettu takuu 



Tama HP:n tuote taataan virheettomaksi materiaalin ja tyotavan osalta, kunnes tulostimen 
ohjauspaneeliin tulee ilmoitus, etta tuotteen kayttoika loppuu. 

Tama takuu ei kata tuotteita, jotka on a) kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla 
muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat vaarinkaytosta, epaasiallisesta sailytyksesta tai 
tulostimen kaytosta sen ymparistomaaritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa 
kaytossa. 

Paaset takuupalvelun piiriin, kun palautat tuotteen ostopaikkaan (liita mukaan kirjallinen selvitys 
ongelmasta) tai otat yhteytta HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi 
osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLA MAINITUTTAKUUTOVAT AINOAT, EIKA 
MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYONNETA. HP KIISTAA ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT 
JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA 
KOSKEVAT EHDOT. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE MISSAAN 
TAPAUKSESSA VASTUUSSA VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, 
SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA 
VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN 
SEIKKAAN. 

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVAT 
SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA 
KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIA VAHITTAISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN 
□SANA. 
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Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 

HP tarjoaa huolto- ja tukipalveluja eri puolilla maailmaa. Naiden palveluiden saatavuus vaihtelee 
sijainnin mukaan. 
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Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 



HP:n huoltosopimukset 



HP tarjoaa useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisia tukitarpeita. Huoltosopimukset 
eivat kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat maittain/alueittain. Tiedustele paikalliselta 
HP:n myyntiliikkeelta itsellesi sopivia palveluja. 

Asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Jotta voisit valita itsellesi parhaiten sopivan tukitason, HP tarjoaa kenttahuoltosopimuksia, joille on 
vaihtoehtoisesti kolme vasteaikaa. 

Valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa huollon viimeistaan 4 tunnin kuluessa huoltopyynnosta, joka on vastaanotettu 
HP:n normaalina tyoaikana. 

Seuraavana paivana asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa huollon pyyntoa seuraavana paivana. Useimmissa huoltosopimuksissa voidaan 
laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyohykkeiden ulkopuolelle (lisamaksua vastaan). 

Viikoittainen (volyymi) asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa saannollisen viikoittaisen huollon asiakkaan luona, kun asiakkaalla on useita 
HP:n tuotteita. Tama sopimus on tarkoitettu toimipaikkoja varten, joissa on vahintaan 25 
tyoasemalaitetta, mukaan lukien tulostimet, piirturit, tietokoneet ja levyasemat. 
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D MFP-laitteen tekniset tiedot 



Tama osa sisaltaa seuraavat tekniset tiedot: 

• Mitat 

• Sahkolaitetiedot 

• Akustiset tiedot 

• Kavttovmpariston vaatimukset 

Analogisen faksilisalaitteen tekniset tiedot ovat HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User 
Guide -oppaassa. Kyseisen oppaan tulostettu versio toimitetaan HP Color LaserJet 4730x mfp-, 
HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 4730xm mfp -laitteiden mukana. 
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Mi tat 



Taulukko D-1 Tuotteen mitat 



Tuote 


Korkeus 




Syvyys 


Leveys 


Paino 1 


HP Color LaserJet 4730mfp -sarja 


1153 mm 




639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1153 mm 




639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1153 mm 




639 mm 


1106 mm 


iod Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1153 mm 




639 mm 


1106 mm 




1 llman tulostuskasettia 












Taulukko D-2 Tuotteen mitat, kun kaikki luukut ja lokerot on avattu kokonaan 




Tuote 




Korkeus 




Syvyys 


Leveys 


HP Color LaserJet 4730mfp -sarja 




1580 mm 




980 mm 


1 160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1 580 mm 




980 mm 


1 160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1 580 mm 




980 mm 


1 588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1580 mm 




980 mm 


1 588 mm 
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Sahkolaitetiedot 



VAARA! Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa tulostin on myyty. Ala 
muunna kayttojannitteita. Jannitteen muuttaminen voi vahingoittaa MFP-laitetta ja mitatoida 
tuotetakuun. 



Taulukko D-3 Tehovaatimukset (HP LaserJet 4370mfp -sarja) 



Maarittely 


110 voltin mallit 


230 voltin mallit 


Tehovaatimukset 


100-127 volttia (±10%) 


220-240 volttia (±10%) 




50/60 Hz (± 2 Hz) 


50/60 Hz (± 2 Hz) 



Nimellisvirta 9.0 ampeeria 4.5 ampeeria 



Taulukko D-4 Virrankulutus HP LaserJet 4370mfp -sarja (keskimaarin, watteina) 1, 2 



Tuotemalli 


Kopiointi 3 


Tulostus 3 


Valmis 4 


Lepotila 5 6 


Ei pala 


HP Color LaserJet 
4730mfp -sarja 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 


626 


86 


25 


0.5 



Arvoja voidaan muuttaa. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 
Tehoarvot ovat suurimmat mitatut arvot kaikilla vakiojannitteilla. 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostus- ja kopiointinopeudet ovat 31 Letter-kokoista sivua minuutissa ja 30 A4-kokoista 
sivua minuutissa. 



4 Lammonhukka valmiustilassa = 288 BTU/tunti. 

5 Oletusaika valmiustilasta lepotilaan siirtymiselle = 45 minuuttia. 

6 Palautusaika lepotilasta = allle 20 sekuntia 
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Akustiset tiedot 



Taulukko D-5 Aaniteho ja -paine 1 (HP LaserJet 4370mfp -sarja) 



Aanitehotaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 


Tulostus 2 


L WAd = 6,7 Belia (A) [67 dB (A)] 


Kopiointi 3 


L W Ad = 6,8 Belia (A) [68 dB (A)] 


Valmis 


L WAd = 5,8 Belia (A) [58 dB (A)] 


Aanipainetaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 


Tulostus 2 


LpAm = 50 dB (A) 


Kopiointi 3 


L pAm = 52dB(A) 


Valmis 


LpAm = 37 dB (A) 



Arvoja voidaan muuttaa. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden tulostusnopeus on 30 A4-kokoista sivua minuutissa. Testattu kokoonpano 

(HP Color LaserJet 4730mfp): perusmalli, yksipuolinen tulostus A4-paperille. 



3 Testattu kokoonpano (HP Color LaserJet 4730mfp) perusmalli, yksipuolinen tulostus automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta A4-paperille.) 
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Kayttoympariston vaatimukset 



Ymparisto Suositus Sallittu Varastointi/valmiustila 



Lampotila (MFP-laite ja 


17°-25°C 


15-30 °C 


-20° - 40 °C 


tulostuskasetti) 








Suhteellinen ilmankosteus 


30 - 70 %:n suhteellinen 


10-80 %:n suhteellinen 


10-90% 




kosteus 


kosteus 




Korkeus 


Ei kaytettavissa 


0 - 2600 metria 


Ei kaytettavissa 
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Tulostusmateriaalien tiedot 



Tassa osassa on kuvattu MFP-laitteen materiaalisuositukset. Katso lisatiedot kohdasta Tulostus 
erikoismateriaalille . 



Ominaisuus 


Teknisia tietoja 


Happoisuus 


5,5 pH-8,0pH 


Paksuus 


0,094 - 0,18 mm 


Taipuminen nipussa 


Ei yli 5 mm 


Leikkuureuna 


Leikkuureunassa ei nay rispaantumista. 


Kiinnitysominaisuudet 


Ei saa palaa, sulaa, siirtya tai vapauttaa vaarallisia kaasuja 




kuumennettaessa 200 °C:n lampotilassa 0,1 sekunnin ajan. 


Kuitu 


Pitkakuituinen 


Kosteuspitoisuus 


3-9 % painosta 


Sileys 


100-250 Sheffieldia 



Tulostusymparisto ja paperin sailytystilat 

Tulostusympariston ja paperin sailytystilojen tulisi ihanteellisesti olla lahella huonelampotilaa eika liian 
kuivia tai kosteita. Muista, etta paperi on kosteutta sitovaa. Se imee ja menettaa kosteutta nopeasti. 

Kuumuus ja kosteus yhdessa turmelevat paperin. Kuumuus saa paperissa olevan kosteuden 
haihtumaan, kun taas kylmyys saa kosteuden tiivistymaan arkeille. Lammityslaitteet ja ilmastointi 
poistavat suurimman osan huoneiden kosteudesta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia kaytetaan, 
se menettaa kosteuttaan, mika aiheuttaa juoviaja tahroja. Kostea saa tai vedenjaahdyttimetvoivat lisata 
huoneilman kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia kaytetaan, paperi imee ylimaaraista 
kosteutta, mika aiheuttaa vaalean tulostusjaljen ja haipymia. Myos paperin muoto voi kosteuden 
vaihdellessa muuttua. Tama voi aiheuttaa paperitukoksia. 

Paperin sailytys ja kasittely ovat yhta tarkeita tekijoita kuin paperin valmistusmenetelma. Paperin 
sailytysolosuhteet vaikuttavat suoraan paperin syottoominaisuuksiin. 

Paperia tulisi ostaa vain lyhyen ajan tarpeisiin (noin 3 kk). Jos paperia sailytetaan pitkia aikoja, se voi 
joutua kokemaan liiallisia kuumuuden ja kosteuden vaihteluja, jotka aiheuttavat sille vahinkoa. 
Suunnittelu on tarkeaa, jotta isot paperierat eivat karsisi vahinkoja. 

Avaamattomat paperipakkaukset voivat sailya useita kuukausia ennen kayttoa. Avatut 
paperipakkaukset ovat herkempia ympariston vaikutuksille, erityisesti jos ne eivat ole kosteutta 
kestavissa pakkauksissa. 

Paperin sailytysymparistosta taytyy huolehtia oikein, jotta MFP-laitteen suoritusteho pysyisi 
mahdollisimman hyvana. Vaadittu lampotila on 20 - 24 °C ja suhteellinen ilmankosteus 45 - 55 %. 
Seuraavista ohjeista voi olla hyotya paperin sailytysympariston maarittamisessa: 

• Paperin sailytyslampotilan tulee olla mahdollisimman lahella huonelampotilaa. 

• lima ei saa olla liian kuiva eika kostea (paperin kosteutta sitovien ominaisuuksien takia). 

• Paras tapa sailyttaa avattua paperipakkausta on kayttaa kosteutta kestavaa pakkausta. Jos MFP- 
laitteen kayttoymparisto vaihtelee paljon, voit estaa kosteuden vaihtelut avaamalla vain yhtena 
paivana tarvittavan paperimaaran. 



370 Liite E 



Materiaalisuositukset 



FIWW 



Kirjekuoret 

Kirjekuorien rakenne on erittain tarkea seikka. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat eri valmistajien tuotteiden 
valilla jajopa saman eran kirjekuorien valilla. Kirjekuorien laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen. 
Ota kirjekuorien valinnassa huomioon seuraavat osatekijat: 

• Paino: Kirjekuoren paino ei saa ylittaa 105 g:aa/m 2 , jotta kuoret eivat aiheuttaisi paperitukoksia. 

• Rakenne: Kirjekuorien taytyy olla suoria ennen tulostamista. Ne voivat olla kapristyneita enintaan 
6 mm:n verran, eika niissa saa olla ilmaa. 

• Laatu: Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

• Lampotila: Kirjekuorien taytyy kestaa MFP-laitteessa syntyva kuumuus ja paine. 

• Koko: Kirjekuorien koon taytyy olla seuraavissa rajoissa. 

• Vahintaan: 76 x 127 mm 

• Enintaan: 216 x 356 mm 



Huomautus Kayta kirjekuorien tulostamiseen vain lokeroa 1 . Jos materiaalin pituus on alle 
178 mm , joitakin tukoksia saattaa ilmeta. Syyna voi olla paperi, jonka ominaisuudet ovat 
muuttuneet ymparistoolosuhteiden vuoksi. Saat parhaat tulokset sailyttamalla ja kasittelemalla 
paperia oikein (katso Tulostusvmparisto ja paperin sailvtvstilat ). Valitse kirjekuoret 
tulostinohjaimesta. 



Sivusaumalliset kirjekuoret 

Tallaisen kirjekuoren kummassakin paassa on pystysuuntaiset saumat viistosaumojen sijaan. Tallaiset 
kirjekuoret saattavat rypistya tavallista helpommin. Varmista, etta sauma kulkee kirjekuoren kulmaan 
asti kuvan osoittamalla tavalla. 




1 


Hyvaksyttava kirjekuorien rakenne 


2 


Vaara kirjekuorien rakenne 
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Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai lapat 

Jos kirjekuorissa on itsekiinnittyvia liimaliuskoja tai muita kiinni taitettavia lappia, liimojen taytyy kestaa 
MFP-laitteessa syntyva kuumuus ja paine. Ylimaaraiset lapat ja liuskat voivat aiheuttaa rypistymista, 
taitteita tai tukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kuumennusyksikkoa. 

Kirjekuorien marginaalit 

Alia on lueteltu normaalit kirjekuorityyppien Commercial #10 ja DL reunukset. 



Osoitetyyppi 


Ylareunus 


Vasen reunus 


Palautusosoite 


15 mm 


15 mm 


Jakeluosoite 


51 mm 


89 mm 



&f Huomautus Parhaan tulostuslaadun saat, kun asetat reunukset vahintaan 15 mm:n 
ll - J etaisyydelle kirjekuoren reunoista. Valta tulostamista kohtaan, jossa kirjekuoren saumat ovat 
vastakkain. 

Kirjekuorien sailyttaminen 

Kirjekuorien oikea sailytystapa vaikuttaa myos tulostuslaatuun. Kuoret tulee sailyttaa lappeellaan. Jos 
kirjekuoreen jaava ilma muodostaa kuplia, kirjekuori saattaa rypistya tulostuksen aikana. 

Katso lisatiedot kohdasta Kirjekuoret . 

Tarrat 

f\ VARO Valttaaksesi MFP-laitteen vahingoittumisen kayta ainoastaan lasertulostimille 

suositeltuja tarra-arkkeja. Ala koskaan tulosta yhdelle tarra-arkille useammin kuin kerran. Ala 
myoskaan tulosta osittaiselle tarra-arkille. 

Tarra-arkkien rakenne 

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat seikat: 

• Liima-aine: Liima-aineen taytyy pysya muuttumattomana MFP-laitteen kiinnitysyksikon 
lampotilassa (200 °C). 

• Asettelu: Kayta vain tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei nay tarrojen valista. Jos tarrojen valissa 
on aukkoja, tarrat voivat irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja tukoksia. 

• Kapristyminen: Tarrat eivat saa olla ennen tulostamista kapristyneina enempaa kuin 13 mm 
mihinkaan suuntaan. 

• Laatu: Ala kayta rypistyneita tarroja tai tarroja, joissa on kuplia tai muita merkkeja irtoamisesta. 
Katso lisatiedot kohdasta Tarrat. 



&f Huomautus Valitse tarrat tulostinohjaimesta. 



372 Liite E Materiaalisuositukset 



FIWW 



Kalvot 

MFP-laitteessa kaytettavien kalvojen taytyy kestaa kiinnitysyksikon lampotila (200 °C). 



VARO Valta MFP-laitteen vahingoittumista kayttamalla vain HP LaserJet -tulostimille 
suositeltuja kalvoja, kuten HP:n merkkituotteita. (Tilaustiedot ovat kohdassa Osanumerot .) 



Katso lisatiedot kohdasta Kalvot . 




Huomautus Valitse kalvot tulostinohjaimesta. 
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Tulostusmateriaalien painot ja koot 



Parhaan tuloksen saat kayttamalla tavallista 75 g/m 2 :n valokopiopaperia. Varmista, etta paperi on 
hyvalaatuista eika siina ole viiltoja, koloja, repeytymia, tahroja, irtohiukkasia, polya, ryppyja eika 
kapristyneita tai taittuneita reunoja. 

• Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/qo/ljsupplies . 

• Voit tilata tarvikkeita maailmanlaajuisesti osoitteesta http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . 



-zffl Huomautus Testaa tulostusmateriaalia (varsinkin mukautettua materiaalia) ennen kuin ostat 
sita suuria maaria, jotta voit olla varma sen sopivuudesta. 



Tuettujen materiaalien painot ja koot 

Taulukko E-1 Lokeron 1 materiaalikoot 



Lokero 1 



Mitat 



Paino tai paksuus 



Kapasiteetti 



Paperi ja korttipaperi, 
vakiokoot (Lettei7A4, Legal, 
Executive, JIS B5, A5), 
mukautetut koot 



Skaala: 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm 



Skaala: 

60 g/m 2 - 220 g/m 2 bond 



Pinon enimmaiskorkeus: 
10 mm 

Vastaa 100 arkkia 75 g/ 
m 2 :n bond-painoista 
paperia 



Kiiltava paperi (Letter/A4, Skaala: 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm 

Huomautus Ala kayta 
mustesuihkutulostimeen 
tarkoitettua paperia 
tassa MFP-laitteessa. 



Skaala: 

75 g/m 2 - 220 g/m 2 bond 



Pinon enimmaiskorkeus: 
10 mm 



Kalvot (Letter/A4), 
lasertulostimiin sopivat 



Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 



Vahintaan 0,13 mm paksu 



Pinon enimmaiskorkeus: 
10 mm 



HP Tough -paperi (Letter/A4) Letter: 216 x 279 mm 

Huomautus A4: 210x297 mm 

HP Tough -paperia ei 
voi nitoa. 



0,13 mm paksu 



Pinon enimmaiskorkeus: 
10 mm 



HP Color Laser Glossy Photo Letter: 216 x 279 mm 220 g/m 2 bond Pinon enimmaiskorkeus: 
-paperi (Letter/A4) 10 mm 
A4: 210x297 mm 

Huomautus Ala kayta 
mustesuihkutulostimeen 
tarkoitettua paperia 
tassa MFP-laitteessa. 



Kirjekuoret (Com 10, 
Monarch, C5, DL, B5) 




Skaala: 

60 g/m 2 - 90 g/m 2 bond 


20 kirjekuorta 


Tarrat (Letter/A4, Legal, 


Skaala: 


Enintaan 0,23 mm paksu 


Pinon enimmaiskorkeus: 


Executive, JIS B5, A5), 






10 mm 


lasertulostimiin sopivat 


76 x 127 mm - 216 x 356 mm 
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Taulukko E-2 Lokeroiden 2, 3 ja 4 materiaalikoot 1 



Lokerot 2, 3 ja 4 



Mitat 



Paino tai paksuus 



Kapasiteetti 



Paperi, vakiokoot (Letter/A4, Skaala: 
Legal, Executive, JIS B5, A5), 
mukautetut koot 148 x 210 mm ■ 

216x356 mm 



Skaala: 

60 g/m 2 - 120 g/m 2 bond 



Pinon enimmaiskorkeus: 
56 mm 

Vastaa 530 arkkia 75 g/m 2 :n 
bond-painoista paperia 



Kiiltava paperi (Letter/A4, Skaala: 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 

148x210 mm ■ 



Huomautus Ala kayta 216 x 356 mm 
mustesuihkutulostimeen 
tarkoitettua paperia 
tassa MFP-laitteessa. 



Skaala: 

75 g/m 2 - 120 g/m 2 bond 



Pinon enimmaiskorkeus: 
56 mm 



HP Color Laser Glossy Photo Letter: 216 x 279 mm 
& Imaging -paperi (Letter/A4) 

A4: 210 x 297 mm 

fi^b? Huomautus Ala kayta 
b_J mustesuihkutulostimeen 

tarkoitettua paperia 

tassa MFP-laitteessa. 



Kalvot (Letter/A4), 
lasertulostimiin sopivat 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Vahintaan: 
0,13 mm paksu 


Pinon enimmaiskorkeus: 
56 mm 


HP Tough -paperi (Letter/A4) 


Letter: 216x279 mm 


Enintaan: 


Pinon enimmaiskorkeus: 








56 mm 




A4: 210x297 mm 


0,13 mm paksu 




Tarrat (Letter/A4 ja 
mukautetut koot), 
lasertulostimiin sopivat 


Skaala: 

148x210 mm - 
216x356 mm 


Enintaan: 
0,13 mm paksu 


Pinon enimmaiskorkeus: 
56 mm 



Lokerot 2, 3 ja 4 kayttavat mukautettuja paperikokoja erityisesti B5 ISO -koolle. Nama lokerot eivat tue samoja mukautettuja 



kokoja kuin lokero 1 . 



Taulukko E-3 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) 



Automaattinen Mitat Paino tai paksuus 

kaksipuolinen 

tulostaminen 



Paperi Vakiokoot: Skaala: 

Letter: 21 6 x 279 mm 60 g/m 2 - 1 20 g/m 2 bond 

A4: 210 x 297 mm 

8.5 x 13: 216 x 330,2 mm 

Legal: 216x356 mm 

Executive: 184,2 x 266,7 mm 

JIS B5: 182 x257 mm 



120 g/m 2 bond Pinon enimmaiskorkeus: 

56 mm 
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Taulukko E-3 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) (jatkoa) 



Automaattinen Mitat Paino tai paksuus 

kaksipuolinen 

tulostaminen 



Kiiltava paperi (A4/Letter, Tuetut vakiokoot on lueteltu Skaala: 
13 x 8,5, Legal, Executive, ylla 

JIS B5) 75 g/m 2 - 120 g/m 2 bond 



Huomautus Ala kayta 
mustesuihkutulostimeen 
tarkoitettua paperia 
tassa MFP-laitteessa. 



HP Color Laser Glossy Photo Vakiokoot: 
& Imaging -paperi (A4/Letter) Letter: 216 x 279 mm 

A4: 210 x297 mm 



Huomautus Ala kayta 
mustesuihkutulostimeen 
tarkoitettua paperia 
tassa MFP-laitteessa. 



Taulukko E-4 Valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaitteen lajittelulaiteosan tuetut koot 



Koko 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Kirjain 


216x279 mm 


Tavalliselle materiaalille: 


Nitoja/lajittelulaitteen 






60 g/m 2 - 120 g/m 2 


lajittelulaiteelle tai 3- 








lokeroisen postilaatikon 






Paksulle materiaalille: 128 g/ 


alalokerolle: 500 arkkia 






m 2 - 199 g/m 2 


75 g/m 2 painavaa paperia. 








3-lokeroisen postilaatikon 








kahdelle ylimmalle lokerolle: 








kumpaankin mahtuu 100 








arkkia 75 g/m 2 painavaa 








paperia. 



A4 210 x297 mm 



Executive 1 84,2 x 266,7 mm 



Legal 


216x356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148x210 mm 


Statement 


140x216 mm 


8,5 x 13 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 


DPostcard(JIS) 


148x200 mm 


16K 


197x273 mm 


Kirjekuori #10 3 


105x241 mm 


Kirjekuori Monarch #7-3/4 3 


98 x 191 mm 


Kirjekuori C5 ISO 3 


162x229 mm 
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Taulukko E-4 Valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaitteen lajittelulaiteosan tuetut koot (jatkoa) 



Koko 


Mitat 1 Paino 


Kapasiteetti 2 


\S'\r'\cs\/\ \r\r\ P»l lOfi 3 

rxlijeKUOn UL loU 


•1 -Ifl v OOn mm 

mux zzu rnrn 




Kirjekuori B5 ISO 3 


176x250 mm 




Mukautettu 


Vahintaan: 76 x 127 mm 
Enintaan: 216 x 356 mm 




Vain 3-lokeroisen 
postilaatikon kolmas lokero 
tukee korttipaperia, kalvoja ja 
tarroja. 


1 MFP-laite tukee useita eh materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot MFP-laitteen ohjelmistosta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden seka olosuhteiden mukaan. 

3 Vain tulostuspuoli ylospain. 




Taulukko E-5 Valinnaisen nitoja/lajittelulaitteen nitojaosan tuetut koot 




Koko 


Mitat Paino 


Kapasiteetti 


Kirjain 


216 x 279 mm Tavalliselle materiaalille: 

60 g/m 2 - 120 g/m 2 

Paksulle materiaalille: 128 g/ 
m 2 - 199 g/m 2 


Tavalliselle materiaalille: 30 
arkkia 75 g/m 2 painavaa 
paperia. 

Kiiltopaperille: 20 arkkia 

Paksulle materiaalille: pinon 
korkeus voi olla enintaan 
7 mm 


A4 


210x297 mm 




Legal 


216x356 mm 




8,5 x 13 


216x330 mm 




Executive (J IS) 


216x330 mm 
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Esittely 

Tassa osassa on tietoja seuraavista saannoksista: 

• FCC-saannokset 

• Tuotteen vmparistotiedot 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp) 

• Laserturvallisuusilmoitus 

• Kanadan viestintaviraston edellvttama ilmoitus 

• Korean EMI-ilmoitus 

• Suomen lasertiedote 
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FCC-saannokset 



Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 




Huomautus Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate this equipment. 
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Puhelinverkko 



Faksiyhteydet 

Tama tuote on tarkoitettu kytkettavaksi Euroopan talousalueen (ETA) maiden/alueiden analogiseen 
PSTN (Public Switched Telecommunication Networks) -verkkoon. Tuote tayttaa Euroopan unionin R- 
direktiivin 1999/5/EC (liite II) vaatimukset, ja siina on vastaava CE-vaatimustenmukaisuusmerkinta. 
Lisatietoja on valmistajan julkaisussa Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp) . 

Eri maiden/alueiden PSTN-verkkojen valisista erojen vuoksi tuotteen ehdotonta toimintavarmuutta 
PSTN-verkon kaikissa paatepisteissa ei voida taata. Tuotteen verkkoyhteensopivuus vaihtelee 
asiakkaan PSTN-verkkokytkennan valmisteluvaiheessa maarittamien asetusten oikeellisuuden 
mukaan. Seuraa kayttooppaan ohjeita. Jos verkkoyhteensopivuusongelmia ilmenee, ota yhteytta 
laitteen toimittajaan tai tuotteen kayttomaan/-alueen Hewlett-Packardin tukipalveluun. 

Tuotteen kytkeminen PSTN-paatepisteeseen saattaa edellyttaa paikallisen PSTN-operaattorin 
lisavaatimusten tayttamista. 
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Tuotteen ymparistotiedot 



Ymparistonsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien periaatteiden 
mukaan. Tama tuote on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset vaikutukset. 

Otsonintuotanto 

Tama tuote ei tuota mitattavissa maarin otsonikaasua (0 3 ). 

Tehonkulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa 
huonontamatta tulostimen tulostustehoa. Tama tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® 
(Versio 3.0) -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistaa energiataloudellisten toimistolaitteiden 
kehittamista. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® ja ENERGY STAR -merkinta ovat Yhdysvalloissa rekisteroityja palvelumerkkeja. 
ENERGY STAR® -yhteistyokumppanina Hewlett-Packard Company on maarittanyt, etta tama tuote 
noudattaa ENERGY STAR® -saannosten mukaisia energiansaastoohjeita. Katso lisatiedot kohdasta 

http://www.enerqystar.gov . 

Paperinkulutus 

Laitteen valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto ja n/arkki-tulostustoiminto (useita 
sivuja yhdelle arkille) voivat vahentaa tarvittavan paperin maaraa ja saastaa nain luonnonvaroja. 

Muovit 

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten standardien mukaisilla materiaalin 
tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa laitteen kayttoian lopussa. 

HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Tyhjien HP LaserJet -tulostuskasettien palauttaminen ja kierrattaminen on helppoa ja maksutonta HP 
Planet Partners -ohjelman ansiosta. HP on sitoutunut tuottamaan innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita 
ja palveluita, joiden suunnittelu, valmistus, jakelu, toiminta ja kierratys tapahtuu ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Vakuutamme, etta palautetut HP LaserJet -tulostuskasetit kierratetaan 
asianmukaisesti ja etta niista erotellaan uusien tuotteiden valmistamiseen kelpaava muovi- ja 
metallimateriaali. Kierratys vahentaa kaatopaikkajatteen maaraa miljoonilla tonneilla. Koska tama 
kasetti kierratetaan ja kaytetaan uusien tuotteiden valmistamiseen, se ei palaudu takaisin kayttajalle. 
Tyhjien HP LaserJet -tulostuskasettien vastuullinen kierrattaminen onnistuu HP Planet Partners - 
ohjelmaan osallistumalla. Kiitamme vastuuntunnosta ymparistoa kohtaan! 

Useissa maissa/useilla alueilla taman tuotteen tulostustarvikkeet (variainekasetit, kiinnitysyksikko ja 
siirtoyksikko) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelman 
mukaisesti. Tama helppo ja ilmainen kierratyspalvelu on kaytettavissa yli 35 maassa/alueella. 



FIWW 



Tuotteen ymparistotiedot 383 



Jokaisessa HP LaserJet -tulostimen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa on kierratysohjeet monella 
kielella. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmasta 

HP on tarjonnut HP LaserJet -tulostustarvikkeille maksuttoman palautus- ja kierratyspalvelun jo 
vuodesta 1992 lahtien. Vuonna 2004 LaserJet-tulostustarvikkeiden HP Planet Partners -ohjelma kattoi 
85 prosenttia HP LaserJet -tulostustarvikkeiden maailmanlaajuisesta markkina-alueesta. Valmiiksi 
maksetut ja taytetyt palautustarrat ovat kayttoohjeen yhteydessa, ja ne on liitetty useimpiin HP LaserJet 
-tulostuskasettipakkauksiin. Tarroja ja usean kappaleen laatikoita voi tilata Web-osoitteesta 
http ://www .hp. com/recycle . 

Tarra on tarkoitettu vain tyhjien alkuperaisten HP LaserJet -tulostuskasettien palauttamiseen. Tarraa ei 
saa kayttaa muiden valmistajien tulostuskasettien tai uudelleen taytettyjen tai uudelleen valmistettujen 
tulostuskasettien palauttamiseen tai takuupalautuksiin. Epahuomiossa HP Planet Partners -ohjelmaan 
lahetettyja tulostustarvikkeita tai muita esineita ei voida palauttaa. 

Vuonna 2004 HP Planet Partners -tarvikekierratysohjelman avulla kierratettiin yli kymmenen miljoonaa 
HP LaserJet -tulostuskasettia. Tama ennatys tarkoittaa, etta yli 12 miljoonaa kiloa 
tulostuskasettimateriaalia valttyi joutumasta kaatopaikoille. Vuonna 2004 HP kierratti painolla mitattuna 
keskimaarin 59 prosenttia tulostuskasettien materiaaleista, lahinna muoveistaja metalleista. Muoveista 
ja metalleista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi HP:n tuotteita seka muovilokeroita ja -puolia. 
Materiaalit, joita ei voi kierrattaa, havitetaan ympariston huomioivalla tavalla. 

Palautukset Yhdysvalloissa. HP suosittaa joukkopalautuksia ympariston kannalta 
vastuullisempana tapana palauttaa kaytettyja tulostuskasetteja ja muita tarvikkeita. Sido vahintaan 
kaksi kasettia yhteen ja laheta ne kayttamalla pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua 
ja taytettya UPS-tarraa. Lisatietoja saa Yhdysvalloissa numerosta 1 800 340 2445 tai HP:n Web- 
sivuilta osoitteesta http://www.hp.com/recvcle . 

• Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella. Lisatietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmasta Yhdysvaltain ulkopuolella asuville asiakkaille on osoitteessa 

http ://www .hp. com/recycle . 

Uusiopaperi 

Tassa tuotteessa voidaan kayttaa normin EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia. HP suosittelee, etta 
kierratyspaperin tulisi sisaltaa enintaan 5% puuhioketta, kuten HP Office Recycled -paperi. 

Rajoitukset 

Tassa HP-tuotteessa on akku, joka saattaa vaatia erityistoimia laitteen kayttoian paatyttya. 



Tuotteen mukana toimitettava akku: 



Tyyppi 


Hiilimonofluoridi-litium-akku 


Paino 


0,8 grammaa 


Sijainti 


Paapiirikortti 


Kayttajan poistettavissa Ei 
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Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 





Taman HP-tuotteen ohjauspaneelin LCD-nayton loistelamppu sisaltaa elohopeaa, joka voi edellyttaa 
erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Kierratystietoja on sivustossa h ttp ://www . h p . co m/q o/recvcl e . Voit myos ottaa yhteytta paikallisiin 
viranomaisiin tai kayda Electronics Industry Alliancen Web-sivuilla osoitteessa http://www.eiae.org. 



Havitettavien laitteiden kasittely kotitalouksissa Euroopan unionin 
alueella 



Tama tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkinta osoittaa, etta tuotetta ei saa havittaa 
talousjatteiden mukana. Kayttajan velvollisuus on huolehtia siita, etta havitettava laite toimitetaan 
sahko- ja elektroniikkalaiteromun kerayspisteeseen. Havitettavien laitteiden erillinen kerays ja kierratys 
saastaa luonnonvaroja. Nain toimimalla varmistetaan myos, etta kierratys tapahtuu tavalla, joka 
suojelee ihmisten terveytta ja ymparistoa. Saat tarvittaessa lisatietoja jatteiden kierratyspaikoista 
paikallisilta viranomaisilta, jateyhtioilta tai tuotteen jalleenmyyjalta. 



Kayttoturvallisuustiedote 

Material Safety Data Sheet (MSDS) -kayttoturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJet -tarvikkeiden 
Web-sivustosta http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safety.htm . 
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Lisatietoja 

Tietoja naista ymparistoaiheista on osoitteissa http://www.hp.com/qo/environment ja 
http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv . 

• Taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistotiedote. 

• HP:n sitoutuminen ymparistonsuojeluun 

• HP:n ymparistonhallintajarjestelma 

• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 

• Material Safety Data Sheet (MSDS) (Kayttoturvallisuustiedote) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 
4730mfp) 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti 
Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

vakuuttaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 
Tuotenumerot: 



Mallinumero: 
Tuotevaihtoehdot: 



tayttaa seuraavat tuotevaatimukset: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 4730mfp, 4730xmfp, 4730xsmfp, 4730xmmfp 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 

Mukaan lukien seuraavat lisavarusteet: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-00 4 ) 

Kaikki 

Variainekasetti: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 



EMC 

(Sahkomagneettinen 
yhteensopivuus): 



Turvallisuus: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Luokan 1 Laser-/LED-tuote) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - luokka B 1 > 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024:1998 + A1:2001 

FCC Title 47 CFR, osa 1 5 luokka A / ICES-003, julkaisu 4 2 > 
GB9254-1998 

PUHELINVERKKO: TBR-21:1998, EG 201 121:1998 
Lisatietoja: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETA, pienjannitedirektiivin 73/23/ETA ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY (liite II) vaatimukset, ja siina on 
vastaava CE-merkinta. 

1) Tuotteen yhteensopivuus on testattu standardin mukaan lukuun ottamatta ehtoa 9.5, joka ei ole viela voimassa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: (1) tama laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairioita, 
ja (2) taman laitteen taytyy vastaanottaa mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero (BOISB-0503-00). Tata numeroa ei pida sekoittaa tuotenimeen 
tai -numeroihin. 

4) Kaikki Hewlett-Packardin saannosten mukaiselle mallinumerolle BOISB-0308-00 saamat maailmanlaajuiset analogisen faksilisalaitteen 
moduulihyvaksynnat sisaltavat Multi-Tech Systemsin MT5634SMI Socket Modem Module -moduulin. 

Boise, Idaho , USA 



21.12.04 

Yhteystiedot saadoksia koskeviin kyselyihin: 

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 

Australia 

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

yhteystiedot: Europe, Herrenberger Strafce 140, D-71034 Boblingen, Saksa, (Faksi: +49-7031-14-3143) 

Yhdysvallat: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA, (Puh: 208-396-6000) 
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Maa-/aluekohtaiset turvallisuussaannokset 

Laserturvallisuusilmoitus 



Yhdysvaltain laake- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen sateilya lahettavien laitteiden tutkimuksesta 
vastaava keskus (CDRH) on asettanut saannoksia lasertuotteille, jotka on valmistettu 1.8.1 976 jalkeen. 
Yhdysvalloissa myytavien tuotteiden taytyy olla naiden saannosten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 
lasertuotteisiin, jotka on maaritetty Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of 
Health and Human Services) sateilystandardissa, ja se on vuonna 1968 saadetyn sateilyturvallisuutta 
koskevan lain mukainen. 

Koska tulostimen sisalla muodostuva sateily on kokonaan suojakoteloinnin ymparoima, lasersade ei voi 
paasta laitteen ulkopuolelle normaalissa kaytossa. 



VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten, saatojen tai 



toimenpiteiden kayttaminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle sateilylle. 

Kanadan viestintaviraston edellyttama ilmoitus 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 



Japanin VCCI-tiedote 



Japanin cordset-tiedote 
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Korean EMI-ilmoitus 
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Taiwanin turvallisuustiedote 
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Suomen lasertiedote 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australia 

Tama laite on Australian EMC-vaatimusten mukainen. 
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Hakemisto 



Merkit/numerot 
3-lokeroinen postilaatikko 

kapasiteetti 7 

mallit, joissa mukana 4 

merkkivalon tila 309 

mitat 363 

maarittaminen 181 

osanumero 10,353 

tilat 181 

valitseminen 116 
500 arkin lokerot 

kayttosivu 223 

mitat 363 
500 arkin syottolokero 

mallit, joissa mukana 2 
500 arkin syottolokerot 

asetukset 43 

lisaaminen 10 

osanumerot 10 

valinta-asetukset 55 

A 

akun tiedot 384 

akustiset tiedot 366 

aliverkon peite 73 

Alkuperaiset-alivalikko 45 

Alkutila-alivalikko 64 

anturin testaus 65 

Apple Macintosh. Katso Macintosh 

asentaminen 

ElO-kortit 348 

faksilisavaruste 158 
asetukset 

asetussivu 220 

ohjaimen esiasetukset 130 

oletusasetuksien palauttaminen 
64 

pikasarjat 122 
Asetukset-valilehti, sulautettu Web- 
palvelin 201 



asetussivu 

tulostaminen 253 
asiakastuki 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 

huoltoliikkeet iv 

huoltosopimukset 362 

Macintosh iv 

online iii 

puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 
203 

asiakirjansyottolaitteen pakkaus, 

vaihtaminen 239 
asiakirjojen koon muuttaminen 

kopioiminen 141 
asiakirjojen nitominen 184 
asiakirjojen pienentaminen 

kopioiminen 141 
asiakirjojen skaalaaminen 

kopioiminen 141 
asiakirjojen suurentaminen 

kopioiminen 141 
Australian EMC-tiedote 390 
automaattinen asiakirjansyottolaite 

huoltopakkaus 239 

vinossa tulostuneet sivut 321 
automaattinen asiakirjansyottolaite 

kapasiteetti 7 

kopiointitapa 139 

siirtynyt kuva, vianmaaritys 
321 

toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 241 

tyhjat sivut 320 

viivat kopioissa 320, 321 
automaattinen jatkaminen 56 
automaattinen tunnistustila 52 



automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
syottolokero 
paikantaminen 9 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokero 
kapasiteetti 7 
valitseminen 116 
AUX-liitanta 7 

B 

Bluetooth 79 

C 

Copitrak-laitteet 191 

D 

DHCP-palvelimet 213 
Diagnostiikka-valikko 65 
digitaalinen lahettaminen 

Al ku pera iset-asetu kset 45 

asetukset 47 

asiakirjojen lisaaminen 
laitteeseen 152 

asiakirjojen lahettaminen 152 

kansiot 156 

LDAP-tuki 147 

ohjauspaneelin asetukset 150 

osoitekirjat 154 

SMTP-palvelimet 146 

sulautetun Web-palvelimen 
asetukset 202 

sahkopostin maarittaminen 
148 

tietoja 145, 152 
Toissijainen sahkoposti -valinta 
156 

tyonkulku 156 
vianmaaritys 252 
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Hakemisto 391 



yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
Digitaalinen lahettaminen -valilehti, 

sulautettu Web-palvelin 202 
digitaaliset faksitoiminnot 1 64 
DIMM 

(kaksoismuistimoduuli) -muistimo 
duulit 
asentaminen 335 
DIMM-muistit 

osanumerot 354 
DLC/LLC-asetukset 60 
DSL-yhteydet 8 

E 

ElO-kortit 

asentaminen 348 
ElO-kortti 

osanumero 354 
ElO-kortti (Enhanced I/O) 

osanumero 354 
elohopeatiedot 384 
energiankulutus 383 
energiatiedot 365 
ENERGY STAR -yhteensopivuus 
383 

ensimmainen sivu 

kayta eri paperia 124 

tyhja 124 
ensimmainen sivu, kayta eri paperia 
130 

EPS-tiedostot, vianmaaritys 328, 
331 

Equitrac-laitteet 191 
erikoismateriaali 

tulostaminen 103 
erikoistilanteet 

erilainen ensimmainen sivu 
114 

mukautettu 
tulostusmateriaalikoko 1 1 4 

tulostaminen 114 

tyhja takakansi 114 
esiasetukset 130 
esimaaritykset 14 
Ethernet-kortit 7 
Explorer, tuetut versiot 

HP Web Jetadmin 206 

upotettu Web-palvelin 200 



F 

faksilisalaite 

mallit, joissa mukana 3 

osanumero 10 
faksilisavaruste 

asentaminen 158 

asetussivu 220 

kayttoopas 1 57 

merkkivalon tila 312 

osanumero 353 

puhelinlinjan kytkeminen 162 
faksitoiminnot, digitaaliset 164 
Faksi-valikko 41 
FCC-tiedotteet 381 
flash-muistikortti 

asentaminen 339 
fontit 

EPS-tiedostot, vianmaaritys 

328, 331 
luettelot, tulostaminen 224 
Macintosh, vianmaaritys 328 
mukana toimitettavat 6 
FTP, lahettaminen 156 

G 

grafiikkanaytto, ohjauspaneeli 34, 
36 

H 

Hae tyo -valikko 39 

harmaasavyjen tulostaminen 175 

harmaasavytulostus 1 71 

heratysaika, asetus 217 

HP:n ilmiantolinja 231 

HP:n tulostustarvikkeiden palautus- 

ja kierratysohjelma 383 
HP:n valtuutetut myyjat iv 
HP Digital Sending 

Software -ohjelmisto (HP DSS) 

156 

HP DSS (Digital Sending Software) 
156 

HP Easy Printer Care 

kayttaminen 19, 204, 232 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 
asentaminen 345 
mallit, joissa mukana 2 

HP Jetdirect -tulostinpalvelin 



asentaminen 348 
asetukset 60 
asetussivu 221 
IP-osoite 213 

laiteohjelmistopaivitykset 229 

merkkivalot 311 
HP-materiaali, tilaaminen 354 
HP OpenVMS -ohjaimet 24 
HP Web Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 213 

laiteohjelmistopaivitykset 228 

lataaminen 206 

tuetut selaimet 206 

variaineen maaran 
tarkistaminen 232 
huolto 

HP:n valtuutetut myyjat iv 

sopimukset iv, 362 
huoltopakkaus 

tarvikkeiden tilasivu, 
tulostaminen 222 
huoltosopimukset iv, 362 
Huolto-valikko 69 

I 

l/O-alivalikko 59 
l/O-asetukset 

verkkoasetu kset 72 
IBM OS/2 -ohjaimet 24 
IEEE 802.11 -standardi 79 
ilmankosteusvaatimukset 232, 
367 

Internet Explorer, tuetut versiot 
HP Web Jetadmin 206 
upotettu Web-palvelin 200 

Internet-faksi 164 

IP-osoite 

Macintosh, vianmaaritys 327, 
330 

IP-osoitteet, maarittaminen 213 
IPX/SPX-asetukset 60 
ISPE (HP Instant Support 
Professional Edition) iii 

J 

Japanin cordset-tiedote 388 
Japanin VCCI-tiedote 388 
Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 213 
laiteohjelmistopaivitykset 228 
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lataaminen 206 
tuetut selaimet 206 
J etd i rect-tu I osti n pal ve I i n 
asentaminen 348 
asetukset 60 
asetussivu 221 
IP-osoite 213 

laiteohjelmistopaivitykset 229 

mallit, joissa mukana 2 

merkkivalot 31 1 
jannite, vianmaaritys 252 
jannitetiedot 365 
Jarjestelman asetukset -alivalikko 

54 

jarjestelmavaatimukset 
HP Web Jetadmin 206 
tulostusohjelma 13 
upotettu Web-palvelin 200 

jarjestelmavaatimukset, sahkoposti 
8 

K 

kaapeli, rinnakkainen 

osanumero 354 
kaapeli, USB 

osanumero 354 
kaappi/jalusta 

mallit, joissa mukana 3 

mitat 363 

osanumero 10 
kaksipuolinen tulostaminen 

ohjauspaneelin asetukset 108 
kaksipuolinen tulostus 

manuaalinen 109 

ohjauspaneelin asetukset 108 

sidonta-asetukset 1 09 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 

lisaaminen 125, 131 

osanumero 10 

paikantaminen 9 
kaksipuolisen tulostuksen 
lisavaruste 

kayttosivu 223 

mitat 363 

tuettujen materiaalien painot ja 
koot 375 
kalvot 

HP, tilaaminen 356 
tekniset tiedot 373 



Kanadan viestintaviraston 

edellyttama ilmoitus 388 
kannet 130 

kannet, paikantaminen 9 
kansilehdet 124, 130 
kansiot 

lahettaminen 156 
kapasiteetti 

3-lokeroinen postilaatikko 7 

Automaattinen 
asiakirjansyottolaite 7 

nitoja/pinolokero 7 

tulostelokerot 7 
kasetit 

tila, tarkasteleminen sulautetun 
Web-palvelimen avulla 201 
kasetit, niitti 

lisaaminen 111 

osanumerot 10,353 

tyhjat, lopettaminen tai 
jatkaminen 186 
kasetit, tulostus 

kierratys 383 

osanumerot 353 

takuu 359 

tarvikkeiden tilasivu, 
tulostaminen 222 

tilaaminen iii 
kello 

asetus 216 
kellonaika, asetus 216 
Kensington-lukot 1 97 
kielet, tulostin 6, 56 
kieli, ohjauspaneeli 252 
kieliasetukset 56 
kierratys 

muovit 383 

tulostuskasetit 383 
kiintolevy 

fonttiluettelot 224 

tyhjentaminen 193 
kiintolevyn tyhjentaminen 193 
kirjasinlajit 

fonttiluettelot 224 

mukana toimitettavat 6 
kirjastulostus 109 
kirjekuoret 

asettaminen lokeroon 1 92 

reunukset 372 

sailytys 372 



tekniset tiedot 371 

tukokset 305 
kirjekuorien tulostaminen 92 
kirjekuorilokero 

asetukset 42 

mitat 363 

osanumero 10 
kirjoitin 

ohjaimet 28 
kohdistussivu 

tulostaminen 253 
koko, materiaali 

lokeroasetukset 42 

oletusasetukset 49 
kokoonpanot, mallit 2 
kontrasti, kopio 141 
kopioiden automaattinen 

skaalaaminen 141 
kopioiden maara 48 
kopioiminen 

Al ku peraiset-asetu kset 45 

automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
kayttaminen 139 

kontrastiasetu kset 1 4 1 

kayttamalla oletusasetuksia 
137 

kayttosivu 223 

laatu, vianmaaritys 31 5 

mukautettujen asetusten 

kayttaminen 137 
nopeustiedot 5 
ohjauspaneelin 

toimintopainikkeet 1 36 
ominaisuudet 6, 135 
pienentaminen tai 

suurentaminen 141 
skannerin lasin kayttaminen 

139 

taustan poistaminen 141 
teravyys 141 
tyo-tila 139 

toiden tallentaminen 143 
useita alkuperaisia 1 39 
Kopiointi-alivalikko 46 
kopiointi- ja lahetysasetukset 57 
Korean EMI-ilmoitus 389 
kosketusnaytto, puhdistaminen 
240 

kuitattavat varoitukset 56 



FIWW 



Hakemisto 393 



Kuvaile alkuperaista -asetukset 
137 

kuvankiinnitysyksikko (110 V) 

osanumero 354 
kuvankiinnitysyksikko (220 V) 

osanumero 354 
kuvansiirtoyksikko (ETB) 

osanumerot 353 
Kaynnista-painike 34, 35 
kayttosivu 223 

kayttoympariston tiedot 232, 367 
Kayta eri paperia/kansia 1 24 

L 

laajennettu palvelu iv 
laajennettu takuu 362 
laatu 

vianmaaritys 315 
laiteohjelmisto, paivittaminen 226 
laiteohjelmiston etapaivitys (RFU) 

226 

laiteohjelmiston paivittaminen 
226 

LAN-faksi 164 
langaton tulostus 

802.1 1-standardi 79 

Bluetooth 79 
LAN-liitin 7 

laserturvallisuusilmoitukset 388 
lasi 

kopiointitapa 139 

puhdistaminen 240 
LDAP-palvelimet 

asetukset 47 

kytkeminen 147 

sulautetun Web-palvelimen 
asetukset 202 

yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
lepotila-asetukset 

heratysaika 217 

viive 218 

virrankulutustiedot 365 
Lepotila-painike 34 
levyn sisallon poistotoiminto 193 
liimatarrat. Katso tarrat 
liitantaominaisuudet 7 
liitantaportit 

mukana toimitettavat 7 

paikantaminen 11 



linkit 

upotettu Web-palvelin 203 
linkkinopeus, verkko 60 
Linux-ohjaimet 24 
lisavarusteet 

merkkivalot 309 

osanumerot 10,353 

tilaaminen 352 

vianmaaritys 310 
lisayhteysmaaritykset 77 
lisaaminen 

niitit 111 
lokero 1 

asetukset 42 

kayttosivu 223 

paikantaminen 9 

valinta-asetukset 55 
lokerot 

asetukset 42, 43 

kaksipuolinen tulostus 126, 
132 

kapasiteettitiedot 7 
kayttosivu 223 
mitat 363 

mukana toimitettavat 2 

paikantaminen 9 

valinta-asetukset 55 

valitseminen 116 
loki, tapahtuma 65 
luettelo, kartta 38 
lukitseminen 

ohjauspaneelin valikot 196 

rasteroijan kotelo 197 
Lahettaminen-alivalikko 47 
lahettaminen sahkopostiin 

Al ku pera iset-asetu kset 45 

asetukset 47, 150 

asiakirjojen lisaaminen 
laitteeseen 152 

asiakirjojen lahettaminen 152 

LDAP-tuki 147 

osoitekirjat 154 

SMTP-palvelimet 146 

sulautetun Web-palvelimen 
asetukset 202 

tietoja 145, 148, 152 

toissijainen valinta, suojaus 
156 

vianmaaritys 252 



yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
laheta kansioon 156 
laheta tyonkulkuun 1 56 
lampotila 

vaatimukset 232 
lampotilavaatimukset 367 

M 

Macintosh 

fontit, vianmaaritys 328 
ohjaimet, kayttaminen 26, 28 
ohjaimet, vianmaaritys 329 
ongelmat, vianmaaritys 327 
taustatulostus 328 
tuetut kayttojarjestelmat 13 
USB-kortti, vianmaaritys 328, 
331 

Web-tukisivustot iv 
mallit, ominaisuudet 2 
materiaali 

asetukset 48 

HP, tilaaminen 354 

kayttosivu 223 

lokeroasetukset 42 

materiaalin lisaaminen 
lokeroihin 2, 3ja4 94, 97 

materiaalin lisaaminen 
lokeroon 2 99 

nitominen 184 

sailytys 370 

tekniset tiedot 370 
materiaalin tunnistaminen 52 
Material Safety Data Sheet (MSDS) 

(Kayttoturvallisuustiedote) 385 
melutiedot 366 
merkkivalot 

faksilisavaruste 312 

lisavarusteet 309 

ohjainkortti 31 1 

ohjauspaneeli 34 
MFP-tietosivut 

vianmaaritys 253 
Microsoft Windows. Katso Windows 
Mika tama on? -ohje 37 
mitat 363 

molemmat puolet, tulostaminen 

125, 131 
mopier-tila 120 
muisti 
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kasitteleminen 121 

kayttoonottaminen 343 

lisaaminen 121, 333 

mukana toimitettavat 2 

ominaisuudet 5 

osanumerot 354 
muita linkkeja 

upotettu Web-palvelin 203 
mukana toimitettavat TrueType- 

fontit 6 
mukautetut paperikoot 

ohjainasetukset 1 24 
muotoilukansi, paikantaminen 9 
mylarliuska 

puhdistaminen 245 
Maarita asetukset -valikko 45 

N 

n/sivu-tulostus 125, 131 
Netscape Navigator, tuetut versiot 

HP Web Jetadmin 206 

upotettu Web-palvelin 200 
nidonta-asetukset 1 27 
niittikasetit 

lisaaminen 111 

osanumerot 10,353 

tyhjat, lopettaminen tai 
jatkaminen 186 
niittitukokset 296 
nitoja/lajittelulaite 

merkkivalon tila 309 

mitat 363 

niittien lisaaminen 111 

nitominen 111 

osanumero 353 

tulostaminen kohteeseen 184 

tyhjat, lopettaminen tai 
jatkaminen 186 

valitseminen 116 
nitoja/pinolokero 

kapasiteetti 7 

mallit, joissa mukana 3 

osanumero 10 
nitominen 111 
Nollaus-painike 34, 35 
nopeustiedot 5 

O 

ohjaimen automaattinen maaritys 
14 



ohjaimet 

esiasetukset 130 
kayttaminen 25, 28 
lataaminen iii 
Macintosh iv 

Macintosh, vianmaaritys 329 

Ohje 25 

pikasarjat 122 

valitseminen 25 
ohjainkortin merkkivalot 311 
ohjauspaneeli 

Alkuperaiset-alivalikko 45 

Alkutila-alivalikko 64 

Diagnostiikka-valikko 65 

Faksi-valikko 41 

Hae tyo -valikko 39 

Huolto-valikko 69 

l/O-alivalikko 59 

ilmoitukset, asetukset 56 

jarjestelman 
asetukset -alivalikko 54 

Kopiointi-alivalikko 46 

kopiointi- ja lahetysasetukset 
57 

kopiointinaytto 136 
kosketusnayton puhdistaminen 
240 

Lahettaminen-alivalikko 47 

merkkivalot 34 

Maarita asetukset -valikko 45 

nappaimet 34, 35 

ohje 37 

paikantaminen 9 
Paperinkasittely-valikko 42 
Parannukset-alivalikko 47 
PCL-alivalikko 51 
siirtyminen 36 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 
60 

sahkopostinaytto 1 50 
Tiedot-valikko 40 
Tulostus-alivalikko 48 
Tulostuslaatu-alivalikko 52 
valikkojen lukitseminen 196 
valikkokartta 38 
vianmaaritys 252 
viestit, vianmaaritys 308 

ohjauspaneelin viestit 256 

ohje 

ohjauspaneeli 37 



Ohje, tulostinohjain 25 
ohjelmat 

apuohjelmat 18 

asennuksen poistaminen 17 

asentaminen 14 

digitaalinen lahettaminen 
(HPDSS) 156 

HP Easy Printer Care 19 

lataaminen iii 

Macintosh iv 

sovellukset 20 

tuetut kayttojarjestelmat 1 3 

verkot 17 
ohjelmien lataaminen iii 
ohjelmisto 

macintosh 21 
oletusasetukset, palauttaminen 
64 

oletusasetuksien palauttaminen 
64 

ominaisuudet 2, 5 
online-asiakastuki iii 
online-ohje 

ohjauspaneeli 37 
Opasta-ohje 37 
OS/2-ohjaimet 24 
osanumerot 

materiaali, HP 354 

muisti 354 

tulostuskasetit 353 
osoite, kirjoitin 

Macintosh, vianmaaritys 327, 
330 

osoitekirjat, sahkoposti 
automaattinen 

taydennystoiminto 1 53 
LDAP-tuki 147 
tuominen 202 

vastaanottajaluettelot, luominen 
154 

otsonin tuottotedot 383 

P 

painikkeet, ohjauspaneeli 34, 35 
pakkaukset, huolto 

tarvikkeiden tilasivu, 
tulostaminen 222 
Palvelut-valilehti 129 
paperi 

asetukset 48 
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asiakirjan koko, valitseminen 
123 

ensimmainen sivu 124, 130 
HP, tilaaminen 354 
kayttosivu 223 
lokeroasetukset 42 
mukautetut koot, maarittaminen 
124 

nitominen 184 

sivuja arkille 125, 131 

sailytys 370 

tekniset tiedot 370 
Paperinkasittely-valikko 42 
paperiradan testisivu 

tulostaminen 253 
paperirata 

testaaminen 65 
paperisuositukset 374 
paperitukokset 

3-lokeroinen postilaatikko 
297 

Automaattinen 

asiakirjansyottolaite 301 
lokero 1 293 
lokerot2, 3ja4 293 
niittitukokset 296 
nitoja/lajittelulaite 294 
oikeanpuoleiset kannet 288 
tulostuslisalaitteen silta 300 

paperitukosten selvitysvipu, 
paikantaminen 9 

Parannukset-alivalikko 47 

PCL-alivalikko 51 

PCL-fonttiluettelo 224 

PCL-ohjaimet 

valitseminen 25 

pikasarjat 122 

PIN (henkilokohtainen 
tunnistenumero) 
yksityiset tyot 119 

pinolokerotila, 3-lokeroinen 
postilaatikko 181 

portit 

mukana toimitettavat 7 
paikantaminen 11 
vianmaaritys Macintoshissa 
328, 331 
postilaatikko, 3-lokeroinen 
kapasiteetti 7 
mallit, joissa mukana 4 



merkkivalon tila 309 
mitat 363 
maarittaminen 181 
osanumero 353 
osanumerot 10 
tilat 181 

valitseminen 116 
postilaatikkotila 181 
PostScript Printer Description 
(PPD) -tiedostot 
vianmaaritys 327 
PPD-tiedostot 

vianmaaritys 327 
protokolla-asetukset 60 
PS-fonttiluettelo 224 
PS-ohjaimet 

valitseminen 25 
puhdistaminen 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen telat 
242 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
toimitusjarjestelma 241 
kosketusnaytto 240 
lasi 240 

MFP-laitteen ulkopuoli 240 

mylarliuska 245 

tietoja 240, 242 
puhelinlinja, faksilisalaitteen 

kytkeminen 162 
puhelinnumerot 

huoltosopimukset iv 

tarvikkeiden tilaaminen iii 

tuki iii 
puhelinverkkoilmoitus 382 
puhelinverkkoyhteydet 8 
pystysuunta 

alkuperaiset asetukset 45 
Pysaytys-painike 34, 35 
paivita nyt 14 
paivamaara, asetus 216 

R 

rasteroijan kotelo, lukitseminen 
197 

reunukset, kirjekuoret 372 
rinnakkaisportin asetukset 75 
rinnakkaisportti 
ominaisuudet 7 



paikantaminen 11 

S 

selainvaatimukset 

HP Web Jetadmin 206 

upotettu Web-palvelin 200 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 60 
sivua minuutissa 5 
sivuja arkille 125, 131 
sivun suunta 

alkuperaiset asetukset 45 
skannaaminen 

nopeustiedot 5 
skannaaminen sahkopostiin 

Alkuperaiset-asetukset 45 

asetukset 47 

asiakirjojen lisaaminen 
laitteeseen 1 52 

asiakirjojen lahettaminen 152 

LDAP-tuki 147 

maarittaminen 148 

ohjauspaneelin asetukset 150 

osoitekirjat 154 

SMTP-palvelimet 146 

sulautetun Web-palvelimen 
asetukset 202 

tietoja 145, 152 

toissijainen valinta, suojaus 
156 

vianmaaritys 252 
skannerin kalibroiminen 247 
skannerin lasi 

kopiointitapa 139 

puhdistaminen 240 
skanneritestit 65 
SMTP-palvelimet 

kytkeminen 146 

yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
sopimukset, huolto 362 
suojattu levyn sisallon poisto 193 
suojaus 

levyn tyhjentaminen 193 

ohjauspaneelin valikkojen 
lukitseminen 196 

rasteroijan kotelon lukitseminen 
197 

sahkoposti 156 
alykortti (FIH) 191 
suojausominaisuudet 8 
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Suomen lasertiedote 390 
suorittimen nopeus 5 
suorituskyky 5 
suorituskyky kuukaudessa 5 
suunta, sivu 

alkuperaiset asetukset 45 
syottolokeroiden asetusten 
maarittaminen 

mukautettu paperikoko 90 
syottolokerot 

kapasiteettitiedot 374 

maarittaminen 88 
sahkolaitetiedot 365 
sahkoposti 

Al ku peraiset-asetu kset 45 

asetukset 47 

asiakirjojen lisaaminen 
laitteeseen 152 

asiakirjojen lahettaminen 152 

automaattinen 
taydennystoiminto 1 53 

jarjestelmavaatimukset 8 

LDAP-tuki 147 

maarittaminen 148 

ohjauspaneelin asetukset 150 

osoitekirjat 154 

SMTP-palvelimet 146 

sulautetun Web-palvelimen 
asetukset 202 

tietoja 145, 152 

Toissijainen valinta, suojaus 
156 

vianmaaritys 252 

yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
sahkopostin skannaaminen 

yhdyskaytavien osoitteiden 
vahvistaminen 324 
sailytys 

kirjekuoret 372 

paperi 370 
sailytys, tyo 

Hae tyo -valikko 39 

kopiot 143 
sailytyskaappi 

mallit, joissa mukana 3 

mitat 363 

osanumero 10 
saannokset 

Australian EMC-tiedot 390 



FCC 381 

Japanin cordset-tiedote 388 
Japanin VCCI-tiedote 388 
Kanadan viestintaviraston 

edellyttama ilmoitus 388 
Korean EMI-ilmoitus 389 
laserturvallisuus 388 
Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 

(Kayttoturvallisuustiedote) 
385 

puhelinverkko 382 
Suomen lasertiedote 390 
Taiwanin turvallisuustiedote 
389 

vaatimustenmukaisuusvakuutus 
387 



Taiwanin turvallisuustiedote 389 
takuu 

laajennettu iv, 362 

MFP 358 

tulostuskasetti 359 
tallennus, tyo 

asetukset 54 

Hae tyo -valikko 39 

kopiot 143 
tapahtumaloki 65 
tarkkuus 

laadun vianmaaritys 315 

tekniset tiedot 5 
tarrat 

tekniset tiedot 372 
tarvikkeet 

kierratys 383 

osanumerot 10,353 

paikantaminen 237 

tila, tarkasteleminen sulautetun 
Web-palvelimen avulla 201 

tilaaminen iii, 352 

vaihtaminen 237 

vaihtovali 238 
tarvikkeiden tilaaminen iii 
taustan poistaminen, kopiointi 
141 

taustatulostus, vianmaaritys 328 
TCP/IP-asetukset 60, 213 
tehdasoletusasetukset, 
palauttaminen 64 



tekninen tuki 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
huoltoliikkeet iv 
huoltosopimukset 362 
Macintosh iv 
online iii 
puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 
203 
tekniset tiedot 

akustinen 366 

fyysiset 363 

kalvot 373 

kirjekuoret 371 

kayttoymparisto 232, 367 

ominaisuudet 5 

paperi 370 

sahkolaitetiedot 365 

tarrat 372 

vinot sivut 321 
telat 

automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
puhdistaminen 242 
teravyys, kopiointiasetukset 141 
testit 65 
Tiedot-valikko 40 
Tiedot-valilehti, sulautettu Web- 

palvelin 201 
tietosivut 220 
tila 

merkkivalot 309 

Tiedot-valilehti, sulautettu Web- 
palvelin 201 
tilaaminen 

materiaali, HP 354 

osanumerot 353 

tarvikkeet ja lisavarusteet 352 
Tila-painike 34 
tilavaatimukset 363 
toiminnan LED-merkkivalo 31 1 
toimintoerotintila, 3-lokeroinen 

postilaatikko 181 
toistuvat viat, vianmaaritys 323 
tuetut kayttojarjestelmat 13 
tuetut kayttoymparistot 13 
tuki 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 
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huoltoliikkeet iv 
huoltosopimukset 362 
Macintosh iv 
online iii 
puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 
203 
tukokset 

kirjekuoret 305 

selvittaminen 287 

sel vitysasetu kset 57 

sijainnit 286 
Tulosta asiakirja kayttaen tata 

123 
tulostaminen 

erikoismateriaali 103 

erikoistilanteet 114 

kirjaset 109 

kayttosivu 223 

nopeustiedot 5 

peruuttaminen 115 

tulostelokero, valitseminen 
116 

tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4 
94 

tulostelokerot 

kapasiteettitiedot 7 

kayttosivu 223 

paikantaminen 9 

valitseminen 116 
tulostimen huoltopakkaus 

tarvikkeiden tilasivu, 
tulostaminen 222 
tulostin 

ohjaimet 24 
tulostinkielet 6, 56 
tulostinohjain 

Palvelut-valilehti 129 
tulostinpalvelinkortti 

asentaminen 345 
Tulostus-alivalikko 48 
tulostuskasetit 

kierratys 383 

osanumerot 353 

takuu 359 

tarvikkeiden tilasivu, 
tulostaminen 222 

tila, tarkasteleminen sulautetun 
Web-palvelimen avulla 201 

tilaaminen iii 



tulostuskasetti 

aito HP 231 

kasitteleminen 231 

kayttoika 232 

muu kuin HP 231 

sailytys 232 

tunnistus 231 

vaihtaminen 233 

variaineen maaran 
tarkistaminen 232 
tulostuslaatu 

vianmaaritys 315 
Tulostuslaatu-alivalikko 52 
tulostusmateriaali 

asettaminen lokeroon 1 91 

asiakirjan koko, valitseminen 
123 

ensimmainen sivu 124, 130 
esipainetut lomakkeet 106 
kalvot 103 
kiiltava paperi 103 
kirjekuoret 104 
kirjelomake 106 
kova paperi 105 
mukautetut koot, maarittaminen 
124 

paksu paperi 105 
sivuja arkille 125, 131 
tarrat 104 
tekniset tiedot 374 
tuetut koot 374 
tuetut painot 374 
tuetut tyypit 374 
uusiopaperi 106 
valitseminen 84 
valtettavat tulostusmateriaalit 
84 

varillinen paperi 104 
varitulostaminen 167 
tulostuspyynnon pysayttaminen 
115 

tulostustehtavat 81 
tulostustoiden hallinta 82 
tuulettimet, vianmaaritys 252 
tyhjat sivut, vianmaaritys 320 
tyonkulku, lahettaminen 156 
tyon tallennus 

asetukset 54 

Hae tyo -valikko 39 

kopiot 143 



Tyopoytakirjoitintyokalu, 

vianmaaritys 327 
tyo-tila, kopioiminen 139 
toiden tallentaminen 

pikakopiointi 119 

poistaminen 118 

sailytys 120 

tulostaminen 118 

toiden tarkistaminen ja 
sailyttaminen 118 

yksityiset tyot 119 

U 

UNIX-ohjaimet 24 
upotettu Web-palvelin 

Asetukset-valilehti 201 

avaaminen 200 

Digitaalinen 
lahettaminen -valilehti 202 

IP-osoite, muuttaminen 214 

kuvaus 19 

Muita linkkeja -valilehti 203 

ominaisuudet 200 

salasanan maarittaminen 190 

Tiedot-valilehti 201 

verkkoyhteydet 202 

variaineen maaran 
tarkistaminen 232 
USB-asetukset 76 
USB-portti 

vianmaaritys Macintoshissa 
328, 331 
useita sivuja arkille 125, 131 

V 

vaakasuunta 

alkuperaiset asetukset 45 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 

387 
vaihtaminen 

niittikasetit 111 
vakiotulostuslokero 

kapasiteetti 7 

paikantaminen 9 

valitseminen 116 
valikkoluettelo, ohjauspaneeli 38 
Valikko-nappain 34 
valikot, ohjauspaneeli 

alkuperaiset 45 

alkutila 64 
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diagnostiikka 65 
faksi 41 
hae tyo 39 
huolto 69 
I/O 59 

jarjestelman asetukset 54 
kopiointi 46 

kopiointi-ja lahetysasetukset 
57 

lukitseminen 196 
lahettaminen 47 
maarita asetukset 45 
paperin kasittely 42 
parannukset 47 
PCL 51 

sisainen Jetdirect 60 
tiedot 40 
tulostus 48 
tulostuslaatu 52 
valvontalaitteet 191 
Verkko-valilehti, sulautettu Web- 

palvelin 202 
verkot 

aliverkon peite 73 
AppleTalk 78 
asetukset 60 
DLC/LLC-kaytannon 

poistaminen kaytosta 74 
ElO-korttien asentaminen 348 
HP Jetdirect -asetussivu 221 
IP-osoite 72 
IP-osoitteet 213 
kaytantojen poistaminen 

kaytosta 74 
liitantaominaisuudet 7 
maarittaminen 72 
Novell NetWare 78 
ohjelmat 17 
oletusyhdyskaytava 73 
SMTP-palvelimet 147 
sahkopostin 

jarjestelmavaatimukset 8 
TCP/I P-parametrit 72 
tulostamisen vianmaaritys 

325 

tulostuspalvelimien mukana 

toimitettavat 2 
UNIX/Linux 78 
valvontatyokalut 20 
Windows 78 



yhdyskaytavien osoitteiden 

vahvistaminen 324 
vesileimat 

kansilehti 130 
vianmaaritys 
automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen 

tulostuslaatu 320 
digitaalinen lahettaminen 252 
EPS-tiedostot 328, 331 
kaksipuolinen tulostus 306 
kalvot 305 
laatu 315 

lisavarusteet 309, 310 

Macintosh-ongelmat 327 

ohjauspaneeli 252 

ohjauspaneelin viestit 308 

piirtoheitinkalvot 315 

tarkistuslista 250 

toistuvat viat 323 

tukokset 286 

tulostusmateriaalin 
kasittelyongelmat 303 

tyhjat sivut 320 

verkkotulostaminen 325 

viivat 320, 321 

vinossa tulostuneet sivut 321 

varitulostusongelmat 313 

yhdyskaytavien osoitteet 324 
viat, toistuvat 323 
viestit 

asetukset 56 

tila 255 

varoitus 255 

vianmaaritys 308 

virhe 255 
viestit, ohjauspaneeli 

tapahtumalokin tulostaminen 
65 

viivain, toistuvat viat 323 
viivat, vianmaaritys 320, 321 
viive, lepotila 218 
vinossa tulostuneet sivut 321 
virheilmoitukset 
asetukset 56 

tapahtumalokin tulostaminen 
65 

vianmaaritys 308 
virta 

kulutus 383 



tekniset tiedot 365 

vianmaaritys 250 
virtakytkin, paikantaminen 9 
valiton asiakkaan luona tapahtuva 

huolto 362 
vari 

asetukset 167 
CMYK-muste-emulointi 1 68 
hallinta-asetukset 171, 175 
HP lmageREt3600 166 
kayttaminen 166 
mallikirjojen tasmaytys 169 
nelivaritulostaminen 1 68 
neutraali harmaa 173, 175 
Pantone®-tasmaytys 1 69 
puolisavyasetukset 172, 175 
reunojen hallinta 172, 176 
sRGB 167 
saataminen 171 
tulostaminen harmaasavyina 

171, 175 
tulosteessa ja naytossa 1 69 
tasmayttaminen 169 
varikopioiden maaran 
rajoittaminen 166 
varinaytteiden tulostaminen 
170 

variaine 

kayttosivu 223 

variaineen maaran tarkistaminen 
HP Easy Printer Care 232 

varillinen paperi, kopiointi 141 

Vari-valilehden asetukset 128, 
132 

vaaristyneet sivut 321 

vaara kirjoitin, lahettaminen 327 

W 

Web Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 213 

laiteohjelmistopaivitykset 228 

lataaminen 206 

tuetut selaimet 206 
Web-selainvaatimukset 

upotettu Web-palvelin 200 
Web-sivustot 

asiakastuki iii 

HP Web Jetadmin, lataaminen 
206 

huoltosopimukset iv 
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Macintosh-tuki iv 
Material Safety Data Sheet 
(MSDS) 

(Kayttoturvallisuustiedote) 
385 

ohjelmien lataaminen iii 
paperisuositukset 370 
tarvikkeiden tilaaminen iii, 352 
ymparistotiedot 386 

Windows 

ohjaimet, kayttaminen 25 
tuetut versiot 13 

Windows 2000 -faksi 1 64 

Y 

yhdyskaytavien osoitteiden 

vahvistaminen 324 
yhdyskaytavat 

asetukset 47 

etsiminen 149 

maarittaminen 148 

osoitteiden vahvistaminen 
324 
yksityiset tyot 

poistaminen 120 

tulostaminen 119 
ylakansi 

paikantaminen 9 
ymparisto, tiedot 232, 367 
ymparistotiedot 383 

Alykortti (FIH) 7, 11, 191 
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